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Istniejgce schody i pochylnie wykoriczyé
ptytkami antyposlizgowymi z ryflowaniem

- ptytki gresowe na kleju fleksyjnym

- ptytki gresowe na kieju fleksyjnym
- grunt pod ptytki gresowe

- grunt pod plytki gresowe
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- warstwa rozdzielajgca: folia PE gr. min 0,2 mm - warstwa rozdzielajgea: folia PE gr. min 0,2 mm

- hydroizolacja: szZiam mineralny lub ptynny bitum na - hydroizolacja: szZlam mineralny lub ptynny bitum na
jastrychu 2x jastrychu 2x

- plyta betonowa C12/15gr. 15cm - ptyta betonowa C12/15 gr. 15cm

- podsypka piaskowa zagszczona mechanicznie do 1s=0,98 - podsypka piaskowa zagszczona mechanicznie do 1s=0,98
- folia PEgr. min 0,2 mm - folia PE gr. min 0,2 mm

UWAGI OGOLNE:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.
2. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC tACIZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKC.JI | POZOSTALYMI
PROJ. TECHNICZNYMI BRANZOWYMI
3. RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACINIE Z OPISEM TECHNICINYM.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK WATPLIOWSCI NALEZY
BEZZWEOCINIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE ORAZ UJETEW
OPISIE, A NIE UJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE.
WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY SPEENIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
_ LAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACHBHP, |
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Miasto Poznan

Inwestor PI. Kolegiacki 17, 61-841 Poznafi

Temat Remont kottowni gazowej oraz rozdziatu depta w budynku Urzedu Miasta Poznania przy placu
Kolegiackim 17 w Poznaniu
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