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Balustrada istniejgca stalowa do remontu,
zqodnie z projektem architektury
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25 Nadlewka betonowa A_ \<QQU\ oze NSI — 1szt
’ niskoskurczowa ! 1:25
DXXZ40 7 Nad NS1 2xU200 L=1620mm
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N
7 S o+ o+ o+ o+ 4+ 4 < S
Nadproze ) 7 =)
2xU200 ~ \k_
Pret stalowy
Pl 020mm +|j 5, 20 ,20,2 ,20 ,20 ,20 ,2 , 21 ,,5
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Uwaga: Rozstaw ksztaftownikéw nadprozy stalowych ”, ? 172 i B
dopasowac do grubosci sciany. Nadproze opierac¢ 7
na warstwie konstrukcyjnej sciany z pominieciem
warstw wykoriczeniowych (np. tynkdw).
ZESTAWIENIE STALI KSZTAtTOWEJ - NADPROZA STALOWE
POZ llosé Profil Dlugodc | Stal |Masajedn.| Masalszt |Masa catkowita| Uwagi
[l [szt] [-] [mm] [-] [kg/m] [kel [kel []
NADPROZE NS1 llos¢ sztuk: 1
POZ 1 2 U200 1620 $235JR 25,30 40,99 81,97
POZ 2 7 fi 20 350 S235IR 2A7 0,86 6,05
SUMA (1 szt.) 88,02 kg
SUMA CALK. 88,02 kg

LEGENDA:

—Elementy istniejqce;

7

\\\\\\\\ —Elementy zelbetowe;
N\ /// N\ —Nadlewka betonowg;

—Elementy Scienne,
zamurowanig;

NN .
////// Chudy beton;
DK=-2,00 — Dolna krawedz;

Hl 0,090 —Kota wysokosciowa;

//— —Wyburzenig;

UWAGI:

1. Stal:

konstrukcyjna:  S235JR

blachy stalowe: S235JR

. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

— czyszczenie przez piaskowanie do stopnia czystosci sa wg PN-ISO
8501-1.

— malowanie zestawem farb alkidowych o fqcznej grubosci powfoki
malarskiej 120um oraz cynkowanie.

3. Powierzchnie blach do pofqczefi sprezonych wykonaé zgodnie

z PN-B-06200:2002 pkt.4.7.8 oraz malowa¢ warstwg 40um.

4. Nieoznaczone spoiny s=(0,2tmax + 0,7tmin)

tmin—grubos¢ ciefiszego elementu 1gczonego

tmax— grubos¢ grubszego elementu {gczonego

5. Klasa konstrukcji spawanej —1—wg pn—87/m—69008

6. * — oznacza odbicie lustrzane

7. Klasa konstrukcji spawanej —1— wg PN—87 /M—69008.

N

NIP 949-154-76-51
/= 343221252
_-I biuro@eko-technologie.eu

eko-technologie.eu
eko-techrnologie ey u. Borelowskiego 29

N 4
W-, i 42-200 Czestochowa

Miasto Poznan

Imwestor Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Temat Remont kottowni gazowej oraz rozdziatu ciepta w budynku Urzedu Miasta Poznania przy placu

Kolegiackim 17 w Poznaniu
Adres dz. nr ew. 11, 14/1, obreb 0051.AR_29 Poznari, o .
inwestycii | jedn. ewid. 306401_1 Miasto Poznan NP ekt teakmiczny

Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Tytut NADPROZE STALOWE NS1 Skala: Nr rysunku:
rysunku 1:25 K1

. . . an Nr uprawnien . Data
Imig i Nazwisko Specjalnosé budowlanych Podpis opracowani
Projektowat | mgr inz. Maciej Jaszczyk SLK/5260/POOK/14
konstrukcyjna 02.2025

Sprawdzit mgr inz. Piotr Wojciechowski SLK/7182/PBKb/17




