UWAGI OGOLNE:
POMIESZCZENIE ROZDZIELNI CIEPLA NIE JEST OBJETE ZAKRESEM PRAC REMONTOWYCH
OGOLNOBUDOWLANYCH. W POMIESZCZENIU PLANOWANA JEST JEDYNIE MODERNIZACJA

URZADZEN ROZDZIALU CIEPLA, IWIAZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEN GEOWNYCH
KOTLOWNI ORAZ MODERNIZOWANYCH W NIM URZADZEN | INSTALACJI GRZEWCZYCH.
IAKAZ MAGAZYNOWANIA MATERIALOW tATWOPALNYCH W POMIESZCZENIU PWO6.

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY

SPRAWDIZIC NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SCIAN WYKONICZONYCH.
WYMIARY SLUSARKI OKIENNEJ PODANO W SWIETLE OTWORU W MURZE
WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY- OTWORY

QINACZENIA GRAFICINE : NALEZY DOSTOSOWAC DO DRZWI | OKIEN PRODUCENTA. PRZED REALIZACJA
DOKONAC OBMIARU OTWOROW
3. NA OZNACZENIU DRZWI PODANO MINIMALNE WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA-
D Istnigjgce §ciany budynku OTWORY NALEZY DOSTOSOWAC DO DRZWI | OKIEN PRODUCENTA.
PRZED REALIZACJA DOKONAC OBMIARU OTWOROW

4. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACINIE Z OPISEM TECHNICINYM.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK <<>._._u_._o<<w0_ NALEZY
9 BEZZWOCINIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA CZESCI ARCHITEKTONICZNE.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE ORAZ UJETE W

OPISIE, A NIE UJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE
WSZEDIZIE.
WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.
8. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTEM ODPOWIEDNIEJ
Krata wejéciowa BRANZY.

9. PRZEWODY WENTYLACYJINE PROWADIONE PRZEZ ELEMENTY

ODDIZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYC WYPOSAZONE W

~ PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE) (El) ROWNEJ
% /y KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO.

— 10. WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE PRZEZ STREFE TOM»P_NOZ}‘ KTOREJ NIE

OBSLUGUJA, POWINNY BYC OBUDOWANE | USZCZELNIONE ELEMENTAMI O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) WYMAGANEJ DLA ELEMENTU ODDZIELENIA
> ¥ PRZECIWPOZAROWEGO TYCH STREF POZAROWYCH, BADZ TEZ BYC WYPOSAZONE W

PRZECIWPOZAROWE PRZEPUSTY ODCINAJACE.
11. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW.
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