Zatacznik nr 1 do SST - TABELA ROWNOWAZNOSCI

Uzyte w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy/budowlany branzy
technologia oraz SST) nazwy niektérych/e producenta/nazwy systemu nie majg na
celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno —
jakosciowe wyrobow, urzadzen itp., ktére sg istotne z punktu widzenia dziatania lub
uzytkowania obiektu jako cato$ci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
dokumentac;ji.

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wiasciwosci dotyczace
rownowaznosci niektérych wyrobow/urzgdzen to wartosci minimalne, jakie muszg
spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww.
dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one
parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktow referencyjnych pod
wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jako$ciowym, estetycznym - muszg spetniaé
zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy.

Zmiana ktoregokolwiek z urzgdzen, elementéw, materiatéw itd. wymienionych
w dokumentacji musi sie odbywa¢ z uwzglednieniem wszystkich parametréw
technicznych, ktére sg istotne z punktu widzenia dziatania obiektu jako cato$ci, a takze
z uwzglednieniem konkretnych ograniczen architektoniczno - konstrukcyjnych obiektu.
Przyjete w projekcie materiaty i urzgdzenia zostaty skoordynowane miedzybranzowo
(takze w zakresie mas, gabarytéw, hataséw, zasilania elektrycznego, automatyki,
sterowania itp.). Wszystkie urzagdzenia powinny zapewnia¢ wzajemng kompatybilnosc,
réwniez z instalacjami i urzgdzeniami innych branz.

Lp. | Element Element réwnowazny
projektowany
1. Kociot gazowy e Znamionowa moc uzytkowa, nie mniejsza niz Q=557,8kW

przy parametrze t,/t,= 50/30 °C

¢ Minimalna moc uzytkowa, nie mniejsza niz Q=23,9kW
przy parametrze tz/tp= 50/30 °C

e Znamionowa moc uzytkowa, nie mniejsza niz Q=530,4kW
przy parametrze tz/tp= 80/60 °C

¢ Minimalna moc uzytkowa, nie mniejsza niz Q=20,6kW
przy parametrze tz/tp= 80/60 °C

e Wymaga sie urzadzenia o duzej elastycznosci modulacji
(minimalna modulacja w stosunku 1:24,5) oraz budowe
kaskadowg w jednej obudowie — kociot stojacy.

e Kociot modutowo - kaskadowy (minimum 5 niezaleznych
modutdéw wraz z palnikami)

e Kazdy modut grzewczy wyposazony w: palnik
modulacyjny typu PREMIX (lub  réwnowazny)
dwustopniowy gazowy zawor modulacyjny elektroniczny
uktad zaptonu oraz jonizacji czujnik temperatury NTC
termostat bezpieczenstwa wziernik, wentylator
modulacyjny przystosowany do spalania gazu ziemnego i




ptynnego (propan) z ptynnie obnizang temperaturg wody
w kotle.

Sprawnosc¢ urzadzenia przy mocy minimalnej (50/30), nie
nizsza niz 109 %.

Ze szczelng komorg spalania z mozliwoscig poboru
powietrza z zewnagtrz kottowni.

Automatyka kaskadowa ze strategig kondensacji —
wykorzystanie maksymalnej ilosci czlonow grzewczych
Zz minimalng moca grzewczg

Zakres modulacji kotta kaskadowego przy parametrach
(Tp=30°C / Tz=50°C) — od 23,9 kW do 557,8 kW

Kociot wyposazony w panel sterowania UFLY P -
podswietlany ekran dotykowy

Funkcje termoregulacji pozwalajg na godzinne
planowanie pracy na caly tydzien dla maksymalnie 12
niezaleznych od siebie obiegdw grzewczych oraz c.w.u.
Mozliwos¢ podtgczenia do zasobnika c.w.u. (przy pomocy
opcjonalnych modutéw SHC)

Mozliwos¢ przezbrojenia kotta dowolnie na gaz ptynny lub
ziemny bez koniecznosci wymiany dysz gazowych
Wymiennik spaliny / woda ze stopu metali AlI/Mg/Si lub
rownowazny

Palnik gazowy modulowany typu PREMIX Ilub
rownowazny

Dopuszczalne nadcisnienie robocze — 6 bar

Masa catkowita kotta, nie wiecej niz - 643 kg

Ztad wody w kotle kaskadowym nie wiekszy niz — 80 litrow
Przytgcze powietrza dolotowego — maksymalnie 300 mm
Przytgcze spalin — maksymalnie 250 mm

Okres gwarancji na kociot minimum 60 miesiecy,
Instrukcja obstugi w j.polskim

Oznakowanie CE

Stopien ochrony minimum IP X5D

Klasa NOx — minimum 6

Poziom cisnienia akustycznego — maksymailnie 54 dB (A)
Mozliwos¢ podtgczenia komina z trzech stron kotta

Wymiennik
ciepta

Moc 1300 kW

Ptyn woda/woda

Strona 1 temp. na wejsciu 85°C / temp. na wyjsciu 75°C
Strona 2 temp. na wejsciu 60°C / temp. na wyjsciu 80°C
Powierzchnia wymiany ciepta minimum 53,2 m?
Wspotczynnik zanieczyszczenia 0,15906550 m2K/kW
Wymiennik ptytowy lutowany miedzig

Przeznaczenie do standardowych instalacji grzewczych
lub chtodniczych typu ciecz/ciecz




Mozliwos¢ wybrania réznych wielkosci przylgczy oraz
wersji dwuprzeptywowej dla kazdej wielkosci wymiennika
Wymiennik z izolacjg cieptochronng do wymiennikéw
lutowanych o parametrach technicznych:
o materiat izolacji: EPP (spieniony polipropylen) -
kolor: srebrnoszary - grubos¢:28 mm
o przewodnosé cieplna: 0,035W/mK (10°C)
o maksymalna temperatura pracy: +110 °C
o klasa palnosci: B2 acc. To DIN 4102, E acc. TO en
13501-1
waga: 0,235 kg
gestosc: 45-55 kg/m3

Filtroodmulnik Dn 150
magnetyczny PN - 1,6 Mpa
Temperatura maksymalna 150°C
Stal weglowa, ocynkowany ogniowo
Magnetyczny
Naczynie Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych

wzbiorcze C.O.

instalacji wody grzewczej i chtodniczej. Konstrukcja
naczyn zgodnie z normg PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD
2000. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywg o urzgdzeniach
cisnieniowych 2014/68/UE.

Materiat membrany EPDM

Pojemnos¢ nominalna 1000 |

Maks. pojemnos¢ uzytkowa 900 |

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C

Min. dop. temperatura robocza -10 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. cisnienie pracy 6 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 2 bar

Przytacze DN65/PN6

Srednica 1000 mm

Maks. wysokos¢ 1973 mm

Wysokos¢ przytgcza wody 307 mm

Przekatna przechytu ok. 1995 mm

Waga 228,00 kg

Naczynie
wzbiorcze
cw.u

Nieprzeptywowe przeponowe naczynie wzbiorcze do
instalacji wody uzytkowej niepodlegajacych normie DIN
1988, np. instalacji przeciwpozarowych, instalacji wody
przemystowej, instalacji ogrzewania podtogowego Iub
instalacji geotermicznych.

Naczynia wzbiorcze skonstruowane i wykonane zgodnie
z DIN EN 13831.




Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywg o urzgdzeniach
cisnieniowych 2014/68/UE.

Materiat membrany Butyl

Pojemnos¢ nominalna 33 |

Maks. pojemno$¢ uzytkowa 23 |

Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C
Min. dop. temperatura robocza -10 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 4 bar
Przytgcze G 3/4"

Srednica 354 mm

Maks. wysoko$¢ 457 mm

Przekatna przechytu ok. 578 mm

Waga 4,95 kg

Zasobnik
C.W.U. 300l

Pionowy, stojgcy  wymiennik  emaliowany  do
podgrzewania i magazynowania wody uzytkowej

Izolacja z twardej pianki poliuretanowej oraz miekkiej
otuliny skay

Zabezpieczenie antykorozyjne: emalia ceramiczna
naktadana metodg na mokro oraz dwie anody
magnezowe

Mozliwos¢ montazu grzafki elektrycznej mocy min. 3kW
Pojemnos¢ 300 |

Wezownica spiralna o powierzchni minimum 2,7m? i mocy
64kW (80/10/45°C)

Gwarancja 5 lat

Pompka
obiegowa
cyrkulacja
C.W.U.

Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z
silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci
Pompa z funkcjg automatycznego  wytgczania
w przypadku braku przeptywu
5-letnia gwarancja w standardzie
Rodzaje regulaciji:
o State, automatyczne dostosowanie mocy do
wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
zadanych Dynamic Adapt plus. Oszczednosé
zuzycia energii do 20 % w poréwnaniu z trybem
regulacji dp-v.
o Stata  temperatura  (T-const., ustawienie
fabryczne)
o Stata temperatura réznicowa (dT-const.)
o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja
przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej poprzez
potgczenie i komunikacje z kilkoma pompami (Multi-
Flow Adaptation).




o Staly przeptyw (Q-const.)
o Regulacja roznicy cisnien dp-c w punkcie
oddalonym w rurociggu (regulacja punktu btednego)
o Stata roznica cisnieh (dp-c)
o Zmienna rdéznica cisnien (dp-v) 2z opcja
nominalnego wprowadzania punktu pracy
o Stata predkosé obrotowa (n-const.)
o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Rejestracja ilosci ciepta
Rejestracja ilosci zimna
Automatyczne wylgczanie w przypadku rozpoznania
w pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)
Rodzaj pracy pomp podwdjnych: Optymalizowana
sprawnosciowo praca z dotgczaniem dla dp-c i dp-v, tryb
pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwg
Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywrécenia ustawien)
Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca
Funkcja odpowietrzania do automatycznego
odpowietrzania komory wirnika
Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnhego
Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane
petne zabezpieczenie silnika
Wykrywanie pracy na sucho
Automatyczne rozpoznawanie dezynfekcji termicznej (dla
cyrkulacji wody uzytkowej) w potgczeniu z odrebnym
czujnikiem temperatury
2 konfigurowane wejscia analogowe: 0 —10V,2-10V,
0 —-20 mA, 4 — 20 mA i standardowe PT1000; zasilanie
elektryczne z +24 V DC
2konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.
Max, ogrzewanie / chtodzenie,
mozliwos¢ recznego przesterowania (automatyka
budynku sparowana), blokada obstugi (blokada
klawiszy i ochrona konfiguraciji pilotow))
2 konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
komunikatéw pracy i sygnalizacji awarii
Gniazdo modutéw CIF z interfejsami do automatyki
budynku: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP,
BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CAN
Zintegrowane czujniki temperatury
Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjgtkowych
(zdefiniowana  predkos¢ obrotowa pompy) np.
w przypadku gdy nastgpi wytgczenie komunikacji za
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pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg
poprzez modut obstugi recznej za pomocg jednego
przycisku

Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np.
sporzgdzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu  Bluetooth (bez innego
wyposazenia dodatkowego) przy uzyciu aplikaciji
Mozliwos¢  rozpoznania przerwania przewodow
przypadku sygnatu analogowego (w potagczeniu z 2 — 10
Vlub 4 — 20 mA)

Ustawienie na zewnagtrz z ochrong przed czynnikami
klimatycznymi zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
Data i godzina ustawione seryjnie

Pokrywy izolacji termicznej do  zastosowania
w instalacjach grzewczych

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 4.00 m3h

Wysoko$¢ podnoszenia: 5.00 m

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 80 °C

Min. temperatura przettaczanej cieczy: 0 °C

Temperatura otoczenia min.: 0 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Zakres temperatury w temperaturze otoczenia maks.
+40 °C: -10...+110

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 3 m

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 10 m

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 16 m

Max. dozwolona twardos¢ catkowita w systemach
cyrkulacyjnych cieptej wody uzytkowej: 3,57

mmol/l (20 °dH)

Wspotczynnik sprawnos$ci energetycznej (EEI): <0.19
Generowanie zakiécen: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko mieszkalne (C1)

Odpornos¢ na zakitdcenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko przemystowe (C2)

Przytgcze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobdr mocy: 160 W

Predkosc¢ obrotowa min.: 750 1/min

Predkos¢ obrotowa maks.: 3600 1/min

Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dtawik przewodu: 5 x M16x1.5

Przytgcze po stronie ssawnej: G 1'%, PN 16

Przytgcze po stronie ttocznej: G 1'%, PN 16

Dtugo$¢ montazowa: 180 mm




O1: Pompka
obiegowa
C.W.U.

Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z
silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci
Pompa z funkcjg automatycznego wytgczania
w przypadku braku przeptywu
5-letnia gwarancja w standardzie
Rodzaje regulaciji:
o State, automatyczne dostosowanie mocy do
wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
o zadanych Dynamic Adapt plus (ustawienie
fabryczne). Oszczednos¢ zuzycia energii do 20 % w
porownaniu z trybem regulacji dp-v.
o Stata temperatura (T-const.)
o Stata temperatura réznicowa (dT-const.)
o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja
przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej poprzez
potgczenie i komunikacje z kilkoma pompami (Multi-
Flow Adaptation).
o Staly przeptyw (Q-const.)
o Regulacja réznicy cisnien dp-c w punkcie
oddalonym w rurociggu (regulacja punktu btednego)
o Stala rdznica cisnieh (dp-c)
o Zmienna rdéznica cisnien (dp-v) 2z opcja
nominalnego wprowadzania punktu pracy
o Stata predkos¢ obrotowa (n-const.)
o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Rejestracja ilosci ciepta
Rejestracja ilosci zimna
Automatyczne wytgczanie w przypadku rozpoznania w
pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Przetgczanie pomiedzy trybem grzania i chiodzenia
(automatycznie, zewnetrzne i manualnie)
Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)
Rodzaj pracy pomp podwdjnych: Optymalizowana
sprawnosciowo praca z dotgczaniem dla dp-c i dp-v, tryb
pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwg
Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywrécenia ustawien)
Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca
Funkcja odpowietrzania do automatycznego
odpowietrzania komory wirnika
Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego
Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane
petne zabezpieczenie silnika
Wykrywanie pracy na sucho




2 konfigurowane wejscia analogowe: 0 —10V,2-10V,
0-20mA, 4 — 20 mAi standardowe

PT1000; zasilanie elektryczne z +24 V DC

2 konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.
Max, ogrzewanie / chtodzenie,

mozliwos¢ recznego przesterowania (automatyka
budynku sparowana), blokada obstugi (blokada

klawiszy i ochrona konfiguracji pilotow))

2 konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
komunikatéw pracy i sygnalizacji awarii

Gniazdo modutéw CIF z interfejsami do automatyki
budynku: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP,
BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen
Multi-Flow Adaptation; Pompa podwdjna
Zintegrowane czujniki temperatury

Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjatkowych
(zdefiniowana  predkos¢ obrotowa pompy) np.
w przypadku gdy nastgpi wytgczenie komunikacji za
pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg
poprzez modut obstugi recznej za pomocg jednego
przycisku

Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np.
sporzgdzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu  Bluetooth (bez innego
wyposazenia dodatkowego) przy uzyciu aplikacji
Zarzadzanie praca pomp podwdjnych zintegrowane
(pompy podwdjne sg okablowane), przy stosowaniu 2
pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwdjne;j
Mozliwosé rozpoznania przerwania przewodoéw
przypadku sygnatu analogowego (w potgczeniu z 2 — 10
Vlub 4 — 20 mA)

Ustawienie na zewnagtrz z ochrong przed czynnikami
klimatycznymi zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
Data i godzina ustawione seryjnie

Pokrywy izolacji  termicznej do  zastosowania
w instalacjach grzewczych

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 2.00 m3h

Wysokos¢ podnoszenia: 2.00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 110 °C
Temperatura otoczenia min.: -10 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 50 °C: 3 m




Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 10 m

Minimalna wysokos¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): <0.18
Generowanie zakidécenn: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Ssrodowisko mieszkalne (C1)

Odpornos¢ na zaktécenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
srodowisko przemystowe (C2)

Przytgcze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobdér mocy: 80 W

Predkos¢ obrotowa min.: 750 1/min

Predko$¢ obrotowa maks.: 2550 1/min

Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dtawik przewodu: 5 x M16x1.5

Przytgcze po stronie ssawnej: G 1'%, PN 16

Przytgcze po stronie ttocznej: G 1'%, PN 16

Dtugosc¢ montazowa: 180 mm

Masa netto ok.: 7.2 kg

02: Pompka
obiegowa,
rozdzielacz
Budynek A

Pompa dlawnicowa z wyswietlaczem umozliwiajgca
odczyt parametrow, z funkcjg automatycznego wytgczania
w przypadku braku przeptywu, z silnikami w klasie IE5
Jednostopniowa  niskocisnieniowa pompa  wirowa
z niedzielonym watem o konstrukcji blokowej
Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przytgcze ssawne
i ciSnieniowe z takimi samymi kotnierzami w jednej linii)
Kotnierze PN 16 - zgodnie z EN 1092-2
Przytagcza  pomiarowe cisnienia (R 1/8) do
zamontowanego czujnika roznicy cisnien (wersja ...-R1
bez czujnika réznicy cidnien)
Korpus pompy i kotnierz silnika standardowo z powtokg
kataforetyczng
Uszczelnienie  mechaniczne do ttoczenia  wody
o temperaturze do Tmax. = +140 °C.
-Napiecie zasilania: 3~440 V +-10 % 50/60 Hz; 3~400 V
+-10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz
Wariant M-: 1~220 V ... 240 V (+-10 %), 50/60 Hz
Spetnianie wymogow kompatybilnosci
elektromagnetycznej bez dodatkowych dziatan
Generowanie zakiécen do Srodowiska mieszkalnego
zgodnie z normg EN 61800-3:2018
Odpornos$¢ na zaktdcenia dla Srodowiska przemystowego
zgodnie z normg EN 61800-3:2018
Rodzaje regulaciji:
o State, automatyczne dostosowanie mocy do
wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
zadanych Dynamic Adapt plus (ustawienie




fabryczne).

o Stata temperatura (T-const.)

o Stata temperatura réznicowa (dT-const.)

o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja

przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej

o poprzez potgczenie i komunikacje z kilkoma

pompami wtornymi (Multi-Flow Adaptation).

o Staly przeptyw (Q-const.)

o Zmienna rdznica cisnien (dp-v) 2z opcja

nominalnego wprowadzania punktu pracy Q i H

o Stata roznica cisnieh (dp-c)

o Regulacja roznicy cisnien dp-c w punkcie

oddalonym w rurociggu (regulacja punktu btednego)

o Stata predkosé obrotowa (n-const.)

o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Wybér obszaru zastosowania przez asystenta
konfiguracji
Rejestracja ilosci ciepta
Rejestracja ilosci zimna
Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)

Tryby pracy pompy podwojnej: Praca gtéwna /
z rezerwg, praca z dolgczaniem z optymalizacjg
sprawnosci dla dp-c i dp-v

Automatyczne wytgczanie w przypadku rozpoznania
w pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Przelaczanie pomiedzy trybem grzania i chtodzenia
(automatycznie, zewnetrzne i manualnie)

Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywr 6cenia ustawien)
Wyswietlanie aktualnego punktu pracy w hydraulicznej
rodzinie charakterystyk

Korekta lepkosci przettaczanych mediéow poprzez
regulacje lepkosci i gestosci

Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca

Zintegrowane petne zabezpieczenie silnika

4 konfigurowane wejscia analogowe: 0-10V, 2-10V, O-
20mA, 4-20mA i dostepne w handlu PT1000 (tylko na
dwoch wejsciach analogowych); zasilanie elektryczne
+24 V DC

2 konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.
Max, ogrzewanie / chtodzenie, mozliwos¢ recznego
przesterowania (automatyka budynku sparowana),
blokada obstugi (blokada klawiszy i ochrona konfiguraciji
pilotéw))

2 konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
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komunikatéw pracy i sygnalizacji awarii

Gniazdo modutéw CIF z interfejsami do automatyki
budynku: moduty CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON,
PLR, CAN

Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjgtkowych
(zdefiniowana  predkos¢ obrotowa pompy) np.
w przypadku gdy nastgpi wytgczenie komunikacji za
pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Obrotowy Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala)
z obstugg poprzez modut obstugi recznej za pomocg
jednego przycisku

Interfejs Bluetooth poprzez modut BT

Odczytywanie i ustawianie danych eksploatacyjnych oraz
np. sporzgdzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu Bluetooth przy uzyciu aplikacji
Zarzadzanie praca pomp podwdjnych zintegrowane
(pompy podwdjne sg okablowane), przy stosowaniu 2
pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwdéjne;j
Mozliwos¢ rozpoznania przerwania przewodu w
przypadku sygnatu analogowego (w potaczeniu z 2 — 10
Vlub 4 —20 mA)

Zapis czasu dla btedéw / ostrzezen i historycznych
danych eksploatacyjnych

Statfa rejestracja danych eksploatacyjnych

Dostepne w  wersji standardowej otwory do
odprowadzania kondensatu w korpusie silnika
(zamkniete w momencie dostawy)

Zawor odpowietrzajacy na latarni

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 77.81 m3h

Wysokos$¢ podnoszenia: 10.00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -20 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 140 °C
Temperatura otoczenia min.: 0 °C

Maks. temperatura otoczenia: 50 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Wskaznik minimalnej energochtonnos$ci (MEI): 2 0.7
Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Klasa sprawnosci energetycznej silnika: IES

Pobdr mocy: 3300 W

Znamionowa moc silnika: 3 kW

Prad znamionowy: 5.1 A

Predkos¢ obrotowa maks.: 2970 1/min

Generowanie zaktécen: EN 61800-3

Odpornosé na zaktdcenia: EN 61800-3

Klasa izolacji: F
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Stopienh ochrony silnika: IP55
Zabezpieczenie silnika: Zintegrowany czujnik
termistorowy

Przytagcze po stronie ssawnej: DN 100, PN 16
Przytgcze po stronie ttocznej: DN 100, PN 16
Dtugos$¢ montazowa: 450 mm

Masa netto ok.: 57 kg

10.

03: Pompka
obiegowa,
Budynek B

Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z
silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci
Pompa z funkcjg automatycznego  wytgczania
w przypadku braku przeptywu
5-letnia gwarancja w standardzie
Rodzaje regulaciji:
o State, automatyczne dostosowanie mocy do
wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
zadanych Dynamic Adapt plus (ustawienie
fabryczne). Oszczednos¢ zuzycia energii do 20 % w
porownaniu z trybem regulacji dp-v.
o Stata temperatura (T-const.)
o Stata temperatura réznicowa (dT-const.)
o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja
przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej poprzez
potgczenie i komunikacje z kilkoma pompami (Multi-
Flow Adaptation).
o Staly przeptyw (Q-const.)
o Regulacja réznicy cisnien dp-c w punkcie
oddalonym w rurociggu (regulacja punktu btednego)
o Stata roznica cisnien (dp-c)
o Zmienna roznica cisnien (dp-v) z opcjg
nominalnego wprowadzania punktu pracy
o Stata predkos¢ obrotowa (n-const.)
o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Rejestracja ilosci ciepta
Rejestracja ilosci zimna
Automatyczne wylgczanie w przypadku rozpoznania
w pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Przetgczanie pomiedzy trybem grzania i chtodzenia
(automatycznie, zewnetrzne i manualnie)
Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)
Rodzaj pracy pomp podwdjnych: Optymalizowana
sprawnosciowo praca z dotgczaniem dla dp-c i dp-v, tryb
pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwag
Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywrécenia ustawien)
Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca
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Funkcja odpowietrzania do automatycznego
odpowietrzania komory wirnika

Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego
Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane
pelne zabezpieczenie silnika

Wykrywanie pracy na sucho

2 konfigurowane wejscia analogowe: 0 —10V,2-10V,
0-20mA, 4 — 20 mAi standardowe

PT1000; zasilanie elektryczne z +24 V DC

2 konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.
Max, ogrzewanie / chtodzenie,

mozliwos¢ recznego przesterowania (automatyka
budynku sparowana), blokada obstugi (blokada klawiszy i
ochrona konfiguraciji pilotow))

2 konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
komunikatow pracy i sygnalizacji awarii

Gniazdo modutéw CIF z interfejsami do automatyki
budynku: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP,
BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen
Multi-Flow Adaptation; Pompa podwdjna
Zintegrowane czujniki temperatury

Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjatkowych
(zdefiniowana predkos¢ obrotowa pompy) np. w
przypadku gdy nastgpi wytgczenie komunikacji za
pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg
poprzez modut obstugi recznej za pomocg jednego
przycisku

Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np.
sporzgdzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu Bluetooth przy uzyciu aplikacji
Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych zintegrowane
(pompy podwdjne sg okablowane), przy stosowaniu 2
pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwdjne;,
Mozliwosc¢ rozpoznania przerwania przewodoéw
przypadku sygnatu analogowego (w potagczeniu z 2 — 10
Vlub 4 —20 mA)

Ustawienie na zewnatrz z ochrong przed czynnikami
klimatycznymi zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
Data i godzina ustawione seryjnie

Pokrywy izolacji termicznej do zastosowania w
instalacjach grzewczych

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 7.54 m?h

Wysoko$¢ podnoszenia: 6.00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C
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Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 110 °C
Temperatura otoczenia min.: -10 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Minimalna wysokos¢ doptywu dla 50 °C: 3 m
Minimalna wysokos¢ doptywu dla 95 °C: 10 m
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
Wspétczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): < 0.19
Generowanie zakitécen: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
srodowisko mieszkalne (C1)

Odpornos¢ na zakiécenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko przemystowe (C2)

Przytagcze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobér mocy: 295 W

Predko$¢ obrotowa min.: 750 1/min

Predkos¢ obrotowa maks.: 4350 1/min

Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dtawik przewodu: 5 x M16x1.5

Przytagcze po stronie ssawnej: G 2, PN 16

Przytagcze po stronie ttocznej: G 2, PN 16

Dtugo$¢ montazowa: 180 mm

Masa netto ok.: 7.5 kg

11.

Obieg 1:
Poligrafia

Pompa dfawnicowa z wyswietlaczem umozliwiajgca
odczyt parametréw, z funkcjg automatycznego wytgczania
w przypadku braku przeptywu

Silniki w klasie IE5

Jednostopniowa niskocisnieniowa pompa wirowa z
niedzielonym watem o konstrukcji blokowej

Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przytgcze ssawne i
cisnieniowe z takimi samymi kotnierzami w jednej linii)
Kotnierze PN 16 - zgodnie z EN 1092-2

Przytacza  pomiarowe  cisnienia (R 1/8) do
zamontowanego czujnika roznicy cisnien (wersja ...-R1
bez czujnika réznicy cidnien)

Korpus pompy i kotnierz silnika standardowo z powtokg
kataforetyczng

Uszczelnienie  mechaniczne do tloczenia  wody
o temperaturze do Tmax. = +140 °C

Napiecie zasilania: 3~440 V +-10 % 50/60 Hz; 3~400 V +-
10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz

Wariant M-: 1~220 V ... 240 V (+-10 %), 50/60 Hz
Spetnianie wymogow kompatybilnosci
elektromagnetycznej bez dodatkowych dziatan
Generowanie zakidcen do s$rodowiska mieszkalnego
zgodnie z normg EN 61800-3:2018

Odpornos¢ na zaktdcenia dla srodowiska przemystowego
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zgodnie z normg EN 61800-3:2018
Rodzaje regulacji:

o State, automatyczne dostosowanie mocy do

wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci

zadanych Dynamic Adapt plus (ustawienie
fabryczne).

o Stata temperatura (T-const.)

o Stata temperatura réznicowa (dT-const.)

o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja

przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej poprzez

potaczenie i komunikacje z kilkoma pompami
wtornymi (Multi-Flow Adaptation).

o Staly przeptyw (Q-const.)

o Zmienna rdéznica cisnien (dp-v) 2z opcja

nominalnego wprowadzania punktu pracy Q i H

o Stala roznica cisnieh (dp-c)

o Regulacja roznicy cisnien dp-c w punkcie

oddalonym w rurociggu (regulacja punktu btednego)

o Stata predkos¢ obrotowa (n-const.)

o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Wybér obszaru zastosowania przez asystenta
konfiguracji
Rejestracja ilosci ciepta
Rejestracja ilosci zimna
Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)

Tryby pracy pompy podwodjnej: Praca gtéwna / z
rezerwg, praca z dotaczaniem =z optymalizacjg
sprawnosci dla dp-c i dp-v

Automatyczne wytgczanie w przypadku rozpoznania w
pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Przetaczanie pomiedzy trybem grzania i chiodzenia
(automatycznie, zewnetrzne i manualnie)

Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywr écenia ustawien)
Wyswietlanie aktualnego punktu pracy w hydraulicznej
rodzinie charakterystyk

Korekta lepkosci przettaczanych mediéw poprzez
regulacje lepkosci i gestosci

Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca

Zintegrowane petne zabezpieczenie silnika

4 konfigurowane wejscia analogowe: 0-10V, 2-10V, O-
20mA, 4-20mA i dostepne w handlu

PT1000 (tylko na dwoch wejsciach analogowych);
zasilanie elektryczne +24 V DC

2 konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.

15



Max, ogrzewanie / chtodzenie, mozliwos¢ recznego
przesterowania (automatyka budynku sparowana),
blokada obstugi (blokada klawiszy i ochrona konfiguracji
pilotow))

2konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
komunikatéw pracy i sygnalizacji awarii

Gniazdo modutéw CIF z interfejsami do automatyki
budynku: moduty CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON,
PLR, CAN

Multi-Flow Adaptation; pompa podwdjna

Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjatkowych
(zdefiniowana  predkos¢ obrotowa pompy) np.
w przypadku gdy nastgpi wytgczenie komunikacji za
pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Obrotowy Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z
obstugg poprzez modut obstugi recznej za pomoca
jednego przycisku

Interfejs Bluetooth poprzez modut BT

Odczytywanie i ustawianie danych eksploatacyjnych oraz
np. sporzadzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu Bluetooth

Zarzadzanie pracg pomp podwdjnych zintegrowane
(pompy podwdjne sg okablowane), przy stosowaniu 2
pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwdjne;,
MozliwoSC rozpoznania przerwania przewodu w
przypadku sygnatu analogowego (w potgczeniu z
2—-10V lub 4 - 20 mA)

Zapis czasu dla bteddéw / ostrzezen i historycznych
danych eksploatacyjnych

Statfa rejestracja danych eksploatacyjnych

Dostepne w  wersji standardowej otwory do
odprowadzania kondensatu w korpusie silnika
(zamkniete w momencie dostawy)

Zawor odpowietrzajacy na latarni

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 47.96 m3h

Wysokos¢ podnoszenia: 13.00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -20 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 140 °C
Temperatura otoczenia min.: 0 °C

Maks. temperatura otoczenia: 50 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Zalecenie dotyczgce konfiguracii:

Wskaznik minimalnej energochtonnosci (MEI): 2 0.7
Przytgcze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Klasa sprawnosci energetycznej silnika: IE5
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Pobor mocy: 3300 W

Znamionowa moc silnika: 3 kW

Prad znamionowy: 5.1 A

Predkos¢ obrotowa maks.: 3150 1/min
Generowanie zaktécen: EN 61800-3
Odpornos¢ na zaktécenia: EN 61800-3
Klasa izolacji: F

Stopien ochrony silnika: IP55
Zabezpieczenie silnika: Zintegrowany czujnik
termistorowy

Przytgcze po stronie ssawnej: DN 80, PN 16
Przytgcze po stronie ttocznej: DN 80, PN 16
Dtugosc¢ montazowa: 360 mm

Masa netto ok.: 49 kg

12.

Obieg 2: Holl
Gtowny

Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z
silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci
Pompa z funkcjg automatycznego wytgczania
w przypadku braku przeptywu

5-letnia gwarancja w standardzie

Rodzaje regulaciji

o State, automatyczne dostosowanie mocy do
wymagan instalacji bez wprowadzania warto$ci

o zadanych Dynamic Adapt plus (ustawienie
fabryczne). Oszczednos$c¢ zuzycia energii do 20 %
w porownaniu z trybem regulacji dp-v.

o Stata temperatura (T-const.)

o Stata temperatura réznicowa (dT-const.)

o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja
przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej poprzez
potgczenie i komunikacje z kilkoma pompami
(Multi-Flow Adaptation).

o Staly przeptyw (Q-const.)

o Regulacja roéznicy cisnien dp-c w punkcie
oddalonym w rurociggu (regulacja punktu
btednego)

o Stata réznica cisnien (dp-c)

o Zmienna réznica cisnien (dp-v) 2z opcja
nominalnego wprowadzania punktu pracy

o Stata predkos¢ obrotowa (n-const.)

o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID

Rejestracja ilosci ciepta

Rejestracja ilosci zimna

Automatyczne wytgczanie w przypadku rozpoznania
w pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Przetgczanie pomiedzy trybem grzania i chiodzenia
(automatycznie, zewnetrzne i manualnie)
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Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)

Rodzaj pracy pomp podwodjnych: Optymalizowana
sprawnosciowo praca z dotgczaniem dla dp-c i dp-v, tryb
pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwg

Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywrécenia ustawien)
Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca

Funkcja odpowietrzania do automatycznego
odpowietrzania komory wirnika

Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego
Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane
pelne zabezpieczenie silnika

Wykrywanie pracy na sucho

2 konfigurowane wejscia analogowe: 0 —-10V,2-10V,
0 — 20 mA, 4 — 20 mA i standardowe PT1000; zasilanie
elektryczne z +24 V DC

2 konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.
Max, ogrzewanie / chtodzenie, mozliwos¢ recznego
przesterowania (automatyka budynku sparowana),
blokada obstugi (blokada klawiszy i ochrona konfiguraciji
pilotow))

2 konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
komunikatow pracy i sygnalizacji awarii

Gniazdo modutéw CIF z interfejsami do automatyki
budynku: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP,
BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen
Multi-Flow Adaptation; Pompa podwdjna
Zintegrowane czujniki temperatury

Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjatkowych
(zdefiniowana predkos¢ obrotowa pompy) np. w
przypadku gdy nastgpi wytgczenie komunikacji za
pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg
poprzez modut obstugi recznej za pomocg jednego
przycisku

Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np.
sporzadzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu  Bluetooth (bez innego
wyposazenia dodatkowego) przy uzyciu aplikacji
Zarzadzanie praca pomp podwdjnych zintegrowane
(pompy podwodjne sg okablowane), przy stosowaniu 2
pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwdjne;j
Mozliwosé rozpoznania przerwania przewodoéw
przypadku sygnatu analogowego (w potgczeniu z 2 — 10
Vlub 4 — 20 mA)
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Ustawienie na zewngtrz z ochrong przed czynnikami
klimatycznymi zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
Data i godzina ustawione seryjnie

Pokrywy izolacji  termicznej do  zastosowania
w instalacjach grzewczych

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 5.08 m3h

Wysoko$¢ podnoszenia: 6.00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 110 °C
Temperatura otoczenia min.: -10 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Minimalna wysokos¢ doptywu dla 50 °C: 3 m

Minimalna wysokos¢ doptywu dla 95 °C: 10 m

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
Wspodtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): <0.19
Generowanie zakiécen: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
srodowisko mieszkalne (C1)

Odpornos¢ na zaktécenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko przemystowe (C2)

Przytagcze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobor mocy: 275 W

Predko$¢ obrotowa min.: 750 1/min

Predkos¢ obrotowa maks.: 3950 1/min

Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dtawik przewodu: 5 x M16x1.5

Przytgcze po stronie ssawnej: G 2, PN 16

Przytgcze po stronie ttocznej: G 2, PN 16

Dtugo$¢ montazowa: 180 mm

Masa netto ok.: 7.5 kg

13.

Obieg 3:
Budynek C

Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z
silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci
Pompa z funkcjg automatycznego  wylgczania
w przypadku braku przeptywu
5-letnia gwarancja w standardzie
Rodzaje regulacji
o State, automatyczne dostosowanie mocy do
wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
o zadanych Dynamic Adapt plus (ustawienie
fabryczne). Oszczednos¢ zuzycia energii do 20 %
w poréwnaniu z trybem regulacji dp-v.
o Stata temperatura (T-const.)
o Stata temperatura réznicowa (dT-const.)
o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja
przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej poprzez
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potgczenie i komunikacje z kilkkoma pompami
(Multi-Flow Adaptation).

o Staly przeptyw (Q-const.)

o Regulacja réznicy cisnien dp-c w punkcie
oddalonym w rurociggu (regulacja punktu
btednego)

o Stata réznica cisnien (dp-c)

o Zmienna réznica cisnien (dp-v) z opcja
nominalnego wprowadzania punktu pracy

o Stata predkosé¢ obrotowa (n-const.)

o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Rejestracja ilosci ciepta (mozliwa z wyposazeniem
dodatkowym w postaci czujnika temperatury
przettaczanego medium lub analogicznym, np. 2x
PT1000)

Rejestracja ilosci zimna (mozliwa z wyposazeniem
dodatkowym w postaci czujnika temperatury
przettaczanego medium lub analogicznym, np. 2x
PT1000)

Automatyczne wytgczanie w przypadku rozpoznania
w pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Przetgczanie pomiedzy trybem grzania i chiodzenia
(automatycznie, zewnetrzne [ manualnie)
(automatycznie, mozliwe z wyposazeniem
dodatkowym w postaci czujnika temperatury
przettaczanego medium)

Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)

Rodzaj pracy pomp podwdjnych: Optymalizowana
sprawnosciowo praca z dofgczaniem dla dp-c i dp-v, tryb
pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwg

Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywrécenia ustawien)
Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca

Funkcja odpowietrzania do automatycznego
odpowietrzania komory wirnika

Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego
(mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci
czujnika temperatury przettaczanego medium)
Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane
petlne zabezpieczenie silnika

Wykrywanie pracy na sucho

2 konfigurowane wejscia analogowe: 0 — 10V, 2-10V,
0 — 20 mA, 4 — 20 mA i standardowe PT1000; zasilanie
elektryczne z +24 V DC

2 konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.
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Max, ogrzewanie / chtodzenie, mozliwos¢ recznego
przesterowania (automatyka budynku sparowana),
blokada obstugi (blokada klawiszy i ochrona konfiguracji
pilotow))

2 konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
komunikatéw pracy i sygnalizacji awarii

Gniazdo modutéw CIF z interfejsami do automatyki
budynku: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP,
BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen
Multi-Flow Adaptation; Pompa podwdjna
Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjgtkowych
(zdefiniowana  predkos¢ obrotowa pompy) np.
w przypadku gdy nastgpi wytgczenie komunikacji za
pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg
poprzez modut obstugi recznej za pomocg jednego
przycisku

Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np.
sporzadzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu  Bluetooth (bez innego
wyposazenia dodatkowego) przy uzyciu aplikacji
Zarzadzanie praca pomp podwodjnych zintegrowane
(pompy podwdjne sg okablowane), przy stosowaniu 2
pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwdjne;j
Mozliwosé rozpoznania przerwania przewodéw
przypadku sygnatu analogowego (w potgczeniu z 2 — 10
Vlub 4 — 20 mA)

Ustawienie na zewnagtrz z ochrong przed czynnikami
klimatycznymi zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
Data i godzina ustawione seryjnie

Pokrywy izolacji termicznej do zastosowania w
instalacjach grzewczych

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 1.84 m%h

Wysokos¢ podnoszenia: 6.00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 90 °C
Temperatura otoczenia min.: -10 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. cisnienie robocze: 10 bar

Minimalna wysokos¢ doptywu dla 50 °C: 3 m

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 95 °C: 10 m

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
Wspotczynnik sprawnos$ci energetycznej (EEI): <0.19
Generowanie zakidécenn: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
srodowisko mieszkalne (C1)
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Odpornos¢ na zaktécenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko przemystowe (C2)

Przytagcze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobor mocy: 160 W

Predko$¢ obrotowa min.: 750 1/min
Predkos¢ obrotowa maks.: 3600 1/min
Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dtawik przewodu: 5 x M16x1.5

Przytgcze po stronie ssawnej: G 174, PN 10
Przytgcze po stronie ttocznej: G 1%2, PN 10
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm

Masa netto ok.: 7.2 kg

14.

Obieg 4: Pietro
ViVl

Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z
silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci.
Pompa z funkcjg automatycznego wytgczania
w przypadku braku przeptywu
5-letnia gwarancja w standardzie
Rodzaje regulaciji:
o State, automatyczne dostosowanie mocy do
wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
zadanych Dynamic Adapt plus (ustawienie
fabryczne). Oszczednos¢ zuzycia energii do 20 %
w porownaniu z trybem regulacji dp-v.
o Stata temperatura (T-const.)
o Stata temperatura r6znicowa (dT-const.)
o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja
przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej poprzez
potgczenie i komunikacje z kilkoma pompami (Multi-
Flow Adaptation).
o Staly przeptyw (Q-const.)
o Regulacja réznicy cisnien dp-c w punkcie
oddalonym w rurociggu (regulacja punktu btednego)
o Stata rdznica cisnieh (dp-c)
o Zmienna roznica cisnien (dp-v) z opcjg
nominalnego wprowadzania punktu pracy
o Stata predkos¢ obrotowa (n-const.)
o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Rejestracja ilosci ciepta
Rejestracja ilosci zimna
Automatyczne wytgczanie w przypadku rozpoznania
w pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Przetgczanie pomiedzy trybem grzania i chtodzenia
(automatycznie, zewnetrzne i manualnie)
Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)
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Rodzaj pracy pomp podwdjnych: Optymalizowana
sprawnosciowo praca z dotgczaniem dla dp-c i dp-v, tryb
pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwg

Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywroécenia ustawien)
Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca

Funkcja odpowietrzania do automatycznego
odpowietrzania komory wirnika

Automatyczna praca w trybie obnizenia nochego
Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane
petne zabezpieczenie silnika

Wykrywanie pracy na sucho

- 2 konfigurowane wejscia analogowe: 0 — 10V, 2 — 10
V, 0-20mA, 4 — 20 mA i standardowe

PT1000; zasilanie elektryczne z +24 V DC

- 2konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min,
Ext. Max, ogrzewanie / chtodzenie,

mozliwo$¢ recznego przesterowania (automatyka
budynku sparowana), blokada obstugi (blokada

klawiszy i ochrona konfiguracji pilotow))

- 2konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
komunikatow pracy i sygnalizacji awarii

- Gniazdo modutéw CIF Wilo z interfejsami do
automatyki budynku (opcjonalne wyposazenie
dodatkowe: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP,
BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, ,

PLR,CANopen)

- Wilo Net jako system magistrali Wilo do komunikacja
produktéw Wilo miedzy sobg np.

Multi-Flow Adaptation; Pompa podwdjna i Wilo-Smart
Gateway

Zintegrowane czujniki temperatury

Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjatkowych
(zdefiniowana predkos¢ obrotowa pompy) np. w
przypadku gdy nastgpi wytgczenie komunikacji za
pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg
poprzez modut obstugi recznej za pomocg jednego
przycisku

Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np.
sporzadzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu  Bluetooth (bez innego
wyposazenia dodatkowego) przy uzyciu aplikacji
Zarzadzanie praca pomp podwodjnych zintegrowane
(pompy podwdjne sg okablowane), przy stosowaniu 2
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pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwadjne;j
Mozliwosé rozpoznania przerwania przewodoéw
przypadku sygnatu analogowego (w potaczeniu z 2 — 10
Vlub 4 — 20 mA)

Ustawienie na zewnatrz z ochrong przed czynnikami
klimatycznymi zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
Data i godzina ustawione seryjnie

Pokrywy izolacji termicznej do zastosowania w
instalacjach grzewczych

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 9.96 m3h

Wysokos¢ podnoszenia: 6.00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 110 °C
Temperatura otoczenia min.: -10 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 50 °C: 5 m

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 95 °C: 12 m

Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 110 °C: 18 m
Wspétczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): < 0.17
Generowanie zakiécenn: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko mieszkalne (C1)

Odpornos¢é na zaktécenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko przemystowe (C2)

Przytgcze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobdér mocy: 510 W

Predkos¢ obrotowa min.: 650 1/min

Predkos¢ obrotowa maks.: 4950 1/min

Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dtawik przewodu: 5 x M16x1.5

Przytgcze po stronie ssawnej: DN 32, PN 16

Przytgcze po stronie ttocznej: DN 32, PN 16

Dtugos¢ montazowa: 220 mm

Masa netto ok.: 15.4 kg

15.

Obieg 5:
Portiernia

Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnos$ci z
silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci.
Pompa z funkcjg automatycznego  wylgczania
w przypadku braku przeptywu
5-letnia gwarancja w standardzie
Rodzaje regulacji:
o State, automatyczne dostosowanie mocy do
wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
zadanych Dynamic Adapt plus (ustawienie
fabryczne). Oszczednos¢ zuzycia energii do 20 %
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w poroéwnaniu z trybem regulacji dp-v.
o Stata temperatura (T-const.)
o Stata temperatura réznicowa (dT-const.)
o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja
przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej poprzez
potgczenie i komunikacje z kilkoma pompami (Multi-
Flow Adaptation).
o Staly przeptyw (Q-const.)
o Regulacja roznicy cisnien dp-c w punkcie
oddalonym w rurociggu (regulacja punktu btednego)
o Stata roznica cisnieh (dp-c)
o Zmienna rdéznica cisnien (dp-v) 2z opcja
nominalnego wprowadzania punktu pracy
o Stata predkosé obrotowa (n-const.)
o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Rejestracja ilosci ciepta
Rejestracja ilosci zimna
Automatyczne wytgczanie w przypadku rozpoznania
w pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Przetgczanie pomiedzy trybem grzania i chtodzenia
(automatycznie, zewnetrzne i manualnie)
Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)
Rodzaj pracy pomp podwdjnych: Optymalizowana
sprawnosciowo praca z dofgczaniem dla dp-c i dp-v, tryb
pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwg
Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywrécenia ustawien)
Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca
Funkcja odpowietrzania do automatycznego
odpowietrzania komory wirnika
Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnhego
Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane
pelne zabezpieczenie silnika
Wykrywanie pracy na sucho
2 konfigurowane wejscia analogowe: 0 —10V,2-10V,
0 —-20 mA, 4 — 20 mA i standardowe PT1000; zasilanie
elektryczne z +24 V DC
2 konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.
Max, ogrzewanie / chtodzenie, mozliwos¢ recznego
przesterowania (automatyka budynku sparowana),
blokada obstugi (blokada klawiszy i ochrona konfiguraciji
pilotéw))
2 konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
komunikatéw pracy i sygnalizacji awarii
-Gniazdo modutéw CIF z interfejsami do automatyki
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budynku: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP,
BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen
Multi-Flow Adaptation; Pompa podwdjna
Zintegrowane czujniki temperatury

Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjatkowych
(zdefiniowana  predkos¢ obrotowa pompy) np.
w przypadku gdy nastgpi wytgczenie komunikacji za
pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg
poprzez modut obstugi recznej za pomocg jednego
przycisku

Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np.
sporzadzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu  Bluetooth (bez innego
wyposazenia dodatkowego) przy uzyciu aplikaciji
Zarzadzanie praca pomp podwdjnych zintegrowane
(pompy podwdjne sg okablowane), przy stosowaniu
2 pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwadjnej
Mozliwosé rozpoznania przerwania przewodoéw
przypadku sygnatu analogowego (w potgczeniu z 2 — 10V
lub 4 — 20 mA)

Ustawienie na zewnagtrz z ochrong przed czynnikami
klimatycznymi zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
Data i godzina ustawione seryjnie

Pokrywy izolacji termicznej do  zastosowania
w instalacjach grzewczych

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 7.33 m3h

Wysokos¢ podnoszenia: 6.00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 110 °C
Temperatura otoczenia min.: -10 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Minimalna wysokos¢ doptywu dla 50 °C: 3 m

Minimalna wysokos¢ doptywu dla 95 °C: 10 m

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
Wspotczynnik sprawnos$ci energetycznej (EEI): <0.19
Generowanie zakiécen: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko mieszkalne (C1)

Odpornos¢ na zakitdcenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko przemystowe (C2)

Przytagcze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobdr mocy: 295 W

Predkos¢ obrotowa min.: 750 1/min

Predkos¢ obrotowa maks.: 4350 1/min
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Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dtawik przewodu: 5 x M16x1.5

Przytgcze po stronie ssawnej: G 2, PN 16
Przytagcze po stronie ttocznej: G 2, PN 16
Dtugo$¢ montazowa: 180 mm

Masa netto ok.: 7.5 kg

16.

Obieg 6: Garaze

Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z
silnikiem EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci.
Pompa z funkcjg automatycznego  wytgczania
w przypadku braku przeptywu
5-letnia gwarancja w standardzie
Rodzaje regulaciji:
o - Stale, automatyczne dostosowanie mocy do
wymagan instalacji bez wprowadzania wartosci
zadanych Dynamic Adapt plus (ustawienie
fabryczne). Oszczednos¢ zuzycia energii do 20 %
w poréwnaniu z trybem regulacji dp-v.
o Stata temperatura (T-const.)
o Stata temperatura réznicowa (dT-const.)
o Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja
przeptywu obrotowego pompy zasilajgcej poprzez
potgczenie i komunikacje z kilkoma pompami (Multi-
Flow Adaptation).
o Staly przeptyw (Q-const.)
o Regulacja réznicy cisnien dp-c w punkcie
oddalonym w rurociggu (regulacja punktu btednego)
o Stata roznica cisnien (dp-c)
o Zmienna roznica cisnien (dp-v) z opcjg
nominalnego wprowadzania punktu pracy
o Stata predkos¢ obrotowa (n-const.)
o Zdefiniowana przez uzytkownika regulacja PID
Rejestracja ilosci ciepta
Rejestracja ilosci zimna
Automatyczne wylgczanie w przypadku rozpoznania w
pompie przeptywu zerowego (No-Flow Stop)
Przetgczanie pomiedzy trybem grzania i chtodzenia
(automatycznie, zewnetrzne i manualnie)
Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit
(Qmin. i Qmax.)
Rodzaj pracy pomp podwdjnych: Optymalizowana
sprawnosciowo praca z dotgczaniem dla dp-c i dp-v, tryb
pracy podstawowej / tryb pracy z rezerwag
Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien
pompy (3 punkty przywrécenia ustawien)
Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z
pomoca
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Funkcja odpowietrzania do automatycznego
odpowietrzania komory wirnika

Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego
Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane
pelne zabezpieczenie silnika

Wykrywanie pracy na sucho

2 konfigurowane wejscia analogowe: 0 —10V,2-10V,
0 — 20 mA, 4 — 20 mA i standardowe PT1000; zasilanie
elektryczne z +24 V DC

2 konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.
Max, ogrzewanie / chtodzenie, mozliwos¢ recznego
przesterowania (automatyka budynku sparowana),
blokada obstugi (blokada klawiszy i ochrona konfiguraciji
pilotow))

2 konfigurowane przekazniki do sygnalizacji
komunikatow pracy i sygnalizacji awarii

Gniazdo modutéw CIF z interfejsami do automatyki
budynku: moduty CIF Modbus RTU, Modbus TCP,
BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen
Multi-Flow Adaptation; Pompa podwdjna
Zintegrowane czujniki temperatury

Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjatkowych
(zdefiniowana  predkos¢ obrotowa pompy) np.
w przypadku gdy nastgpi wylgczenie komunikacji za
pomocg magistrali lub wartosci czujnikow

Graficzny wyswietlacz kolorowy (4,3 cala) z obstugg
poprzez modut obstugi recznej za pomocg jednego
przycisku

Odczytywanie i ustawianie danych pracy oraz np.
sporzadzanie protokotu z uruchomienia za
posrednictwem interfejsu  Bluetooth (bez innego
wyposazenia dodatkowego) przy uzyciu aplikacji
Zarzadzanie praca pomp podwdjnych zintegrowane
(pompy podwodjne sg okablowane), przy stosowaniu
2 pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwaojnej
Mozliwosc¢ rozpoznania przerwania przewodow
przypadku sygnatu analogowego (w potgczeniu z 2 — 10V
lub 4 — 20 mA)

Ustawienie na zewnagtrz z ochrong przed czynnikami
klimatycznymi zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
Data i godzina ustawione seryjnie

Pokrywy izolacji  termicznej do  zastosowania
w instalacjach grzewczych

Przettaczane medium: Woda 100 %

Temperatura przettaczanej cieczy: 20.00 °C

Przeptyw: 5.44 m3h
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Wysoko$¢ podnoszenia: 6.00 m

Min. temperatura przettaczanej cieczy: -10 °C

Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 110 °C
Temperatura otoczenia min.: -10 °C

Maks. temperatura otoczenia: 40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 50 °C: 3 m
Minimalna wysokos¢ doptywu dla 95 °C: 10 m
Minimalna wysokos¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI): <0.19
Generowanie zakiécenn: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
Srodowisko mieszkalne (C1)

Odpornos¢ na zaktécenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 /
srodowisko przemystowe (C2)

Przytgcze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Pobdér mocy: 275 W

Predkos¢ obrotowa min.: 750 1/min

Predko$¢ obrotowa maks.: 3950 1/min

Stopien ochrony silnika: IPX4D

Dtawik przewodu: 5 x M16x1.5

Przytgcze po stronie ssawnej: G 2, PN 16

Przytgcze po stronie ttocznej: G 2, PN 16

Dtugosc¢ montazowa: 180 mm

Masa netto ok.: 7.5 kg

17.

Pompka
zatapialna do
wody brudnej

Pompa zatapialna do stacjonarnego i przenosnego
ustawienia mokrego.

Pompa z wbudowanym wytgcznikiem ptywakowym do w
petni automatycznej pracy. Do ttoczenia sciekow bez
fekaliow, wody zanieczyszczonej (z niewielkg iloscig
piasku i zwiru).

Pompa zatapialna do Sciekdw ze zintegrowanym
urzgdzeniem  zawirowujgcym, otwartym  wirnikiem
wielokanatowym i pionowym przytgczem gwintowanym.
Korpus pompy i kosz ssawny ze stali nierdzewnej, wirnik
z materiatu kompozytowego.

Silnik 1~ (chtodzenie ptaszczowe) ze zintegrowanym
kondensatorem roboczym i automatyczng termiczng
kontrolg silnika. Korpus silnika ze stali nierdzewnej.
Komora uszczelnienia wypetniona olejem z podwdjnym
uszczelnieniem: po stronie silnika zabudowano pierscien
uszczelniajgcy watu, po stronie pompy uszczelnienie
mechaniczne.

Kabel zasilajgcy z  wytgcznikiem  ptywakowym
i wbudowang wtyczkg (CEE 7/7).

Funkcja Twister zapewnia state zawirowanie w obszarze
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ssawnym pompy. Zawirowania zapobiegajg obnizaniu sie
i osadzaniu osadow. W ten sposob uzyskuje sie czystg
studzienke odwadniajgcg i unika powstawania zapachow.
Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 2.00 I/s

Wysoko$¢ podnoszenia: 5.00 m

Wysoko$¢ podnoszenia maks.: 10.87 m

Rodzaj konstrukcji wirnika: Wirmnik o swobodnym
przeptywie

Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 10 mm
Maks. cisnienie robocze: 2 bar

Maks. gtebokos$¢ zanurzenia: 7 m

temperatura przettaczanej cieczy: 3...35 °C

Maks. temperatura mediéw, chwilowo do 3 min.: 90 °C
Whytgcznik ptywakowy: Tak

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej: -

Zabezpieczenie silnika: Bimetal

Przytgcze sieciowe: 1~230V/50 Hz

Tolerancja napiecia: +-10 %

Wspotczynnik mocy: 0.98

Znamionowa moc silnika: 0.6 kW

Pobor mocy: 0.9 kW

Prad znamionowy: 3.6 A

Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL)
Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min

Maks. czestotliwosé zatgczania: 50 1/h

Klasa izolacji: B

Stopieh ochrony: IPG8

Tryb pracy (zanurzony): S1

Tryb pracy (wynurzony): S3-25%

Przytgcze po stronie ttocznej: Rp 1%, PN 10

Masa netto ok.: 7.8 kg

18.

Urzgdzenia
pomiarowe
wody
(wodomierze)

Wyposazone w interfejs (modut) komunikacyjny dla EMS
z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego M-Bus.
Stosowa¢ wodomierze skrzydetkowe w zakresie
pomiarowym  odpowiadajgcym  wartoSci R=160,
przeznaczone sg do pomiardow w instalacjach
wodociggowych, do wody o temperaturze do 50°C, przez
instalacje zamknietg o petnym przeptywie strumienia.
Maksymalne cisnieniu robocze do 16 bar (PN16).
Urzadzenia z certyfikacjg MID, przystosowane do pracy
w systemach zdalnego przekazywania danych.

19.

Urzadzenia
pomiarowe

Wyposazone w interfejs (modut) komunikacyjny dla EMS
z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego M-Bus.
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ciepta
(cieptomierze)

Stosowac¢ liczniki ciepta z ultradzwiekowym pomiarem
przeptywu, przeznaczone do pomiaréw w instalacjach
cieptowniczych w systemie zamknigetym.

Maksymalne cisnienie robocze do 16 bar (PN16).
Urzadzenia z certyfikacjg MID, przystosowane do pracy
w systemach zdalnego przekazywania danych.

20. | Czujniki do Stosowa¢  przetworniki  ciSnienia w  technologii
pomiaru cienkowarstwowej
cisnienia Przeznaczone do pomiarow  w instalacjach
(membranowy hydraulicznych.
przetwornik Temperatura miedium do 100°C.
cisnienia), Zakres pomiarowy 0-6bar.
Z wyjsciem prgdowym 4-20mA.
21. | Ukiad stabilizaciji ochrona instalacji przez odpowietrzanie i odgazowanie,

dla kottowni
wraz z
odgazowaniem

ochrona instalacji przez usuwanie osadow |
zanieczyszczen,

temperatury najwyzsza nastawa wartosci zadanej w
regulatorze temperatury (tmaks)85 °C,

wspotczynnik rozszerzalnosci 3,2 %,

maksymalna temperatura na zasilaniu (tv) 85 °C,

max. temperatura na powrocie (tr) 65 °C,

ogranicznik temperatury STB (tstb) 90 °C,

wspoétczynnik dla ilosci wody o temp. powyzej 70°C. = 0,5,
minimalna temperatura w systemie (tmin) = 10 °C,
cisnienie statyczne (pst) 1,5 bar,

cis$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psv) 3,0 bar,
cisnienie koncowe (pe) 2,5 bar,

minimalne cisnienie robocze (p0) 1,7 bar,

minimalne  cisnienie na  doptywie do pomp
obiegowych(pz)1,0 bar

cisnienie parowania (pd) 0,0 bar,

uzupetnianie wody z sieci wody pitnej,

cisnienie zasilania wodg pitng (pzl) 6,9 bar,

moc 1060 kW,

udziat 100,0 %,

pojemnos¢ 20000 L,

zasilanie 85 °C,

powr6t 65 °C,

objetos¢ rozszerzenia 640 L,

rezerwa wody 0,5 %,

rezerwa wody 100 L,

efektywne zaopatrzenie w wode 0,5 %,,

efektywne zaopatrzenie w wode 100 L

separacja przeptyw objetosciowy 47,10 m3h,
uzupetnianie i uzdatnianie wody,
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e zmiekczanie wg VDI 2035,

e aktualna twardo$¢ wody uzupetniajgcej 12,0 °dH,
e przeptyw objetosciowy 47,10 m3/h.

o Jednostka sterujaca:

Uklad  pneumatyczny i modut sterujgcy do
kompresorowego uktadu stabilizacji cisnienia przeznaczonego do
stabilizacji cisnienia i sterowania uzupetnianiem ubytkéw wody w
zamknietych instalacjach grzewczych i chtodniczych. Jednostka
sterujgca sktada sie z czesci pneumatycznej oraz dotykowego
panelu do sterowania i obstugi Control Touch lub réownowazny.
Modut pneumatyczny: stabilizacja cisnienia odbywa sie za
pomocag kompresora w potaczeniu z zaworem
elektromagnetycznym sprezonego powietrza petnigcym funkcje
urzgdzenia upustowego. Zawor bezpieczenstwa stuzy do
zabezpieczenia zbiornika podstawowego RG lub zbiornika
bateryjnego RF przed wzrostem cisnienia. Pomiar cisnienia w
uktadzie odbywa sie za posrednictwem czujnika elektronicznego.
W czesci pneumatycznej stabilizacja cidnienia odbywa sie za
pomocg dwoéch kompresorow w pofgczeniu z zaworem
elektromagnetycznym sprezonego powietrza, ktory petni funkcje
urzgdzenia upustowego. Pomiar ciSnienia w uktadzie odbywa sie
za posrednictwem czujnika elektronicznego. Czese
pneumatyczna sktada sie z nastepujgcych elementéw:

— kompresor,

— zawor elektromagnetyczny powietrza,

— powietrzny zawdr bezpieczenstwa do zabezpieczenia
zbiornika,

— elektroniczny czujnik ci$nienia,

— odpowiednie przewody tgczgce.

Panel do obstugi Control Touch 2z kolorowym
wyswietlaczem TFT w postaci panelu dotykowego znajduje sie w
ptaskiej obudowie z tworzywa sztucznego i jest poziomo
zamontowany bezposrednio na jednostce sterujgcej. Mozliwy jest
rowniez montaz nascienny pionowy w odlegtosci maksymailnie 3
m od komponentéw zasilania. Komponenty elektroniczne do
komunikacji zewnetrzne;:

— kolorowy ekran dotykowy 4,3" stuzgcy do programowania,
odczytu i kontroli danych oraz odczytu tekstow pomocy dla
wszystkich funkciji,

— dwa ztgcza RS 485 jako interfejs danych w celu podtgczenia
modutoéw komunikacyjnych,,

— seryjny interfejs TTL z dwoma zaciskami do przytgczenia dwoch
ptytek I/

— wyjscie bezpotencjatowe do przesylania komunikatow
zbiorczych,

— dwa wyjscia analogowe odseparowane galwanicznie np. do
sygnatéw cisnienia w uktadzie,
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—wejscie do przetwarzania sygnatéw z wodomierza impulsowego
— gniazdo do kompaktowego modutu BUS, karta SD np. do
odczytu danych, aktualizaciji

oprogramowania itp.

— Wwyjscie 230 V do podtgczenia uktadu uzupetniania/
odgazowania sterowanego

poziomem napetnienia zbiornika.

Elementy zasilania sg umieszczone w osobnej skrzynce z
tworzywa sztucznego zamontowanej bezposrednio pod panelem
do obstugi. Zasilanie przez wigcznik gtéwny. Elementy zasilania
to:

— wylacznik gtéwny na zewnatrz obudowy,

— sterowanie kompresorem,

— organizer przytaczy kablowych urzgdzen zewnetrznych,

— miejsce do montazu opcjonalnych modutéw komunikacyjnych.

Jednostka sterujgca jest wyposazona we wszystkie
przewody rurowe i gotowa do podtgczenia zgodnie z przepisami
VDE. Control Touch to zautomatyzowany, swobodnie
programowalny sterownik mikroprocesorowy z panelem
dotykowym, zegarem czasu rzeczywistego, pamiecig bteddéw i
parametrow, graficznym i tekstowym wyswietlaczem cisnienia w
uktadzie, poziomu napetnienia zbiornika i istotnych komunikatow
o0 pracy i zaktéceniach, schematem funkcyjnym, sygnalizacjg
aktywnego trybu pracy, zbiorczej sygnalizacji bteddw,
minimalnego poziomu napetnienia oraz dziatania kompresorow, a
takze zaworu elektromagnetycznego powietrza i zaworu do
uzupetniania wody. Stabilizacja ci$nienia w granicach +/-0,1 bar z
kontrolg kompresora. Kontrolowane napetnianie, automatyczne
przerwanie i komunikat o zaktéceniu w przypadku przekroczenia
czasu uzupetniania i/lub liczby cykli. Analiza sygnatu z
wodomierza impulsowego oraz mozliwos¢ kontroli wktadu
urzgdzenia zmiekczajgcego w instalacji uzupetniajgcej wode.

- maks. dop. temperatura pracy 70 °C,
- maks. dop. cisnienie pracy 6 bar,
- maks. poziom ci$nienia akustycznego72 dB(A),
- przytgcze elektryczne 400V/50Hz,
- maks. elektr. moc znamionowa 1,10 kW,
- maks. wysokos¢ 921 mm,
- szerokos¢ 480 mm,
- gtebokos¢ 491 mm,
- waga 45,00 kg,
- znamionowa moc grzewcza 1060 kW,
- ogranicznik temp. maks. na zrédle ciepta (STB)90 °C,
- wysokos$¢ statyczna 15,0 m
- zawor bezpieczenstwa na zrédleciepta3,0 bar.

e Zbiornik podstawowy 500 I:

Zbiornik przeponowy do sterowanego kompresorowo
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uktadu stabilizacji cisnienia do zamknietych instalacji grzewczych
i chiodniczych. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywg o
urzagdzeniach cisnieniowych 2014/68/UE. Konstrukcja naczyn
zgodnie z normg PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000.
— zbiornik umieszczony w potozeniu stojgcym na nogach,
— wymienna membrana workowa zgodna z PN-EN 13831,
— wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia lakierowana,
— zabezpieczenie zbiornika powietrznym zaworem
bezpieczenstwa,
— boczny kréciec do podigczenia czujnika uszkodzenia
membrany,
— zbiorniki podstawowe RG z wagownikiem do pomiaru poziomu
wody w zbiorniku,
- maks. pojemnosc¢ uzytkowa 450 |,
- maks. dop. temperatura w systemie 110 °C,
- maks. dop. temperatura pracy 70 °C,
- maks. dop. cisnienie pracy 6 bar,
- przytacze G17,
- maks. wysokos$é 1497 mm,
- wysokos$¢ przytgcza wody 177 mm,
- waga 78,70 kg.
e Zbiornik bateryjny 500 I:

Zbiornik przeponowy do sterowanego kompresorowo
uktadu stabilizacji ci$nienia do zamknietych instalacji grzewczych
i chiodniczych. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywg o
urzgdzeniach cisnieniowych 2014/68/UE. Konstrukcja naczyn
zgodnie z normg PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000.

— zbiornik umieszczony w potozeniu stojagcym na nogach,
— wymienna membrana workowa zgodna z PN-EN 13831,
— wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia lakierowana,
— zabezpieczenie zbiornika powietrznym zaworem
bezpieczenstwa,
— boczny kréciec do podigczenia czujnika uszkodzenia
membrany,
— zbiorniki podstawowe RG z wagownikiem do pomiaru poziomu
wody w zbiorniku,
- maks. pojemnosc¢ uzytkowa 450 |,
- maks. dop. temperatura w systemie 110 °C,
- maks. dop. temperatura pracy 70 °C,
- maks. dop. cisnienie pracy 6 bar,
- przytagcze G17,
- maks. wysokos¢ 1473 mm,
- wysoko$¢ przytgcza wody 177 mm,
- waga 78,50 kg.
e Odgazowanie prézniowe:

Ukfad odgazowania prézniowego do odgazowania wody

instalacyjnej i uzupetniajgcej w zamknietych uktadach wody
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grzewczej i chtodniczej. Jednostka wielofunkcyjna z funkcja ,auto
start”,  funkcja = rownowazenia  hydraulicznego  procesu
odgazowania oraz sterowania uzupetnianiem ubytkéw czynnika i
jego kontroli. Jednostka sktada sie z modutu hydraulicznego i
sterownika Control Basic lub réwnowazny. Sterownik oznaczony
znakiem CE. Proces odgazowania odbywa sie w czesci
hydraulicznej za pomocg pompy wirnikowej w potgczeniu
z usytuowang pionowo rurg prézniowg. Oba elementy wykonane
sg zestali nierdzewnej. Rura prozniowa wyposazona w dysze
rozpylajaca, automatyczny odpowietrznik i czujnik
cisnienia/poziomu. Sterownik Control Basic lub réwnowazny
znajduje sie w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego, w ktérej
sg zamontowane rowniez elementy zasilania i komponenty do
komunikacji zewnetrznej oraz panel sterujgcy z odporng na
zabrudzenie klawiaturg membranowg. Jednostka Control Basic to
zautomatyzowany, swobodnie  programowalny  sterownik
mikroprocesorowy z zegarem czasu rzeczywistego, pamiecig
btedéw i parametrow, dwuwierszowym wyswietlaczem tekstowym
wskazujgcym cisnienie oraz istotne komunikaty
0 pracy i zaktdceniach, wyswietlaczem LED dla trybdw pracy i
ogélnych komunikatéw o btedach.

Komponenty do komunikacji zewnetrzne;:

— zlgcze RS 485 jako interfejs danych w celu podtgczenia
modutow komunikacyjnych,

— wyjscie bezpotencjatowe do przesylania komunikatéw
zbiorczych,

— wejscie do analizy sygnatow z wodomierza impulsowego,

— Wwejscie zewnetrznego sygnatu zapotrzebowania na
uzupetnianie wody.

Jednostka sterujgca jest zmontowana, gotowa do poditgczenia
zgodnie z przepisami VDE, wyposazona w kabel zasilajgcy i
wtyczke. Podtgczenie do instalacji przy pomocy zamontowanych
zaworow  odcinajgcych. Odgazowanie prézniowe  wody
instalacyjnej, napetniajgcej [ uzupetniajgcej ze
zoptymalizowanymi trybami odgazowania ciagtego,
interwatowego i odgazowania wody uzupetniajgcej. Kontrolowane
uzupetnianie ubytkdw wody poprzez dwudrogowy kulowy zawor
silnikowy. Sterowanie za pomocg wbudowanego czujnika
cisnienia lub zewnetrznego sygnatu 230 V(np. z uktadu stabilizaciji
cisnienia), automatyczne zatrzymanie i komunikat o zaktéceniu
przy przekroczeniu czasu i/lub liczby cykli uzupehiania.
Uzupetnianie jest roéwniez mozliwe z otwartego zbiornika
rozdzielajgcego. MozliwoS¢  przetwarzania sygnatdbw z
wodomierza impulsowego z mozliwoscig kontroli wkiadu
urzgdzenia zmiekczajagcego w instalacji uzupetniajgcej wode.
Dokumentacja i kontrola catosci uktadu w odniesieniu do
powyzszych parametrow.
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- typ 75,

- maks. poziom cisnienia akustycznego55 dB(A),

- max. pojemnos¢ instalacji 220 m?,

- maks. pojemnos¢ instalacji glikolu 50 m?3,

- maks. dop. temperatura pracy 90 °C,

- minimalne cisnienie na doptywie uzupetniania wody0,10 bar
- przytacze elektryczne 230V/50Hz

- przytgcze po stronie ttocznej G 1",

- przytacze po stronie odptywu G 1/2",

- przytgcze uzupetniania wody G 1/2",

- Separacja rozpuszczonych gazéwdo90 %,

- czesciowe natezenie przeptywu wsieci0,550 m3/h,,
- natezenie przeptywu uzupetnianiawody0,350 m3h
- maks. elektr. moc znamionowa 0,75kW.

- maks. wysokosc¢ 965 mm
- szerokos$¢ 569 mm

- gtebokos¢ 486 mm

- waga 31,40 kg

o Fillset impuls:
armatura z uchwytem montazowym do podigczenia urzgdzenia
stuzgcego do uzupetniania wody w instalacjach grzewczych i
chtodniczych bezposrednio z instalacji wodociggowych. Sktada
sie z nastepujgcych elementow:
- kulowe zawory odcinajgce
- rozdzielacz systemow wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA)
z wbudowanym sadnikiem zanieczyszczen
- uchwyt montazowy do nasciennego montazu urzgdzenia w
poziomie,
- wodomierz z wyjsciem impulsowy.
Dane:
- Typ Standard 0,8
- Maks. dop. temperatura pracy 60 °C
- Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
- Min. ci$nienie przeptywu p0+1,3 bar
- Przytgcze - wejscie R 1/2"
- Przytgcze wyjscia R 1/2"
- Charakterystyka przeptywu kvs 0,8 m%h
- Maks. wysokos¢ 226 mm
- Szerokos¢ 293 mm
- Gtebokos¢ 110 mm
- Gtebokos$¢ montazu grzatki 293 mm
- Waga 1,70 kg

o Separator:
Automatyczny odpowietrznik do instalacji grzewczych Ilub
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chtodniczych lub innych instalacji zamknietych wypetnionych
cieczg. Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem
o stosunku do 50/50%.Urzadzenie do usuwania mikropecherzy
gazu z najwyzszych punktéw instalacji lub z miejsc gromadzenia
sie powietrza.

-typ T,

- materiat obudowy Mosigdz,

- wariant montazu montaz pionowy,

- maks. dop. temperatura pracy 110 °C,

- maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar,

- przytgcze [WBI] IG 1/2",

- przytacze do odpowietrzania G 1/2",

- $rednica 63 mm,

- maks. wysokosc¢ 122 mm

- Srodek odcinka kotnierz — ptaszcz 46 mm

- szeroko$¢ 78 mm

- waga 0,63 kg

22.

Stacja
uzdatniania
wody

e Parametry wody z sieci:
o twardoé¢ ogdlna: < 20 odH
o pozostate parametry: zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w spra-wie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
o Parametry wody uzdatnionej:

o zmiekczona do poziomu < 0,1 odH

o skorygowana chemicznie w ilosci: 1,3 m3/h

o Uwaga: dobdr nalezy zweryfikowa¢ do wymagan

jakosci wody dla konkretnych kottéw.
e Filtracja wstepna:

o Zabezpieczenie pozostatych urzadzen,

o Wstepne usuniecie zawiesiny.

o System pracy: ptukanie strumieniem

przeciwprgdowym uruchamiane recznie.

o Maksymalne natezenie przeptywu:

- 3,5 m3/h (Ap=0,1 bara)
- 6,0 m3/h (Ap=0,3 bara)
- 7,5 m3/h (Ap=0,5 bara)

o Zakresy robocze ci$nienia: 2,0 — 6 baréw
Zakresy robocze temp. wody: 4 -300C
Zakresy robocze temp. otoczenia: 4 — 40 oC
Prég filtracji: 300 ym
Srednica przytgcza: 17
o llos¢ w instalacji: 1 szt.

e Zmiekczanie jonowymienne:
o Cel: zmiekczenie wody do poziomu < 0,1 °dH,

o O O O
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o Urzadzenie podwojne, system DUPLEX; 1
zbiornik soli,

o Sterowanie: automatyczne na podstawie
wskazanh z aparatu kontroli przeptywu.

o System pracy: Duplex alternatywny
(24h)

o Nominalne natezenie przeptywu przy
zmiekczaniu do poziomu < 0,10dH: 1,3

m3/h Ap=0,5bara

Zakresy robocze cisnienia: 2,0 — 6,0 baréw

Zakresy robocze temp. wody: 4 — 30 °C

Zakresy robocze temp. otoczenia: 4 — 40 °C

Objetos¢ ztoza:2 x 50 dm3

Rodzaj ztoza: Kationit silnie kwasny o

mono-sferycznej strukturze uziarnienia

Srednia pojemnos$é jonowymienna jedne;

kolumny: 175 m3 x odH

Srednica przytacza: 17

Stopien ochrony: IP54

Zasilanie elektryczne: 220V 50Hz 25W

Sterowanie: Automatyczne — na podstawie

sygnatu z aparatu kontroli przeptywu

Pojemnosc¢ zbiornika solanki: 1 x 100 dm3

o Srednie zuzycie wody na regeneracje 1
kolumny: Ok. 0,35 m3

o Srednie zuzycie soli na regeneracje 1
kolumny: Ok. 9 kg

o Natezenie przeptywu wymagane do
regeneracji: 0,66 m3/h

o llos¢ w instalacji 1 kpl.

(@) O O O O O

o O O O

23.

Filtr siatkowy

Figura skosna.

Wykonanie z mosigdzu.

Przytgcze mufa x mufa.

Siatka ze stali chromowo-niklowane;j.

Wielkos¢ oczek 0.5 lub 0.75 mm.

Filtr nie wymaga konserwac;ji.

Wymiana sitka po spuszczeniu wody w czesci instalacji po
odkreceniu korka.

PN 16,

Tmax 110 st. C.

24,

Filtr kotnierzowy

Korpus z zeliwa.
Wkiad filtracyjny ze stali nierdzewnej 1,4301 — AlSI 304.
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Powtoka korpusy epoksydowana elektrostatyczng farbg
proszkowa.

Medium ciepta i zimna woda oraz ciecze nie zawierajgce
zasad i kwasow.

Wielkos¢ oczek 0,75 mm.

PN 16.

Tmax 120 st. C dla DN 25-80.

Tmax 200 st. C dla DN 100-300.

25. Przelotowy Figura skos$na, odmiana zoita, mufaxmufa, uszczelnienie
zawor trzpienia za pomocg O-ringu, nastawa wstepna za
regulacyjny pomocg ograniczenia skoku grzybka.

Z zaworami Uszczelnienie wktadki w korpusie zaworu za pomocag
pomiarowymi O-ringu.
Maksymalna temperatura robocza :
o doDN 32 130°C
o odDN40 110°C
Maksymalne cisnienie robocze: 16 bar
Zawor wyposazony jest w dwa zawory pomiarowe
pozwalajgce na zmierzenie réznicy cisnienia oraz
wielkosci przeptywu w zaleznosci od stopnia nastawy.
Zawoér posiadajgcy dwa nawiercone otwory do armatury
spustowej zamkniete gwintowanymi korkami.
DN kvs
15 LF 4,75
15 4,75
20 6,12
25 10,4
32 15,97
40 23,5
50 47,89
65 84,2
80 133,2

26. Przelotowy Przelotowy  zawoér regulacyjny ~w  wykonaniu
zawor kotnierzowym.
regulacyjny Korpus z zeliwa.

z zaworami Mozliwos$¢ pomiaru réznicy cisnien.

pomiarowymi,
kotnierzowy

Figura prosta z zaworami pomiarowymi.

Uszczelnienie trzpienia zaworu za pomocg podwdjnego
O-ringu.

Wktadka z mosigdzu do Dn100, od Dn125 wkiadka
z zeliwa szarego.

Maksymalna temperatura robocza 110°C

Maksymalne cisnienie robocze 16 bar

DN kvs

25 11,53
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32 16,6
40 28,6
50 37,84
65 60,3
80 67,8
100 99,55
125 186,58
150 279,05

27. | Zawor Zawor kulowy majgcy zastosowanie jako zawor
odcinajgcy odcinajgcy w instalacjach centralnego ogrzewania,
kulowy energetycznych oraz w inzynierii  konstrukcyjnej

i mechanicznej. Zawoér moze by¢ stosowany z kazdym
rodzajem mediéw nieagresywnych jak woda, ptyny
czyszczace i sprezone powietrze.

Korpus: mosigdz kuty zgodnie z EN 12420, niklowany
Nakretka: mosigdz kuty zgodnie z EN 12420,niklowany
Kula: mosigdz kuty, chromowany, drgzony przelot
Trzpien: mosigdz

Przytagcze: gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228
Wystepuje w wersji z dzwignig i pokrettem. Zakres Srednic
DN15-DN 50.

Elementy uszczelniajgce:

Kula- PTFE

Trzpien- PTFE

PN=25 bar, Tmax od -300C do 1500C (woda od -0.50C
do +1100C - bez pary)

28. | Zawor Zawor odcinajacy, figura prosta, wykonanie kotnierzowe,
odcinajacy Korpus z zeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561,
kotnierzowy Kotnierz wg EN 1092, PN 16.

Dlugo$¢ montazowa wg ONORM EN-558-1, szereg
podstawowy 1, polakierowany na niebiesko. Wktadka z
mosigdzu, z niewznoszgcym sie trzpieniem.
Uszczelnienie trzpienia zaworu za pomocg podwojnego
O-ringu.

Temperatura robocza od 2 do 110°C.

Maks. cisnienie robocze 16 bar.

29. | Zawor Zawor regulacyjny mieszajgcy lub rozdzielajgcy moze byc¢
regulacyjny uzywany w instalacjach do ciggtej regulacji temperatury
mieszajgcy

czynnika w zaleznosci od uzytego napedu o
charakterystyce liniowej, kwadratowej lub
statoprocentowej. Montaz mozliwy w kazdej pozyciji.
Parametry pracy:

Temp. maksymalna 120C

40



Cisnienie maksymalne PN 10

Zakres temp. roboczej -10C ...120C

Kat obrotu trzpienia 90~

Medium: Woda z mozliwoscig uzycia glikolu w stosunku
25-50%

DN Kvs
15 04
15 0,63
15 1

15 1,6
15 2,5
15 4

20 2,5
20 4

20 6,3
25 6,3
25 10
32 16
40 25
50 40

30.

Zawor

regulacyjny
mieszajacy,
kotnierzowy

Zawor 3-drogowy kotnierzowy reguluje przeptyw wody
obiegowej w instalacji. Trzpien zaworu ze stozkiem
poruszany jest za pomocg napedu elektrycznego
sterowanego przez mikroprocesor. Medium moze by¢
woda zimna, ciepta i woda grzewcza w zakresie
temperatur od 5 °C do 150 °C.

Korpus z zeliwa szarego GJL 250 wg EN 1561,

Kotnierz wg EN 1092, PN 16.

Zawoér 3-drogowy kotnierzowy zaprojektowany jako zawor
mieszajgcy.

Maks. cisnienie robocze 16 bar (PN 16)

Charakterystyka zaworu statoprocentowa

pn | SKok e
[mm]

5 1m0 | 1
15| 10 |18 |
15 10 25
15| 14 | a |
25 | 20 | 63 |
l25 | 20 | 10 |
a2 20 | 18
40| 20 | 25
50 | 20 | 40
l'es | 20 | &3
lso | 20 | 100 |
(100 40 | 160 |
125 40 250
150 40 | 330 |
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31. Filtr do gazu, Filtr gazu, kotnierz prosty
kotnierzowy Ztgcze komierzowe zgodne z DIN EN 1092-2 PN16
Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Pozycja montazu, dowolna
32. | Zawor Kotnierzowy zawér kulowy
odcinajacy gazu, Ztgcze kotnierzowe zgodne z DIN EN 1092-2 PN16
kotnierzowy Uszczelnienie watka przetgczajacego, oringi z FKM
Uszczelnienie kuli PTFE
Media: Gazy palne z 1., 2. i 3. rodziny
Temperatura: -20°C do +60°C - zaleznie od cis$nienia
roboczego i medium
Maksymalne cisnienie PN16
Budowa: petnoprzeptywowy z chromowang kulg stalowa
Materiat korpusu zeliwo sferoidalne, 5.3103
Materiat kuli, stal chromowana 1.0503
Dtugosc konstrukcyjna, DIN EN 558-1 R14
Aktywator, z6tta dzwignia reczna z aluminium
Pozycja montazu, dowolna
33. Reduktor Reduktor ci$nienia do ptynnych i neutralnych gazowych
cidnienia gazu mediow
Ztagcze kotnierzowe zgodne z DIN EN 1092-2 PN16
Temperatura od -10°C do +190°C
Zakres regulacji 2,0 - 2,5 kPa
Przeptyw gazu 66,41m%h
Budowa przelotowa
Pozycja montazu dowolna
34. | Neutralizator Maksymalny przeptyw 300 It/h

kondensatu

Maksymalna moc kotta kondensacyjnego 1500 kW
Dtugo$¢ 670 mm

Szerokos$¢ 470 mm

Wysokos¢ 170 mm

Wysoko$¢ wlotu 30 mm

Wysoko$¢ odptywu 100 mm

Granulat neutralizatora 25 kg

Przytgcze wlotowe/wylotowe/przelewowe 25 mm
Masa catkowita 33 kg
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