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1. Wstep

Celem opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji elektrycznych dla technologii kottowni dotyczgce;j
remontu kottowni gazowej oraz rozdziatu ciepta. Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje gniazd
wtykowych, zasilania urzadzeh sanitarnych, technologicznych, systeméw EMS, systemu Gazex, oswietlenia
ogolnego, tablic rozdzielczych, instalacji uziemienia wyréwnawczego w budynku Urzedu Miasta przy placu
Kolegiackim 17 w Poznaniu, dz. ewid. nr 11, 14/1,o0breb 0051.AR_29 Poznan, jedn. ewid. 306401_1 Miasto Poznan.

Demontaze istniejgcych instalacji
Wszystkie prace demontazowe nalezy rozpoczgé od zabezpieczenia instalacji przed przypadkowym
pojawieniem sie napiecia w unieczynnionej instalacji, pomimo odtgczenia obwodu zasilajgcego. Prace nalezy

prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy dodatkowych uszkodzen.

Osprzet elektryczny ktory zostanie zdemontowany a jego stan i parametry wskazujg na mozliwo$¢ ponownego
uzycia taki jak: gniazda, tgczniki oswietlenia, obudowy tablic rozdzielczych, instalacyjna aparatura elektryczna,
korytka elektroinstalacyjne, oprawy oswietleniowe, zrodta Swiatta, oprzewodowanie zdemontowane z koryt

kablowych itp. nalezy zutylizowac.

2. Zasilanie projektowanych obwodow

Projektowane instalacje elektryczne w pomieszczeniach PW029, PWO030, PWO031, nalezy zasili¢
z projektowanej tablicy rozdzielczej R.K. Schemat ideowy tablicy R.K zostat przedstawiony na rys. E7.
Lokalizacja tablicy R.K zostata przedstawiona na rys. E1. Po obliczeniach bilansu mocy i konsultacjach
z uzytkownikiem obiektu Urzedu Miasta Poznan, stwierdza sie, Zze obecny kabel zasilajgcy istniejgcg tablice
rozdzielczg zlokalizowang w pom. PW029, tj. YKY 4x35mm, nalezy wykorzysta¢ do zasilenia proj. tablicy R.K oraz
zabezpieczy¢ w rozdzielnicy gtdwnej budynku (pom. 042), przy uzyciu rozigcznika bezpiecznikowego 3P,
wyposazonego we wkfadki bezpiecznikowe D02 50A.

W pomieszczeniu PWO06 proj. obwody elektryczne nalezy zasili¢ z nowej, proj. tablicy rozdzielczej R.2.
Schemat ideowy tablicy R.2 zostat przedstawiony na rys. E6. Dla proj. tablicy R.2, nalezy doprowadzi¢ nowy kabel
zasilajgcy N2XH-J 5x6mm?. Proj. kabel wyprowadzi¢ z istniejgcej tablicy rozdzielczej R.1 (pom. KPW4) oraz
zabezpieczy¢ przy uzyciu roztgcznika bezpiecznikowego 3P, wyposazonego we wkiadki bezpiecznikowe D02 40A.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych tras kablowych (koryta perforowane). W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania istniejgcych tras kablowych, proj. kabel zas. R.2 nalezy prowadzi¢ natynkowo przy uzyciu listew

elektroinstalacyjnych, nierozprzestrzeniajgcych ptomieni, bezhalogenowych, o wymiarach min. 25x25 mm.

Wszystkie przejsScia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami

ogniochronnymi do wartosci El przegréd.
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3. Budowa tras kablowych

Kable nalezy prowadzi¢:
* n/tw elastycznych rurach ostonowych, bezhalogenowych,
* n/tw rurach elektroinstalacyjnych, bezhalogenowych,

* n/t przy wykorzystaniu istniejacych tras kablowych.

Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami dobranymi wg. normy N SEP E 007 0, dotyczgcej klasy
reakcji na ogien przewodow oraz kabli ogélnego przeznaczenia zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych oraz
poza nimi, w budynkach okreslonego rodzaju. Przedmiotowy budynek posiada kategorie zagrozenia ludzi ZLIII,

a w zwigzku z tym zaprojektowana instalacja spetnia ponizsze wymagania:

) ] ) Miejsce instalowania kabli i innych Klasa reakcji na ogien kabli i innych
Kategoria zagrozenia ludzi
przewodow przewodoéw

Przewody instalowane w obrebie drég
K . h Ban'Slb, dl, al.
ewakuacyjnyc

ZLIII iy

Przewody instalowane poza obrebem
Dca-S2, dl , a3.

drég ewakuacyjnych

Ze wzgledu na lokalizacje tablic rozdzielczych oraz unikniecie dodatkowych potgczen w puszkach
elektroinstalacyjnych calg instalacje w budynku zaprojektowano w klasie reakcji na ogien B2ca-Slb, d1, al.
Dopuszcza sie jednoczesnie zmiane w/w typédw kabli/przewodédw po przejsciu poza drogami ewakuacyjnymi na

kable/przewody o klasie reakcji na ogienn odpowiadajgcej w/w tabeli.

Wszystkie przej$cia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami

ogniochronnymi do wartosci El przegréd.

4. Tablice rozdzielcze

Celem rozprowadzenia i zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych, sanitarnych i ogdlno-funkcjonalnych,
zaprojektowane zostaty dwie tablice rozdzielcze R.2 oraz R.K. Lokalizacje tablic zostaty przedstawione na rys. E1,

E2, a schematy ideowe proj. tablic rozdzielczych, przedstawiono na rys. E6, E7.

Tablice zaprojektowano jako n/t, wykonane w Il klasie ochronnosci, o min. stopniu szczelnosci IP 44,
min. 120 mod. dopuszcza sie wykorzystanie tablic rozdzielczych o lepszych parametrach. Tablice nalezy wyposazy¢

w drzwi petne zamykane na klucz wg. standardéw Uzytkownika.

Tablice wykonaé z nastepujgcymi zaleceniami:

* wszystkie zastosowane aparaty modutowe winny pochodzi¢ od tego samego dostawcy,
* aparaty elektryczne winny by¢ czytelnie opisane oraz oznakowane,

* nalezy wyposazy¢ w schematy elektryczne,

* nalezy zachowac rezerwe wolnego miejsca (min. 30%),

* wykona¢ wg. wieloarkuszowej normy PN EN 61439.

Proj. rozdzielnica R.2 zostanie zasilona nowym, proj. kablem N2XH-J 5x6mm?2, wyprowadzonym z istniejgcej
tablicy rozdzielczej R.1, ktéra umiejscowiona jest w pom. KPW4. Proj. zasilanie R.2 nalezy zabezpieczy¢ w postaci
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roztgcznika bezpiecznikowego 3P, wyposazonego we wkiadki bezpiecznikowe D02 40A. Lokalizacja proj. tablicy

rozdzielczej R.2 zostata przedstawiona na rys. E2, E5.

Proj. rozdzielnica R.K zostanie zainstalowana w miejscu istniejgcej tablicy rozdzielczej kottowni (PWO029).
Lokalizacja proj. tablicy rozdzielczej R.K zostata przedstawiona na rysunku projektowym E1. Proj. tablice
rozdzielczg R.K, nalezy zasili¢ za pomocg isthiejacego kabla zasilajgcego, ktory zostat wyprowadzony z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej budynku. Proj. kabel zas. nalezy zabezpieczy¢ w istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku

(pom. 042), za pomocg roztgcznika bezpiecznikowego 3P, wyposazonego we wktadki bezpiecznikowe D02 50A.

5. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami prowadzonymi n/t, w elektroinstalacyjnych rurach
bezhalogenowych, elastycznych rurach bezhalogenowych oraz przy wykorzystaniu istniejgcych tras kablowych

(koryta perforowane).

Rodzaj, ilos¢ zyt i przekroj przewoddw poszczegdlnych obwoddw pokazano na schematach ideowych tablic
rozdzielczych R.2, R.K (rys. E6, E7). Stosowac¢ nalezy osprzet elektroinstalacyjny n/t, o stopniu szczelnosci IP 44,
z uwagi na wilgotnos¢ i urzadzenia wody biezgcej w pom. objetych zakresem pro;j.

Proj. gniazda wtykowe nalezy instalowac na wysokosciach wskazanych na rysunkach, przed montazem gniazd

i punktéw zasilania ich lokalizacje potwierdzi¢ z Inwestorem.

Wszystkie urzgdzenia dostarczone na etapie wykonawstwa nalezy zasilic wg DTR urzadzen i zgodnie
z dokumentacjg przekazang przez dostawce urzadzen, a zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nanies¢

na dokumentacji powykonawcze;j.

Wszystkie przej$cia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami

ogniochronnymi do wartosci El przegréd.

6. Sterowanie oraz sygnalizacja stanu pracy pomp

Projektowane pompy nalezy zasili¢ poprzez styczniki, ktérych cewki zasilane bedg ze sterownikéw kottowni.
Stany pracy pompy zostang zasygnalizowane za pomocg lampek montowanych w tablicach rozdzielczych R.K, R.2.
W celu umozliwienia uzytkownikowi sprawdzania pomp po awarii lub przy czynnosciach serwisowych,

zaprojektowane styczniki umozliwiaja:

e | - prace automatyczna,
e |l - prace reczng,

e 0 -—wylgczenie.

Styczniki nalezy podtgcza¢ wedtug rys. E6, E7 oraz DTR urzadzen.
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7. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie zaprojektowano na podstawie opraw z energooszczednymi zrodtami Swietinymi typu LED.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca tradycyjnych tacznikdw oswietleniowych.

Obliczenia natezenia oswietlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

Wyniki obliczen przedstawiono w zatgcznikach.

Zaprojektowane o$wietlenie zapewnia nastepujace natezenia oswietlenia:
Kottownie, pom. techniczne 200 Ix na wysokosci powierzchni pracy
Obstuga urzgdzen i maszyn 200 Ix na wysokosci powierzchni pracy
Zgodnie z PN-EN-12464-1:2012

Podane typy opraw, zostaly przyjete dla przeprowadzenia symulacji komputerowych. Dopuszcza sie
zastosowanie produktow réwnowaznych. Na korytarzach nalezy stosowac osprzet instalacyjny podswietlany.
Nalezy stosowac osprzet n/t o stopniu IP 44, z uwagi na wilgotno$¢ i urzadzenia wody biezgcej w pom. objetych

zakresem proj.

Wszystkie przejsScia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami

ogniochronnymi do wartosci El przegréd.

7.1 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pom. objetych zakresem proj. znajduje sie istniejgcy, sprawny system opraw oswietlenia awaryjnego, wedle
ustalen z osobg decyzyjng (wyznaczong przez Inwestora), oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nie
ulegng zmianie. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny uruchomi¢ sie i dziata¢ przez min. 1 godzine, podczas
zaniku napiecia podstawowego. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny umozliwi¢ wykonanie testu sprawnosci

oraz ich stan powinien by¢ poddawany kontroli, przynajmniej raz w miesigcu.

8. Wylacznik gtowny pomieszczen kottowni

Zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w kotlowniach o mocy cieplnej powyzej 60 kW nalezy zapewnic
wyodrebniony wytgcznik prgdu dla obwoddéw zas. pom. kottowni. Instalacja wytgcznika ma na celu zapewnienie
szybkiego odciecia zasilania obwodow elektrycznych pom. kottowni w sytuacjach awaryjnych, co minimalizuje ryzyko

pozaru lub uszkodzen instalaciji.

Proj. wylgcznik gtéwny ,WK” pomieszczen kottowni (tj. PW029, PW030, PW031), nalezy zainstalowac¢ przed
wejsciem do pom. PW029, lokalizacja zostata wskazana na proj. rys. E1. Szczegéty podtgczenia proj. ,,WK” zostaty

przedstawione na proj. rys. E7.

W tablicy rozdzielczej R.K nalezy zainstalowa¢ ukfad posiadajgcy mozliwo$¢ automatycznego przetaczania
faz, ktére podczas zaniku napiecia w jednej badz dwoéch fazach automatycznie przetgczy zasilanie cewki
wyzwalajgcej na faze bedgcg obecnie pod napieciem. Jako urzadzenie wykonawcze projektuje sie roztgcznik

z wyzwalaczem wzrostowym zainstalowanym w proj. tablicy R.K.
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9. System detekcji gazu

W celu ostrzegania uzytkownikéw przed nadmiernym stezeniem gazu projektuje sie zastosowanie systemu
detekcji gazu (Gazex).

W przypadku przekroczenia stezenia gazu zostaje zatgczony alarm akustyczno-optyczny oraz automatycznie
odciety doptyw gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego.

Szczegolowe informacje odnosnie montazu detektoréow oraz modutu alarmowego zostaty zawarte

w dokumentacji proj. branzy sanitarnej.

Wszystkie elementy systemu nalezy potaczy¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi urzgdzen.

10. System zdalnego monitoringu i zarzgdzania energig

Projektowany uktad technologiczny kottowni i rozdzielnicy ciepta, wigczy¢ nalezy do systemu zdalnego
monitoringu i zarzadzania energia (EMS) UM Poznania. Proj. tablica EMS.1 (pom. PW029) zostanie zasilona
z nowego obwodu proj. tablicy rozdzielczej R.K, lokalizacja wypustu zasilania zostata przedstawiona na rys. E1. Dla
pomieszczenia PWO06 zostanie wykonana nowa proj. tablica EMS.2, ktéra zostanie zasilona z nowego obwodu proj.
tablicy rozdzielczej R.2, lokalizacja wypustu zasilania zostata przedstawiona na rys. E2.

Obwody nalezy zabezpieczy¢ wedtug rys. E6 i E7.

System integrowacé bedzie sygnaty z nastepujgcych urzadzen:

e gtéwny pomiar gazu,

e system detekcji gazu,

e regulatory kottéw grzewczych,

e regulatory obiegéw grzewczych,

¢ ukfad odgazowywania i stabilizacji cisnienia,

e pompy obiegowe i cyrkulacyjne,

e pomiary ciepta,

e pomiar ilosci wody uzupetniajgcej i przeznaczonej do podgrzewu,
e pomiary ci$nienia i temperatury w uktadzie technologicznym,
e pomiary elektryczne: energia, obecnos$c¢ i kolejnos¢ faz,

e pomiar temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniach,

e detektory zalania pomieszczen,

e detektor optyczno-termiczny.

W __ zakresie instalacji elektrycznych zastosowa¢ nalezy urzadzenia w wykonaniu zgodnym
Z wymaganiami EMS:

e centralka sterujgca systemu detekcji gazu — wyposazona w styki sygnalizacyjne GOTOWOSC
/ AWARIA / ALARM oraz interfejs komunikacyjny dla EMS, z wykorzystaniem protokotu
MODBUS-RTU,

¢ regulatory kottéw grzewczych — wyposazone w interfejs komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem
protokotu komunikacyjnego MODBUS-RTU,

e regulatory obiegédw grzewczych — wyposazone w interfejs komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem
protokotu komunikacyjnego MODBUS-RTU,

e urzadzenia pomiarowe energii elektrycznej (licznik energii elektrycznej) — wyposazone w interfejs
komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego MODBUS RTU,

e przekaznik nadzorczy zasilania — wyposazony w styki sygnalizacyjne NORMA / AWARIA,

e pomiar temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniach — czujnik z lokalnym wyswietlaczem
i wyposazony w interfejs komunikacyjny dla EMS z wykorzystaniem protokotu komunikacyjnego
MODBUS-RTU,
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detektor zalania pomieszczenia (obecnosci cieczy) - wyposazony w styki sygnalizacyjne NORMA /
AWARIA,

detektor optyczno-termiczny — wyposazony w styki sygnalizacyjne, funkcja detekcji dymu

i przekroczenia ustalonego progu temperatury.

10.1. Budowa systemu zdalnego monitoringu i zarzgdzania energig

Na system zdalnego monitoringu i zarzadzania sktadac sie beda:

urzadzenia telemetryczne odpowiadajgce za integracje sygnatéw z urzgdzen technologicznych
i transmisje danych kanatem GSM do serwera danych,

rozdzielnica EMS, w ktérej zainstalowane bedg elementy pomocnicze, takie jak: konwertery,
zasilacze, elementy ztgczne oraz zebrane zostanie okablowanie teletransmisyjne,

interfejs uzytkownika dostepny przez przegladarke stron WWW.

Wykonanie instalacji telemetrycznej

Urzgdzenie telemetryczne IC zainstalowac na $cianie w pomieszczeniu, w miejscu wskazanym na rzucie
pomieszczenia kottowni, przy pomocy kotkow rozporowych.

Okablowanie teletransmisyjne i sygnatlowe od monitorowanych urzadzehn doprowadzi¢ do rozdzielnicy
EMS i terminowa¢ na listwie potgczeniowe;j.

Interfejs uzytkownika

Oprogramowanie systemu zdalnego monitoringu i zarzgdzania obejmowac¢ bedzie nastepujgce
funkcjonalnosci:

11.

dostep do interfejsu uzytkownika realizowany bedzie przez protokét HTTPS za posrednictwem
przegladarki stron WWW,

zobrazowanie stanu urzgdzen i danych pomiarowych wykonane bedzie w formie tabelaryczne;j
oraz wizualizacji na schematach synoptycznych,

modut alarmowania — mozliwos¢ tworzenia definicji stanéw alarmowych w oparciu o odczytywane
dane — z mozliwoscig wysytania komunikatow kanatem SMS oraz e-mail do wskazanych
uzytkownikodw oraz z rejestrowaniem potwierdzen,

mozliwos¢ zdalnej zmiany parametréw pracy regulatorow,

generowanie raportéw analitycznych na podstawie odczytywanych danych, jednorazowych

i cyklicznych,

generowanie wykreséw na podstawie odczytywanych danych.

Budowa instalacji uziemienia

Dla pom. PW06, PW029, PW030, PW031, nalezy wykonac instalacje uziemienia w postaci miejscowych szyn

wyréwnawczych, ktérych lokalizacje zostaty przedstawione na rys. E1, E2.

Dla pom. PW029, PW030 oraz PW031, przewody wyréwnawcze proj. MSW, nalezy wyprowadzi¢ z nowej proj.

tablicy rozdzielczej R.K oraz potgczyé z szyng uziemieh tejze tablicy. Do okablowania proj. MSW, nalezy

wykorzysta¢ przewdd ochronny zétto-zielony HO7V-K (LgY) min. 10mm2.

Do proj. tablicy rozdzielczej R.2, nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny zétto-zielony HO7V-K (LgY)

min. 10mm2, z istniejgcej tablicy rozdzielczej R.1 (pom. KPW4). Proj. przewdd ochronny nalezy potgczy¢ z szyng

uziemiajgca tablicy rozdzielczej. Nalezy wykorzystac istniejgcg trase kablowa (koryta perforowane).
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Dla pom. PWO06, przewody wyréwnawcze proj. MSW nalezy wyprowadzi¢ z nowej proj. tablicy R.2, oraz
potagczyC z szyng uziemiajgcy tejze tablicy.

Do szyn uziemiajacych nalezy podiaczy¢ wszystkie masy metalowe nieizolowane od ziemi, metalowe
czesci regalow, metalowe koryta, oscieznice drzwi i okien, metalowe obudowy rozdzielnic, wszystkie

metalowe czesci armatury i osprzetu instalacji sanitarnych.

Rezystancja uziemienia miejscowych szyn wyréwnawczych oraz szyn uziemiajgcych w proj. tablicach

rozdzielczych R.2, R.K, nie powinna przekroczy¢ 10Q. Wartos¢ tg potwierdzi¢ pomiarami, a w przypadku jej

przekroczenia uziom nalezy rozbudowal poprzez zabudowe na terenie zewnetrznym uzioméw pionowych.

Potgczenie uziemienia do GSU wykona¢ przewodem LgY 1x16mm2.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.
Podstawowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe oraz
zastosowanie urzadzen iaparatow wykonanych w Il klasie ochronnosci. Uzupetniajgcym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia roznicowoprgdowe w postaci wysokoczutych wytgcznikdow o réznicowym

pradzie wytgczenia AIn=30mA.

Oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowej, natomiast
zaciski ochronne urzgdzen i aparatdéw wykonanych w | klasie izolacji, nalezy bezwzglednie potgczy¢ z przewodem

ochronnym PE. Obudowy rozdzielnic wykonane w | klasie ochronnosci nalezy uziemic.
Uwaga: Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyrdwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie

barwg zielong i z6itg, przy zachowaniu nastepujgcych postanowieh:

. barwa naprzemiennie zielona i zétta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow
majacych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;j,
. zaleca sie, aby oznaczenie stosowac na catej dlugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczen

nie na catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac sie we wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwoddéw zostanie zrealizowana za pomocg ogranicznikéw
przepie¢ T2 zabudowanych w proj. tablicach rozdzielczych. Ograniczniki powinny posiada¢ zaciski sygnalizaciji
zmiany stanu, z ktérych nalezy wyprowadzi¢ przewdd FTP 4x2x0,5mm, a nastepne podtaczyé go do wejsé
cyfrowych (proj. EMS.1, EMS.2).

Ograniczniki przepie¢ T3 nalezy stosowal miejscowo przed urzgdzeniami elektrycznymi szczegdlnie

narazonymi na skutki przepieé.

Ograniczniki nalezy podtaczy¢ do proj. uziemienia.
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14. Ochrona przetezeniowa

Ochrone przed prgdami zwarciowymi i przecigzeniowymi projektowanych obwodoéw zapewnia si¢ poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen nadmiarowopradowych, dobranych na podstawie wystepujgcych
obcigzen i parametrow stosowanych urzadzeh oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obcigzen linii

kablowych i przewoddw instalacji wewnetrznych. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriow:

IB<Inb<lz
2<161z
ITh1s < I1zk1s
15. OBLICZENIA
Bilans mocy
BILANS MOCY R.2
Nazwa Pi tkw Kj PsS kw
tablicy (moc obwoddw | (wspdtczynnik (moc
projektowanych) | korekcyjny) |szczytowa)
gniazda ogdlne 2,00 2,00
obwody sanitarne 6,965 6,965
R.2 0,916
obwody oswietleniowe 1,00 1,00
Zas. proj. tablicy EMS.2 2,00 1,00
SUMA
11,965 KW 10,965
Tablica R.2

napiecie zasilania UN= 230/400V

moc zainstalowana obwodow projektowanych Pi= 11,965 kW

moc szczytowa dla R.2 PS= 10,965 kW IB=17,04A
Dobrano kabel zasilajgcy N2XH-J 5x6mm2 Idd= 53A

Zastosowane zabezpieczenie 3P B40 In=20A k2=1,6

Prad zadziatania zabezpieczenia InZ= 1,6x40= 64 A

Ig <1, <l 17,04 <20 <53 warunek spetniony
1,6%20

1,45

kox*L.
Iy =22 53 >

145 > warunek spetniony

Spadek napiecia na WLZ N2XH-J 5x6mm2; 1=39m AUy, = 0,8%

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej tablicy rozdzielczej R.2 wynosi P=10,965 kW
i zostanie pokryte z istniejgcego przydziatu mocy dla przedmiotowego budynku.
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Bilans mocy

BILANS MOCY R.K
Nazwa P kw kJ Ps kwj
tablicy (moc obwodéw | (wspdtczynnik (moc
projektowanych) | korekcyjny) |szczytowa)
gniazda ogdlne 2,00 0,60
obwody sanitarne 20,085 15,06
R.K 07
obwody o$wietleniowe 2,00 ! 1,50
Zas. proj. tablicy EMS.1 2,00 1,00
SUMA
26,085 KW 18,26
Tablica R.K
napiecie zasilania UN= 230/400V
moc zainstalowana obwoddéw projektowanych Pi= 26,085 kW
moc szczytowa dla R.K PS= 18,26 kW IB =28,37A
Istniejgcy kabel zasilajgcy YKY 4x35mm Idd= 99A
Proj. zabezpieczenie - wktadki D02 gG 50A In= 50A k2=1,6
Prad zadziatania zabezpieczenia InZ= 1,6x50= 80 A
Ig <1, <l 28,37 <50 < 60 warunek spetniony
lyg = kf;;" 60 > 1'16::;0 warunek spetniony

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej tablicy rozdzielczej R.K wynosi P=18,26 kW
i zostanie pokryte z istniejgcego przydziatu mocy dla przedmiotowego budynku.
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16. Uwagi konncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju

prac.

Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzadzen i aparatéw elektrycznych
innych producentéw i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.
Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci EI masami ogniochronnymi.

Wykonywanie wszelkich prac branzy elektrycznej nalezy wykonywaé w sposob beznapieciowy.
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Zatgczniki

17.

Uprawnienia budowlane
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-XC6-KZL-PCN *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06

adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Osdwiadezenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/0622/04 Katowice, dnia 18 czerwca 2005 .

DECYZJA

Napodstawioutuust1pkt2umyzdnia15gmdﬂa2000r.omma1nwodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z p6n. zm.),
arl 13u:t1pk!112.ld.14|m1pkt§ustawyzdda7ﬂpa1ﬂ4r.
(Dz.U.z?OOOr.Nrwa.poz.11zezp&n.zm‘)ou=z§9m1mzpamenlaMhismGospodaﬂd
PlzewzennejlBudwnidwuzdnhaom:dnthr.wspMumdzbhymnmhqltechnhznychw
budownictwie (Dz.U. z 1885 r. NrB,poz_aa,zpm.zm.)wzwiazkuzart 104 Kodeksu postepowania
edministracyjnego (Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z p&zn, zm.)

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjna $L.OIB
nadaje
Panu(i) Adamowi Panicz

Mgr int. elekiryk
ur, dnia 31 patdziemika 1975 w Czgstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjne] w zakresle sieci, instalacji | urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Oknegowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach

na podstawie profokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,

decyzjg nr SLKID622/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Adam Panicz

posiada wymagane prawem: wyksztalcenle | praktyke zawodowa oraz uzyskaia) pozytywny wynik

Whu-koueanedomyshnhumhﬁbudﬂmﬂdonmbhwmhlmw
bez ograniczer w specjainodci instalacyjne] w zakresie sleci, instalacji | urzadzen
elektroenergetycznych.

Szczegofowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie ninlejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wMw ustawy P budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
oraz na fisty czfonkow wiakciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.anwmmmwwxmmpmww
wW,nMMMWMWKmW&OﬂBNWwM“M
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zakres:

Napodstﬂwloartﬂmt1pld1,2iart.13ud3|4mﬂudmowzwiq&uz§4
ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w gprawie samodzieinych funkcji
mmwmmpanmmmummnwa)wwm
instalacyjnej w ukmdc sieci, instatacjl | elektrycznych i
elektroenergetycznych do

- mmmunmmmwmmymwmmmmmnmm
uprawnieniami | sprawowania hadzonu autorskiego,

- kierowania robotami budowianymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowianych oraz nadzoru i
kontroll technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzory iInwestorskiego,
sprawowania kontrofi technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen.

ograniczenlia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnla 30 grudnia
1094 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie, podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzistki | terenu w wiw specjainosci, jezeli
caloé¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu -
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

<

wylgczenia:
Ninlejm uprawnienia, zgodnie z 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia,
nsobejmuja_dznaunosazewodwqwmmmwmh budowy:
Instalacji urzadzen technicznych siuzacych do utrzymania ruchu | transporii
kolejowego,
- urzgdzef transportowych linowych i linowo-terenowych shuzacych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZ

gy
OXRE! KOMISH KWALIFIKACYINES
q‘“:.l?"ﬂﬂ

™OrInd. Zhigniew
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9WF-719-G7P *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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17.2. Symulacja o$wietlenia

PW06 . D |A|_UX

16.10.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PW06 / Podsumowanie
T737m
Te.88
110~
220 1
" \220 5.65
7/ 4
440 || J3zg) 110 498
330_/
> 220
/330"330 110
> 220
1440 /[N 440
\
330 4
44 \ 110 1.67
NS 30
220
Toa42
; , ~0.00
0.00 1.36 326 426 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:95
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [X] Emax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 249 33 580 0.133
Podioga 20 194 60 299 0.307
Sufit 70 78 26 507 0.328
Sciany (14) 50 123 24 559 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 090380.5L10.021
1 3 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC 2900 2900 18.0

opal IP65 grafit RAL7024 (1.000)
W sumie: 8700 W sumie: 8700 54.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.53 W/m? = 1.02 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.35 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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PW029

210

140 210
/280——280—\\

210 280 210
#2\350‘_&&:)

280 7 .
350—350_350
\ 280

210

L]

L]

DIALux

16.10.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PW029 / Podsumowanie

[6.80m

6.15

T3s87

3.04

280
/ 350'350-350- 35 = [2.03
/
210 280=35fr 1 r—o—o\'u—l) 210
N 850350
\ 280
L } } { --0'00
0.00 0.66 4.92 6.18 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:88

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eil Ex
Ptaszczyzna pracy / 266 65 371 0.246
Podtoga 20 222 69 287 0.311
Sufit 70 69 43 91 0.620
Sciany (22) 50 133 33 359 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUG LIGHT FACTORY 090380.3L02.021
1 4 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED DALI 4700im/840 4700 4700 31.0
PC opal IP65 grafit RAL7024 (1.000)
W sumie: 18800W sumie: 18800 124.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.42 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.23 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

-~
Strona 3
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Projekt 1 E
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
‘ T4.10m
[~ T3s58
240240 24o'~24o\
4 N 360-360_ 240
T 360 240 240 ’ 120
/ % % ;oA 480
7
( a0 240 240 360( \ Z‘IO
360 ! 480
240 360
480 240
L\sso/ /7 g W o/ 120
240 N\ o »
\240/ 240 240
~—240~"
120
To.66
L 5 i i --O'OO
0.00 3.67 452 492m

Wysokos¢ pomieszczenia: 1.900 m, Wspodlczynnik konserwagji: 0.77

E,in [X]
22
26
22
23

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 220
Podioga 20 166
Sufit 70 128
Sciany (12) 50 108
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUG LIGHT FACTORY 090380.5L10.021
1 2 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 2900m/840 PC

opal IP65 grafit RAL7024 (1.000)

W sumie:

DIALuUx

18.10.2024

PW030 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:53

Emax [ix] Emin / Ern

598 0.101

263 0.156

2488 0.170

766 /

® (Lampy) [Im] P [W]

2900 2900 18.0
5800 W sumie: 5800 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.37 W/m? = 1.08 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.16 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 4
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Projekt 1

T595m

250 300"3/0 200
VR 250
300 { r
( 300
250
300 200
1 250
300
\250
250
200 S5, / 200 15Q
150
250 /
200 . 1
0.52
: 2 - 7 0.00
0.00 372 497m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wysoko$¢ pomieszcezenia: 3.600 m, Wspotczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 227
Podioga 20 185
Sufit 70 233
Sciany (8) 50 156
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUG LIGHT FACTORY 090380.5L11.011
1 3 ATLANTYK 2.0 BASIC LED ED 5100Im/840 PC

opal IP65 (1.000)

Ein [IX]
76
74
53
38

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

16.10.2024

PW031 / Podsumowanie

Wartosci Lux,

E pax [X]
317
242
595
859

5100

15300 W sumie:

® (Lampy) [Im]
5100

15300

Skala 1:77
Emin ! Em
0.336
0.399

0.227
/

P [w]
32.0

96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.58 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.85 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

A
Strona 4
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