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Il. OBLICZENIA STATYCIZNE

Il PROJEKT TECHNICZNY CZESC RYSUNKOWA

- Rzut piwnicy budynku B — pomieszczenia kottowni skala 1:50 Rys. Al
- Rzut piwnicy budynku A — pom. rozdzielni ciepta skala 1:50 Rys. A2
- Przekrdj pomieszczen kottowni skala 1:50 Rys. A3
- Detal potgczenia Sciany zewnetrznej kottowni z posadzkg  skala 1:20 Rys. A4
- Zestawienie stolarki drzwiowe] wewnetrznej skala 1:100 Rys. A5
- Nadproze stalowe NS1 skala 1:25 Rys. K1
- Balustrady - konstrukcja skala 1:25 Rys. K2
- Blachy weztowe - konstrukcja skala 1:15 Rys. K3
IV Dokumenty i zatgczniki

1. Os$wiadczenie projektantéw

2. 1ZBY | UPRAWNIENIA
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1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

1.1 Inwestor
Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeh kottowni gazowej oraz rozdziatu ciepta w
budynku Urzedu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.
Zakres opracowania projektowego obejmuije :
- prace demontazowe magazynu oleju, zbiornikdw oleju, istniejgcych jednostek kottowych,
przewodu kominowego, przewoddw rurowych itp.
- remont pomieszczeh technicznych kottowni w zakresie m.in. odtworzenia studni schtadzajgcej i
kanalizacji podposadzkowej, wymiane ptytek, izolacji poziomej, izolacji pionowej
- remont $cian, posadzek i sufitdbw pomieszczen, obejmujgcy roboty wykohczeniowe: prace
ptytkarskie, tynkarskie
- remont schoddéw stalowych do kottowni
- wymiana wskazanych w projekcie drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu kottowni
- wymiana istniejgcych jednostek kottowych na kondensacyjne kotty gazowe z zamknietq
komorg spalania ( z zapewnieniem maksymalnego parametru pracy tz/tp=95/70°C) o tgcznej
mocy zainstalowanej — do 1060 KW (zgodnie z proj. technicznym czesci sanitarnej)
- opracowanie rozwigzania AKPIA pracy kottowni
- wykonanie zasilania elekirycznego urzgdzen, odwietlenia i wyposazenia w punkty poboru
prgdu itp. (zgodnie z proj. technicznym czesci elektrycznej)

Inwestycja dotyczy remontu wewngtrz budynku. Prace remontowe nie przewidujg robdt
wptywajgcych na otoczenie budynku. Nie przewiduje sie zmian w architekturze zewnetrznej
budynku.

W ramach przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje wykonanie remontu pomieszczen
kottowni zlokalizowanych w budynku B, obejmujgcego roboty ogdinobudowlane, sanitarne,
elektryczne oraz prace wykohczeniowe.

Pomieszczenie rozdziatu ciepta zlokalizowane w budynku A nie jest objete zakresem prac
remontowych ogdlnobudowlanych. W pomieszczeniu planowana jest jedynie modernizacja
urzgdzeh rozdziatu ciepta i instalacji grzewczych.

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
elementéw nieobjetych pracami budowlanymi.

Planowane prace remontowe w zaden sposdb nie wptywajg na obecny stan zagospodarowania
terenu.

W  obiekcie brak koniecznosci wykonywania robdt  budowlanych  zwigzanych @z
ingerencjqg w konstrukcje budynku.

Wszystkie planowane prace remonfowe nie naruszajg istniejgcej konstrukcji budynku i nie
wymagajg zmian w uktadzie konstrukcyjnym obiektu.

Szczegdtowy zakres planowanych prac  wymieniony jest w  dalszej czeSci  opisu.
Dokumentacja techniczna opracowana jest w petnym zakresie do prowadzenia
realizacji inwestyciji.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

Umowa o prace projektowe Urzedem Miasta Poznania

Uzgodnienia robocze

Wizje lokalne

Inwentaryzacja architekfoniczno-budowlana

Ekspertyza Techniczna dla budynku administracyjno- biurowego Urzedu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17
sporzgdzona przez rzeczoznawcdw budowlanego Pana Jakuba Rzezniczaka oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych Pana Andrzeja Wysokinskiego

3



A

A

> -

Postanowienie nr 58/2014 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn.

26 maja 2014r.

Program prac konserwatorskich opracowany przez mgr Barbare Brzuskiewicz konserwator dziet
sztuki upr. WKZ 26/95
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz.
1165,z 2016 . poz. 542, 1250. ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz.1225)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 , Dz. U. z
2016 r. poz. 672,831, 903, 1250, 1427)

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkqg
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne.

1.4 Lokadlizacja inwestycji
Bedqgca przedmiotem niniejszego opracowania kottownia oraz pomieszczenie rozdziatu ciepta
miesci sie w budynku administracyjno-biurowym Urzedu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

Dane ewidencyjne:

- jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan (306401_1)

- obreb: Poznan (0051)

- nr ewidencyjne dziatek: 11114/1

- adres inwestyciji: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznah

Analizowany budynek stanowi obiekt w zwartej zabudowie w bryle gtéwnej budynku , A"
czterokondygnacyjny z cze$ciowo uzytkowym poddaszem i trzy kondygnacyjnym w czesci bocznej
potqczonej z trzykondygnacyjnym budynkiem ,,B".

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiadujgcych przedstawia sie nastepujgco:

e od strony Palu Kolegiackiego (otwarty parking nie graniczy z budynkami)

e od strony ul. Za Bramkg wkomponowany jest w cigg zwartej zabudowy kamienic

e na tytach od czedci zachodniej znajduje sie teren parku im. F. Chopina, dostep uliczkami
parkowymi na catej dtugosci budynku Urzedu Miasta

e od strony pdétnocnej tworzy kompleks zabudowy w ciggu budynkéw kolegiackich i koscielnych
tgcznie z budynkiem kosciota farnego przy ulicy Gotebiej.
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Z uwagi iz oddzielenie budynku UM Poznania od kosciota farnego jest zgodne z przepisami
(oddzielenie stanowig Sciany bez otwordw oraz budynek wiezy) usytuowanie ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe jest zachowane.

1.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt nie zaktada zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki. Wysoko$¢ budynku, obrys
zewneftrzny, elementy konstrukcyjne pozostajg bez zmian. Istniejgce przytqgcza zostang wykorzystane
w planowanej inwestyciji.

Nie zmienia sie sposéb odprowadzenia wody deszczowej, sciekdw socjalno- bytowych i odpaddow
statych. Dojscia do budynku oraz zieleh nie ulegng zmianie.

1.6 Bilans terenu
Projekt nie zaktada zmian w zwiekszeniu powierzchni zabudowy oraz tym samym zmniejszeniu
powierzchni biologicznie czynnej na dziatce.

1.7 Dane informacyjne
1. Teren przedmiotowej inwestycji, obejmujgcy dziatki potozone w Poznaniu przy Placu Kolegiackim

17 (nr ewid. dziatki 11, 14/1, obr. obreb 0051 Poznan).
Przedmiotowy budynek jest obiektem administracyjno-biurowym Urzedu Miasta Poznania.

2. Projektowana inwestycja nie bedzie naruszac intereséw oséb trzecich w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury
technicznej

- pozbawienia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracije, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie

- zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

3. Wptyw eksploatacji gdrniczej nie wystepuje.

4. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywan na srodowisko.

5. Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem KL-Ill- 049/404/71 nr rejestru ks.A9.

6. Teren nie jest objety zagrozeniem osuwania sie ziemi czy powodziq.

7. Planowana inwestycja w fazie uzytkowa nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany bedzie wptyw na Srodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposdb krotkotrwaty i nieprzekraczajgcy dopuszczalnych norm.
8. Funkcjonowanie i uzytkowanie budynku nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen, drgan,
wytwarzania odpaddw i emisji dopuszczalnych warto$ci hatasu. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczajg negatywny wptyw obiektu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Budynek projektowany bedzie z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

9. Planowana inwestycja nie zmienia w obiekcie warunkdw:

- higieniczno - sanitarnych

- bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego,

- pracy,

- zdrowotnych,

- ochrony Srodowiska

- wielkosci lub uktad obcigzeh

1.8 Dane wynikajgce ze specyfiki obiektu i robét budowlanych, zasieg oddziatywania Inwestycii.
Inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na otaczajgce Srodowisko, oraz na
dziatki sgsiednie.

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sqgsiednich, nie powoduje
koniecznosci utworzenia obszardw, z ktdérymi powigzane bytyby ograniczenia na nieruchomosciach
potozonych w otoczeniu nieruchomosci inwestycyjnej.



Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata: ograniczenia dostepu do drogi publicznej
wtascicielom sgsiednich dziatek, pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu,
energii elekirycznej, cieplnej i srodkdw tgcznosci, pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elekiryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby. Przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powodujg, ze oddziatywanie
zamyka sie w obrebie dziatki Inwestora.

Lokalizacja i funkcja obiektu jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w szczegdlnosci z
§12, 8§13, §60 i §271 (Dz.U. z 2022 poz. 1225 z pdiniejszymi zmianami) oraz Ustawg Prawo
Budowlane (Dz. U.z 2024 r. poz. 725)

2. RODZIAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pomieszczeh kottowni oraz rozdziatu ciepta
ktére zajmujg trzy pomieszczenia na najnizszej kondygnacji w budynku B (pom. kottowni) oraz na
kondygnaciji piwnicy w budynku A (pom. rozdziatu ciepta).

Budynek zakwalifikowano do kategorii XIl — budynki administracji publiczne;.

3. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Analizowany zespdt budynkdw, w ktdrych zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne kottowni
stanowig obiekty w zwartej zabudowie w bryle gtéwnej budynku ,A" czterokondygnacyjny z
cze$ciowo uzytkowym poddaszem i trzy kondygnacyjnym w czesci bocznej potgczonej z
frzykondygnacyjnym budynkiem ,,B".

Budynki wzniesiono metodq tradycyjng murowang z dachem stromym wielospadowym krytym
blachg w czesci ,,A" budynku oraz dachdéwkqg w czesci ,,B" i, C" .

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Scianki dziatowe w piwnicy przewaznie murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, w niektérych pomieszczeniach obustronnie tynkowane. Na pozostatych
kondygnacjach w zaleznosci od tego czy Sciany konstrukcyjne czy dziatowe o zréznicowanej
grubosci. Na poddaszu przewazajg Sciany wykonane w lekkiej konstrukcji G-K i cze$ciowo
przeszklone szktem zwyktym. Na pozostatych kondygnacjach $cianki stanowiq konstrukcje z
podziatem wewnetrznym czesSciowo wykonanym Sciankami dziatowymi z ptyt G-K na stelazu
systemowym, wypetnienie wewngtrz wetng mineralng. Scianki dziatowe w czeici IV pietra budynku
LA" ze szkta bez odpornosci ogniowe;.

Stropy nad piwnicq oraz w czesci budynku miedzy parterem a | pietrem budynku ,,A" i ,,C" ceglane,
tukowe o grubosci od 0,4 do 0,7 m.

Stropy pomiedzy kondygnacjami | i Il pietra, Il i lll pietra oraz Il i IV pietra oraz IV pietra i antresoli
budynku , A" oraz stropy pomiedzy kondygnacjami parteru i | pietra , | i Il piefra budynku ,B”
wykonane jako stropy drewniane belkowe, oparte na Scianach konstrukcyjnych. Stropy te od dotu
zabezpieczone sq tynkiem cementowo-wapiennym na trzcinie ( poza odkrytg czescig stropu na Sali
Biatej na poziomie 2 pietra). Podtogi w czesci pomieszczen i korytarzy z desek, utozone na legarach.
Dachy prawie nad catym obiektem strome. Konstrukcja nosna dachu drewniana oraz stalowa.
Pokrycie dachu stanowi blacha miedziana i dachdwka ceramiczna.

Stolarka okienna wykonana jako drewniana.

Budynki wyposazone w instalacje: elekiryczna, wodociggowq, gazowq, grzewczq z kottowni c.o. na
paliwo gazowe oraz olej opatowy, oraz kanalizacyjng i wentylacyjng ( na IV pietrze i antresoli oraz na
Sali $2 wentylacja mechaniczna, pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

4.1. Zamierzony sposob uzytkowania pomieszczen objetych remontem

Zamierzony sposdb uzytkowania pomieszczeh objetych przedmiotowym remontem pozostaje bez
zmian. Remont obejmuje pomieszczenia kottowni gazowej oraz rozdziatu ciepta w budynku Urzedu
Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.
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4.2, Rozwiqgzanie funkcjonalno - przestrzenne:

Uktad funkcjonalno — przestrzenny remontowanych pomieszczeh pozostaje bez zmian.
Przedmiotowe pomieszczenia objete opracowaniem stanowiq zaplecze techniczne budynku UM
Poznania - technologia istniejgcej kottowni oraz rozdziatu ciepta zajmuje trzy pomieszczenia na
najnizszej kondygnacji w budynku B oraz na kondygnaciji piwnicy w budynku A.

Gtéwnym zrédtem pokrywajacym zapotrzebowanie przedmiotowego budynku na ciepto i c.w.u.
bedqg projektowane 2 kondensacyjne kotty wodne z zamknietg komorg spalania ( z zapewnieniem
maksymalnego parametru pracy tz/tp=95/70°C) o tgcznej mocy zainstalowane] — do 1060 KW (2 x
530 KW zgodnie z proj. technicznym czesci sanitarnej).

Kotty usytuowane zostaty w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu kottowni. Kottownia posiada
jednq sciane zewnetrzng z tfrzema oknami o pow. 0,9x0,9 m o tqcznej powierzchni 2,43 m2 mnigjszej
niz wymagana 1/15 do powierzchni podtogi usankcjonowanej Postanowieniem nr 58/2014
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 26 maja 2014r.
Pomieszczenie koftowni wyposazono w system detekcji gazu oraz automatycznego odciecia
doptywu gazu gtowicg MAG na zasilaniu koftowni. Zapewniono automatyczne odciecie energii
elektrycznej do pomieszczenia kotftowni po zadziataniu cenfrali detekcji gazu. Zastosowano na
zewngtrz budynku sygnalizator akustyczny i optyczny informujgcy uzytkownikédw budynku o
przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10% dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem, potgczonego z uktadem automatycznego odciecia
doptywu gazu do kottowni (MAG).

W zwigzku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie przewiduje sie jakichkolwiek prac
zwigzanych z istniejgcg konstrukcjg dachu lub pokryciem dachowym oraz jakichkolwiek prac
ingerujgcych w elementy konstrukcyjne budynku oraz ingerujgcych w elewacje budynku.

Wszelkie prace dotyczy¢é bedg wewnetrznych instalacji (zgodnie z  proj. technicznymi

poszczegdlnych branz oraz wykonczenia pomieszczen lub ich aranzagcji za
pomocqg lekkich materiatéw budowlano-wykonczeniowych oraz prac zwigzanych
z remontem posadzek i Scian wewnetrznych.

Sposdb uzytkowania wiekszosci pomieszczeh nie ulegnie zmianie dotyczy to pom. PW029, PW030,
oraz pom. rozdziatu ciepta w budynku ,,A”. Pomieszczenie likwidowanego magazynu oleju PW031
bedzie petnito funkcje pomieszczenia technicznego - instalacyjnego.

Pomieszczenie kottowni jest wydzielone pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
zabezpieczone drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30.

4.3 Zestawienie powierzchni remontowanych pomieszczen
Zestawienie powierzchni uzytkowej remontowanych pomieszczen:

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m?)
POZIOM -1
BUDYNEK ,,B"”
PW029 GtOWNE POMIESZCZENIE KOTLOWNI 41,52 m?
PW030 POMIESZCZENIE INSTALACYJNE 14,13 m?
PWO031 POMIESZCZENIE INSTALACYJNE 26,39 m2
BUDYNEK"A"
PW06 | POM. ROZDZIALU CIEPLA | 20 m2

5. ZAKRES SZCZEGOLOWY ROBOT BUDOWLANYCH

Pomieszczenie PW029

Zakres prac remontowych:

- demontaz istniejgcych drzwi

- skucie tynkéw

- skucie posadzek

- wykonanie iniekcji cisnieniowej

- wykonanie nowych warstw posadzkowych
- wykonanie tynkdéw fraconych

- wykonanie studni schtadzajgcej




- utozenie ptytek gresowych na posadzkach

- utozenie na schodach oraz pochylni prowadzgcych do pomieszczenia PW0O30 ptytek z
ryflowaniem (nacieciami) stanowigcym element antyposlizgowy

- oczyszczenie, zagruntowanie sufitdw; zabezpieczenie stropu do klasy odpornosci ogniowej
REI 120 rozwigzaniem systemowym poprzez zaaplikowanie bezposrednio na konstrukcje
stropu natrysku ogniochronnego

- montaz stolarki drzwiowej — drzwi D1 w klasie El 30

- remont schoddw do kottowni w konstrukcji stalowej

- montaz balustrady przy schodach do pomieszczenia PW030

Wysoko$¢ balustrady 110 cm zgodnie z wymogami § 298 Dz.U.2022.0.1225 tj. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie.

Pomieszczenie PW030

Zakres prac remontowych:

- demontaz istniejgcych drzwi

- skucie tynkoéw

- skucie posadzek

- wykonanie iniekcji cisnieniowe;j

- wykonanie nowych warstw posadzkowych

- wykonanie tynkéw traconych

- wykonanie studni zbiorczej

- utozenie ptytek gresowych na posadzkach

- oczyszczenie, zagruntowanie sufitdw; zabezpieczenie stropu do klasy odpornosci ogniowej
REI 120 rozwigzaniem systemowym poprzez zaaplikowanie bezposrednio na konstrukcje
stropu natrysku ogniochronnego

- montaz stolarki drzwiowej — drzwi D2 w klasie El 30

Pomieszczenie PW031

Zakres prac remontowych:

- demontaz zbiornikdw oleju

- skucie tynkoéw

- skucie posadzek

- wykonanie iniekcji cisnieniowej

- wykonanie nowych warstw posadzkowych

- wykonanie tynkdw traconych

- utozenie ptytek gresowych na posadzkach

- oczyszczenie, zagruntowanie sufitdw; zabezpieczenie stropu do klasy odpornosci ogniowej
REI 120 rozwigzaniem systemowym poprzez zaaplikowanie bezposrednio na konstrukcje
stropu natrysku ogniochronnego

Pomieszczenie rozdziatu ciepta PW06
Pomieszczenie rozdziatu ciepta nie jest objete zakresem prac remontowych
ogdélnobudowlanych. W pomieszczeniu planowana jest jedynie modernizacja urzgdzeh
rozdziatu ciepta, zwigzanych z remontem pomieszczeh gtéwnych kottowni oraz
modernizowanych w nim urzgdzen iinstalacji grzewczych.
Uwaga:
Zakaz magazynowania w pomieszczeniu materiatéw tatwopalnych.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

UWAGA!
- OPISUJAC PRZEDMIOT ZAMOWIENIA PRZEZ ODNIESIENIE DO NORM, OCEN TECHNICZNYCH,
SPECYFIKACJI TECHNICINYCH | SYSTEMOW REFERENCJI TECHNICINYCH DOPUSICZA SIE

ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM, A ODNIESIENIU TAKIEMU TOWARZYSZA WYRAZY "LUB
ROWNOWAZNE" ZGODNIE Z ART. 101 UST. 4 PRAWA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH.
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- OPISANIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO PRZEZ ODNIESIENIE DO NAZWY PRODUKTU/SYSTEMU/
PRODUCENTA SEUZY WSKAZANIU OKRESLONYCH PARAMETROW DOPUSZCZAJAC ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE Z OPISYWANYM.

6.1 Pozioma izolacja scian fundamentowych (przepona) od strony wewnetrznej $cian piwnicznych
pomieszczen kottowni

Nalezy wykonac przepone poziomg, od strony wewnetrznej (obwodowo) w pomieszczeniach
kottowni metodg chemiczng. Krem do iniekcji stuzy do odtwarzania izolacji pionowej i poziomej
metodqg wstrzykiwania do ofwordw wiertniczych przeciw podcigganej wilgoci murdw i jej
kapilarnemu ruchowi. Do okreélania poziomu wilgoci w murze nalezy wykonac bilans wilgoci aby
wykazaé pdiniej skutecznosé metody.
Specijalistyczny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silandw do iniekcji w murach przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie. Krem dedykowany do porowatych, mineralnych materiatow
budowlanych, takich jak cegta, piaskowiec i cegta wapienno-piaskowa.
Iniekcje niskoci$nieniowq nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Wykonanie otwordw:
W jednym rzedzie, srednica 12 mm, odstepy 12 cm.
Dtugosc¢ wierconych otwordw powinna by¢ mniejsza o ok. 2-5 cm niz grubos$¢ Sciany.
Otwory generalnie wierci¢ na poziomie tuz nad posadzkg (od wewngtrz) lub tuz powyzej terenu
(od zewnagtrz). Przed iniekcjg kremem przedmuchac otwory sprezonym powietrzem po to aby
usungc¢ pyt z wiercenia.
Iniektowac¢ krem w otwory w murach przy pomocy pistoletu iniekcyjnego lub lancy iniekcyjne;j.
Wttaczac pod niskim cisnieniem.
Zaczynaé od podawania kremu jak najgtebiej, stopniowo przesuwajgc sie do wylotu otwordw.
W dniu iniekcji po catkowitym wchtonieciu sie preparatu ostatnie 2 cm od wejscia otworu nalezy
wypetni¢ zaprawg mineralng lub zasklepi¢ szpachlowkqg uszczelniajgcg.
Obszar minimum 25 cm powyzej i ponizej rzedu otwordw nalezy uszczelni¢ zaprawq mineralng.

6.2 Remont od strony wewnetrznej pomieszczen objetych remontem
Z uwagi na zawilgocenia scian piwnic oraz brak mozliwosci pethego odparowania wilgoci z
fundamentow zastosowano izolacje typu renowacyjnego.

LZakres prac

e Wilgotne i uszkodzone tynki Scian we wnetrzu nalezy sku¢ do powierzchni z cegty przy uzyciu
odpowiednio dobranych elektronarzedzi, a nastepnie doczysci¢ recznie, ze szczegdinym
uwzglednieniem napraw cementowych i ewentualnych zuzytych warstw bitumicznych.
e Dezynfekcja powierzchni poprzez spryskanie powierzchni preparatem biobdjczym w
roztworze alkoholowym
e Odkryte powierzchnie $cian pokryé systemowymi tynkami solochtonnymi — traconymi (,tynki
ofiarne”) zgodnymi z WTA, co pozwoli obserwowad stabilnoé¢ stosunkdw wodnych po wykonaniu
izolacji poziome;j.
Nalezy wykona¢ aplikacje dwuwarstwowq gr. 30-40 mm, na jedng warstwe 10 - 20 mm.
Catos¢ zatrze¢ na gtadko.
Obszary stosowania tynkéw traconych magazynujgcych sole:
e Do odsalania i redukcji zawilgocenia
e Jako tynk wierzchni na zasolonych podtozach
e Warstwa buforowa pod tynkami odtworzonymi w oparciu o historyczne receptury
e Stare budownictwo, piwnice i elewacje
Wtasciwosci:
e Wysoka zdolno$¢ magazynowania soli
e Materiat aktywny kapilarnie
e Odwracalnose
Dane techniczne produktu:
e Grubos¢ warstwy: aplikacja jednowarstwowa do 20 mm, dwuwarstwowa do 40 mm, na jedng
warstwe 10 - 20 mm
e Gestos¢ nasypowa ok. 0,7 kg/dm?



e Zapotrzebowanie wody 8,51/ 16 kg

e Gteboko$¢ wnikania wody po 24 godz. > 10 mm

e Reakcja na ogien klasa Al

e Wytrzymato$¢ na sciskanie CS Il (§r. 3,0 N/mm?)

e Dynamiczny modut Younga ok. 2000 N/mm?

e Gestos¢ objetosciowa zwigzanej zaprawy ok. 0,8 kg/dm?
e Pory otwarte ok. 60 % obj.

PRZYGOTOWANIE PRACY

Wymagania wobec podtoza: nosne, czyste i wolne od pytu.

Podtoze nalezy zwilzy¢ do stanu matowo wilgotnego.

Tynki i powtoki nalezy starannie usung¢ do wysokosci co najmniej 80 cm powyzej strefy zniszczen.
Zmurszate spoiny wydrapad na gtebokosé 2 cm.

Produkt nanies¢ jako szpachldwke drapang (warstwe kontaktowq).

PRZYGOTOWANIE MATERIAtU

Do czystego pojemnika wla¢ wode i doda¢ suchqg zaprawe.

Za pomocqg mieszarki intensywnie miesza¢ przez okoto 2-4 minuty, az do uzyskania jednorodnej
masy i konsystencji nadajgcej sie do uzycia.

SPOSOB STOSOWANIA:

Warunki stosowania

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5 °C do
maks. +30 °C.

Niskie temperatury wydtuzajg, wysokie temperatury skracajg czas przydatnosci wymieszanego
materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

Produkt naktadacd za pomocq odpowiedniego narzedzia lub maszyny. Powierzchnie sciggngc za
pomocqg aluminiowej taty do tynkdw. Po zwigzaniu powierzchnie wykohczy¢ za pomocg pacy
gabkowanej. Przed natozeniem kolejnej warstwy tynku poprzedniej nalezy nadac¢ szorstko$¢ za
pomocq zdzieraka kratowego. Czas oczekiwania przed naktadaniem kolejnych warstw wynosi 3
dni.

6.3 Posadzka w pomieszczeniach objetych remontem

W pomieszczeniach objetych remontem rozebrac istniejgce warstwy posadzkowe — usungé
gruz
e wykona¢ podbudowe z chudego betonu C 12/15 gr. 15 cm na podsypce piaskowej
zageszczonej mechanicznie do 1s=0,98
e zagruntowad podtoze : koncentrat krzemianujacy k1 - nie zawierajgcey rozpuszczalnika, ptynny,
bardzo skuteczny, jednosktadnikowy koncentrat krzemionkujgcy o bardzo wysokiej skutecznosci-
1:1 zwodqg
e 2x mineralny, bardzo odporny na siarczany szliam uszczelniajgcy do stosowania w nowym i starym
budownictwie.
e wykonac¢ hydroizolacje z 2x bitumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami
sztucznymi Tk (nie zawierajgca rozpuszczalnika, jednosktadnikowa, modyfikowana tworzywami
sztucznymi bitumiczna powtoka grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym)
e wykonac¢ warstwe rozdzielajgcg z 2x folii pe gr. min. 0,2mm
e wykonac¢ warstwe dociskowq z jastrycha ptywajgcego gr. min.5 cm
e wykonac¢ warstwe wykonczeniowq z ptytek gresu technicznego na kleju fleksyjnym z elastyczng
spoing oraz cokotem obwodowym.

Uwaga :
e wszelkie prace (szczegdlnie w  rejonie istniejgcego uzbrojenia) prowadzié recznie z

zabezpieczeniem wykopdw gtebokich oraz odcinkami.

e W potgczeniu $ciany z tawg wykona¢ fasete z zaprawy uszczelniajgcej PCC- modyfikowana
tworzywami sztucznymi, fabrycznie mieszana sucha zaprawa zawierajgca spoiwa hydrauliczne i
kruszywa mineralne

e wierzch posadzki powinien nawigzywadé do istniejgcych wysokosci

10



e W pomieszczeniach z kratkami odptywowymi -wymieni¢ kratki, spadki posadzki uksztattowad w
kierunku odptywu

6.4 Osuszanie absorpcyjne mokrych scian

Aby spowodowac odparowanie i odprowadzenie wody i zawilgoconych muréw, podtdg,
stropow, potrzebny bedzie osuszacz. Zalecane osuszacze kondensacyjne

Osuszacze takie zasysajg powietrze i przepuszczajg nad skraplaczem. Woda dostaje sie do
zbiornika, a ogrzane, suche juz powietrze wydmuchiwane jest na zewnagtrz. Zbiornik trzeba
regularnie oprézniac. Stosowac osuszacz do pomieszczenia o wydajnosci 60-801/24 h.
Mozliwie czysto wietrzy¢ pomieszczenia.
W kazdym pomieszczeniu musi nastepowadc wymiana powietrza.

6.5 Tymczasowe poszerzenie otworu drzwiowego - drzwi wejsciowych do kottowni

Gtéwne Sciany no$ne budynku wykonane zostaty w technologii tradycyjne] - na zaprawie
cementowo-wapiennej. W przypadku koniecznosci zmian otworowania $cian nosnych zastosowacd
nizej opisane rozwigzanie.

W  zwigzku z konieczno$cig demontazu istniejgcych kottdbw gazowych oraz montazem
wymienianych urzgdzen nalezy wykonac tymczasowe poszerzenie otworu wejsciowego do
kottowni.

W miejscu projektowanego wyburzenia zastosowac zestaw belek stalowych wg obliczen
statycznych projekiu technicznego.

Uktad belek gtdwnych nalezy usztywni¢ za pomocq przewigzek lub za pomocq skrecania w
poziomie srodnika $rubg ze stali nierdzewnej klasy min 4,8.

Oparcie belek wykona¢ na istniejgcych $cianach nosnych, miejsce oparcia belek omurowaé
cegtg petna klasy 25 na zaprawie cementowo wapiennej marki M10 z obu stron. Minimalna
szeroko$¢ oparcia 25cm.

Bezposrednio pod ksztattownikami wykona¢ podbudowe z betonu klasy min B-20 (C16/20).

Prace zwigzane z wykonaniem nadproza i wyburzeniami nalezy prowadzi¢ etapami.

Pierwszy etap - wykucie bruzd w $cianach i wykonanie podparé dla belek nosnych gtéwnych.
Wymiary podbudowy ok. 15cm, potgczy¢ z istniejgcymi Scianami ceglanymi za pomocg strzepi.
Beton B-25 (C20/25). Etap drugi - wykonanie podstemplowania odcigzajgcego $ciany nosne
wewnetrzne w miejscu prowadzenia prac. Stemplowanie przejmie ciezar kondygnacji wyzszych na
okres wyburzenia i montowania belek gtéwnych.

Etap trzeci — przebicie $ciany i montaz belki gtdwnej. Belki nosne nalezy umieszczaé w $cianie
pojedynczo, tzn. wykonac bruzde z jednej strony, utozyé belke, uzupetnié przestrzen nad belkg
zaprawg cementowq, nastepnie utozy¢ podobnie belke po przeciwnej stronie. Po utozeniu belek
gtéwnych na filarach Zelbetowych i usztywnieniu ich za pomocqg przewigzek (potgczenie za
pomocg spawania) lub zastosowad potgczenie skrecane w ptaszczyznie srodnika, nalezy wypetnic
zaprawg cementowq przestrzen pomiedzy pojedynczymi belkami oraz podmurowac sciane nosng
do poziomu belek (zaprawa cementowa marki 10). Uwaga belki nalezy zamocowac do utozonych
uprzednio marek.

Etap czwarty — wyburzenie Sciany pod wykonanym wzmochieniem. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez zastosowanie farb antykorozyjnych i peczniejgcych pod
wptywem temperatury. Innym sposobem zabezpieczenia stali jest wykonanie ofuliny z zaprawy
cementowej na siatce RABITZA.
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Fot. 1. Przyktadowy sposdb wykonania nadproza z zastosowaniem belek stalowych (materiaty
pochodzqg z bazy strony muratordom.pl).

Po zakohczeniu planowanych prac demontazowych i montazu nowych piecéw gazowych otwér
drzwiowy nalezy przywrdci¢ do jego pierwotnej szerokosci. Nalezy zastosowacé cegte ceramiczna
petng klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M10.

6.6 Elementy stalowe, w obszarze inwestycji - sposéb zabezpieczenia

Nalezy poddac¢ remontowi stalowe schody prowadzgce do pomieszczenia kottowni PW029 wraz z
barierkq zabezpieczajgcaq.

e Przygotowanie powierzchni stalowych,

—odttuszczeniu powierzchni.

—oczyszczenie do St1 wg PN-EN ISO 8501-1

—usuniecie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezposrednio przed naktadaniem powtok przy
uzyciu odkurzaczy przemystowych;

e Nanoszenie powtok malarskich

Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie
zestawem antykorozyjnym sktadajgcym sie z dwdch warstw:-dwusktadnikowa farba gruntujgca na
bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentdw i pytu cynkowego -60 um,

- dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu -80 um

e Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
ciSnienia i wilgotnosci. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji i nagrzanych powyzej +40°C, oraz przy siinym wietrze (4°Beaufortal).

Nalezy przestrzegaé wymagan dla poszczegdinych farb zawartych w ich Karcie Technicznej
produktu. Nalezy przestrzegac warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie
schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczegdlne warstwy podktadu i malowania
nawierzchniowego nalezy uzywac materiatdw o réznych kolorach. Nalezy przestrzegac czasu
schniecia poszczegdlnych powtok.

Uwaga:

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty i swiadectwa kontroli jakosci dla
kazdej farby.

6.7 Montaz balustrady przy zejsciv do pomieszczenia PW030.

Nalezy wykonac¢ i zamontowac balustrade zabezpieczajacqg przy zejsciu do pomieszczenia PW030.
Balustrade w  konstrukcji stalowe] o minimalnej wysokosci 110 c¢cm  wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie).

Balustrady zaprojektowano jako stalowe z ksztattownikdw zamknietych kwadratowych RK50x50x3
(stupki i pochwyty) oraz RO 20x2,3 (wypetnienie).
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Oparcie konstrukciji schoddw wykonaé na posadzce istniejgcej, za posrednictwem blach
weztowych. Zakotwienie do posadzki za pomocq kotew chemicznych M16 kl. 8,8, gtebokose
wklejenia min. 150cm.

Elementy konstrukcji tgczy¢ poprzez spawanie spoinami pachwinowymi, zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Catos¢ konstrukcji nalezy wykonac¢ ze stali S235JR. Wszystkie elementy stalowe nalezy czysci¢ przez
piaskowanie do stopnia czysto$ci SA 2 wg EN ISO 8501-1. Konstrukcje zabezpieczyE antykorozyjnie
przez malowanie gr. warstwy min 120um lub cynkowanie ogniowe.

Potgczenia z zastosowaniem Srub zwyktych naprezane powinny by¢ do pierwszego oporu
sukcesywnie od srodka kazdego ztgcza i nie powinny by¢ przecigzone.

Rozmieszczenie oraz ilos$¢ $rub, spawy oraz grubosci blach weztowych wykonaé na podstawie
projektu technicznego. Cato$é potgczeh oraz doktadnose konstrukcji wykonaé na podstawie
normy PN-B-06200.

Nieoznaczone spoiny s=(0,2tAmax + 0,7tAmin)

tmin-grubo$¢ cienszego elementu tgczonego

tAmax- grubos$¢ grubszego elementu tgczonego

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykonaé ze stali $235.

6.8 Wzmocniona posadzka pod kottly gazowe

W budynku projektowane sg 2 modutowe kotty gazowe kondensacyjne w lokalizacji zgodnej z
czescig rysunkowq projektu. Posadowienie kottdw nalezy wykona¢ na wzmocnionej posadzce -
postumencie o wymiarach 110x145cm gr. 15cm. Gabaryty elementu wzmocnionego dostosowad
do wymiardéw kotta z zachowaniem odsadzki 5cm na strone wzgledem maksymalnych wymiardw
kotta. Wzmocniong betonowq posadzke wykonaé¢ na warstwie chudego betonu oraz izolaciji
przeciwwilgociowej podtogi na gruncie. Jako zbrojenie zastosowad zbrojenie rozproszone z wtdkien
polipropylenowych w ilosci 1kg na 1 m3 mieszanki betonowej. Alternatywnie dopuszcza sie
zbrojenie siatkami stalowymi Q188 (pret fi 6mm co 15cm) lub siatkami z pretéw kompozytowych.
Uwaga: Do doboru ptyty postumentu - przyjeto kociot gazowy o wadze brutto 643 kg.

6.9 Zabezpieczenie przeciwpozarowe i antykorozyjne

Labezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukcji stanowi od zewngtrz i wewngtrz tynk cementowo-
wapienny. Zabezpieczenie dla elementdw stalowych wykonaé stosujgc farby peczniejgce pod
wptywem temperatury, obudowy z ptyt ogniochronnych lub otuline z zaprawy cementowej na
siatce RABITZA.

Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy czysci¢ przez piaskowanie do stopnia czysto$ci SA 2 wg EN
ISO 8501-1. Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie przez malowanie gr. warstwy min 120um oraz
cynkowanie ogniowe.

6.10 Wykonczenie sufitdw — zabezpieczenie stropéw do klasy odpornosci ogniowej REI 120
Powierzchnie sufitéw nalezy oczysci¢, zagruntowad, widoczne belki stalowe zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej R120 z zastosowaniem farb peczniejgcych pod wptywem temperatury, strop
od dotu zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI 120 rozwigzaniem systemowym np. nalezy
zastosowad natrysk ogniochronny. Natrysk nalezy zaaplikowaé bezposrednio na konstrukcje stropu
nad piwnicqg ( strop Kleina) za pomocqg agregatu tynkarskiego. Nalezy zastosowad zaprawe
ogniochronng mcr Tecwool F firmy Mercor lub PROMASPRAY P300 lub innej rownowaznej.

6.11 Oktadziny $cienne
W pomieszczeniu kottowni, wokdt projektowanego zlewu zaprojektowano fartuch ochronny
szerokosci 105 cm i wysokosci 160 cm w formie oktadzin ceramicznych.

Minimalne wymagania dla ptytek ceramicznych:

Kolor: jasne kolory w odcieniach szarosci
Rodzaj powierzchni: gtadka

Wykonhczenie powierzchni: satynowa

Format: Sredni ( 20x20xcm)

Grubos¢: 6,5 mm-8 mm
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Zastosowanie: Sciana
Przeznaczenie: wewngtrz
Ptytka rektyfikowana: tak

Ptytki nalezy przyklejac klejem elastycznym.

W pomieszczeniach mokrych przed utozeniem glazury wykonaé podptytowq izolacje
przeciwwodng. Ptytki klei¢ elastyczng zaprawq klejowq i fugowac. Przewiduje sie fugi szerokosci 1-2
mm w kolorze ptytek. Wzdr utozenia geometryczny z zachowaniem podziatdw liniowych.

6.12 Posadzki

W przedmiotowych pomieszczeniach nalezy wykonaé nowqg warstwe wykohczeniowq posadzki z
ptytek gresowych technicznych, antyposlizgowych.

Istniejgce schody oraz pochylnie do pomieszczenia PWO030 wykohczyE ptytkami grosowymi
antyposlizgowymi z ryflowaniem.

Posadzki powinny by¢ ze spadkami do wpustéw podtogowych i nie wykazywaé odchytek.

Nalezy zastosowac ptytki gresowe o wymiarach 60x60 cm w odcieniach szarosci.

e Wykonczenie posadzek plytkami gresowymi:

Minimalne wymagania dla ptytek gresowych:

Inspiracja: beton

Kolor: odcienie szarosci
Rodzaj powierzchni: gtadka
Wykohczenie powierzchni: matowa

Format: sredni (ok. 60x60 cm)
Mrozoodpornosc: tak

Odporno$¢ na plamienie: 5

Klasa antyposlizgowosci: R10

Grubosce: 8 mm

Zastosowanie: sciana i podtoga
Przeznaczenie: wewngtrz i na zewnagtrz
Ptytka rektyfikowana: tak

Klasa Scieralnosci: 4

Fugi odpowiadajgce kolorystyce ptytek 3 mm.

Uktadane metodq zwyktqg (na prosto).

Nalezy zastosowad ptytki 1 gatunku, z atestami i aprobatami do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej, o klasie antyposlizgowosci R10 ABC.

6.13 Stolarka drzwiowa

- Drzwi wejéciowe do pomieszczeh PW029 | PW030 — 2 szt.

Zaprojektowano drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30 zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.
Drzwi stalowe ptaszczowe przeciwpozarowe. Skrzydto drzwiowe o grubosci 62,5mm = Tmm z blachy
stalowej ocynkowanej (grubos¢ blachy 0,70-0,75mm) pokrytej powtokq poliestrowqg w kolorze RAL
9006. Wypetnienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3 lub zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta stolarki. Oscieznica naroznikowa stalowa z wgtebieniem dla uszczelki peczniejgcej. Drzwi
wyposazone w samozamykacz.

Drzwi wyposazone:

e dwa bolce przeciwwywazeniowe,

e jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka,i frzema kluczami oraz klamka,

e dwa zawiasy z regulacja, wysokosci w tym jeden samozamykaijgcy,
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6.14 Uwagi

Roboty wykonywadé zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” i ogdinymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz Projektem Technicznym
konstrukcii.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadac odpowiednie atesty bgdz certyfikaty.

Nadzér i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajgcym odpowiednie
doéwiadczenie i uprawnienia budowlane.

Nalezy zapewni¢ nadzdr autorski.

Z uwagi na skomplikowanie konstrukcji budynku oraz brak mozliwosci wykonania wszystkich
odkrywek, podczas prac budowlanych, kierownik budowy zobowiqzany jest do poréwnania zatozen
projektowych ze stanem faktycznym.

W przypadku stwierdzenia réznic oraz rozbieznosci w elementach konstrukcyjnych konieczny jest
kontakt z projektantem konstrukciji.

Dlugosci belek nadprozy nalezy sprawdzié¢ na placu budowy w celu prawidlowego okreslenia ich
dlugosci. Z uwagi na zréznicowanie grubosci scian rozstaw ksztaltownikéw nadprozy nalezy
dopasowaé do istniejgcej grubosci sciany zwracajgc uwage aby ksztattownikow nie opieraé na
wyprawie zewnetrznej scian.

Kierownik budowy zobowiqzany jest sprawdzié¢, czy w miejscach powiekszen otworéw, gdzie
nadproza istniejgce nie ulegajg wymianie, zachowane jest ich minimalne oparcie na scianie.

W przypadku watpliwosci konieczny kontakt z projektantem konstrukcji.

Kierownik budowy zobowiqzany jest sprawdzié, czy sciany przeznaczone do wyburzenia sq
scianami dzialowymi czy nosnymi. W przypadku stwierdzenia, ze nad sciang nosng nie
zaprojektowano wzmochnienia, konieczny kontakt z projektantem konstrukciji.

7.WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE
Z PRZEZINACZENIEM

UWAGA!

Szczegdty dotyczgce wyposazenia budowlano - instalacyjnego zawarte sg w  projektach
technicznych poszczegdlnych branz poza niniejszym opracowaniem.

Instalacje wykona¢ wg wytycznych poszczegdlnych projektéw branzowych.

7.1 Wyposazenie obiektu w zakresie instalacji sanitarnych
Kottownia

15



Jako nowe Zrédto ciepta w gtdwnym pomieszczeniu kottowni PW029 projektuje sie dwa kotty
gazowe kondensacyjne o budowie modutowej, stojgce, jednofunkcyjne mocy znamionowej
530kW kazdy z nich. Konstrukcja kotta sktada sie z 5 niezaleznych cztondw grzewczych
zapewniajgcych ptynng prace instalacji nawet przy mniegjszych obcigzeniach. Kotty bedq
gtéwnym zrédtem pokrywajgcym zapotrzebowanie budynku Urzedu Miasta na ciepto i C.W.U.
Maksymalny parametr pracy cieplnej 85/65°C.

Projektowane rurociggi doprowadzajgce czynnik grzewczy wykonac z rur stalowych bez szwu
i zaizolowac termicznie. Nalezy wykona¢ wymiane izolacji termicznej istniejgcych rurociggdw oraz
armatury w obrebie remontowanej kottowni. Zgodnie z PT branzy sanitarnej po wykonaniu préby
szczelnosci przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku instalacji. Przewody oraz
armature nalezy izolowac cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r Izolacje cieplng wykonaé wg normy PN-B-02421:2000
(Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen — Wymagania
i badania odbiorcze).

Odprowadzenie kondensatu

Aby odprowadzi¢ skraplajgcg sie wode, wytworzong przez urzgdzenie, nalezy podtgczye sie do
projektowanej podsadzkowej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne] przy pomocy rur
odpornych na skropliny kwasne poprzez neutralizator zgodnie z cze$cig graficzng oraz wytycznymi
producenta. Instalacja potgczenia musi by¢ tak wykonana, aby unikngé zamarzniecia ptynu w nim
zawartego.

Instalacja gazu

Zgodnie z opracowaniem PT projektowane kotty zasilone zostang z isthiejgcego przytqczg oraz
istniejgcej wewnetrznej instalacji gazu. W pomieszczeniu PW031 nalezy przetozy¢ istniejacy zawor
MAG przed istniejgce zawory odcinajgce oraz filtr gazu zgodnie z czescig graficzng PT branzy
sanitarnej. Nowo projektowang wewnetrzng instalacje gazu nalezy poprowadzi¢ od istniejgcego
bufora gazu w kottowni do nowo projektowanych kottdw, zgodnie z czesciqg graficzng
opracowania PT. Instalacje wewnetrzng w kottowni wykonacé z rur stalowych czarnych bez szwu
(symbol R-35) wg PN-91-H/74219, tgczonych przez spawanie

Szczegobty rozwigzania instalaciji zgodnie z PT branzy sanitarne;j.

System detekcji gazu

Kottownia zostanie wyposazona w nowy Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;,
sygnalizujgcy obecnos$¢ gazu w kottowni. Pozwala on na natychmiastowe odciecie doptywu gazu
w przypadku awarii. Przed kottownig w pomieszczeniu magazynowym PW031 znajduje sie istniejgcy
zawdr MAG oraz zawér odcinajgcy gazu. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie zainstalowanie
progowego modutu sterujgcego (centralki systemu detekcji), do ktérego bedqg podtgczone
detektory przeznaczone do wykrywania obecnosci niebezpiecznego stezenia gazu w powietrzu.
Po przekroczeniu progu alarmowego za pomocqg modutu sterujgcego zostanie zamkniety doptyw
gazu do instalacji zasilania kotta w paliwo gazowe oraz wtgczona zostanie procedura
alarmowania. Projektowane urzgdzenia nalezy podtqczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowq zakupionych urzgdzen.

Instalacja wodociggowa

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ instalacje wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych
DN25. Instalacja wykorzystywana bedzie do:

- wykonania podtgczenia do stacji uzdatniania wody,

- wykonania zaworu czerpalnego DN15 ze ztgczkg do weza oraz zlewozmywaka dla celdéw
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technicznych kottowni,
- wykonania podtgczenia do zasobnika C.W.U.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w kottowni

W  gtdbwnym pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wpusty podtogowe oraz studnie
schtadzajgcg majgcg na celu ochtodzenie Sciekdw generowanych w kottowni do temperatury
bezpiecznej dla zewnetrznego systemu kanalizacyjnego. Scieki ze studzienki schtadzajgcej nalezy
odprowadzi¢ do nowo projektowanej studzienki zbiorczej wyposazonej w pompe odwadniajgcqg.
Projektowanqg instalacje kanalizacji wewnetrznej witqczyé do istniejgcej instalacji kanalizacii
sanitarnej w budynku.

7.2 Wyposazenie obiektu w zakresie instalacji elekirycznych

W istniejgcym budynku Urzedu Miasta w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano dwie tablice
rozdzielcze TRK i TRKP. Rozdzielnia TRK przewidziana jest do zasilania obwoddw elekirycznych
w gtdbwnym pomieszczeniu kottowni, natomiast rozdzielnia TRKP na pozostate pomieszczenia
instalacyjne. Rozmieszczenie proj. rozdzielni elekirycznych pokazane zostato w czesci graficznej PT
branzy elekirycznej.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje budowe:

e instalacja oswietlenia ogdinego pomieszczen kottowni oraz rozdziatu ciepta,

e instalacja gniazd wtykowych i zasilania odbioréw wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia,
e instalacja zasilania urzgdzenh sanitarnych,

e instalacja zasilania urzqgdzen detekcji gazu i alarmu,

e instalacja zasilania AKPIA pracy kottowni,

e instalacja zarzgdzania systemem zarzgdzania energiqg (BMS).

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

POWIERZCHNIA WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
tqgczna powierzchnia zabudowy obiektu — 2935 m2. Powierzchnia wewnetrzna 15 263 m2 , natomiast
kubatura 50060,51 m3.
Podziat obiektu z uwzglednieniem poszczegdinych budynkdw i kondygnacii przedstawia sie
nastepujgco:
BUDYNEK A — pieciokondygnacyjny w tym cztery kondygnacje naziemne + anfresola oraz jedna
kondygnacja podziemna. Catkowita powierzchnia budynku wynosi 12 798 m2, w tym piwnica — 1099
m2, parter 2322 m2, | pietro 2300 m2, Il pietro 2291 m2, lll pietro 2100 m2, IV piefro 1761 m2, anfresola
925 m2. Wysoko$¢ budynku 27,67 — budynek wysoki (W).
BUDYNEK B - trzykondygnacyjny oraz jedna kondygnacja podziemna. Catkowita powierzchnia
budynku wynosi 1694 m2, w tym piwnica — 362 m2, parter 441 mz2, | pietro 447 m2 oraz poddasze
nieuzytkowe . Wysoko$¢ budynku 16,5 — budynek sredniowysoki (SW).
BUDYNEK C - budynek Strazy Migjskiej jednopietrowy z bramq i wiezg od strony ul. Gotebiej.
Catkowita powierzchnia budynku wynosi 335 m2, w tym piwnica — 99 m2, parter 150 m2, | pietro 86 m?
Wysoko$¢ budynku 11,50 — budynek niski (N).

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Bedgca przedmiotem niniejszego opracowania kottownia miesci sie w budynku administracyjno-
biurowym Urzedu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

Dane ewidencyjne:
- jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan (306401_1)

- obreb: Poznanh (0051)
- nr ewidencyjne dziatek: 111 14/1
- adres inwestycji: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznah
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Analizowany budynek stanowi obiekt w zwartej zabudowie w bryle gtéwnej budynku , A"
czterokondygnacyjny z cze$ciowo uzytkowym poddaszem i trzy kondygnacyjnym w czesci bocznej
potgczonej z frzykondygnacyjnym budynkiem ,,B”.

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiadujgcych przedstawia sie nastepujgco:

e od strony Palu Kolegiackiego (otwarty parking nie graniczy z budynkami)

e od strony ul. Za Bramkg wkomponowany jest w cigg zwartej zabudowy kamienic

e na tytach od czesci zachodniej znajduje sie teren parku im. F. Chopina, dostep uliczkami
parkowymi na catej dtugosci budynku Urzedu Miasta

e od strony pdtnocnej tworzy kompleks zabudowy w ciggu budynkdéw kolegiackich i koscielnych
tgcznie z budynkiem kosciota farnego przy ulicy Gotebie;.

Z uwagi iz oddzielenie budynku UM Poznania od kosciota farnego jest zgodne z przepisami
(oddzielenie stanowig S$ciany bez otwordw oraz budynek wiezy) usytuowanie ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe jest zachowane.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosSci obciqzenia ogniowego sie
nie oblicza.

KATEGORIA ZAGORZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POMIESZCZENIACH

Ze wzgledu na przeznaczenie budynkdw A, B, Ciich funkcje uzytkowq, kwalifikowane sg do
kategorii zagrozenia ZL ludzi z pomieszczeniami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL | |
Sala Sesyjna na parterze, Sala Biata na | pietrze budynku A).

llo§¢ oséb moggcych przebywad jednoczesnie na poszczegdinych kondygnacjach budynku Ai B
zostaty okreslone na podstawie informaciji uzyskanych od oséb zarzgdzajgcych budynkiem:

- PIWNICA (cze$¢ warsztatowa) kottownia gazowa, magazyn oleju opatowego(przeznaczony do
likwidaciji)- do 9 oséb

-PARTER - Sala Sesyjna, pomieszczenia ochrony budynku, pomieszczenia biurowe, siedziba banku
ING -tgcznie do 100 oséb

- | PIETRO - pomieszczenia biurowe, Sala Biata — tgcznie do 130 oséb

- Il PIETRO- pomieszczenia biurowe, Sala 207 - tgcznie do 180 oséb

- Il PIETRO- Sala narad, pomieszczenia biurowe — tgcznie do 150 oséb

- IV PIETRO- pomieszczenia biurowe — tgcznie do 90 osdb

- V PIETRO (ANTRESOLA) - pomieszczenia biurowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego -
tgcznie do 65 osdb

Razem w budynku moze przebywad okoto 725 oséb oraz osoby dyzurujgce i pracownicy
Swiadczqgcy ustugi na rzecz urzedu.

BUDYENK C
- PARTER - pomieszczenia biurowe, Sala odpraw — tgcznie do 20 osdb
- | PIETRO- pomieszczenia biurowe —tgcznie do 7 oséb

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN

W analizowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia, ktdre nalezatoby wskazac jako zagrozone
wybuchem oraz nie ma obowigzku wyznaczenia w nich i przestrzeniach zewnetrznych
odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku /budynek sredniowysoki,
wielokondygnacyjny/ zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill ze strefami ZL | wynosi
5000 m2. Ze wzgledu na charakter uzytkowy oraz przenikanie funkcji uzytkowych poszczegdinych
jego czesci, budynek podzielony jest na strefy pozarowe o dopuszczalnej wielkosci dla budynku
Sredniowysokiego (SW) ze strefami ZL i ZL Il o powierzchni do 5000 m2 oraz o powierzchni do 2500 m?2
dla czesci wysokiej budynku A.
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- Strefa | — parter i | pietro budynku a o powierzchni 4622 m2 ( minus wydzielona pozarowo cze$é
pomieszczeh budynku A/ parter pomieszczenia nr 29,30,31,32, K5 — 125,62 m2+ pietro pom. K5,
133,134,135,136 — 75,95 m2/= 4496,43 m2

- Strefa Il — pietro I, Ill, IV + antresola budynku A o powierzchni ok. 7077 m2( minus wydzielona
pozarowo cze$¢ pomieszczen budynku A/l pietro pomieszczenia 254,255,256, 257, KS5) — 95,61 m2 =
6981 m?2

- Strefa lll - Budynek B o powierzchni 1332 m2+ cze$¢ pomieszczen budynku A (201,57 m2 +91,61 m2)=
1629 m2

- Strefa IV — budynek C o powierzchni 335 m?2

Odrebne strefy pozarowe stanowiq: piwnice w budynku A ( po wydzieleniu windy na poziomie
piwnicy), piwnica w budynku B oraz pomieszczenia o charakterze technicznym jak kottownia
gazowa, serwerownie.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.
Uwzgledniajgc odrebne strefy pozarowe o zréznicowanej wysokosci dla budynkdéw A, Bi C mamy do
czynienia ze zrdznicowanq klasq ich odpornosci pozarowe;.

Dla budynku A — budynek wysoki oraz budynku B — budynek sredniowysoki o wiecej niz dwdch
kondygnacjach ze strefami kwalifikujgcymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll oraz ZL | wymagana
klasa odpornosci pozarowej budynku B.

Natomiast dla budynku C niskiego o dwdch kondygnacjach kwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ZL lll - klasa odpornosci pozarowej budynku D.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia a ich klasa odpornosci ogniowej
powinna wynosi¢ co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) «
odpornosci g
; " gléwna <
p::z(ajro:/ej kon- konstrukcja P Sciana Sciana przekrycie
sy strukcja dachu P zewnetrzna'*" |  wewnetrzna®" dachu™
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 RE 160 | EI60 (o«i) El 30 RE 30
LD” R30 (-) REI30 E 130 (-) (-)

WARUNKI EWAKUACJI

Do komunikacji pionowej w Urzedzie stuzy 7 klatek schodowych zlokalizowanych na skraju budynku A
i B oraz w jego centralnej czesci pie¢ klatek schodowych. Budynek C posiad jedng klatke schodowa.
Klatki w czesci nie spetniajg wymaganych wymiardw szerokosci biegdw i szerokosci spocznikdw co
ujete zostato w w/w Postanowieniu. Do celdéw ewakuacyjnych wykorzystuje sie wszystkie klatki
schodowe, w tym jednq tgczgcq pietra IV z lll-cim.

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku Urzedu stanowig ciggi komunikacyjne obudowane w
wiekszosci scianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Na IV pietrze oddzielenie pokoi
biurowych od korytarza za pomocg $cianek szklonych szktem zwyktym. Dodatkowo wystepujg
pojedyncze oddzielenia pokoi biurowych od korytarzy sciankami szklonymi szktem zwyktym.

Na kondygnacjach I, Il i IV pietra korytarze zostaty podzielone drzwiami na odcinki o dtugosci
ponizej 50 m. Natomiast na parterze i pietrze korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne
posiadajg dtugosci odcinkdw powyzej 50 m (parter dtugos$c¢ 64,5 m i pietro dtugosé 72 m.

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) w budynku wysokim A nie sa zabezpieczone przed
zadymieniem.

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku Urzedu posiadajg cze$ciowe zawezenia. W czesci korytarzy
istniejg lokalne obnizenia drogi ewakuacyjnej. Przekroczone sg dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z
budynku — najbardziej niekorzystne dojscie prowadzi z IV i V pietra budynku A - ewakuacja z
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klatki schodowej KS11 poprzez klatke schodowq KS10 do wyjscia z budynku — dojscie ewakuacyjne
o maksymalnej dtugoéci— 145,5 m;

Zachowanie w budynku warunkéw ewakuacji nie spetniagjgcych wymogdw, wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisdw techniczno-budowlanych, zostato usankcjonowane Postanowieniem nr
58/2014 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej z dn. 26 maja 2014 r. w
zakresie spetnienia wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w sposéb inny niz
ustalono w rozporzgdzeniu przy zastosowaniu rozwigzan zamiennych.

ZAPOTRZEBOWANIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilo$ci co najmniej 20dm3/s tgcznie z co najmniej dwdch
hydrantéw DN 80, z ktdrych pierwszy powinien by¢ usytuowany do 75 m od obiektu ( jednak nie
mniej niz 5 m od $ciany budynku); wydajno$¢ jednego hydrantu DN 80 co najmniej 10 dm3/ s przy
cis$nieniu nominalnym 0,2 MPa.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla analizowanego budynku stanowi
istniejgcy wodocigg miejski z hydrantami naziemnymi zlokalizowanymi wzdtuz ulicy Za Bramkg, na PI.
Kolegiackim i ulicy Zielonej. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane sqg w normatywnej odlegtosci od
budynku.

DROGA POZAROWA

DO analizowanego obiektu z budynkiem wysokim i sredniowysokim ze strefq ZL Il oraz ZL | istnieje
obowigzek zapewnienia drogi pozarowej. Do budynku jest zapewniony wymagany dojazd
spetniajgcy wymagania stawiane dla drogi pozarowej. Dojazd do budynku zapewniony jest wzdtuz
dtuzszego boku budynku od strony frontowej ( Placu Kolegiackiego ) i ulicy Za Bramkg oraz od
wewnetrznego dziedzinca ( dojazd pozarowy dla jednostek ratowniczo-gasniczych poprzez brame
od Placu Kolegiackiego.

Pomiedzy tq droga i $ciang budynku nie wystepujg zadne state elementy zagospodarowania terenu
czy drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku
za pomocg podnosnikdw i drabin mechanicznych.

INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ. W ZAKRESIE OBJETYM
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczehstwa pozarowego, w sposdb okreslony we
wskazaniach ,,Ekspertyzy Technicznej dla budynku administracyjno- biurowego Urzedu Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17" sporzgdzonej przez rzeczoznawcdw budowlanego Pana Jakuba RzeZniczaka oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Andrzeja Wysokinskiego tzn. w inny sposdb niz podany
w Rozporzqgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie uzyskano zgode
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 26 maja 2014 r.
(Postanowienie nr 58/2014 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z
dn. 26 maja 2014r.)

Zachowanie w piwnicy budynku kottowni gazowej o mocy 2 x 530 kW z oknami o powierzchni
mniejszej niz wymagana 1/15 powierzchni podtogi zostato usankcjonowane w/w Postanowieniem.

W frakcie dostosowywania budynku

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozamej, biorgc pod uwage charakter zabytkowy
budynku oraz ograniczenia konstrukcyjne zaakceptowat rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie budynku
do wymagah ochrony przeciwpozarowej w inny sposdb niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych - fre§¢ Postanowienia nr 58/2014 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 26 maja 2014 r. stanowi zatgcznik Nr 3 niniejszego projektu.

W trakcie dostosowywania budynku Urzedu Miasta Poznania do obowigzujgcych przepisdw techniczno-
budowlanych i ochrony przeciwpozarowej doprowadzono do zgodnosci z w/w ekspertyzg techniczng oraz
postanowieniem  Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej kottownie
poprzez:

- wyposazenie pomieszczenia koftowni w system detekcji gazu oraz automatycznego odciecia
doptywu gazu gtowicg MAG na zasilaniu kottowni.
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- zapewnienie automatycznego odciecia energii elekirycznej do pomieszczenia kottowni po
zadziataniu centrali detekcji gazu,

- zastosowanie na zewnagtrz budynku sygnalizatora akustycznego i optycznego informujgcego
uzytkownikédw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10%
dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem, potgczonego z uktadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do koftowni (MAG).

Ponadto w analizowanym budynku doprowadzono do zgodnosci z w/w ekspertyzg techniczng oraz
postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej nastepujace
niezgodnosci:

— wyposazono budynki A, B i C w system sygnalizacji pozarowej zarzqgdzajgcy
systemami bezpieczenstwa pozarowego potgczony ze Stanowiskiem Kierowania PSP w sposdb
uzgodniony z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu;

— wyposazono budynki A, B i C w dzwiekowy system ostrzegawczy;

— wyposazono budynki A, B i C w dynamiczne o$wietlenie ewakuacyjne;

— wyposazono drogi ewakuacyjne w awadaryjne oéwietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym natezeniu o$wietlenia co najmniej 51x;
— zabezpieczono podpodtogowe frasy kablowe certyfikowanym  systemem
zabezpieczajgcym;

— wyposazono budynek w zwiekszong o 100% w stosunku do normatywu ilodci srodka gasniczego
zawartego w gasnicach;
- zaimpregnowano wszystkie drewniane elementy klatek schodowych do stopnia co najmniej
trudno zapalnoscii NRO;
- wyposazono wszystkie drzwi nieposiadajgce potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej w
uszczelki peczniejgce i dymoszczelne (lub peczniejgce) wraz z samozamykaczami
(zgodnie m.in. z czescig graficzng ,,Ekspertyzy technicznej. .";

- zabezpieczono odstoniete stalowe elementy konstrukciji dachu w budynku

A do klasy odpornosci ogniowej R 60;

- zabezpieczono odstoniete drewniane elementy konstrukcji dachu w budynku

B ptytg GKF 15mm (rozwigzanie systemowe);

- zabezpieczono stalowq konstrukcje klatek schodowych KS2 i KS4 tgczgeych IV iV pietro budynku A
do klasy odpornosci ogniowej R 60;

- przeprowadzane sqg systematyczne szkolenia dla pracownikédw Urzedu Miasta o tematyce
pozarniczej ze szczegdlnym uwzglednieniem i omdwieniem czynnikdw moggcych spowodowad
powstanie w budynku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia;

- umieszczono w miegjscu dostepnym dla kazdego uzytkownika Urzedu Miasta instrukcji postepowania
na wypadek pozaru oraz materiatdéw informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dotyczgcych sposobu bezpiecznej ewakuacii ludzi z budynku;

- wdrozono w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego odpowiednie procedury dla personelu w
zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji ludzi z budynkdw urzedu;

- przeprowadza sie przynajmniej raz w roku praktyczne ¢wiczenia ogtaszania oraz prowadzenia
ewakuacji oraz odpowiedniego ich udokumentowania Komendantowi Miejskiemu Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu;

9. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA | PRZEPISAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywadé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
Dokumentacji Projektowej wymienionej powyzej.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Projektanta stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sqg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w Dokumentacii Projektowe], a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
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poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjqg Projektowq.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji
okreSlonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwigzania wpisane do niniejszej
dokumentacji wariantowo - kazdorazowo podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Oznacza to, ze do redlizacji zakresu robdt zwigzanego z wyborem dokonanym przez
Zamawigjgcego mozna bedzie przystgpi¢ po ofrzymaniu jego pisemnej akceptacii,
przedstawigjgc réwnocze$nie odpowiednie préobki dla widocznych dla uzytkownika obiektu
elementédw wykonczenia, ktére po uzyskaniu akceptacii stanowi¢ bedqg wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywaé w  kontekicie catodci systemu z
uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoridw, czesci elementdw i wykonczen
przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniad i
stosowac sie $cisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu.
Stosowanie materiatdw budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Normaq, wytycznymi
atestow dla danych materiatéw oraz zgodne z regutami sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej
literaturze przedmiotu. Wszelkie nasuwajgce sie Wykonawcy wagtpliwosci dotyczgce interpretacii
zapisdw i rysunkéw niniejszej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z Projektantem w formie pisemne;.
Wykonawcy ww. prac przedstawiajgc Projektantowi rozwigzania alternatywne do rozwigzan
zamieszczonych w niniejszym opracowaniu — powinni przedstawi¢ réwnorzedny jakosciowo
system czy materiat (zgodno$¢ wtasciwosci fizycznych, okresu trwatosci i wytrzymatosci,
zachowania cech obrébki, odpowiedniego zachowania sie w okre$lonych warunkach
atmosferycznych w zaktadanym czasie oraz wtasciwej wspdtpracy z innymi materiatami.
Wszystkie te i inne istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodni¢ przez
przedstawienie zapiséw aprobat, $wiadectw ITB, atestéw, itp. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq i wptynie to na niezadowalajgcq
jakos$¢ elementdw budowli, to takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy) ze szczegdtowym opisem proponowanych rozwigzan.
Proponowane rozwigzanie nie moze zmienia¢ wyglgdu poszczegdlnych elementédw obiektu
zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany materiatow
wykonczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce prébek. Analogicznie do powyzszego zapisu rowniez systemowe rozwigzania
zamienne nalezy stosowaé, joko cato$¢ systemu ze Scistym przestrzeganiem wytycznych
producenta.

10. PROWADZENIE ROBOT

10.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z Projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$Slonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Projektanta.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jedli wymagaé tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.
Decyzje Projektanta dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robdét. Przy podejmowaniu decyzji Projektant
uwzglednia wyniki badah materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Projektanta bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do komplethego wykonania cato$ci prac w  zakresie
przewidzianym Dokumentacjg Techniczng — to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z
przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania obiektu po zakohczeniu
robot.

Podstawg wykonania prac sqg w rownej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i
zestawienia Dokumentaciji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujgce
przepisy i normy.

Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej cze$ci Dokumentacji
Projektowej sq podstawqg do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego szczegdtowego zapoznania sie z
terenem inwestycji w celu ogledzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu robdt i zapoznania sie z
terenem budowy.

Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna —
nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycii
nawet, jezeli nie zostaty one zamieszczone w Dokumentacji Technicznej.

- Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektdw istniejgcych (kgty, wymiary
itp.) podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem readlizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie
rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz winny spetnia¢ wymogi wynikajgce z
przepisdw prawa budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami oraz wymogi Dziennikdw Ustaw i ustalehn Polskich Norm
dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukciji;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zapewnienia odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oraz wszelkich Dziennikéw Ustaw, Rozporzgdzen, Norm Branzowych itp.

10.2 Przepisy prawne
Wszystkie roboty nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg
wyszczegdlnione w Projekcie Wykonawczym kazdej branzy.
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwienh publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw planowanych prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okresSlonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)
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- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pdzniejszymi
zZzmianami

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pbézniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw;

- Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég przeciwpozarowych;

- Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j;

oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat Projektanta o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw iinnych wymaganych $wiadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentaciji Projektowey:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych" - Wydawca:
Arkady 1990r.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - Wydawca:
VerlagDashofer 2004r.

- Przedmiotowe Polskie Normy;

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- Inne opracowania specjalistyczne.

11 UWAGI KONCOWE

. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawad
budowlanego.

. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na
etapie projektowania sposéb wykonania robdt nalezy uzgodnic z projektantem.

. Uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ caktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.

. Elementy ochrony pozarowej budynku winny posiadac¢ aktualne atesty PSP.

. Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest do wykonania Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego oraz zakupu wyposazenia przeciwpozarowego, zawartego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.
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Il OBLICZENIA STATYCZNE

1. NADPROZENS1.
1.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

STALE - SCIANA ISTNIEJACA

Rodzaj Wartos$¢ Warto$c obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatlywania char. U] YF kN/m
kN/m
1. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY GR. 2x2CM szer.3,00 m state 2,28 - 135 3,08
2. SCIANA MUROWANA - CEGLA CERAMICZNA PELNA GR. 51CM szer.3,00 m state 27,54 - 135 37,18
L 29,82 40,26
STALE - STROP
Rodzaj Wartos¢ Warto$c¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatlywania char. U] 3 kN/m
kN/m
1. WYKONCZENIE szer.3,00 m state 1,32 - 1,35 1,78
2. WYLEWKA BETONOWA GR. 5CM szer.3,00 m state 3,60 - 1,35 4,86
3. STYROPIAN GR. 5CM szer.3,00 m state 0,06 - 135 0,08
4. STROP ZELBETOWY GR. 20CM szer.3,00 m state 15,00 - 135 20,25
5. TYNK CEM-WAP GR. 2CM szer.3,00 m state 1,14 - 135 1,54
I 21,12 28,51
UZYTKOWE - STROP
Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] 3 kN/m
kN/m
1. UZYTKOWE - STROP szer.3,00 m zmienne 9,00 0,70 1,50 9,45
X 9,00 9,45
1.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
GEOMETRIA UKZADU: Skala 1:15
o a o
A 1 A
V=1,620
} 1,620 } H=0.000

PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:

1 00 0 1 1,620 0,000 1,620 1,000 1 2 U 200

1 64,4 22361 3820 382 382 20,0 68 st4 (VX,VY,V,W)
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STALE MATERIAZOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kKN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
68 Std (VX,VY,V 205 225,000 1,2E-5
OBCIAZENIA: Skala 1:15
50,940 50,940
9600 9600
A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar witasny" State yE= 1,10
Grupa A "STALE" State vyf= 1,35
1 Liniowe 0,0 50,940 50,940 0,00 1,62
Grupa B "UZYTKOWE" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 0,0 9,000 9,000 0,00 1,62
MOMENTY : Skala 1:15
27,171
TNACE: Skala 1:15
67,088
A 1
67,088
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AB
Pret %x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 67,088 0,000
0,50 0,810 27,171* 0,000 0,000
1,00 1,620 0,000 -67,088 0,000
* = Wartoéci ekstremalne
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NAPREZENIA: Skala 1:15

“%MMM 1
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AB

68 St4 (VX,VY,V,W)

1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,50 0,810 -71,128 71,128 0,316%*
1,00 1,620 0,000 0,000 0,000

* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: Skala 1:15
1‘ 2‘
D U P .
67,088 67,088
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW AB

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,000 67,088 67,088
2 0,000 67,088 67,088

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciagzenia char.: CW AB

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,000 48,961 48,961
2 0,000 48,961 48,961
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW AB

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00137 ( -0,078)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00137 ( 0,078)
PRZEMIESZCZENTIA: Skala 1:15

e ——

27



DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW AB

FIa[deg]: FIb[deg]:

1 0,0000 0,0000

NOSNOSC PRETOW:
Obcigzenia obl.: CW AB

Przekrdéj:Pret: Warunek nodnosci:

fm] L/f
0,078 0,0007 2340, 3
T.I rzedu
Wykorzystanie:
30,3 N I
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