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. Wigczenie w istniejgcy pion

kanalizacji sanitarnej

1. Rysunku nie skalowac¢.
2. Rysunki nalezy czyta¢ tagcznie z opisem technicznym i rysunkami

architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczna koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.
4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach

prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed
przystgpieniem do robot. Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu
o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz.

5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢
(réwniez te, ktére stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢
skonsultowane z projektantem.

6. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropéw,
wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacji.

7. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych
uzgodnic¢ z Architektem.

8. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego nhalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci
ognhiowej przegrody.

Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy niebedace
oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykona¢ w standardowych
tulejach ochronnych.

9. Wszelkie przywotane nazwy wtasne produktéw i materiatow stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen o parametrach niegorszych,
niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i
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ZESTAWIENIE

KC Kociot gazowy kondensacyjny 530 kW
NK Neutralizator kondensatu

SS Studnia schtadzajaca ©1000, H=1,5m
Sz Studnia zbiorcza @800, H=1,5m,
pompka zatapialna 7,2m3/h, 5,0mH20

WP Whpust podtogowy
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