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lll. OPIS OGOLNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY DLA
INWESTYCJI P.N. REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ ORAZ ROZDZIALU CIEPLA W BUDYNKU
URZEDU MIASTA POZNANIA PRZY PLACU KOLEGIACKIM 17 W POZNANIU.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

2.1. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana przez EKO-TECHNOLOGIE.COM
UL. BORELOWSKIEGO 29, 42-200 CZESTOCHOWA NIP 573-294-10-93.

2.2. Wizja lokalna.

2.3. Dokumentacja fotograficzna.

2.4. Wytyczne inwestora.

2.5. Obowigzujace Polskie Normy wymienione w podstawie opracowania.

2.6. Literatura techniczna.

3. DANE LOKALIZACYJNE.

3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w mieécie 61-841 POZNAN

DZ. NR EWID. 11, 14/1, obreb: 0051.AR_29 POZNAN, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 306401_1
MIASTO POZNAN, PL. KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN.

3.2. Inwestor: MIASTO POZNAN, PL. KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN

3.3. Ograniczenia strefowe.

3.3.1. | strefa przemarzania h, = 0,8m.

B e-1en [T s tom
P Hz=1,2m [ ] Hz=0,8m
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3.3.2. Il strefa obcigzenia $niegiem h=70m n.p.m. 3.3.3. | strefa obcigzenia wiatrem h=70m n.p.m.
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Inwestycja swoim zakresem nie ingeruje w fundamentowanie oraz nie sg zwiekszane obcigzenia na
fundamenty istniejace, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..
Brak informacji o wptywach eksploatacji gorniczej.

IV. OPIS TECHNICZNY

1. ZARYS OGOLNY KONSTRUKCJI.
Planowana inwestycja obejmuje remont kottowni gazowej oraz rozdziatu ciepta w budynku Urzedu Miasta
Poznania.
Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuije:
- wykonanie stalowych schoddw.

2. PROJEKTOWANE SCHODY STALOWE.
Nowoprojektowana klatke schodowg zaprojektowano z zastosowaniem gotowych stopnic
prefabrykowanych z wypetnieniem kratag WEMA. Gtéwng konstrukcje no$ng stanowi uktad belek U140
wypetnionych stopniami systemowymi zgodnie z projektem architektury. Oparcie konstrukcji schodow na
wykona¢ na chudym betonie posadzki na gruncie, za posrednictwem blach weztowych. Zakotwienie do
posadzki za pomocg kotew chemicznych M16, gtebokos¢ wklejenia min. 100cm.
Elementy konstrukcji taczy¢ poprzez skrecanie oraz spawanie spoinami pachwinowymi, zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi.
Balustrady zaprojektowano jako stalowe z ksztattownikéw zamknigtych kwadratowych RK50x50x3 (stupki
i pochwyty) oraz RO 20x2,3 (wypetnienie).
Cato$¢ konstrukcji nalezy wykona¢ ze stali S235JR. Wszystkie elementy stalowe nalezy czysci¢ przez
piaskowanie do stopnia czystosci SA 2 wg EN ISO 8501-1. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
malowanie gr. warstwy min 120um lub cynkowanie ogniowe. Nalezy pamigta¢ aby konstrukcje
zabezpieczyé P.POZ. zgodnie z wytycznymi projektu architektury.
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Rys. 2. Przyktadowe stopnice schoddw technicznych.

Potaczenia z zastosowaniem srub zwyktych naprezane powinny by¢ do pierwszego oporu sukcesywnie od
srodka kazdego ztacza i nie powinny by¢ przecigzone.

Rozmieszczenie oraz ilos¢ $rub, spawy oraz grubosci blach weztowych wykona¢ na podstawie projektu
technicznego. Cato$¢ potaczen oraz doktadno$¢ konstrukcji wykona¢ na podstawie normy PN-B-06200.
Nieoznaczone spoiny s=(0,2t"max + 0,7t"min)

tmin-grubosc¢ cienszego elementu taczonego

tAmax- grubo$¢ grubszego elementu taczonego

Klasa konstrukcji spawanej -1-wg pn-87/m-69008

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu wykona¢ ze stali $235.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE | ANTYKOROZYJNE.
Zabezpieczenie dla elementow stalowych wykonac stosujac farby peczniejgce pod wptywem temperatury,
zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z projektem architektury
Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy czy$ci¢ przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2 wg EN ISO
8501-1. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie gr. warstwy min 120um oraz
cynkowanie ogniowe.

4. UWAGI.
Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” i ogoInymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz Projektem Technicznym
konstrukgj.
Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac
odpowiednie atesty badz certyfikaty.
Nadzor i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajacym odpowiednie
do$wiadczenie i uprawnienia budowlane.
Nalezy zapewni¢ nadzér autorski.
Z uwagi na skomplikowanie konstrukcji budynku oraz brak mozliwosci wykonania wszystkich
odkrywek, podczas prac budowlanych, kierownik budowy zobowiazany jest do poréwnania zatozen
projektowych ze stanem faktycznym.
W przypadku stwierdzenia roéznic oraz rozbieznosci w elementach konstrukcyjnych konieczny jest
kotakt z projektantem konstrukc;ji.
Kierownik budowy zobowigzany jest sprawdzi¢, czy w miejscach powiekszen otworéw, gdzie
nadproza istniejace nie ulegaja wymianie, zachowane jest ich minimalne oparcie na $cianie.
W przypadku watpliwosci konieczny kontakt z projektantem konstrukcji.
Kierownik budowy zobowiazany jest sprawdzi¢, czy Sciany przeznaczone do wyburzenia sg
$cianami dziatowymi czy nosnymi. W przypadku stwierdzenia, ze nad $ciang nos$na nie
zaprojektowano wzmocnienia, konieczny kontakt z projektantem konstrukcji.
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V. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu RM-WIN firmy CADSIS, Konstruktor firmy InterSoft, ABC-Obiekt 3D
firmy ProSoft, PLATO firmy InterSoft, Pakiet Specbud, Advance Design firmy Graitec. Zestawienie obcigzen przeprowadzono za

pomocg programu Konstruktor modut Obcigzenia firmy InterSoft.

1. KONSTRUKCJA SCHODOW.
1.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

SCHODY - STALE

Rodzaj Wartos$¢ Warto$c obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. YF kN/m?
kN/m?
1. STOPNIE SYSTEMOWE state 0,30 1,35 0,41
0,30 0,41
SCHODY - UZYTKOWE
Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. 3 kN/m?
kN/m?
1. OBCIAZANIE UZYTKOWE state 3,00 1,50 4,50
3,00 4,50

1.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
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Stopnice z kratownicy wyttaczanej

RR 30-2
33.33x33.33

rodzaj obliczen | Standard
max-UC 0.46
masa | 28.0 kg/m?

Geometria

Rozpietosc w kierunku elementéw noénych L = 1000 mm

Width stair tread w = 300 mm

Wysokos$¢ netto ptaskownika no$nego hb - 30 mim

Szerokost ptaskownika nosnego bb = 2 mm

Wysokos¢ ptaskownika poprzecznego hc = 10 mm

Szerokos¢ ptaskownika poprzecznego bc = 2 mm

Wysokos¢ profil nosa hn = 30 mm

Szerokosé profil nosa bn = 2 mm

Rozstaw ptaskownikow nosnych t = 3333 mm

Rozstaw ptaskownikow poprzecznych teross = 33.33 mim

Masa kraty w = 280 kg/m?2

Materiat - Stal 5235

Projektowanie granicy plastycznosci fyd = 235 N/mm?2

Modut spreZystosci E = 210000 N/mm?

Obciazenia i bezpieczenstwo

Obciazenia: Okreslane recznie

Bezpieczenstwo: Wspdiczynnik bezpieczensiwa i redukcji zgodnie z Ral-GZ 638

Obciazenia i wspolczynniki bezpieczenstwa

Obciazenie rozlozone Fv = 30 kN/m?2
Obcigzenie skupione na obszarze styku Fp = 00 kN
Szerokos¢ obciazenia skupionego w kierunku ptaskownika nosnego bt = 100 mim
Szerokost obciazenia skupionego w kierunku ptaskownika poprzecznego  bg = 100 mm
Wspotczynnik obcigzenia % = 15 -
Wspotczynnik redukciji (na wysokoSci ptaskownika nosnego) v = 09 -
Granica ugiecia ulim = 3.33 mm

Kombinacje obciazen

LCMA1 Wytrzymato$¢ przy obcigZzeniu skupionym uLs y * Fp
LCM2 Sztywnos¢ przy obcigzeniu skupionym SLS 1.0xFp
LCM3 Wytrzymatos¢ przy obciaZeniu roziozonym ULS y * Fv
LCM4 Sztywnosc przy obciazeniu rozioZzonym SLS 1.0=Fv
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Obliczenia wg RAL-GZ 638

Podsumowanie

LCMA1 Wytrzymalosg przy obela#eniu skupiomym
LCM2 Sztywnosé przy obcigZeniu skupionym
LCM3 Wytrzymalosc przy obcigzeniu roziozonym
LCM4 Sztywnosc przy obcigZeniu rozlozonym

0 od 235 N/mm?
0.00d 2.33 mm
69 od 235 Nmm?
1.50d 3.33 mm

Sprawdzenie wytrzymalosci przy obciazeniu skupiomym [LCM1]

Rozchodzenie sie  korygujace dlaﬂspmﬂu
ﬁ:.r::lss

Liczba ptaskownikéw pracujgcych’ Mpars
Liczba obcigzonych ptaskownikéw ~ Npars
Moment oporu krafy Waip
Moment wynikajacy z obcigZen Mag,p

MapreZenie wynikajgce z obcigZen  op
Kontrola jednolitosci uc

= m!n[

—hb
= (%o

= min[[%q] + Mpars, 10.0]
{nutnui

Meg,

eLp
i,

T Iya

33.33,
7 1.2]
+ '1%] ¥ dspread

* Npars * v)

3 ] bt
l‘:1'—'_l:|1=1liil =(l—%)

Sprawdzenie sztywnosci przy obciazeniu skupionym [LCM2]

Moment bezwladnosci Ip
Obliczenie odksztalcenia Io
Dopuszczalne odksztatcenie fanowea
Kontrola jednolitosci uc

bb=hb?
o v
Fp=102

J07 tE*]p

(457)
Ip
Taliowed

* NDE.FS * V]

Sprawdzenie wytrzymalosci przy obciazeniu roztozonym [LCM3]

Liczba obcigzonych ptaskownikéw Npgrs
Wayy

Mag,v

Moment oporu kray

Moment wynikajacy z obcigZen
Naprezenie wynikajace z obcigzen oy
Kontrola jednolitosci uc

1.0
(m:tnuz

V *
Mea v
Wery
v
Iyd

* Npgrs * v)

Fr=l0—3+t=]?
S

Sprawdzenie sztywnosci przy obciazeniu rozlozonym [LCM4]

Liczba obcigZzonych ptaskownikow Npars

Moment bezwladnosci Iy
Obliczenie odksztalcenia fv
Dopuszezalne odksztalcenie fanowea
Kontrola jednalitosci uc

i=na podstawie Ral-GZ 638, table 1

1.0
[uatm:ﬁ'

* Npars * v)

5 Fysl0?xtsl?
T E=I

*®

(457)
J'n'

Faowea

ly

#(8%[3—A %L +bt?4+bt?)

1.0

3.7
6.17
1665

0.0

24976
0.0
3.33
0.0

1.0
270
18748
69

0.3

1.0

4050
1.53
3.33
0.46

mm-
Nmm

N/mm’
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GEOMETRIA UK:ADU: Skala 1:25

3@ 0,090
| = w138
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 1,400 0,000 1,400 1,000 1 U 140
2 00 1 2 0,920 -0,460 1,029 1,000 1 U 140
3 00 2 3 0,000 -0,100 0,100 1,000 1 U 140
4 00 0 4 0,000 -0,550 0,550 1,000 1 U 140
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 20,4 605 63 86 86 14,0 67 Std4 (VX,VY,V,W)
STALE MATERIAZOWE:
Materiai: Moduit E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
67 Std (VX,VY,V 205 225,000 1,2E-5
OBCIAZENIA: Skala 1:25
1,500 1,500
1, 1
0,150 0,]
1
4 2 1,500
1
0,150
) 3
WV -
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa CW "Ciezar witasny" Stazte vyE= 1,10
Grupa: A "STALE" State vE= 1,35
1 Liniowe 0,0 0,150 0,150 0,00 1,40
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1 Liniowe 0,0

2 Liniowe 0,0

2 Liniowe 0,0
Grupa: B "UZYTKOWE"

1 Liniowe 0,0

2 Liniowe 0,0

CW-"Ciezar witasny"

A -"STALE"
B -"UZYTKOWE"

1,000 1,000 1,40

0,150 0,150 1,03

1,000 1,000 1,03

Zmienne

1,500 1,500 1,40

1,500 1,500 1,03
Znaczenie: vE:
State 1,10
State 1,35
Zmienne 1 1,50

MOMENTY :

1,957

TNACE:

NORMALNE :

Skala 1:25

A

4

Skala 1:25

686

Wﬂmﬂm\

-3,559

3,559

A

Skala 1:25

4,684 L

(3,550

4,782

-3,4-3,57

4,995
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SIZY PRZEKROJOWE :

Obciazenia obl.:

Pret: x/L

1 0,00

0,84

1,00

2 0,00

0,22

1,00

3 0,00

1,00

4 0,00

1,00
NAPREZENIA:
NAPREZENIA:

Obciazenia obl.:

CW AB

Skala 1

T.I rzedu

: 25

Q[kN]: N[kN]
4,686 -3,559
0,008 -3,559

-0,885 -3,559
0,800 -3,578
0,000 -3,979

-2,860 -5,409
3,559 -4,977
3,559 -4,995

-3,559 -4,686

-3,559 -4,782

Wartoéci ekstremalne

67 St4 (VX,VY,V,W)

1 0,00
1,00

2 0,00
0,24
1,00

v -
T.I rzedu
CW AB
X [m] SigmaG: SigmaD:
[MPa]

0,000 20,901 -24,390
1,400 -9,884 6,395
0,000 -9,894 6,385
0,249  -11,140 7,197
1,029 1,466 -6,769
0,000 1,678 -6,557
0,100 -2,448 -2,448
0,000 -24,942 20,349
0,550 -2,344 -2,344

Wartosci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE: Skala 1:25
l 8
3
3,559 5 4 3,559
—> 2 <+
A T
4,782 4,995
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Wezetl H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
4 -3,559 4,995 6,133
5 3,559 4,782 5,961
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW AB
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
4 -2,513 3,531 4,334
5 2,513 3,398 4,226
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW AB
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 -0,00012 0,00000 0,00012 0,00002 ( 0,001)
2 -0,00013 -0,00022 0,00025 0,00004 ( 0,002)
3 -0,00003 0,00000 0,00003 0,00032 ( 0,018)
4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00031 ( 0,018)
5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00032 ( 0,019)
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:25
1
4 2
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DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW AB
Pret Wa [m] Wb [m] FIa[deg]: FIb[deg]: f[m] L/f
1 0,0000 -0,0002 0,001 0,002 0,0000 35501, 7
2 -0,0003 0,0000 0,002 0,018 0,0000 23641,7
3 0,0000 0,0000 0,018 0,018 0,0000 769963,8
4 -0,0001 0,0000 0,001 0,019 0,0000 25453, 3
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Przekrdj:Pret Warunek nos$noéci: Wykorzystanie:
1 1 Noénoéé¢ przy $ciskaniu ze zgin 14,1% 100 Y A
2 Noénoéé przy Sciskaniu ze zgin 6,45 M T T T ]
3 Naprezenia zredukowane (1) 3,5%
4 Noénoéé przy $ciskaniu ze zgin 12,5%
VI. RYSUNKI TECHNICZNE
NR. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
K1 RZUT KLATKI SCHODOWEJ — KONSTRUKCJA 1:25
K2 KLATKA SCHODOWA, BALUSTRADY - KONSTRUKCJA 1:25
K3 BLACHY WEZLOWE - KONSTRUKCJA 1:25
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VIl. WYKAZ NORM | LITERATURY TECHNICZNEJ

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.7. PN-81 / B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1.11. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

1.12. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia wiatrem.

1.13. PN-EN 1990 EUROKOD: Podstawy projektowania konstrukcji

1.14. PN-EN 1992 EUROKOD 2: Projektowanie konstrukciji z betonu

1.15. PN-EN 1993 EUROKOD 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

1.16. PN-EN 1994 EUROKOD 4: Projektowanie zespolonych konstrukciji stalowo-betonowych
1.17. PN-EN 1995 EUROKOD 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

1.18 PN-EN 1996 EUROKOD 6: Projektowanie konstrukcji murowych

2. Wykaz literatury technicznej.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Sty$: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupdw i ptyt

zelbetowych, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A. Lapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Whodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 03.207.2016) i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi a w szczegdlnosci:

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 02.75.690);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401).

2.12. Zarzadzenie mr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm zuzycia
$rodkdw chemicznych przy wykonywaniu robdt impregnacyjnych, grzybobéjczych i owadobéjczych.

3. Poradniki:

3.1. ,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.,

3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r.

mgr inz. Maciej Jaszczyk mgr inz. Piotr Wojciechowski
NR UPRAW: SLK/5260/POOK/14 NR UPRAW: SLK/7182/PBKb/17
PROJEKTOWAL SPRAWDZIL
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VIIl. ZALACZNIKI.

S £ AS KoK
OKREGOWA
I 2 B A

INZYNIEROW

NE BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5260/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, arl. 14 ust. 1 pki. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 151 § 17 ust. 1 pki. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pki 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.), po uslaleniu, ze zostaty spefnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane z
wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jaszczyk
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 29 grudnia 1984 w Dabrowie Gémicze|

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5260/POOK/14
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziakki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej, z wytgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projekiow budowlanych w zakresie specjainosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawniern budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w ferminie

14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Maciej Jaszczyk .
Babia 3 5 4—- SRRt e
42-202 Czestochowa mgr inZ. Pigir Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor 4. i
Nadzoru Budowlanego inz. plze:.vsku
4. ala. L

mgf inz. Zbigniew Dzie
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® POLSKDA

\\-.ﬁ | Z B A

- X,.Ji INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-J6U-TBE-LRS *

Pan Maciej Jaszczyk o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8809/14
adres zamieszkania ul. Zielona 28, 42-233 Lubojna
jest czfonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dnivc 2024-12-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaoy Rady éla_skie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. TE1 K.c
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zhoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

lowalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Dswiadczenie woli Hoione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Zozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosd danmych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacoyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Indyniercw Budownictwa www.piborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Infynierdw

Budownictwa.
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7 INZYNIERCW
I( BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/7182/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p62zn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r.. poz. 1725 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Wojciechowski
mgr inz. budownictwa
ur, dnia 27 sierpnia 1982 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7182/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- sporzagdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuly prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwaliﬂkacéyjnoj Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowesj Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
B Pan Piotr Wojciechowski ¢
Aleksandria Pierwsza ul. Leéna 35 /.
42-274 Koncpiska
2. Okregowa Rada Izby b TS 2
3. Gléwny Inspaktor A Wy S~ Sl P <
Nadzoru Budowlanego \ TR LY 2, Hie o)
4, ala. N\ T,

n;gr Iinz. Plotr 8zatkowski

‘——A"———‘ - =

: 2 Lot
e mgr inz. Zbigniew Dziejo«\x
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjmym:
SLK-56J-7HT-SNT *

Pan Piotr Wojciechowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0306/18

adres zamieszkania ul. Lesna 35, 42-274 Konopiska, Aleksandria Pierwsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-12-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slqskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie zart. 781 K.c

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zioienie oswiadczenia woli w postaci elekironiczne] i opatrzenie go
lwalifikowanym podpisem elektroniconym.

2. Diwiadczenie woli HoZone w formie elektronicznie] jest rownowazne 2 oswiadczeniem woli ZioZonym w formie pisemne].)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniyniercw Budownictwa www piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej izby Indyniercw
Budownichwa.
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