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Il. WSTEP WSKAZANIE OCZEKIWANYCH EFEKTOW PRAC

Kottownia zasila w ciepto zabytkowy kompleks zajmowany przez
administracje Urzedu Miasta Poznania. Planowane sg prace remontowe
wnetrza pomieszczen kottowni bez naruszania zewnetrznej elewacii i stolarki
okiennej. Planuje sie  doprowadzanie struktur budowalnej wnetrza kottowni

do poprawnego stanu technicznego.

IIl. POLOZENIE | OPIS OBIEKTU W ASPEKCIE HISTORYCZNYM

ni w budynku Urzedu miasta ozczona czerwonym okregiem

.

Rys. nr 1. Lokalizcja kottow
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Budynek Urzedu Miasta zawierajgcy kotftownie znajduje sie w centrum
starego miasta. Wiekszg czes¢ kompleksu stanowqg budynki bytego Kolegium
Jezuickiego graniczgce od pdétnocy z Placem Kolegiackim i ulicg Gotebig
ktorych owalny obrys wyznacza wyburzone Sredniowieczne mury obronne
miasta.  Od wschodu kompleks budynkdw graniczy z ulica Za Bramg
prowadzgcg niegdys do furty w bramach miejskich. Na tq ulice wychodzg okna
omawianej kottowi. Potudniowg granica kompleksu budynkdw stanowi park im.
Fryderyka Chopina stanowigcy kontynuacje ogrdéd jezuickiego, zatozony w
koncowce XVII  wieku. Petnigcego pierwotnie role podrecznego ogrodu
botanicznego dla mnichéw do 1775. Zachodni kres kompleksu budynkdw
stanowi kolegiata Matki Boskiej Nieustajgcej Pomocy i sw. Marii Magdaleny

wczesniejszy kosciét swietego Stanistawa biskupa.

Barokowy budynek dzisiejszego Urzedu Miasta Poznania powstat w XVIII w. i
nalezat do jezuitdw, ktorzy przybyli do Poznania w 1571 r. Gmach dla Kolegium
Jezuickiego zaprojektowat Jan Catenazzi. Zakonnicy zajmowali sie ksztatceniem
mtodziezy gtoéwnie z rodzin szlacheckich. Byta tu rowniez bursa dla profesorow i
mtodziezy. Drzisiejszy kompleks obiektow przy pl. Kolegiackim powstawat
sukcesywnie az do poczgtkow XX w. Nasza kottownia znajduje sie wtasnie w czesci
budynkdw, ktore powstaty w pierwszej dekadzie wieku XX. Kolegium Jezuickie w
1611 r. zostato podniesione do rangi szkoty akademickiej, dzieki przywilejowi krola
Zygmunta lll Wazy. W latach 1678-1685 nadawano fu stopnie naukowe z zakresu
teologii i filozofii, na podstawie przywileju Jana Il Sobieskiego. Kolegium, po
zlikwidowaniu zakonu jezuitdow, przeksztatcono w 1780 r. w Akademie Wielkopolskg,
a potem w Poznanskqg Szkote Wydziatowq, ktéra istniata do 1793 r. Na poczgtku
XVIII w. przy Kolegium Jezuickim zatozono ogroéd botaniczny, ktérego fragmentem
jest dzisiejszy Park Chopina ze starymi debami, jaworami, lipami i platanami.

W budynku rezydowat cesarz Francji Napoleon Bonaparte, ktéry w latach
1806-1812 czterokrotnie przebywat w Poznaniu. W okresie pobytu cesarza Poznan

na kroétko stat sie faktyczng stolicg Europy. Tutaj podpisano pokdj z Saksonig,
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uroczyscie obchodzono pierwszg rocznice zwyciestwa pod  Austerlitz.
W latach 1815-1830 w dawnym Kolegium Jezuickim rezydowat ksigze Antoni
Radziwitt, namiestnik Wielkiego Ksiestwa Poznanskiego spowinowacony z pruskg
dynastiq panujgcg Hohenzollerndw poprzez zone Luize. Gdy 12 pazdziernika 1828
r. przejazdem z Berlina do Warszawy w Poznaniu zatrzymat sie Fryderyk Chopin,
ksigze zaprosit go na przyjecie do swojej rezydencji. Mtody pianista dat wtedy
koncert uwieczniony przez Henryka Siemiradzkiego.

W latach Il Rzeczypospolitej miaty tu swqg siedzibe wtadze wojewddzkie, od
1962 r. wtadze migjskie. Czterokondygnacyjny gmach przykryty jest dachem
dwuspadowym. jego elewacje - bez wzgledu na czas powstania - zdobi jednolita
stylowo, barokowa i neobarokowa dekoracja. w latach 1995-98 przeprowadzono
renowacje budowli, gruntownie modernizujqc jej wnetrze. Ponowna modernizacja
budynku odbyta sie w 2020 .

Zdjecie 1 Stan obecny budynku.




Zdjecie 2i 3 Stan obecny pomieszczen kottowni .







Zdjecie 4 Elewacja z oknami pomieszczania kottowni oznaczono czerwong ramkqg
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IV. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU
Kompleks budynkéw na przestrzeni dziejow petnit rézne funkcje. Obecnie
Budynek spetnia funkcje Urzedu Miasta. Budynek znaojduje sie dobrym stanie

technicznym.

Jednakze w pomszczeniach kottowni widoczne sq liczne Slady, ktére wskazujg
Na znaczne zuzycie powierzchni zabytkowej obiektu.
Pofrzeba pinych dziatan, kiére zatrzymajg procesy destrukcyjne

przebiegajgce na wewneftrznej powierzchni scian.

1. WATEK CEGLANY
Stan zachowania lica Sciany jest zty. Tynk we wnetrzu ulegt uszkodzeniu
odstaniajgc cegte. Jest to wynik dziatania wody podcigganej kapilarnie z

gruntu.

V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Planowana modernizacja pomieszczeh obejmuije:
Pomieszczenie PW029, PW030, PWO031

Zakres prac remontowych:

- demontaz istniejgcych drzwi

- poszerzenie istniejgcych otwordéw drzwiowych

- skucie tynkdw, usuniecie starych warstw bitumicznych
- skucie posadzek

- wykonanie iniekcji cisSnieniowej

- wykonanie nowych warstw posadzkowych

- wykonanie tynkéw solochtonnych (traconych)

- wykonanie studni schtadzajgcej

- utozenie ptytek gresowych na posadzkach i schodach

- oczyszczenie, zagruntowanie sufitéw; zabezpieczenie stropu do klasy odpornosci
ogniowej RElI 60 rozwigzaniem systemowym poprzez zaaplikowanie bezposrednio
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na konstrukcje stropu natrysk ogniochronny
- montaz stolarki drzwiowej

Pozioma izolacja scian fundamentowych (przepona) od sirony wewnetrznej

wszystkich scian piwnicznych

Nalezy wykonac przepone poziomg, od strony wewnetrznej (obwodowo) w
pomieszczeniach kottowni metodg chemiczng. Krem do iniekcji stuzy do
odtwarzania izolacji pionowej i poziomej metodqg wstrzykiwania do ofworow
wiertniczych przeciw podcigganej wilgoci murdw i jej kapilarnemu ruchowi. Do
okreslania poziomu wilgoci w murze nalezy wykonac bilans wilgoci aby wykazac
pozniej skutecznosC metody.

Specjalistyczny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silandw do iniekcji w murach
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie. Krem dedykowany do porowatych,
mineralnych materiatdw budowlanych, takich jak cegta, piaskowiec i cegta
wapienno-piaskowa.

Iniekcje niskociSnieniowqg nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta.

Wykonanie otwordw: W jednym rzedzie, Srednica 12 mm, odstepy 12 cm, kgty
nachylenia: poziomo, gtebokos$¢ otworu: o okoto 2 cm mniejsza od grubosci sciany
Przed wykonaniem iniekcji wyczysScic otwory wiertnicze. Wttaczac pod niskim
ciSnieniem (do

10 bar ).

Remont od strony wewnetrznej pomieszczen objetych remontem

Z uwagi na zawilgocenia scian piwnic oraz brak mozliwosci pethego odparowania

wilgoci z fundamentdéw zastosowano izolacje typu renowacyjnego.

Zakres prac

e Wilgotne i uszkodzone tynki scian we wnetrzu nalezy sku¢ do powierzchniz cegty
przy uzyciu odpowiednio dobranych elekironarzedzi, a nastepnie doczysci¢
recznie, ze szczegolnym uwzglednieniem napraw cementowych i ewentualnych
zuzytych warstw bitumicznych.

e Dezynfekcja powierzchni poprzez spryskanie powierzchni preparatem
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biobdjczym np. Biotin T w roztworze alkoholowym Ilub materiatem
biobdjczym rbwnowaznym.

e Odkryte powierzchnie scian pokryC systemowymi tynkami solochtonnymi —
tfraconymi, co pozwoli obserwowac stabilnosc stosunkdw wodnych po wykonaniu

izolacji poziomej.

Posadzka w pomieszczeniach objetych remontem

W pomieszczeniach objetych remontem rozebrac istniejgce warstwy posadzkowe
—usungc gruz

e wykonac¢ podbudowe z chudego betonu C 12/15 gr. 15 cm na podsypce
piaskowe] zageszczone] mechanicznie do 1s=0,98

e zagruntowac podtoze : koncentrat krzemianujgcy k1 - nie zawiergjgcy
rozpuszczalnika, ptynny, bardzo skuteczny, jednosktadnikowy koncentrat
krzemionkujgcy o bardzo wysokiej skutecznosci- 1:1 zwodqg

e 2x mineralny, bardzo odporny na siarczany szlam uszczelniajgcy do stosowania w
nowym i starym budownictwie.

e wykona¢ hydroizolacje z 2X bitumiczne] powtoki grubowarstwowej
modyfikowane] tworzywami sztucznymi 1k (nie zawierajgca rozpuszczalnika,
jednosktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powtoka
grubowarstwowa z wypetnhiaczem gumowym)

e wykonac¢ warstwe rozdzielajgcq z 2x folii pe gr. min. 0,2mm

e wykonac¢ warstwe dociskowq z jastrycha ptywajgcego gr. min.5 cm

e wykonac¢ warstwe wykonczeniowqg z ptytek gresu fechnicznego na kleju

fleksyjnym z elastycznq spoing oraz cokotem obwodowym

Osuszanie absorpcyjne mokrych scian

Aby spowodowac¢ odparowanie i odprowadzenie wody z zawilgoconych murdw,
podtdg, stropdw, potrzebny bedzie osuszacz. Zalecane osuszacze kondensacyjne
Osuszacze takie zasysajg powietrze | przepuszczajg nad skraplaczem. Woda
dostaje sie do zbiornika, a ogrzane, suche juz powietrze wydmuchiwane jest na
zewngtrz. Zbiornik trzeba regularnie oprézniac. Stosowaé osuszacz do

pomieszczenia o wydajnosci 60-801/24 h.
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Mozliwie czysto wietrzyC pomieszczenia.

W kazdym pomieszczeniu musi nastepowac wymiana powietrza.

Poszerzenie otworow drzwiowych

Gtoéwne sciany nosne budynku wykonane zostaty w technologii fradycyjnej - na
zaprawie cementowo-wapiennej. W przypadku koniecznosci zmian otworowania
Scian nosnych zastosowac nizej opisane rozwigzanie. W miejscu projektowanego
wyburzenia zastosowac zestaw belek stalowych wg obliczen statycznych projektu
technicznego.

Uktad belek gtdwnych nalezy usztywni¢ za pomocqg przewigzek lub za pomocqg
skrecania w poziomie srodnika Srubqg ze stali nierdzewnej klasy min 4,8.

Oparcie belek wykonac na istniejgcych scianach nosnych, miejsce oparcia belek
omurowac cegtq petna klasy 25 na zaprawie cementowo wapiennej marki M10 z
obu stron. Minimalna szeroko$¢ oparcia 25cm.

Bezposrednio pod ksztattownikami wykona¢ podbudowe z betonu klasy min B-20
(C16/20).

Prace obejmujg rowniez przetozenie instalacji znajdujgcych sie wokdt drzwi,
szczegoty nalezy uzgodnic z inwestorem.

Prace zwigzane z wykonaniem nadproza i wyburzeniami nalezy prowadzic
etapami, pod nadzorem inzyniera - konstruktora. Pierwszy etap - wykucie bruzd w
Scianach i wykonanie podparc dla belek nosnych gtownych. Wymiary podbudowy
ok. 15cm, potgczyc¢ z istniejgcymi Scianami ceglanymi za pomocg strzepi. Beton B-
25 (C20/25). Etap drugi - wykonanie podstemplowania odcigzajgcego Sciany
nosne wewnetrzne w miejscu prowadzenia prac. Stemplowanie przejmie ciezar
kondygnaciji wyzszych na okres wyburzenia i montowania belek gtownych.

Etap trzeci - przebicie sciany i montaz belki gtéwnej. Belki nosne nalezy umieszczac
w $cianie pojedynczo, tzn. wykonac bruzde z jednej strony, utozy¢ belke, uzupetnic
przestrzen nad belkg zaprawg cementowq, nastepnie utozy¢ podobnie belke po
przeciwnej stronie. Po utozeniu belek gtéwnych na filarach zelbetowych i
usztywnieniu ich za pomocq przewigzek (potgczenie za pomocqg spawania) lub
zastosowac potgczenie skrecane w ptaszczyznie Srodnika, nalezy wypetnic

zaprawg cementowq przestrzen pomiedzy pojedynczymi belkami oraz

13



podmurowac $ciane nosng do poziomu belek (zaprawa cementowa marki 10).
Uwaga belki nalezy zamocowac do utozonych uprzednio marek.

Etap czwarty — wyburzenie Sciany pod wykonanym wzmocnieniem. Elementy
stalowe zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez zastosowanie farb antykorozyjnych
i peczniejgcych pod wptywem temperatury. Innym sposobem zabezpieczenia stali

jest wykonanie otuliny z zaprawy cementowej na siatce RABITZA.

Wykonczenie sufitow - zabezpieczenie stropéw do klasy odpornosci ogniowej REI
60

Powierzchnie sufitbw nalezy oczysci¢, zagruntowac, widoczne belki stalowe
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R60 z zastosowaniem farb
peczniejgcych pod wptywem temperatury, strop od dotu zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej REI 60 rozwigzaniem systemowym np. nalezy

zastosowac natrysk ogniochronny. Natrysk nalezy zaaplikowac bezposrednio na
konstrukcje stropu nad piwnicqg ( strop Kleina) za pomocqg agregatu tynkarskiego.
Nalezy zastosowac zaprawe ogniochronng mcr Tecwool F firmy Mercor,
PROMASPRAY P300 lub innej rownowaznej.

Ogdlne zasady prowadzenia prac:

e Prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone przez konserwatorow
o specjalizacji konserwacja elementéw i detali architektonicznych,
zgodnie ze standardami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987).

e Prace budowlane prowadzi¢ powinny ekipy budowlane majgce w swoim
dorobku readlizacje przy zabytkach, pod statym nadzorem
konserwatorskim;

e Prace nalezy prowadzic w odpowiednich warunkach
pogodowych, w temperaturach powyzej +5 C.
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[J Technologia prac konserwatorskich

7

Sciana Ceglana we wnetrzu

1. Wilgotne i uszkodzone tynki scian we wnetrzu nalezy sku¢ do powierzchni z
cegty przy uzyciu odpowiednio dobranych elektronarzedzi, a nastepnie
doczyscic recznie, ze szczegdinym uwzglednieniem napraw cementowych
i ewentualnych zuzytych warstw bitumicznych.

2. Dezynfekcja  powierzchni  poprzez spryskanie  powierzchni
preparatem biobdjczym np. Biotin T w roztworze alkoholowym lub
materiatem biobdjczym rownowaznym.

3. Odkryte powierzchnie scian pokryC systemowymi tynkami solochtonnymi —
tfraconymi, co pozwoli obserwowac stabilnos¢ stosunkdw wodnych po

wykonaniu izolacji poziome;j.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi do Kottowni zastosowac¢ Stalowe o opornosci ogniowej EiS 30
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