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Koor RALS006 RALS006
Uwag Drawi stalowe plaszczowe Drawi stalowe plaszczowe
przeciwpoiarowe. Skizycto drawiowe 0 | przeciwpoiarowe. Skizydto drwiowe 0

gruboéci 62.5mm:t Immz blachy
stalowej ocynkowanej (grubosc blachy
0,70:0.75mm) pokytej powlokg

gruboéci 42.5mm:t Immz blachy
stalowej ocynkowanej (grubosc blachy
0,70-0.75mm) pokytej powlokgy

poiestrowa w kolorze RAL 9006. poiestrowa w kolorze RAL 9006.
Wypenienie wetnq mineraing o gestoscil Wypetnienie weng mineraing o gestosci
150kg/m3 lub zgodnie zwytycmymi {150 kg/m3 lub zgodnie zwytycnymi
wybranego producenta stolar. wybranego producenta stolar.
Oicleinica naromikowa stdowa z Oicleinica naromikowa stlowa z
watebieniem dla uszczelki pecaniejacej. | wotebieniem diauszczelki pecaniejoce).
Drzwi wyposazone wsamozomykacz, | Drawi wyposazone w samozamykacz,
Drzwi wyposaione: Drzwi wyposczone:
o dwa bolce przeciwwywaizeniowe, | e dwa bolce przeciwwywazeniowe,
« jeden zamek zapadkowo-zosuwkowy 2| « jeden zamek zapadkowo-Zosuwkowy 7
wkladka i trzema Kuczomi oraz kiomka, | wkiakq i frzema kiuczami oraz Kamka,
o dwarzawiasy zregulacio, wysokosciw | e dwa zawiasy z regulacic, wysokosciw
tym jeden somozamykaiqcy, tym jeden somozamykajqcy,

El 30 El 30

UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SCIAN SUROWYCH. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO
W SWIETLE O$CIEZNICY - OTWORY NALEZY DOSTOSOWAC DO DRZWI | OKIEN WYBRANEGO PRODUCENTA.
PRZED REALIZACJA DOKONAC OBMIARU OTWOROW.
3. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACIZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK
WATPLIOWSCI NALEZY BEZZWLOCIZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA CZESCI ARCHITEKTONICZNEL.

4, WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE ORAZ UJETE W OPISIE, A NIE UJETE NA
RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY SPELNIAC
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
WTYM W PRZEPISACH BHP.
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