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Zatacznik nr 7

ZAKRES PRAC

AP | realizacji modernizacji kottowni i pomieszczenia rozdziatu ciepta

obejmuje:

Za

No oo, WN R

1. Pomieszczenie PW030 (budynek B)

kres prac modernizacyjnych:

. demontaz istniejgcych drzwi

. skucie tynkow

. skucie posadzek

. wykonanie iniekgcji cisnieniowe;j

. wykonanie nowych warstw posadzkowych

. wykonanie tynkow renowacyjnych WTA

. wykonanie glazury na Scianach oraz utozenie ptytek gresowych na

posadzkach

8.

9.
10

11.
12.
13.

powierzchnie sufitdw nalezy oczyscié, zagruntowac, widoczne belki stalowe
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R60, strop od dotu zabezpieczyé
(obudowat) do klasy odpornosci ogniowej REI 60 rozwigzaniem systemowym
np. system PROMAXONR Typ A lub inny réwnowazny przeznaczony do
oghiochronnego zabezpieczenia belkowo-pustakowych systemow
stropowych w warunkach pozaru standardowego.

montaz stolarki drzwiowej

. wykonanie instalacji odprowadzania kondensatu

wykonanie studni zbiorczej

wykonanie stacji uzdatniania wody kottowe;j

wykonanie rurociggdw i armatury wraz z izolacjg termiczna

14. wykonanie ukfadu stabilizacji wraz z odgazowaniem

15.

Za

1.
2.
3.

wykonanie zasilania elektrycznego urzgdzen, oSwietlenia i wyposazenia w
punkty poboru pradu itp. (zgodnie z proj. technicznym czesci elektrycznej)
2. Pomieszczenie PW031 (budynek B)

kres prac modernizacyjnych:

demontaz istniejgcych drzwi

demontaz zbiornikéw oleju
skucie tynkéw
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. skucie posadzek

. wykonanie iniekgcji cisnieniowe;j

. wykonanie nowych warstw posadzkowych

. wykonanie tynkéw renowacyjnych WTA

. wykonanie glazury na $cianach oraz utozenie ptytek gresowych na

posadzkach

9. powierzchnie sufitdw nalezy oczysci¢, zagruntowac, widoczne belki stalowe
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R60, strop od dotu zabezpieczyé
(obudowact) do klasy odpornosci ogniowej REI 60 rozwigzaniem systemowym
np. system PROMAXONR Typ A lub inny rownowazny przeznaczony do
ognhiochronnego zabezpieczenia belkowo-pustakowych systemow
stropowych w warunkach pozaru standardowego.

10. montaz stolarki drzwiowej

11. wykonanie instalacji odprowadzania kondensatu do kanalizacji sanitarnej

12. wykonanie rurociggdw i armatury grzewczej wraz z izolacjg termiczng

13. wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen, oswietlenia i wyposazenia w

punkty poboru pradu itp. (zgodnie z proj. technicznym czesci elektrycznej)

00N O U1 b

3. Pomieszczenie rozdziatu ciepta (budynek A)
Zakres prac modernizacyjnych:

1. skucie tynkow

2. skucie posadzek

3. wykonanie nowych warstw posadzkowych

4. wykonanie tynkdw renowacyjnych WTA

5. wykonanie glazury na scianach oraz utozenie ptytek gresowych na
posadzkach

6. powierzchnie sufitdw nalezy oczyscié, zagruntowac, widoczne belki stalowe
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R60, strop od dotu zabezpieczyé
(obudowat) do klasy odpornosci ogniowej REI 60 rozwigzaniem systemowym
np. system PROMAXONR Typ A lub inny rwnowazny przeznaczony do
ognhiochronnego zabezpieczenia belkowo-pustakowych systemow
stropowych w warunkach pozaru standardowego.

7. wykonanie rurociggdéw i armatury grzewczej wraz z izolacjg termiczng

. wykonanie zbiornika z pompa

9. wykonanie instalacji odwodnienia zbiornika do kanalizacji sanitarnej
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10. wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen, oswietlenia i wyposazenia w
punkty poboru pradu itp. (zgodnie z proj. technicznym czesci elektrycznej)

Zakres robét | etapu stanowi 50% realizacji zadania

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzadkowac teren prowadzonych prac.

ETAP Il realizacji modernizacji kottowni i pomieszczenia rozdziatu ciepta
obejmuje:

Pomieszczenie PW029 (budynek B)

Zakres prac modernizacyjnych:

=

. demontaz istniejgcych drzwi
. poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych zgodnie z czescig rysunkowa
projektu

. skucie tynkow

. skucie posadzek

. wykonanie iniekcji cisSnieniowej

. wykonanie nowych warstw posadzkowych

. wykonanie tynkdw renowacyjnych WTA

. wykonanie studni schtadzajacej

. wykonanie glazury na $cianach oraz utozenie ptytek gresowych na

posadzkach i schodach

10. powierzchnie sufitdw oczyscié¢, zagruntowad, widoczne belki stalowe
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R60, strop od dotu zabezpieczy¢
(obudowac) do klasy odpornosci ogniowej REI 60 rozwigzaniem
systemowym np. system PROMAXONR Typ A lub inny réwnowazny
przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczenia belkowo-pustakowych
systemow stropowych w warunkach pozaru standardowego.

11. montaz stolarki drzwiowej

12. remont schodéw stalowych do kottowni

13. wykonanie instalacji doprowadzajgcej powietrze do spalania

14. wykonanie instalacji odprowadzania spalin

15. wykonanie instalacji odprowadzania kondensatu
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16. wykonanie rurociggdw i armatury grzewczej wraz z izolacjg termiczng

17. wykonanie przytgcza instalacji gazu

18. wykonanie systemu detekcji gazu

19. wykonanie instalacji wodociggowej

20. wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

21. wykonanie systemu zdalnego monitoringu i zarzgdzania

22. montaz kottow

23. montaz zasobnika C.W.U. wraz z armaturg

24. wykonanie préby szczelnosci uktadu

25. wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen, oswietlenia i wyposazenia w
punkty poboru pradu itp. (zgodnie z proj. technicznym czesci elektrycznej)

26. wykonanie uktadu telemetrii zgodnie z wytycznymi PROMAR do integracji
z systemem zarzadzania energig (EMS)

Zakres robét Il etapu stanowi 50% realizacji zadania.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzgdkowac teren prowadzonych prac.

UWAGA!

Zgodnie z pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow:

1. W razie podjecia prac ziemnych, nalezy zapewni¢ wykonanie badan
archeologicznych, na ktére nalezy uzyskac¢ odrebne pozwolenie
konserwatorskie w nastepujgcym zakresie:

- wyeksplorowania warstw i obiektéw archeologicznych, ktéore w trakcie
inwestycji ulegng zniszczeniu

- sporzgdzenia dokumentacji opisowej, rysunkowe;j i fotograficzne;j z
przeprowadzonych badan.

2. Nalezy opracowac dokumentacje przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac,
w sposOb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i lokalizacje przestrzenng
wszystkich czynnosci, uzytych materiatdw oraz dokonanych odkry¢ i przekazaé
ja Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkdw w dniu odbioru tych prac.

3. Nalezy opracowac sposodb postepowania z zabytkiem po zakorczeniu
wskazanych w pozwoleniu prac i przekazaé to opracowanie Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w dniu odbioru tych prac.



