UWAGI OGOLNE:

1. Rysunku nie skalowac¢.
2. Rysunki nalezy czyta¢ tagcznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.
3. Ostateczna koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.
4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed
przystgpieniem do robot. Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu
o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do
architektury i pozostatych branz.
5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sig¢ wprowadzi¢
(réwniez te, ktdre stuzg jedynie zmianie technologii) powinny by¢
skonsultowane z projektantem.
6. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropéw,
wszystkie przebicia poréwnac z projektem instalacji.
7. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych
uzgodni¢ z Architektem.
8. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego halezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy niebedace
oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykona¢ w standardowych

—_ L. tulejach ochronnych.
!_ 1 9. Wszelkie przywotane nazwy wiasne produktéw i materiatow stuzg
/; okresleniu pozadanego standardu wykonania. Dopuszcza sie
/ zastosowanie innych materiatéw i urzadzen o parametrach niegorszych,
N — niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru
% LEGENDA:
/ M - Proj. instalacja cieplna - zasilanie
A / = / - Proj. instalacja cieplna - powrdt
2 - Proj. instalacja odwodnienia zbiornika ZB
& _—— - Zakres opracowania
% fé | -] - Proj. przejscie p.poz. w klasie odpornosci przegrody
p Projektowlana
}/ rozdzielnia elekiryczna R2
ZESTAWIENIE
/ , ZB Zbiornik 1,5x0,5x1,0m z pompka zatapialng 7,2m3/h, 5,0mH20
RO2  |Rozdzielacz Dn250, L=2400mm, 8 wyj$¢
1 Obieg poligrafi, pompka obiegowa 47,96m3/h, 13,0mH20, PN16
) ) - 2 Obieg holl gtéwny, pompka obiegowa 5,08m3/h, 6,0mH20, PN16
Proj. autonom|'c Zny czujnik 3 Obieg budynek C, pompka obiegowa 1,84m3/h, 6,0mH20, PN16
optyczno-termiczny 4 Obieg pietro Vi VI, pompka obiegowa 9,96m3/h, 6,0mH20, PN16
- h=sufit 5 Obieg portiernia, pompka obiegowa 7,33m3/h, 6,0mH20, PN16
— S nalezy wprowadzi¢ 6 Obieg garaze, pompka obiegowa 5,44m3/h, 6,0mH20, PN16
¢lo do proj. tablicy EMS.2 R1 Rezerwa
/ #20 o / 7 zgodnie z PT branzy elektrycznej R2 Rezerwa
/ —
H10 A |
/ o M) -
66 o = 1/D
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46 o 20,00 m? y
O POM. ROZDZIALU
3@ CIEPLA BUD. A
bo| © H-2.00m UWAGA:
(®] Uszczegétowienie armatury zgodnie ze schematem kottowni i opisem
16 technicznym oraz wytycznymi producenta.
g Wigczy¢ do istniejacej
instalacji kanalizacji Zakaz magazynowania materiatéw tatwopalnych w pomieszczeniu PW06.
- Zoomik sanitarnej @110 zeliwo
v
4 o g z pompka ZB Dn32 Dn32 S eko-technologie.com sp z .0.0. NIP 573-294-10-93
2 - E'OE eko-technologie.com ul. Borelowskiego 29 B/ 343221252
5 9))%2. “ 42-200 Czestochowa (=] biuro@eko-technologie.eu
4 oo
/ \\ Inwestor Miasto Poznan
\\ Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
: ;_ Temat Remont kottowni gazowej oraz rozdziatu ciepta w budynku Urzedu Miasta Poznania przy placu
\\ Kolegiackim 17 w Poznaniu - technologia kottowni
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Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznari - ! Y
| | Tytut RZUT PIWNICY - POMIESZCZENIE ROZDZIALU CIEPEA Skala: Nr rysunku:
RUTOCngi z pomieszczenia . rysunku W BUDYNKU A .1':50 Gz2
gk’)wnego kottowni PW029 -| Imie i Nazwisko Specjalnos¢ g;;g\::gvnr;iﬁ Podpis Data i
e Projektowat | mgr inz. Krzysztof Zelazkiewicz sanitama 455/02 09.2024
L —_ Sprawdzit mgr inz. Jacek Myga 414/02




