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UWAGI OGOLNE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC.JI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SCIAN WYKONCZONYCH.

WYMIARY $LUSARKI OKIENNEJ PODANO W $WIETLE OTWORU W MURZE

WYMIARY STOLARKI DZRWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY - OTWORY
NALEZY DOSTOSOWAC DO DRZWI | OKIEN PRODUCENTA. PRZED REALIZACJA
DOKONAC OBMIARU OTWOROW

3. NA OZNACZENIU DRZWI PODANO MINIMALNE WYMIARY W $WIETLE PRZEJSCIA-
OTWORY NALEZY DOSTOSOWAC DO DRZWI | OKIEN PRODUCENTA.

PRZED REALIZACJA DOKONAC OBMIARU OTWOROW

4. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICINYM.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA JAKICHKOLWIEK WATPLIOWSCI NALEZY

BEZZWLOCZNIE ZAWIADOMIC PROJEKTANTA CZESCI ARCHITEKTONICZNE).

5. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE ORAZ UJETE W
OPISIE, A NIE UJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE
WSZEDIIE.

WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY SPEENIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.
8. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACIZNIE Z PROJEKTEM ODPOWIEDNIEJ
BRANZY.

9. PRZEWODY WENTYLACY.JNE PROWADZONE PRZEZ ELEMENTY

ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO POWINNY BYC WYPOSAZONE W
PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) ROWNE)
KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO.
10. WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE PRZEZ STREFE POZAROWA, KTOREJ NIE
OBSEtUGUJA, POWINNY BYC OBUDOWANE | USZCZELNIONE ELEMENTAMI O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWE (El) WYMAGANE.J DLA ELEMENTU ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO TYCH STREF POZAROWYCH, BAD? TEZ BYC WYPOSAZONE W
PRZECIWPOZAROWE PRZEPUSTY ODCINAJACE.

11. PRZEPUSTY INSTALACY.JNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO
POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTOW.
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