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POZIOM PIWNICY KOTLOWNI

projektowana warstwa chudego betonu

a. gruntownie

b. iniekcja przeciw wilgoci podcigganej kapilarmie preparatem
c. faseta z zaprawy

d. tynk solochtonny tracony

e. folia PE gr. min 0,2 mm

f. podsypka piaskowa zaeszczona mechanicznie do I1s=0,98
gd. Ptyta betonowa C12/15gr. 15cm

h. gruntownie powierzchni 2x

i. hydroizolacja: szZlam mineralny lub ptynny bitum, 2x

j. warstwa rozdzielajgca: folia PE gr. min 0,2 mm 2x

k. warstwa dociskowa: jastrych ptywajqgcy

I. grunt pod ptytki gresowe

m. ptytki gresowe na kleju fleksyjnym

M., . eko-technologie.eu NIP 948-154-76-51
2(_): eko-technologie ey ul. Borelowskiego 29 ®/3 343221252
f" i 42-200 Czestochowa (= biuro@eko-technologie.eu
Miasto Poznarh
Inwestor | by "k olagiacki 17, 61-841 Poznaft
Temat Remont kottowni gazowej oraz rozdzialu ciepta w budynku Urzedu Miasta Poznania przy placu
Kolegiackim 17 w Poznaniu
Adres dz. nr ew. 11, 14/1, obreb 0051.AR_29 Poznari, L )
inwestyci | jedn. ewid. 306401_1 Miasto Poznaft Nrprojekur) o i oy
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznari -
Tytut DETAL POLACZENIA SCIANY ZEWNETRZNE] Z POSADZKA Skala: Nr rysunku:
rysunku 1:20 A
Imie | Nazwisko Specjalnos¢ | 1 “P"’w"ie'? Podpis Data i
Projektowat | mgr inz. arch. Izabela Kubicka . 37/SLOKK/2012/TT
arct 09.2024
Sprawdzit mgr inz. arch. Rafal Wochal 25/ SLOKK/2022




