
Wytyczne wykonawcze branży elektrycznej i teletechnicznej:
- lokalizację punktów elektrycznych (gniazda, oprawy) pokazano na
rzucie;
- zakres robót objęty przebudową zakłada wykorzystanie istniejących
obwodów elektrycznych i teletechnicznych;
- w przypadku uszkodzenia obwodu w trakcie robót lub stwierdzenia
niesprawności należy ułożyć nowy obwód z wykorzystaniem przewodów
typu N2XH 3x2,5mm2 dla obwodów gniazd, N2XH 4x1,5; 3x1,5mm2 dla
obwodów oświetleniowych.
- dla obwodów instalacji internetowej i telefonicznej należy okablowanie
wykonać kablem UTP kat. 6 w powłoce LSOH nad sufitem
podwieszonym oraz bruzdach w posadzce i ścianach w rurkach peschel;
- okablowanie dla przenoszonego przeciwpożarowego wyłącznika prądu
wykonać z wykorzystaniem przewodu typu HDGs 3x1,5mm.

Wymagane nateżenie oświetlenia podstawowego:
- komunikacja 100lx
- przedsionek, hol wejściowy 200lx
- biura 500lx
Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego:
- komunikacja 1lx
- w strefie lokalizacji urządzeń ochrony p.poż. 5lx

Oprawy oświetleniowe pod względem wyglądu zewnętrznego dobierać
na podstawie wizualizacji.

Osprzęt elektryczny w kolorze białym lub grafitowym.

Uszczegółowiony zakres robót został opisany w przedmiarze robót.


