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Radom, data: 03.2025r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

JA NIZEJ PODPISANY, OSWIADCZAM ZE:

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D ,PRAWA BUDOWLANEGO" DNIA 7 LIPCA 1994 R
(Tj.Dz.U.z2024r. poz. 725, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1847 i poz.
1881) POWYZSZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA  INWESTYCJ
POLEGAJACEJ NA:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO ,MOJE
BOISKO — ORLIK 2012" PRZY UL. LEGIONOW 85 W WOLOMINIE
NA CZESCI DZIALKI NR EWID. 215

ZOSTALtA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU.

PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. arch. JACEK KAPUSTA
nr upr.: UAN-1I-K-8386/137/86

mgr inz. JERZY KOSIOR
nr upr:31/KL/75
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BANISTYKI,
I NADZOEU BUDOWLANEGO
Nr UAN-II-K-8386/137/86
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie %

Na podstawie § 43 ust.. 41 pkt 1, § 4 ust. 132, § 7, § 6 ust. 2.

i § 13 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)

stwierdza sig, ze:

OBYWATEL ... JACEK JOZEF KAPUSTA —
magister inZynier architekt

(wymienié tytul svwodowy)

urodzony dnia 18 lutego 1949 r. w Opolu
posiada przygotowanie zawodowe, upowaimiajjce do wykonywania samodzielnej funkeji
____ projektanta oraz kierowniks budowy i robot

w specjalocéci _____architektoniczne] S

.

OBYWATEL _ . JACEE JOZEF EAPUSTA . ==

]-eat upowatniony do

1/ sporzsdzania projektow w zakresie rozwigzan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, ,
b/ konstrukcyjono - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
osbb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentdéw giebo-
kich i trudniejszych konstrukecji stetycznie niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowg i robdét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzaenia konstrukeyjnyc elementzm budo-
wlsnych oraz ocenienia i badania stanu technicznego :

a/ wszelklich budynkdw,

b/ budowli w budownictwie o0séb fizycznych oraz budowli stuZgcych
do celdéw rozrywki, wypoczynku i sportu - z wylgczeniem kon—
strukeji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukeji

ik o a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
mgr inZ arch. JACEK KAPUSTA

Otrzymuje @

s ———

Ob. Jacek Joézef EKapus
ul. Stowackiego 15 am

26 - 600 Radom
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jozef KAPUSTA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-II-K-8386/137 /86,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0327.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0327-A28D-64B7-F68B-DAGA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internstowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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= INZYNIEROW
”’”’!"fr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-SXA-SSA-EW4 *

Pan JERZY ADAM KOSIOR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0440/06

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
% 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z cswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniyniercw

Budownictwa.

str. /7



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie Inwestora.

b. Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji
przebudowy i modernizacji boiska sportowego ,Moje Boisko — ORLIK 2012" na czesci

dziatki nr ewid. 215 przy ul. Legionéw 85 w Wotominie.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BOISKA

2.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt zostat wybudowany w roku 2012 w ramach zadania ,Moje Boisko — ORLIK 2012".

Przedmiotowe boisko zlokalizowane jest przy Zespole Szkot Publiczny przy ul. Legionow

85 w Wotominie na czesci dziatki nr eiwd. 215.

Stan istniejgcej nawierzchni boiska jest w bardzo ztym stanie i nadaje sie jedynie do
rozbiorki i utylizacji. Nawierzchnia utracita swoje witasciwosci uzytkowe juz dawno
temu, jej zty stan moze by¢ przyczyng wielu kontuzji uzytkownikéw boiska. Przy boisku
0 sztucznej trawie znajduje sie rowniez boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej (poza zakresem opracowania), na ktérym zostang wymienione jedynie

naswietlacze sodowe na nowe naswietlacze w technologii LED.

Wyzej wymieniony kompleks sportowy jest ogrodzony za posrednictwem ogrodzenia
panelowego o wysokos¢ ok. 4,0m. Od strony drogi stupki gtdwne sg podwyzszone na
wysokosc ok. 2,0m a nad przestami znajduje sie siatka pitkochwytu. Jest ona w wielu
miejscach pozrywana, bgdz poprzerywana, widoczne sg liczne dziury. Ogrodzenie jest
w dobrej kondycji technicznej, jednakze w niewielu miejscach wymagana jest wymiana
istniejgcych przeset. Przesta sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy,

brak powtoki malarskiej.

Maszty oswietlenia w/w kompleksu sportowego sg w dobrym stanie technicznych i

nalezy je pozostawic bez zmian. Na masztach zawieszone sg kamery monitoringu, ktore
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nalezy zdemontowac. Dodatkowo na gorze ogrodzenia panelowego rozprowadzone sg

przewody zasilajgce monitoring. Monitoring jest niesprawny.

Chodnik wykonany z kostki betonowej jest w wielu miejscach poklawiszowany oraz
obrosniety mchem. Chodnik nalezy zdemontowac, kostke oczyscic¢ i ponownie utozy¢

na nowej podbudowie.

Na chodniku znajdujg sie 5 szt. tawek, ktore nalezy zdemontowac.

2.1 SERWIS FOTOGRAFICZNY
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3. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

3.1. DANE OGOLNE:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla
inwestycji przebudowy i modernizacji boiska sportowego ,Moje Boisko — ORLIK 2012"

na czesci dziatki nrewid. 215 przy ul. Legionéw 85 w Wotominie.

3.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugosc i szerokosc boiska do gry: 60x30m.

Dtugosc i szerokosc catej ptyty boiska do gry: 66x34,2m.

3.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- zerwanie, utylizacja istniejgcej nawierzchni sztucznej trawy wraz z wypetnieniem,

- demontaz istniejgcych obrzezy betonowych przy boisku,

- demontaz oraz ponowne utozenie chodnika betonowego wraz z oczyszczeniem kostki
betonowej,

- rozbidrka istniejgce] podbudowy boiska, uwagal na powierzchni 2/3 boiska sg

pozostatosci boiska o nawierzchni z betonu asfaltowego, ktére nie zostato usuniete
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podczas budowy boiska. Pozostatosci boiska asfaltowego nalezy usung¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego. Powstaty urobek nalezy poddac utylizacji,

- usuniecie istniejgcych obrzezy betonowych wokot boiska,

- wyrownanie terenu warstwg odsgczajgcg z piasku wraz z utozeniem geowtokniny o
gramaturze min. 150 g/m2,

- wykonanie warstw nosnych podbudowy z ttucznia tamanego wg. rysunku warstw
przekrojowych,

- wykonanie nowych obrzezy betonowych na tawach betonowych,

- wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy zasypang korkiem o wskazanych
parametrach,

- wykonanie oznakowania poziomego nowej nawierzchni boiska,

- wymiane paneli ogrodzeniowych boiska w zakresie procentowym 10%, na etapie
wykonawstwa zostanie okreslone przesta do wymiany,

- wymiane siatki na pitkochwytach za bramkami wysokosci 6,0m o tgcznej dt. 43 mb,

- wymiane siatki nad ogrodzeniem panelowym na wysokosci od 4,0m do 6,0m /od strony
drogi gminnej o tgcznej dtugosci 105,0 mb i wysokosci 2,0 m/,

- wykonanie nowej nadbudowy ogrodzenia panelowego od strony potudniowej na dtugosci
7,5mb,

- wymiane furtki,

- wymiane osprzetu sportowego/ 2 bramki 5,0 x 2,0 m, tyczka z chorggiewka, elastyczna
h=1,50m w narozach boiska, szt. 4/,

- usuniecie istnigjgcych naswietlaczy na wszystkich masztach oswietleniowych na
kompleksie sportowym oraz montaz nowych naswietlaczy oswietleniowych typu LED,

- usuniecie istniejgcego monitoringu oraz montaz nowego monitoringu,

/projektowane kable monitoringu utozone w ziemi w rurach ochronnych typu arot @50/

- montaz projektowanych wiat dla 12 zawodnikow, szt. 2, montowanych do kostki
betonowej,

- usuniecie istniejgcych tawek, szt. 5,

- montaz nowych tawek, sz. 4 montowanych do kostki betonowej,

- montaz projektowanych koszy na smieci, szt. 2 montowanych do kostki betonowej,

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — INFORMACJE SZCZEGOLOWE
4.1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SZTUCZNEJ
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Wymagany jest produkt ekologiczny, ktory w 100% podlega ponownemu recyklingowi
materiatowemu, czyli trawa i spdd/backing wykonane ze zwigzkéw PP/PE. Ze wzgledu
na duzg intensywnosc¢ uzytkowania przysztego boiska nalezy zastosowac sztuczng
trawe o wysokich parametrach uzytkowych. Kombinacja witdkien monofil i fibryl
pomaga ograniczy¢ migracje granulatu, co obnizy koszty uzytkowania.
Zaprojektowano ekologiczne rozwigzanie systemowe, ktore zapewnia prawidtowe,
bezpieczne dla zdrowia funkcjonowanie, ktory jest zgodny z politykg zarzadzania
mikroplastikiem opracowang przez Komisje Unii Europejskiej. Nie dopuszcza sie

podktadu lateksowego lub poliuretanowego.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetyczne;:

Dtugosc¢ widkna monofilamentowego nad podktadem:

min. 42 mm max. 47 mm

1. Dtex: min. 18. 500

2. Ciezar wiokien: min. 1. 950 gr/m2

3. Grubosc¢ kazdego wtdkna monofilowego: min. 350 pm

4. Grubosc¢ witdkna fibrylowanego: min. 110 um

5. Waga catkowita nawierzchni: min. 3. 050 gr/m2

6. llos¢ peczkow: min. 10. 100 peczkow/m?2
7. llos¢ widkien: min. 141. 000/m?

8. Profil/ksztatt widkna: karo, diament

9. Kolor: min. dwa kolory wtokien w

jednym peczku

10. Wytrzymatos¢ wtdkna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu wodg) ;

11. Wytrzymatosc¢ tgczenia klejonego:  min. 150 N ( po starzeniu wodg)

12. Przepuszczalnos¢ wody przez nawierzchnie:  min. 2 000 mm/h

13. Przepuszczalnosc¢ wody przez caty system:  min. 1200 mm/h
Podktad trawy musi by¢ wykonany z PE (polietylenu). Nie dopuszcza sie podktadu
lateksowego czy PU (poliuretanu). Celem weryfikacji oferowanego podkfadu
wykonawca przedtozy karte techniczng dotyczgcg uzytego podktadu poswiadczong
przez producenta z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania,

nazwa inwestycji);
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Minimalne wymagania dot. maty amortyzujacej:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana (tzw. shockpad) pianka PE lub poliolefinowa

- Grubosc¢ maty: min. 12 mm
- Gestosc: min. 60 kg/m3
- Deformacja pionowa max. 8 mm
- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie min. 0.18 MPa

Minimalne wymagania dotyczace wypetnienia:

Wypetnienie korkowe, ktére poprzez swoje wiasciwosci uzytkowe ma zblizy¢

nawierzchnie do parametrow uzyskiwanych na profesjonalnych nawierzchniach z trawy

naturalne;

- gestosc¢ nasypowa: 0,090 - 0,130 g/cm3

- frakcja: 1-2 mm

- odpornosc na scieranie min. 79%

- zawartosc¢ metali ciezkich zgodnie z normg EN 71-3 kategoria Il

Wypetnienie nie moze posiadac¢ innych domieszek np. w postaci widkien

kokosowych czy ziaren ryzu itp.

Wykaz dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie wymogodw, dotyczgcy systemu

nawierzchni z trawy syntetycznej, ktére nalezy dostarczy¢é wraz z ofertg jako

przedmiotowe srodki dowodowe:

a.

autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawce z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzujgcej oraz

wypetnienia poswiadczona przez producenta z okresleniem miejsca

wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

karta techniczna podktadu trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa

inwestycji);
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d. Swiadectwo higieny (Atest PZH) lub réwnowazne dla trawy, wypetnienia i maty

amortyzujgcej;

e. Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczgcy oferowanego
systemu nawierzchni ( trawa + wypetnienie typu korek + prefabrykowany
shockpad) potwierdzajgcy zgodnosc jej parametrow z FIFA Quality Programme
for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) Podrecznik 2015 oraz
potwierdzajgcy wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego

systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;

—h

Raport z badan na zgodnosc¢ z norma PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez
specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub
Sports Labs Ltd), potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanego systemu

trawy syntetycznej (trawa + wypetnienie typu korek + prefabrykowany shockpad)
g. aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

h. raport wykonany przez niezalezne laboratorium zgodnosci z normg EN 71-3

kategoria Il na zawartos¢ metali ciezkich dla wypetnienia

raport wykonany przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy gestosc

nasypowg oraz wartos¢ wspotczynnika scieralnosci;

J. raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla witékna monofilowego
trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne
laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z
normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenow sportowych — narazenie
trawy na oddziatywania” potwierdzajgcy, ze nawierzchnia po min. 300.000 cykli

nie wykazuje widocznych uszkodzen

k. Raport przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np.
Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajgcy rodzaj podktadu

trawy syntetycznej;

4.2. PROJEKTOWANE WIATY DLA 12 ZAWODNIKOW
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Wiata stadionowa

konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo,
pokrycie z poliweglanu komorowego lub poliweglanu litego,

siedziska typowe 25 cm dla min 12 oséb

Wytyczne dla wiaty dla zawodnikow :

4.3.

konstrukcja wiaty stadionowej wykonana z profili stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo, profile o przekroju 60x30 mm,

konstrukcja wiaty jest pomalowana proszkowo na wybrany kolor przez
Inwestora z palety RAL,

zadaszenie i sciany boczne wiaty sg pokryte ptytami z poliweglanu
komorowego 6 mm lub z poliweglanu litego 3 mm (na etapie budowy do
uzgodnienia z Inwestorem),

kolory poliweglanéw: bezbarwny, przyciemniany brgzowy, przyciemniany
grafitowy, opal mleczny (na etapie budowy do uzgodnienia z Inwestorem),
poliweglan jest przymocowany do konstrukcji wiaty za pomocg systemowych
profili aluminiowych,

tawka sktada sie z indywidualnych siedzisk stadionowych plastikowych

WYMIANA BRAMEK
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Istniejgce bramki nalezy zdemontowac przed pracami ziemnymi, oraz zutylizowac.
Nowe bramki o wymiarach 5,0 x 2,0m nalezy montowac na fundamencie systemowym.
Kolor bramek biaty. Bramki wyposazone w siatki. Montaz bramek wg. wytycznych
wybranego producenta.

4.4, WYMIANA FURTKI

Istniejgca furtke ogrodzenia panelowego nalezy zdemontowac oraz zamontowac nowg
furtke, wymiary sprawdzic¢ z natury. Furtka zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynk
ogniowy, nie malowana.

4.5. WYMIANA SIATKI PIEKOCHWYTOW

Za bramkami na istniejgcych pitkochwytach nalezy zdemontowac istniejgca siatke oraz

zamontowac nowg siatke pitkochwytow.

Nad istniejgcym ogrodzeniem panelowym na wysokosci od 4,0 m do 6,0 m nad terenem

nalezy istniejgcg siatke pitkochwytu zdemontowac oraz zamontowac nowa.

Od czesci potudniowej j boiska na dtugosci 7,5 mb nalezy wykonac¢ nadbudowe stupkow

ogrodzenia panelowego, przedtuzajgc je 0 2,0 m w celu zamontowania siatki pitkochwytu.

Nalezy zastosowac siatke polipropylenowsg, wielkos¢ oczka 10 x 10 cm, grubos¢ splotu
linki 5 mm. Kolor zielony. Obszycie wzmacniajgce na brzegach. Odporna na warunki
atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiada¢ swiadectwo niepalnosci oraz
by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).
46. MALA ARCHITEKTURA

tAWKI (szt. 4)

« Konstrukcja
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— stal nierdzewna (Aisi 304)
« Siedzisko
— drewno twarde pochodzenia europejskiego
e Sposdb mocowania
— do przykrecenia
« Waga
— 51 kg
e  Wymiary
— szerokos¢: 56 cm
— dtugosc: 196 cm

— wysokos¢: 90 cm

KOSZE NA SMIECI (szt. 2)

« Konstrukcja
— stal nierdzewna (Aisi 304)
« Siedzisko
— drewno twarde pochodzenia europejskiego

o Sposdb mocowania
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— do przykrecenia

o Waga:
— 38kg
o Wymiary:
— szerokosc: 38 cm
— wysokosc: 82 cm
« Pojemnosc:
— pojemnos¢: 55 |
o Materiaty:
— profile ze stali nierdzewnej

— deseczki drewniane

TABLICA INFORMACYJUNA
Przyjeto montaz tablicy informacyjnej z regulaminem. Wymiary tarczy tablicy 50x70cm.

W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej z rur stalowych.
Konstrukcja nosna tablicy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i
malowana na kolor zielony. Tarcza tablicy — blacha stalowa lub ptyta z tworzywa
sztucznego o wymiarach min 50x70cm. Tablica posadowiona na fundamentach
prefabrykowanych dostarczonych w komplecie — rozwigzanie systemowe. Pod
fundamentami nalezy wykonac¢ warstwe piasku zageszczonego. Konstrukcja ramy

(stelazu) — stalowa ocynkowana i malowana.. Wysokos¢ konstrukgji od terenu 170 cm.
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UWAGI:

- W projekcie podano przyktadowe wyposazenie boiska. Wytgcznie za zgodg Inwestora
dopuszcza sie zastgpienie zaproponowanego wyposazenia innym, o nie gorszych

parametrach od wyposazenia podanego w projekcie.

- Nawierzchnie boiska powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta

i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,

atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich

Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowacC materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich

zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang

I polskimi normami.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. JACEK KAPUSTA
nr upr.: UAN-1I-K-8386/137/86
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V. CZESC RYSUNKOWA
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