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                                                                                                                         Radom, data: 03.2025r. 

 

JA NIŻEJ PODPISANY, OŚWIADCZAM ŻE: 

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D „PRAWA BUDOWLANEGO” DNIA 7 LIPCA 1994 R  
(T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1847 i poz. 
1881.) POWYŻSZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA INWESTYCJI 
POLEGAJĄCEJ NA: 

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” PRZY 

UL. LEGIONÓW 85 W WOŁOMINIE NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 215 

ZOSTAŁA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ 

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ NA DZIEŃ OPRACOWANIA PROJEKTU. 

 

PROJEKTOWAŁ PODPIS 

mgr inż. JERZY KOSIOR 
nr  upr.: 31/KL/75 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

A. PODSTAWA  OPRACOWANIA  

1. Zlecenie Inwestora.  

2. Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy. 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny inwestycji przebudowy boiska 

sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” na części działki nr ewid. 215 przy ul. Legionów 

85 w Wołominie. 

 

B. OPIS TECHNICZNY  

1. DANE OGÓLNE: 
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego dla inwestycji przebudowy 

boiska sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” na części działki nr ewid. 215 przy ul. 

Legionów 85 w Wołominie. W zakresie projektu jest wymiana istniejących opraw 

sodowych oświetlenia zespołu boisk na oprawy wykonane w technologii LED oraz 

demontaż istniejącego monitoringu i wykonanie projektowanej instalacji monitoringu 

CCTV.  

Nieruchomość składa się z części działki nr ewid. 215 przy ul. Legionów 85 w 

miejscowości Wołomin, woj. mazowieckie.  

W opracowaniu przyjęto: 

1) Wymianę naświetlaczy sodowych na nowe w technologii LED, 

2) Wykonanie nowej instalacji monitoringu CCTV wraz z odcinkiem ziemnym. 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  

Opracowanie swym zakresem obejmuje wymianę istniejących opraw sodowych 

zespołu sportowego przy ul. Legionów 85 oraz instalację monitoringu CCTV tego 

zespołu sportowego.  

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

Projektuje się nowe oprawy oświetleniowe w technologii LED dla dwóch boisk . 

Zastosowane oprawy oświetlenia boisk dobrano na poziomie natężenia oświetlenia 

min. 75 lx.  
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Parametry techniczne zastosowanych opraw oświetleniowych w technologii LED: 

Oprawa oświetleniowa LED typu naświetlacz w wersji z optyką asymetryczną 45° 

1) Moc całkowita oprawy nie większa niż 269 W 

2) Całkowity strumień świetlny oprawy nie niższy niż 41000 lm 

3) Barwa 4000K z tolerancja +/- 10% 

4) Współczynnik CRI > 80 

5) Trwałość strumienia 100.000h (L90B10). 

6) Obudowa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium, z żeberkami 

chłodzącymi. 

7) Optyka wykonana PMMA, odporna na promieniowanie UV i temperatury  

8) Dyfuzor z hartowanego szkła gr. 5 mm, odpornego na wstrząsy termiczne i 

uderzenia. 

9) Klasa izolacji: I 

10) Współczynnik mocy: >= 0,9 

11) Stopień protekcji IP 66 

12) Stopień protekcji IK08 

13) Powierzchnia ekspozycji na wiatr L:455cm² F:1529cm 

14) Waga oprawy max. 9,50 kg 

15) Zabezpieczenie przepięciowe (PN EN 61547) 10kV 

16) Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka  

17) Deklaracja CE, Certyfikat Enec, DIN 18032-3:2018 Odporność na uderzenia  

 

 

Oprawy dobrano na podstawie obliczeń, załączonych do projektu.   
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4. INSTALACJI MONITORINGU CCTV KOMPLEKSU SPORTOWEGO  

Projektowany system CCTV złożony z kamer IP66 o rozdzielczości min. 8 Mpix 

obejmujących swym dozorem teren zewnętrzny. Kamery zewnętrzne z konstrukcją 

kamery do pracy w niskich temperaturach. Zasilanie kamer w systemie POE z 

dedykowanego przełącznika z portami POE. Rejestracja obrazu na cyfrowym 

rejestratorze IP o pojemności dysków do 30 dni dla przechowywanego materiału z 

monitoringu. Projektuje się UPS 2kVA na potrzeby CCTV. Połączenie kamer z punktem 

dystrybucyjnym kablami miedzianymi zgodnymi z systemem sieci LAN. Zakończenie 

kabli na złączu w kamerze. Rozmieszczenie sprzętu sieciowego w istniejących 

punktach dystrybucyjnych /istniejącym w pomieszczeniu trenera/ w budynku 

zlokalizowanym przy boisku.  

Trasę kablową doziemnego odcinka instalacji zasilania kamer prowadzić w rurach 

ochronnych typu DVK ø 50 mm z pilotem na głębokości 60 cm poniżej terenu. Rury 

ochronne prowadzić w obyście piaskowej. Nad rozłożoną rurą ochronną należy ułożyć 

taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego.  

Do obowiązku wykonawcy jest uruchomienie systemu CCTV oraz przeprowadzenie 

wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element instalacji.  

Uwaga: 

Projektuje się skrętki telewizji dozorowej CCTV kat. 6 o klasie reakcji na ogień co 

najmniej B2ca-s1b, d1, a1. 

5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  

Ochroną przed dotykiem pośrednim będzie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania 

realizowane przez wyłączniki instalacyjne, różnicowoprądowe oraz bezpieczniki w 

układzie TN-C-S. 

W układzie sieci TN-C-S dla zapewnienia samoczynnego wyłączenia zasilania.  Stosując 

założenie, że maksymalna wartość impedancji sieci ochronnej nie  przekracza 10 Ω, to 

ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna.  

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
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Dokumentacja projektowa obejmuje budowę oświetlenia boiska w zakresie: 

• wymiany naświetlaczy w technologii LED, 

• montaż instalacji kablowej niskiego napięcia, 

• wykonanie złączy kablowych, 

• osłona kabli lub innej sieci podziemnej rurami typu DVK, SRS. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

W obszarze inwestowania występuje: linia kablowa, w trakcie realizacji przyłącze 

ciepłownicze , urządzenia boiska. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

Na trasie projektowanej linii kablowej, na której mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy wykonującej inwestycje wszystkie 

napotkane instalacje należy traktować jako czynne. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych, określają 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. Zagrożenia, jakie mogą 

powstać w trakcie realizacji to: 

-   Prowadzenie robót w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kołowym. 

- Prace na wysokości ponad 1 m, związane np.: z montażem opraw 

oświetleniowych LED wraz z osprzętem przy użyciu podnośnika samochodowego. 

- Prace w pobliżu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych, sieci 

wodociągowej oraz innych wymienionych w pkt. 2 niniejszej instrukcji BIOZ. 
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UWAGI KOŃCOWE 

Na etapie wykonawstwa zweryfikować trasy kabli, a wszystkie rozbieżności konsultować z 

projektantem.  

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania należy wykonać i załączyć do protokołu 

odbioru robót elektrycznych pomiary: 

- rezystancji izolacji kabli i przewodów,  

- ochronne instalacje elektryczne (skuteczność działania ochrony przez szybkie samoczynne 

wyłączenie zasilania, jak również badanie działania wyłączników ochronnych 

różnicowoprądowych), 

- rezystancji uziemiania . 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

PROJEKTOWAŁ  

mgr inż. JERZY KOSIOR 
nr  upr.: 31/KL/75 
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OBLICZENIA  - DOBÓR NAŚWIETLACZY LED 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


