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Radom, data: 03.2025r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

JA NIZEJ PODPISANY, OSWIADCZAM ZE:

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D ,PRAWA BUDOWLANEGO" DNIA 7 LIPCA 1994 R
(T)j.Dz.U.z2024r. poz. 725;zm.: Dz. U. 2 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1847 i poz.

1881) POWYZSZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA  INWESTYCJI
POLEGAJACEJ NA:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012" PRZY
UL. LEGIONOW 85 W WOLOMINIE NA CZESCI DZIAEKI NR EWID. 215

ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU.

PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. JERZY KOSIOR
nr upr..31/KL/75
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® POLSKA

| Z B A
= INZYNIEROW
”’”’!"fr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-SXA-SSA-EW4 *

Pan JERZY ADAM KOSIOR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0440/06

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
% 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z cswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniyniercw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny inwestycji przebudowy boiska
sportowego ,Moje Boisko — ORLIK 2012" na czesci dziatki nrewid. 215 przy ul. Legionow

85 w Wotominie.

B. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego dla inwestycji przebudowy
boiska sportowego ,Moje Boisko — ORLIK 2012" na czesci dziatki nr ewid. 215 przy ul.
Legionow 85 w Wotominie. W zakresie projektu jest wymiana istniejgcych opraw
sodowych oswietlenia zespotu boisk na oprawy wykonane w technologii LED oraz
demontaz istniejgcego monitoringu i wykonanie projektowanej instalacji monitoringu
CCTV.

Nieruchomosc¢ sktada sie z czesci dziatki nr ewid. 215 przy ul. Legionow 85 w
miejscowosci Wotomin, woj. mazowieckie.

W opracowaniu przyjeto:

1) Wymiane naswietlaczy sodowych na nowe w technologii LED,

2) Wykonanie nowej instalacji monitoringu CCTV wraz z odcinkiem ziemnym.
2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie swym zakresem obejmuje wymiane istniejgcych opraw sodowych
zespotu sportowego przy ul. Legionéw 85 oraz instalacje monitoringu CCTV tego

zespotu sportowego.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie nowe oprawy oswietleniowe w technologii LED dla dwdch boisk .
Zastosowane oprawy oswietlenia boisk dobrano na poziomie natezenia oswietlenia

min. 75 Ix.
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Parametry techniczne zastosowanych opraw oswietleniowych w technologii LED:
Oprawa oswietleniowa LED typu naswietlacz w wersji z optykg asymetryczng 45°
1) Moc catkowita oprawy nie wieksza niz 269 W
) Catkowity strumien swietlny oprawy nie nizszy niz 41000 Im
) Barwa 4000K z tolerancja +/- 10%
4) Wspdtczynnik CRI >80
) Trwatos¢ strumienia 100.000h (L90B10).
) Obudowa wykonana z odlewanego cisnieniowo aluminium, z zeberkami
chtodzgcymi.
7) Optyka wykonana PMMA, odporna na promieniowanie UV i temperatury
8) Dyfuzor z hartowanego szkta gr. 5 mm, odpornego na wstrzgsy termiczne i
uderzenia.
9) Klasaizolacj: |
10

Wspotczynnik mocy: >= 0,9

Stopien protekcji IKO8

Powierzchnia ekspozycji na wiatr L:455cm? F:1529cm
Waga oprawy max. 9,50 kg

15)Zabezpieczenie przepieciowe (PN EN 61547) 10kV
16
17

Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka
Deklaracja CE, Certyfikat Enec, DIN 18032-3:2018 Odpornosc¢ na uderzenia

Wylot Swiatta 1:

568

90 333
El-l 4 '-'IrD ? I'r] Eod (L d - 15 E

cd/’kim = 100%
—C0- G150

Oprawy dobrano na podstawie obliczen, zatgczonych do projektu.
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4. INSTALACJI MONITORINGU CCTV KOMPLEKSU SPORTOWEGO

Projektowany system CCTV ztozony z kamer IP66 o rozdzielczosci min. 8 Mpix
obejmujgcych swym dozorem teren zewnetrzny. Kamery zewnetrzne z konstrukcja
kamery do pracy w niskich temperaturach. Zasilanie kamer w systemie POE z
dedykowanego przetgcznika z portami POE. Rejestracja obrazu na cyfrowym
rejestratorze IP o pojemnosci dyskow do 30 dni dla przechowywanego materiatu z
monitoringu. Projektuje sie UPS 2kVA na potrzeby CCTV. Potgczenie kamer z punktem
dystrybucyjnym kablami miedzianymi zgodnymi z systemem sieci LAN. Zakonczenie
kabli na ztgczu w kamerze. Rozmieszczenie sprzetu sieciowego w istniejgcych
punktach dystrybucyjnych /istniejgcym w pomieszczeniu trenera/ w budynku

zlokalizowanym przy boisku.

Trase kablowg doziemnego odcinka instalacji zasilania kamer prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu DVK @ 50 mm z pilotem na gtebokosci 60 cm ponizej terenu. Rury
ochronne prowadzi¢ w obyscie piaskowej. Nad roztozong rurg ochronng nalezy utozyc

tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Do obowigzku wykonawcy jest uruchomienie systemu CCTV oraz przeprowadzenie
wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany

element instalacji.

Uwaga:

Projektuje sie skretki telewizji dozorowej CCTV kat. 6 o klasie reakcji na ogien co
najmniej B2ca-s1b, d1, al.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przez wytgczniki instalacyjne, roznicowoprgdowe oraz bezpieczniki w
uktadzie TN-C-S.

W uktadzie sieci TN-C-S dla zapewnienia samoczynnego wytaczenia zasilania. Stosujgc
zatozenie, ze maksymalna wartos¢ impedancji sieci ochronnej nie przekracza 10 Q, to

ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.
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Dokumentacja projektowa obejmuje budowe oswietlenia boiska w zakresie:
e wymiany naswietlaczy w technologii LED,
e montaz instalacji kablowej niskiego napiecia,
e wykonanie ztgczy kablowych,
e ostona kabli lub innej sieci podziemnej rurami typu DVK, SRS.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W obszarze inwestowania wystepuje: linia kablowa, w trakcie realizacji przytgcze

cieptownicze , urzagdzenia boiska.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Na trasie projektowanej linii kablowej, na ktorej mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow firmy wykonujgcej inwestycje wszystkie

napotkane instalacje nalezy traktowac jako czynne.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslaja
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania. Zagrozenia, jakie mogg

powstac¢ w trakcie realizacji to:
- Prowadzenie robot w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.

- Prace na wysokosci ponad 1T m, zwigzane np.. z montazem opraw

oswietleniowych LED wraz z osprzetem przy uzyciu podnosnika samochodowego.

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych, sieci

wodociggowej oraz innych wymienionych w pkt. 2 niniejszej instrukcji BIOZ.
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UWAGI KONCOWE

Na etapie wykonawstwa zweryfikowac trasy kabli, a wszystkie rozbieznosci konsultowac z

projektantem.

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania nalezy wykonac i zatgczy¢ do protokotu

odbioru robdt elektrycznych pomiary:
- rezystancji izolacji kabli i przewodow,

- ochronne instalacje elektryczne (skutecznos¢ dziatania ochrony przez szybkie samoczynne
wytgczenie  zasilania, jak rowniez badanie dziatania  wytgcznikow  ochronnych

roznicowoprgdowych),

- rezystancji uziemiania .

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTOWAL

mgr inz. JERZY KOSIOR
nr upr:31/KL/75
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OBLICZENIA - DOBOR NASWIETLACZY LED

Orlik _ Wolomin ul Poniatowskiego _ D IA I_ux

03.03.2025
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Orlik _ Wolomin ul Poniatowskiego
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Pitka nozna
Dane planowania 3
Oprawy sportowe (lista wspétrzednych) 4
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 6
Powierzchnie zewnetrzne
Pitka nozna 1 Siatka obliczeniowa (TA)
Podsumowanie 7
Grafika wartosci (E, poziome) 8
Boikso wielofunkcyjne
Dane planowania 9
Oprawy sportowe (lista wspétrzednych) 10
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 12
Powierzchnie zewnetrzne
Pilka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA)
Podsumowanie 13
Grafika wartosci (E, poziome) 14
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Orlik _ Wolomin ul Poniatowskiego _ D I A I_ ux

03.03.2025
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pitka nozna / Dane planowania
T115.42m
L]
| -
L1
-
) . 000
8.70 109.75 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1070
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [m] P [W]
Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio LED HP - 41127 41129  269.0

T 12 simmetrico 4000K CRI80 269W CLD Grafite (1.000)
. W sumie:
W sumie: 493521 e 3228.0
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Orlik _ Wotomin ul Poniatowskiego

r DIALUX

03.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pitka nozna / Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)

T11542m

T7e.08

17245

T4368

40.82
T11.92
9.00
, + t i 20
8.70 4217 78.13 109.75 m
Skala 1:781
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y z X Ye 7.4

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W 1 42171 72.448 12.000 56.437 49.802 0.000 241 (CO0,GIMax) /
CLD Grafite
Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W 2 42724 73.000 12.000 65489 66.247 0.000 268 (CO,GIMax) /
CLD Grafite
Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W 3 43534 41439 12000 59.331 55.183 0.000 298 (CO0,GIMax) /
CLD Grafite
Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W 4 45028 9539 12.000 58.764 36.363 0.000 217 (CO0,GIMax) /

CLD Grafite
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Orlik _ Wotomin ul Poniatowskiego

Lista opraw sportowych

Oprawa

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W
CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W
CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W
CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W
CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W
CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W
CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W
CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio
LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W
CLD Grafite

Indeks

10

1

12

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

03.03.2025

Pitka nozna / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Pozycja [m]
X Y

78.605 76.083 12.000

82.369

45.465

78.134

81.839

43.699

80.016

80.369

12.394

9.004

76.671

11.924

40.819

44 739

43680
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12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°]
X Y z

67.977 50387 0.000

67.834

67.906

57.310

59.727

59.841

64560

65.992

35.229

18.525

65.833

18.111

28.144

56.062

27.798

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

233

2389

26.2

271

276

303

321

293

Ustawienie

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

Stup



Orlik _ Wotomin ul Poniatowskiego _ D | M I_ ux

03.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pitka nozna / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

0.50 19.19 37.88 56.56 75.25 93.94 112.63 131.31 150 Ix
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Orlik _ Wolomin ul Poniatowskiego _ D IA I_ ux

03.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pitka nozna / Pitka nozna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

T115.42m
" T75.07
142908
To1s
) ) ) ) .7 0.00
8.70 44.56 63.21 78.52 109.75m
Skala 1: 1101
Pozycja: (63.208 m, 42.977 m, 0.000 m)
Rozmiar: (66.000 m, 34.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -87.1°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Pitka nozna 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [Ix] E nin [X] E ax (X1 Emin/ Em Emin / Emax E, /Em W m] Kamera
1 pozioma 111 74 167 0.66 0.44 / 0.000 !

E}, /Epy = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Orlik _ Wolomin ul Poniatowskiego _ D I A I_ux

03.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pitka nozna / Pitka nozna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Grafika wartosci (E, poziome)

13414610380 74— 83_106—149—_151_143_102—83—78—84_110—154_135| | 17:00™

144 141 113 98 97 107 121 140 158 134 114 106 100 104 119 145 141
108—-122 116 108 106 118 131 122 120 114 118 114 107 112 119 125-109
93| 115 “114\108 108 111 115 104 9|2 93 105 106 105 109 11548 98
85| 104 106 |106 105 107 104 90 76 81 93 101 102 105 107 105 |90

84 110 /106 104 105 104 93 81 85 97 103 103 105\ 107 108 |93

107
S |

91+—115 116 109 105 107 116 110 103 103 113 110 105 106 111 116—101

1117130 121 108 101 107 119 122 133 128 121 115 102 102 110 124 118

138—160—124—96—87—90—105—133—167—153—115—98—87—87—105—142—152

N | T17.00

-33.00 33.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 472

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (44.560 m, 75.075 m,
0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [Ix] Emin ['X] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
111 74 167 0.66 0.44
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Orlik _ Wolomin ul Poniatowskiego _ D I A I_ ux

03.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boikso wielofunkcyjne / Dane planowania

T115.42m
i .
L ]
: 7 0.00
8.70 109.75m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1070
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio LED HP -
: 8 asimmetrico 4000K CRI80 269W CLD Grafite (1.000) 41028 w1 2090
2y, W sumie:
W sumie: 329014 329032 2152.0
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Orlik _ Wotomin ul Poniatowskiego

Edytor

T

elefon
faks
e-Mail

DIALux

03.03.2025

Boikso wielofunkcyjne / Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)

T115.42m
1106.25
103.44
' I T7s.07
b e - : 0.00
8.70 32.10 76.98 109.75m
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt o$wietlania [m] Kat oSwietlania [*]
X Y z X Y z
Disano llluminazione 414759-00 1887
Rodio LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 1 33601 75069 12000 54135 80.742 0.000 294
269W CLD Grafite
Disano llluminazione 414759-00 1887
Rodio LED HP - asimmetrico 4000K CRIS0 2 32122 104.016 12.000 52406 100.933 0.000 30.3
269W CLD Grafite
Disano llluminazione 414759-00 1887
Rodio LED HP - asimmetrico 4000K CRI&0 3 76980 106.250 12.000 55.753 101.212 0.000 288
269W CLD Crafite
Disano llluminazione 414759-00 1887
Rodio LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 4 78620 76566 12.000 56813 81.690 0.000 28.2

269W CLD Grafite

str. 19

Skala 1

Ustawienie

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

(C 0, G IMax)

1781

Stup



Orlik _ Wolomin ul Poniatowskiego _ D I A I_ ux

03.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boikso wielofunkcyjne / Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietiania [m] Kat oswietlania [*]  Ustawienie Stup
X Y z X Y z

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio

LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W 5 32104 103443 12000 48613 92566 0.000 313 (CO,GIMax) [

CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio

LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W 6 33387 75.331 12.000 46.940 90.056 0.000 309 (CO,GIMax) [

CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio

LED HP - asimmetrico 4000K CRI80 269W 7 78565 77.172 12.000 61.888 89.889 0.000 298 (CO,GIMax) [

CLD Grafite

Disano llluminazione 414759-00 1887 Rodio

LED HP - asimmetrico 4000K CRI&0 269W 8 T77.227 105.785 12.000 62.167 90.893 0.000 295 (CO,GIMax) [/

CLD Grafite
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Orlik _ Wolomin ul Poniatowskiego _ D I/ \Lux

03.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boikso wielofunkcyjne / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

0.50 19.19 37.88 56.56 75.25 93.94 112.63 131.31 150 Ix

str. 21



Orlik _ Wotomin ul Poniatowskiego _ D IA |_ ux

03.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boikso wielofunkcyjne / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Podsumowanie

T11542m
T 104.72
]l --90-93
17404
¢ . ; . .~ 0.00
8.70 32.67 55.43 76.61 109.75m
Skala 1:1101
Pozycja: (565.425 m, 90.984 m, 0.000 m)
Rozmiar: (44.000 m, 29.822 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 3.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 11 Punkty
Nalezy do nastepujacych obiektow sportowych: Pitka reczna 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [Ix] E in [1X] E L [X] Emin/ Em Epin ! Emax Ep m/Em W [m] Kamera
1 pozioma 115 69 170 0.61 0.41 /0.000 !

E}, /Ey = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko&¢ pomiaru
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Orlik _ Wotomin ul Poniatowskiego

DIALuX

03.03.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boikso wielofunkcyjne / Pilka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Grafika wartosci (E,

poziome)

162 169 140 126 110 88 75 70 72 83 102 114 132 163 145 Lo
170 166 149 144 128 102 88 81 84 97 116 128 140 162 160
I I I
135 144 148 150 132 110 96 Qltl 93 103 121 133 135 138 132
102 122 ™M37 139 125 112 101 9|B 98 105 118 1/29 1277 115 100
83 103 117 123 116 108 101 Qla 99 104 111 |118 114 98 79
76 97 109 [113 111 105 100 9|8 99 103 108 |109] 106 91 7
81 102 116 117 112 104 98 9|T 99 104 111 115 109 94 |?'4
100 119 ,132 129 116 105 97 9|4 98 107 119 129 124 108 88
128 137 1407 136 120 101 92 8|9 94 106 125 138 M35 128 116
163 157 141 131 117 95 82 80 8 101 123 135 140 153 151
164 165 134 118 102 8 72 69 74 88 108 121 139 169 158
f . -14.91
-22.00 22.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 315
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (34.239 m, 74.937 m, D
0.000 m)
Siatka: 15 x 11 Punkty
Em [|)(] Emin [|X] Emax [|X] Emin‘r Em Eminl Emax
115 69 170 0.61 0.41
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OPRAWA LED HP - asymetryczna

568

48 LED

» [RodioLEDHP a RodiolEDHP

333

70 70

POBIERANIE

Obudowa

Optyka

Dyfuzor

Rozpraszacz

Lakierowanie

Specjalne lakierowanie (NA

ZYCZENIE)

Kolor

Wyposazenie

MATERIALY | KOLORY

Z aluminium odlewanego ci$nieniowo, zeberka chiodzace wbudowane w
obudowe.

Wykonane ze szkta akrylowego (PMMA) o wysokiej wydajnosci,
odpornego na wysoka temperature oraz na promieniowanie UV.

szkio hartowane gr. 5Smm, odporne na wsirzgsy termiczne i uderzenia
(UNI EN 12150-1:2001).

System rozpraszania ciepla zostat zaprojektowany i wykonany w celu
umozliwienia funkcjonowania diod LED w odpowiedniej temperaturze,
gwarantujac optymalne osiagi/wydajnos¢ oraz diugi okres eksploatacji.

W petni zautomatyzowany cykl lakierowania proszkowego obejmuje
nanoszenie lakieru na bazie poliestru, odpornego na korozje i mgly solne,
stabilizowanego promieniami UV.

- Na zyczenie: Lakierowanie przeznaczone dla Srodowisk morskich
zalecane na odlegtosciach nie przekraczajgcych 5 km od morza.
- Na zyczenie: obrébka powtokowa zgodnie z kodem -38 o wysokiej
odporno$ci chemicznej dla Srodowisk o wysokim stezeniu chloru.

Grafitowy

-w komplecie uchwyt ocynkowany i lakierowany

-wodoszczelne zlgcze umozliwiajgce szybki montaz bez koniecznosci
otwierania urzadzenia

-urzgdzenie zabezpieczajace przed zjawiskami impulsowymi zgodne z
norma EN 61547

-zawor antykondensacyjny

-uszczelka silikonowa

-zestaw wkretéw zewnetrznych ze stali nierdz.

Klasa bezpieczenstwa
fotobiologicznego

Oznakowania i testy
Normy odniesienia

Etykieta energetyczna

NORMY | ZGODNOSC

RGO Ethr

CE, ENEC
ENG60598-1. Stopien protekcji zgodnie z normg EN60529.

C

Na zyczenie

WYPOSAZENIE

- zabezpieczenie do 10KV.

- Wirtualna péinoc (podkod -30)

- led ambra (podkod -73 - 2200K)

- mozliwo$¢ zarzadzania scentralizowanym punktem swietinym lub
zewnetrznymi czujnikami ruchu/natezenia Swiatta.

- wersja specjalna (z powloka ochronng z subkodem -38) o wysokie]
odpornosci chemicznej do $rodowisk o wysokim stezeniu chloru.
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CZESC RYSUNKOWA
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