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I. Dane ogolne

Przedmiotowy budynek jest 3-kondygnacyjny, w tym dwie
kondygnacje naziemne oraz uzytkowe poddasze. Budynek wybudowany
zostat na planie prostokata, z dachem dwuspadowym, naczétkowym, z
kalenica rownolegla do ulicy Zamkowe;.

Jest to dawny budynek niemieckiej szkoly elementarnej, powstaty przed
1885 r. Obecnie przeznaczenie budynku to funkcja biurowa. Obiekt objety jest
indywidualng ochrong konserwatorska poprzez ujecie w Gminnej Ewidencji
Zabytkow (Zarzadzenie Nr 158/2021/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 6 lipca
2021 r.). Ponadto zlokalizowany jest na obszarze objetym $cista ochrong
konserwatorska 1 strefy ochrony archeologicznej na podstawie ustaleh w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Pabianice.

Il. Cel opracowania:

Okreslenie zakresu wykonanych robot montazowych zwigzanych z windg
zewnetrzng, potwierdzenie mozliwosci ich wykonania zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Inwestycja ma na celu przystosowac¢ zabytkowy budynek uzytecznosci
publicznej w Pabianicach do uzytku przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami za
pomocg montazu dzwigu zewngtrznego z przedsionkiem oraz doprowadzenie
utwardzonego dojscia do wejscia do przedsionka dzwigu.

I11. Zakres opracowania:

e sporzadzenie dokumentacji fotograficzne;,
e Opis stanu istniejgcego oraz analiza stanu technicznego.

V. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e Ogledziny budynku

V. Opis Budynku, stanu technicznego, wnioski, zalecenia.

Zasadnicze dane techniczne budynku sg nastepujace:
- powierzchnia zabudowy 307,00m?

- powierzchnia uzytkowa 574,54m?

- kubatura 2945 m3

Ogolny opis budynku:

Teren dziatki nr ewid. 5/1 jest ptaski i ogrodzony. Na terenie ww.
nieruchomosci przeznaczonej na teren inwestycji, planuje si¢ wykonanie
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zakresu robot budowlanych majacych na celu montaz zewnetrznego dzwigu
platformowego, oraz wykonanie utwardzonego dojs$cia do wejscia z poziomu
terenu oraz pozostawienie istniejacych elementow zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej istniejacej nie kolidujacej z zamierzeniem w
nalezytym stanie technicznym. Projekt przewiduje przetozenie fragmentu
instalacji wodociggowej z uwagi na kolizj¢ z planowanym montazem
urzadzenia.

Przedmiotowy budynek jest 3-kondygnacyjny, w tym dwie
kondygnacje naziemne oraz uzytkowe poddasze. Budynek wybudowany
zostal na planie prostokata, z dachem dwuspadowym, naczotkowym, z
kalenicg rownolegta do ulicy Zamkowe;.

Jest to budynek murowany z cegly ceramicznej petnej z dachem
drewnianym pokrytym blachg. Komunikacje pionowa stanowig schody
zelbetowe plytowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowo—
kanalizacyjna, c.o0. zasilane z sieci miejskiej, elektryczng z podlicznikami
dla najemcow, telefoniczng 1 internetowa.

Budynek posiada wentylacj¢ grawitacyjna.

Do budynku doprowadzona jest sie¢ cieptownicza.

Do czesci wschodniej budynku gléwnego przylega parterowa czesc,

w ktorej na parterze znajduje si¢ archiwum dostepne z budynku gtownego

oraz lokalna kottownia z osobnym wej$ciem, a w podpiwniczeniu pod
archiwum biegng rury instalacyjne doprowadzajace do budynku wode,
kanalizacje i sie¢ cieptownicza z przytacza sieci miejskich.

Fundamenty: Fundamenty ceglane.

Sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne gr. 69 cm jednowarstwowe ceglane,
obustronnie otynkowane.

Sciany dziatowe: Sciany dziatowe g.-k. na konstrukcji blaszanej gr. 10 cm i 12
cm.

Stropy nad parterem 1 pigtrem: Stropy w czes$ci komunikacyjnej 1 sanitarnej
(stropy o rozpigtosci 3,20m w $wietle) odcinkowe stalowo-ceglane. Belki
stalowe z dwuteownika 1 200 w rozstawie co 0,90m — 1,00m.

Pozostate stropy na belkach drewnianych.

Klatka schodowa: Schody zelbetowe dwubiegowe. Wykonczenie biegow
lastriko. Na spocznikach terakota. Przy schodach balustrady.

Dach: drewniany, dwuspadowy, naczétkowy, krokwiowo-platwiowy.

Wejscie na dach o wym. 0,80m x 1,15m z korytarza poddasza.

Kominy wentylacyjne ponad dachem murowane z cegly ceramicznej pelnej

I otynkowane.

W kottowni komin blaszany wyprowadzony ponad dach budynku giéwnego.
Wentylacja.

Wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach wc na parterze wentylacja
mechaniczna.
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Tynki zewnetrzne 1 wewngtrzne: cementowo-wapienne.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne i gipsowe.

Podlogi 1 posadzki: Podtogi drewniane lub wyktadzina PCV.

Na korytarzach, wc, wiatrotapie 1 w niektorych pomieszczeniach —
terakota.

Wykonczenie $cian wewnetrznych: Malowane farbami. W wc obtozone
glazurg. W pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmywaku fartuch z glazury.
Sciany klatki schodowej fragmentami obtozone glazurs.

INSTALACJE W BUDYNKU

instalacja kanalizacji sanitarnej; Piony kanalizacyjne wyprowadzone
ponad dach.

instalacja zimnej wody;

instalacja ciepte; wody;

c.0. zasilane z sieci miejskiej;

instalacja elektryczna z podlicznikami dla najemcoéw; - instalacja
internetowa.

Ocena stanu technicznego:

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry. Glowne elementy
konstrukcyjne takie jak $ciany nosne, konstrukcja dachu nie wskazuja na
przekroczenie stanow granicznych nosnosci i uzytkowalnosci.

Stan obiektu budowlanego pozwala na bezpieczne uzytkowanie
zgodne z zamierzonym przeznaczeniem oraz wykonanie zakresu roboét
zwigzanego z montazem windy zewnetrznej. Podnosnik nalezy
oddylatowac¢ od budynku. W miejscach montazu drzwi wykonaé¢ nadproza
na belkach stalowych.
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