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A.2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
1. INFORMACIE PODSTAWOWE

1.1 INWESTOR

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice
Zamawiajacy:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice
1.2 PROJEKTANT

Architekt Michat Otomanski, prowadzacy dziatalnosé gospodarczg pod nazwa:
,Projektowanie Architektonicznie Michat Otomanski”, z siedzibg przy

ul. Obywatelskiej 1068, lok. 36, 94-104 todz.

NIP 727-149-26-45, REGON 472228329

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCIJI
Planowana inwestycja:
Pabianice, ul. Zamkowa 6, 95 — 200 Pabianicach na dziatce nr ewid. 5/1 obr. P-13 Pabianice

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna w terenie inwestycji,

- ustalenia z Inwestorem,

- dokumentacja zdjeciowa,

- aktualna mapa dc. projektowych,

- opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego,
- umowa o prace projektowe przedmiotowego zadania,

Podstawowe akty prawne:

e  Ustawa Prawo Budowlane,

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie,
e  Ustawa o ochronie przeciwpozarowej,

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych,

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa

i higieny pracy,

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego,
¢ Inne nie wymienione, jesli dotycza przedmiotowej inwestycji.
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany montazu windy dla budynku
uzytecznosci publicznej w Pabianicach.

Teren inwestycji: Zabytkowy budynek uzytecznosci publicznej mieszczacy sie na dziatce nr
ewidencji 5/1 obreb P-13 Pabianice. Na terenie ww. nieruchomosci przeznaczonej na teren
inwestycji, planuje sie wykonanie zakresu robét budowlanych majacych na celu montazu
zewnetrznego dzwigu platformowego, oraz wykonanie utwardzonego dojscia do wejscia z poziomu
terenu oraz pozostawienie istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej istniejgcej nie kolidujacej z zamierzeniem w nalezytym stanie technicznym. Projekt
przewiduje przetozenie fragmentu instalacji wodociggowej z uwagi na kolizje z planowanym
montazem urzgdzenia.

Zakres zamierzenia — procedury administracyjne:

Objete wnioskiem o pozwolenie na budowe: projekt budowlany montazu dzwigu dla zabytkowego
budynku uzytecznosci publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 wraz z instalacjami zewnetrznymi:
przebudowa instalacji wodociggowej — na terenie dziatki,

Instalacje wewnetrzne: elektryczne zasilanie windy,

Elementy zagospodarowania terenu: utwardzone dojscie do wejscia i przedsionka dzwigu.

Elementy projektu, ktére zostang wykonane w oparciu o projekt techniczny:

- instalacje zewnetrzne: przebudowa instalacji wodociggowej — na terenie dziatki,
- instalacje wewnetrzne: elektryczne zasilanie windy,

- konstrukcja

Zakres zamierzenia budowlanego polega na:

Projektowany dzwig platformowy przystosowany do uzytkowania przez osoby ze szczegdlnymi
potrzebami w konstrukcji stalowej, zlokalizowany na dziatce nr ewidencji 5/1 , obreb P-13 Pabianice.
Konstrukcje szybu windy zaprojektowano ze stalowych profili gorgcowalcowanych, zamknietych o
przekroju 100x100x6 mm ze stali S235 ocynkowanych ogniowo i malowanych. Poszczegdlne elementy
konstrukcji nalezy faczy¢ ze sobg poprzez spawanie.

Poziome elementy stalowe konstrukcji zaprojektowano w rozstawie osiowym co 1,1m.

Co drugg belke stalowg nalezy zamocowac do istniejgcej Sciany za pomocg marek stalowych i srub
M16. Montaz szybu do fundamentu — za pomocg $rub M20. Poszycie scian szybu wykonac z paneli
szklanych. Przestrzen dylatacyjng pomiedzy szybem a budynkiem zabezpieczy¢ od zewnatrz obrébka
blacharskg dylatacyjng, od srodka ptytami wtéknowo — cementowymi. Obrébki blacharskie wykona¢ z
blachy ocynkowanej Podwadjny uktad hamulcédw elektromagnetycznych. Oktadziny szczek
hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw w
sytuacjach awaryjnych. Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg EN81-58. BMV M - dZzwig wyposazony w
odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu. Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

Do dzwigu projektuje sie rowniez utwardzone dojscie szer. 4,5m umozliwiajgce réwniez dojazd,
zlokalizowane na dziatkach nr ewidencji 5/1 obreb 0013 Pabianice.

Projekt przewiduje tez elementy infrastruktury technicznej takiej jak:

- przytacze energii elektrycznej (wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej),
- instalacje oswietlenia

- przeprojektowanie istniejgcej instalacji wodociggowej

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany. Projekty techniczne zawierajace wszystkie branze (konstrukcyjna,
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instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) bedg przekazane inwestorowi dla potrzeb prowadzenia
robé6t budowlanych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Pabianice, 95-200 na dziatce nr ewidencji 5/1, obreb
0013 Pabianice. Dziatka, na ktdrej projektowany jest przedmiotowy obiekt nie sg zabudowane i
uzbrojone. Po pdtnocnej stronie terenu inwestycji przebiega utwardzona droga, prostopadle do drogi
dojazdowej z parkingiem, prowadzacej do zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego. Teren jest nie
ogrodzony. Wjazd i wejscie do projektowanych obiektéw mozliwy jest jedynie od strony zachodniej, po
ktorej przeblega droga D2|a’fka granlczy od strony wschodniej z |stn|eja1cym budynkiem.

Barber Shop Krélewski
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Przeznaczenie terenu,

Teren, na ktérym planuje sie Projekt budowlany montazu dzwigu platformowego przystosowanego do
uzytkowania przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami, obecnie zlokalizowany jest zabytkowy budynek
uzytecznosci publicznej w Pabianicach.

Teren objety zagospodarowaniem graniczy:

- od strony potudniowej — z niezagospodarowang dziatkg uzytkowsg,

- od strony zachodniej — z ulicg Strazacka dojazdowa do terenu objetego opracowaniem,

- od strony pdtnocnej — z drogg publiczng ul. Zamkowa,

- od strony wschodniej - z istniejgcymi budynkami parterowymi,

Obstuga komunikacyjna istniejagcego terenu,

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej ul. Zamkowej, po stronie pétnocnej. Istniejacy
zjazd z ul. Strazackiej, po zachodniej stronie dziatki oraz dostep do istniejgcych sieci i urzagdzen
infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie drogowym.

4. OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wyburzania obiektow budowlanych.
Zagospodarowanie odpaddéw z rozbidrek
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Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady powinny by¢ segregowane w miejscu ich

wytworzenia i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Odpady nalezy

przekaza¢ odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami. Nalezy

zwréci¢ uwage, ze elementy posiadajgce azbest powinny byé przechowywane w specjalnych

workach i zutylizowane przez specjalistyczng firme posiadajgcg do tego odpowiednie uprawnienia.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja ma na celu przystosowaé zabytkowy budynek uzytecznosci publicznej w Pabianicach do

uzytku przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami za pomocg montazu dzwigu zewnetrznego z

przedsionkiem oraz doprowadzenie utwardzonego dojscia do wejscia do przedsionka dzwigu.

5.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Wystepujg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwosc

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak:

a) Instalacja kanalizacji deszczowej — odprowadzane wadd z dachu i utwardzonych czesci terenu
powierzchniowo w nieutwardzone tereny — trawniki,

b) Zasilanie elektryczne — nalezy doprowadzi¢ instalacje do projektowanego dzwigu platformowego,
wg projektu technicznego — instalacje wewnetrzne,

c) Instalacja wody — przebudowa instalacji bedacej w kolizji z planowanym dzwigiem na dziatce.

5.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW,

Sposbéb zagospodarowania wéd opadowych powierzchniowo w nieutwardzony teren inwestycji.

Odwodnienia z potaci dachu rynnami i rurami spustowymi powierzchniowo na nieutwardzony teren

inwestycji. BEZ ZMIAN

5.3 UKEAD KOMUNIKACYJNY,

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na ogdlny ukfad komunikacji otoczenia sgsiadujace] z

inwestycja.

5.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ,

Obstuga komunikacyjna w ramach istniejacego uktadu komunikacji istniejgcym dojsciem z mozliwoscia

dojazdu z drogi publicznej ul. Strazackiej. BEZ ZMIAN

5.4 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU,

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wody, przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Podfaczenie wody do projektowanego obiektu istniejgce z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Hydranty przeciwpozarowe w ul. Strazackiej i Zamkowej. BEZ ZMIAN

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren

inwestycji, trawniki zgodnie z naturalnym spadkiem powierzchni terenu. BEZ ZMIAN

Instalacja elektryczna

Dla zasilania w energie elektryczng dzwigu z istniejgcej rozdzielnicy znajdujacej sie w budynku.

Szacuje sie t3czng moc zapotrzebowania dla dzwigu — 5kW.

5.6. UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI

Projektowana inwestycja nie powoduje wprowadzenia znacznych zmian w istniejgce zagospodarowanie
terenu, przewiduje sie doprowadzenie utwardzonego dojscia do projektowanego dzwigu
platformowego. Gtéwny spadek terenu — bez zmian. Uksztattowane terenu wokét budynku pozostajg
bez zmian. Projekt nie przewiduje w ramach zadania inwestycyjnego wycinki drzew i krzewdéw. Projekt
ingeruje nieznacznie w bilans i elementy powierzchniowe terendw biologicznie czynnych. Inwestycja
projektowana jest na terenie, na ktdrym nie wystepujg obszary wodno - btotne oraz inne obszary o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary goérskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikdw srédlgdowych, uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegng zmianie i przeksztatceniu obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia
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16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.).. Na terenie nie wystepujg
drzewa i nie planuje sie wycinki drzew w ramach przedsiewziecia z uwagi na fakt, ze planowana
inwestycja nie prowadzi do kolizji z istniejgca zielenia.

6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI W GRANICACH ZAKRESU REALIZACII INWESTYCII,

Razem powierzchnia terenu inwestycji 745,30 m?
6.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY
- Pow. zabudowy dZwigu platformowego 6,4 m?
6.2 POWIERZCHNIA UTWARDZEN
- powierzchnia projektowanego dojscia o szer. 1,5m 10,00 m?
- powierzchnia dojs$é dojazdéw 146,60 m?
Pow. nawierzchni utwardzonych dla catej inwestycji wynosi 156,6 m?
6.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- powierzchnie trawnikéw 288,60 m?

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — wymagany min. 30%
Proj. teren biologicznie czynny dla catej dziatki wynosi 38,7% > 30% - warunek spetniony.

7. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Pabianice zatwierdzony Uchwatg UCHWALA NR XXVI/339/16 RADY
MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta Pabianice potozonej miedzy ulicami:
ul. Zamkowsa i ul. Grobelna. T’

o«

S

I

iH

;
m

Rys. wykonany na podstawie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej w Pabianicach nr XXVI/339/16 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta Pabianice,
potozonej miedzy ulicami: ul. Zamkowa i ul. Grobelna.
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Dla terenu oznaczonego 2.U, ustala sie przeznaczenie terenu:

a) podstawowe — teren zabudowy ustugowej

b) uzupetniajgce: zamieszkanie zbiorowe, zabudowa garazowa i gospodarcza, sieci i urzgdzenia
infrastruktury technicznej;

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej w Pabianicach stanowi jednostke administracji
samorzgdowej.

Funkcja administracyjna.

Bilans miejsc postojowych: BEZ ZMIAN

Wymagania:

W zakresie zasad ksztattowania zabudowy, a takie odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania zabudowy istniejacej:

a) maksymalna wysokos$¢ do najwyzszego punktu przekrycia dachu:

- zabudowy przeznaczenia podstawowego — 7,27 m,

- zabudowy garazowej i gospodarczej - 4 m,

Zaprojektowany dzwig o wysokos$ci 14,50m — warunek spetniony.

b) dachy o dowolnej formie i kacie nachylenia potaci wynoszgcym do 40°,

Dach ptaski — warunek spetniony.

c) sposdb wykonczenia elewac;ji i dachéw:

- nakaz stosowania ujednoliconej kolorystyki elewacji zespotu zabudowy w ramach terenu,

- elewacje wykorniczone materiatami wysoko-standardowymi, w szczegélnosci: szktem, cegta
klinkierowa, kamieniem, tynkami szlachetnymi, betonem architektonicznym, wysokiej jakosci stalg
nierdzewng, blachg aluminiowg, blachg tytanowo - cynkowsa,

- przy spadkach potaci dachowych wiekszych niz 25°, zakaz stosowania nisko-standardowych
materiatdw pokrycia dachéw, w szczegélnosci: papy, blachy trapezowej;

Wymagania ochrony intereséw oséb trzecich:

planowana inwestycja na etapie realizacji i uzytkowania nie pozbawi o0sdb trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkdéw
tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie moze
powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie oraz zanieczyszczac powietrza, wody i gleby;

planowana inwestycja winna by¢ realizowana i eksploatowana na zasadach przewidzianych w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.);

Wymagania dotyczgce granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow:
Na terenie objetym wnioskiem wystepujg grunty zabudowane i zurbanizowane — inne tereny
zabudowane (uzytek gruntowy oznaczony symbolem ,,Bi”, niepodlegajace dziataniu ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326). Tym samym
teren objety wnioskiem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i leSnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326). Na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntow i
budynkéw ustalono réwniez, ze w granicach terenu planowanej inwestycji nie wystepujg grunty
lesne;
Teren planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, w zwigzku z czym nie
wymaga ustalenia szczegélnych zasad zagospodarowania w tym zakresie;

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE JEST LOKALIZOWANE NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA.

Teren inwestycji jest zlokalizowany w Scistej strefie ochrony konserwatorskie;.
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Przedmiot projektu dotyczy istniejgcego budynku niemieckiej szkoty elementarnej wpisanego do Wojewddzkiej
Ewidencji Zabytkdw i Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Pabianic na dziatce nr 5/1.

Nalezy zaznaczy¢, ze w bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane sg obiekty objete Scistg
ochrong konserwatorskg w ramach wpisu do rejestru zabytkdw — obiekt - Tkalnia Centralna w Zespole
fabryczno-rezydencjonalnym firmy , Krusche i Ender”, nr rej. A/269), w poblizu zlokalizowany jest kosciot
ewangelicko-augsburski p.w. $w. Piotra i Pawta (nr rej. A/45/182) oraz obiekty wpisane do Wojewddzkiej
Ewidencji Zabytkdéw i Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Pabianic — Pastordwka kosciota ewangelicko-
augsburskiego p.w. $w. Piotra i Pawta.

9. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Teren inwestycji nie zalicza sie do kategorii wptywow eksploatacji gérniczej.

10. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

10.1

10.2

103

UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMII.
Projektowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie, znaczaco oddziatywac na srodowisko w zwigzku z czym nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi, podlegajgcymi ochronie na
podstawie przepisdw o ochronie przyrody (rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki
krajobrazowe, obszary Natura 2000).
Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze — zlokalizowana jest
na terenie przeksztatconym przez cztowieka, nie charakteryzujgcym sie znacznymi walorami
przyrodniczymi (w zasiegu oddziatywania Przedsiewziecia nie wystepujg obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ponizej wyszczegdlniono rozwigzania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji i prowadzenia
robot budowlanych.

GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA;

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo w taki sam sposéb jak przed
realizacjg przedsiewziecia. Nie zmienia sie naturalnego spadku terenu. llos¢ terendw biologicznie
czynnych znacznie przekracza wymagane 30%. BEZ ZMIAN

GOSPODARKA ODPADAMI
Sposdb unieszkodliwiania odpadéw: odpady state bedg gromadzone w pojemnikach na placu w
sgsiedztwie budynku, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2019 . poz. 1065). BEZ ZMIAN

OCHRONA PRZED HAtASEM

Obiekt nie jest wyposazony w urzadzenia wentylacyjne na dachu, ktére beda emitowac hatasu o
ponadnormatywnym poziomie. Funkcjonowanie obiektu, z uwagi na odlegto$¢ od najblizszej
zabudowy, nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hatasu okreslonych
zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w sSrodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120 poz. 826). Jednakze w celu wyeliminowania
ryzyka ewentualnego negatywnego wptywu na klimat akustyczny najblizszego otoczenia inwestycji,
przy wyborze technologii prowadzenia robdt, zastosowanych w przedmiotowe] inwestycji,
kierowano sie wskaznikiem najkorzystniejszych parametréw akustycznych oraz ttumienia hatasu
powstajgcego podczas prowadzenia robdét budowlanych a takze wykorzystanie sprzetu, ktérego
uzycie nie niesie ze sobg ponadnormatywnych ucigzliwosci akustycznych.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt windy nie wymaga szczegdlnej ochrony w tym zakresie a swojg lokalizacjg i gabarytami
nie ogranicza dostepu do drogi i dojazdéw pozarowych. Ochrona przeciwpozarowa na bazie
istniejgcej drogi dojazdowej i proj. elementdw infrastruktury, utwardzonych dojazddéw i dojsc.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw na sieciach gminnej w odlegtosci nie
wiekszej niz 75m od obiektu dla najblizszego hydrantu i 150m dla drugiego hydrantu nie jest
przekroczona. Wymagana ilos¢ wody do celdow przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s — powinna by¢ zapewniona z istniejgcej sieci wodociggowe;j
gminnej. Budynek nie wymaga drogi pozarowej z uwagi na fakt, ze jest to obiekt niski,
jednokondygnacyjny o powierzchni strefy pozarowej 235m?, zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

12. UWAGI KONCOWE
Catosc¢ prac wiacznie z wykopami wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz.
Wszystkie elementy przychodzgce na budowe powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty
oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Zastosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla ktérych
wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac do kontroli i odbioru.
Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéw instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP i p. poz., dokumentacjami techniczno-rozruchowymi urzadzen i elementdéw i urzadzen
przychodzacych na budowe oraz instrukcjami producenta.
Wszystkie roboty wykonac scisle wedtug dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz Warunkow
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych pod nadzorem osoby uprawnione;.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac przepisow BHP oraz p. poz.
Roboty wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.
U. Nr 75, poz. 690 - tekst scalony lipiec 2009. ,,W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.
Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac plan BIOZ na potrzeby budowy.
Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca nie stanowi przy prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla
srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu ludzi. Linia zasilajagca jest odporna na oddziatywanie
szkodliwych warunkéw Srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢
wytacznie w stanie bez napieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu
z istniejgcg infrastrukturg podziemna nalezy wykonywad recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Z uwagi na wykonywanie robét w poblizu pasa komunikacji kotowej i pieszej, na czas ich trwania nalezy
wykonaé odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw. Po zakornczeniu robét pas terenu
objety pracami ziemnymi nalezy przywrdéci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikdéw. Powyzszy instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez kierownika
budowy. Powinien on obejmowac wyszczegdlnienie zagrozen pojawiajgcych sie podczas wykonywania
tych prac, oraz sposobu prawidtowego ich wykonywania, zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami BHP oraz stosowac odpowiedni sprzet zabezpieczajgcy; ochronny stréj roboczy, ochronne
obuwie, rekawice robocze, kaski, okulary ochronne przy pracach stwarzajgcych zagrozenia urazéw
oczu pytem lub odpryskami.
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Wszelkie zastosowane urzadzenia powinny posiadac:

e instrukcje obstugi w widocznym i tatwo dostepnym miejscu,

o certyfikat bezpieczenstwa, znak bezpieczenstwa CE, o ile dotyczy
e Materiaty budowlane powinny posiadac:

e aprobaty techniczne i pozarowe,

o certyfikaty zgodnosci,

e deklaracje wiasciwosci.

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie przepisow BHP i zasad obstugi urzadzen technicznych.
Wykonanie i odbiér poszczegélnych robdt musi by¢ zgodny z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt
1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 7, Marek Ptuciennik, Warszawa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa,

Instalacje wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 z
2002r — ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,Wymaganiami Technicznymi” wyd.
COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumentacjg techniczno-ruchowag urzadzen.
Warunkami technicznymi przytgczenia do sieci cieptowniczej, wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepisdw oraz zasad wiedzy techniczne;j.

Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru projektowego konsultowac z jednostka
projektowg i upowaznionymi projektantami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologia nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nie bedgce przegrodami ppoz. powinny by¢
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggdw zachowac zasady samokompensacji
przewoddéw oraz wtasciwego montazu uchwytdéw statych i przesuwnych. Wszystkie przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody pomieszczern zamknietych posiadajgce odpornosé
ogniowa El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

13 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Analize obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji opracowano na podstawie wyznaczenia (na
podstawie art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane) terenu w otoczeniu obiektéw budowlanych (objetego
zakresem inwestycji), na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tymi
obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczony zostat w oparciu o:

1) Analize obiektéw kubaturowych i obiektow infrastruktury towarzyszgcej zwigzanych z inwestycjg,
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2) Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych majgcych wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania, w tym analize akustyczna.

Ad. 1) Obszar oddziatywania inwestycji wyznaczony na podstawie analizy obiektéw kubaturowych i
obiektéw infrastruktury towarzyszacej okresla sie dla terendw wchodzgcych w sktad zakresu
inwestycji — w obszarze, ktérych planowane sg elementy sktadowe inwestycji, przewidziane do
realizacji, jak rowniez wykorzystywane w trakcie prowadzenia robét budowlanych. Planowana
budowa nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenu dziatki inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu (w zakresie oddziatywania obiektu kubaturowego) zawiera sie w
granicach terenu inwestycji.

Zakres oddziatywania zwigzany jest z zachowaniem:

— odlegtosci ponad 4 m wynikajacej z odlegtosci projektowanych obiektéw od granicy sgsiedniej dziatki,
brak oddziatywania (odlegtos¢ projektowanej zabudowy od sgsiednich dziatek budowlanych wynosi
znacznie powyzej wymaganych odlegtosci).

Podstawa prawna, w oparciu o ktdrg przeprowadzona zostata analiza obiektu kubaturowego: ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.);
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.).

Ad. 2) Obszar oddziatywania obiektu, wyznaczony na podstawie analizy innych uwarunkowan formalnych,
majacych wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania, wyznaczono przy uwzglednieniu pozostatych
czynnikéw generujgcych wptyw inwestycji — jej wptywu na otoczenie na etapie eksploatacji.
Przedmiotowa inwestycja i zatozone rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie
kwalifikujg inwestycji do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Uciazliwosci akustyczne mogg wystgpic na etapie realizacji przedsiewziecia i bedg powodowane pracg
sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne.

Analiza oddziatywania zwigzanego z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsiewziecia na
srodowisko w zakresie:

- emisji substancji do powietrza,

- gospodarki odpadami po procesowymi,

- emisji $ciekdw (rozwigzania w zakresie odprowadzenia $ciekdw technologicznych i opadowych),
wykazata, ze oddziatywanie wynikajgce z eksploatacji Inwestycji nie bedzie wychodzi¢ poza granice
terenu pod inwestycje do ktérego tytut prawny posiada Inwestor.

Podstawa prawna, w oparciu o ktérg przeprowadzona zostata analiza projektowanej inwestycji:

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami).

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych.

Projektant:
mgr inz. arch. Michat Otomanski

upr. bud. nr 43/01/Wt
w specjalnosci do projektowania bez ograniczen
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektu budowlanego pn.:
Projekt budowalny montazu windy dla budynku uzytecznosci publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6.
Identyfikator dz. ewid.: 100802_1.0013.5/1

Kat. XII - budynki administracji publiczne;j

Pabianice, ul. Zamkowa 6, 95 — 200 Pabianice.

Dz. nr ewid. 5/1 obr. P-13 Pabianice

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) , projektanci, oswiadczaja, ze niniejszy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

ARCHITEKTURA: SPRAWDZAIJACY: mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski upr. bud. nr 16/R-541/t0IA/06
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

INSTAL. SANITARNE: PROJEKTANT: mgr inz. Mirostaw Tomala upr. bud. nr 122/97 /Wt
w specjalnosci instalacji sanitarnych bez ograniczen.

INSTAL. SANITARNE: SPRAWDZAJACY: mgr inz. Michat Szczesniak upr. bud. nr LOD/2094/PWO0S/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

INSTAL. ELEKTR.: PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Woszczalski upr. bud. nr LOD/3966/PWBE/19
W spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen

INSTAL. ELEKTR.: SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20
w spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen
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ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCIJA:

INSTAL. ELEKTR.:

Projekt budowalny montazu windy dla budynku uzytecznosci publicznej w

Pabianicach, ul. Zamkowa 6. Identyfikator dz. ewid.: 100802_1.0013.5/1

444444

” E—
Kat. XII - obiekty administracji publicznej
Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Zamkowa 6,

95 — 200 Pabianice na dziatce nr ewid. 5/1 obr. 0013 Pabianice,
Zarzad powiatu Pabianickiego, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/Wt

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski upr. bud. nr 16/R-541/tOIA/06

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

WSPOLPRACA: student: Maciej Otomariski

PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Boryca-Banaszczyk upr. bud. nr LOD/2342/PWOK/14

w spec. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen.

SPRAWDZAJACY: drinz. Szymon Jan Langier upr. bud. nr LOD/1721/PWOK/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Woszczalski upr. bud. nr LOD/3966/PWBE/19

W spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20

W spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany montazu windy dla budynku
uzytecznosci publicznej w Pabianicach.

Teren inwestycji: Zabytkowy budynek uzytecznosci publicznej mieszczacy sie na dziatce nr
ewidencji 5/1 obreb P-13 Pabianice. Na terenie ww. nieruchomosci przeznaczonej na teren
inwestycji, planuje sie wykonanie zakresu robét budowlanych majacych na celu montazu
zewnetrznego dzwigu platformowego, oraz wykonanie utwardzonego dojscia do wejscia z poziomu
terenu oraz pozostawienie istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i infrastruktury
technicznej istniejgcej nie kolidujgcej z zamierzeniem w nalezytym stanie technicznym. Projekt
przewiduje przetozenie fragmentu instalacji wodociggowej z uwagi na kolizje z planowanym
montazem urzgdzenia.

Zakres zamierzenia — procedury administracyjne:

Objete wnioskiem o pozwolenie na budowe: projekt budowlany montazu dzwigu dla
zabytkowego budynku uzytecznosci publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 wraz z instalacjami
zewnetrznymi: przebudowa instalacji wodociggowej — na terenie dziatki,

Instalacje wewnetrzne: elektryczne zasilanie windy,

Elementy zagospodarowania terenu: utwardzone dojscie do wejscia i przedsionka dzwigu.

Elementy projektu, ktdre zostang wykonane w oparciu o projekt techniczny:

- instalacje zewnetrzne: przebudowa instalacji wodociggowej — na terenie dziatki,
- instalacje wewnetrzne: elektryczne zasilanie windy,

- konstrukcja

Zakres zamierzenia budowlanego polega na:

Projektowany dzwig platformowy przystosowany do uzytkowania przez osoby ze szczegdlnymi
potrzebami w konstrukcji stalowej, zlokalizowany na dziatce nr ewidencji 5/1 , obreb P-13 Pabianice.
Konstrukcje szybu windy zaprojektowano ze stalowych profili gorgcowalcowanych, zamknietych o
przekroju 100x100x6 mm ze stali S235 ocynkowanych ogniowo i malowanych. Poszczegdlne elementy
konstrukcji nalezy faczy¢ ze sobg poprzez spawanie.

Poziome elementy stalowe konstrukcji zaprojektowano w rozstawie osiowym co 1,1m.

Co drugg belke stalowg nalezy zamocowac do istniejgcej Sciany za pomocg marek stalowych i srub
M16. Montaz szybu do fundamentu — za pomocg $rub M20. Poszycie scian szybu wykonac z paneli
szklanych. Przestrzen dylatacyjng pomiedzy szybem a budynkiem zabezpieczy¢ od zewnatrz obrébka
blacharskga dylatacyjng, od srodka ptytami wtéknowo — cementowymi. Obrébki blacharskie wykonac¢ z
blachy ocynkowanej Podwdjny uktad hamulcéw elektromagnetycznych. Oktadziny szczek
hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw w
sytuacjach awaryjnych. Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg EN81-58. BMV M - dZzwig wyposazony w
odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu. Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

Do dzwigu projektuje sie rowniez utwardzone dojscie szer. 4,5m umozliwiajace réwniez dojazd,
zlokalizowane na dziatkach nr ewidencji 5/1 obreb 0013 Pabianice.

Projekt przewiduje tez elementy infrastruktury technicznej takiej jak:

- przytacze energii elektrycznej (wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej),
- instalacje oswietlenia

- przeprojektowanie istniejgcej instalacji wodociggowej

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany. Projekty techniczne zawierajace wszystkie branze (konstrukcyjna,
instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) bedg przekazane inwestorowi dla potrzeb prowadzenia
robét budowlanych.
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2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do kategorii obiektéw budowlanych:

Kat. Xl — budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw
i urzedow centralnych, terenowej administracji rzgdowej i samorzadowej, sgdow i trybunatéw, wiezien i
domow poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéw sledczych oraz obiekty
budowlane Sit Zbrojnych

Projektowane obiekty: dzwig platformowy dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt przewiduje odpowiednie dostosowanie posadowienia i nawigzania do istniejgcego terenu
inwestycji.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposoéb funkcjonowania — winda zewnetrzna z przedsionkiem w stalowej konstrukcji przeszklonej -
komunikacja pionowa — parter-pietro.

4. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dzwig platformowy: Bryta dzwigu sktada sie z jednej zwartej blokowej bryty zblizonej do graniastostupa
o podstawie prostokata z dachem jednospadowym o spadku 2%. Wysokos¢ przy okapie 7,2m —
wysokos¢ w najwyzszym punkcie 7,7m.. Ptyte szybu windy zaprojektowano jako zelbetowg,
monolityczng z betonu B25 o grubosci 30 cm. Zbrojenie wykonaé gérg pretami ¢ 12 mm co 15 cm,
dotem pretami @ 12 mm co 12 cm ze stali A-lIlIN B500SP, zbrojenie sScian skrajnych ptyty z pretéw ¢ 6
mm w rozstawie co 30 cm ze stali A-1lIN B500SP. Ptyte fundamentowg zaprojektowano na warstwie
chudego betonu B10 gr. 10 cm oraz warstwie zageszczonej podsypki piaskowej gr. 20 cm. Poziom
posadowienia ptyty fundamentowej wykonac na poziomie posadowienia fundamentow istniejgcego
budynku. Posadowienie budynku przyjeto na poziomie ok. 1,2m. W przypadku stwierdzenia w trakcie
prac ptytszego posadowienia nalezy wykona¢ podbudowe betonowg istniejgcych fundamentdéw na
dtugosci: 2 x dtugosc projektowanej ptyty fundamentowej. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie
z projektantem w celu okreslenia sposobu wykonania prac oraz ustalenia gtebokosci posadowienia
projektowanego fundamentu w celu zachowania prawidtowej- dla wybranego typu dZzwigu - wysokosci
podszybia. Uwaga — kazdorazowo nalezy mie¢ na uwadze konieczng wysokos$¢ podszybia dobrang do
typu wybranego dzwigu.

Ptyte wykonac zgodnie z rys. nr 1K, 1Ka, 1Kb.

Winda wyposazona w podwdjny uktad hamulcéw elektromagnetycznych.

Okfadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie
hamulcédw w sytuacjach awaryjnych.

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg EN81-58.

BMV M - dZzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu.

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

PROJEKT DOTYCZY ADAPTACJI GOTOWEGO URZADZENIA WYBRANEGO PRODUCENTA DO
PRZEDMIOTOWEJ LOKALZIACII, POLEGAJAE) NA DOSTOSOWANIU FUNDAMENTOWANIA DO
WARUNKOW TERENOWYCH, WYSOKOSCOWO | WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

Konstrukcja fundamentéw

Fundament bezposredni zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej gr. 20cm posadowionej na
wymienionym gruncie. Plyta fundamentowa z betonu C30/37.

Wymiane gruntu wykonac do gtebokosci ok. -1,17m ponizej poziomu istniejgcego terenu do gruntow.
Do wymiany uzy¢ piaskow lub zwiréw zageszczanych mechanicznie warstwami max. 30cm do 1D>0,97.
Catos¢ poduszki zwirowej zamkng¢ w geotkaninie wpuszczajgc jg na gtebokos¢ 5,0m pod projektowang
ptyte fundamentowg. Wymiane gruntu wykonac¢ na szerokosci wiekszej o 1,0m z kazdej strony, w
stosunku do krawedzi projektowanej ptyty fundamentowej.
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Dopuszcza sie posadowienie posrednie przy pomocy pali, po konsultacji oraz wykonaniu projektu przez
wyspecjalizowang firme geotechniczna.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan gruntowych, wykonanych przez Pracownie DRILLGEO Krzysztof Stanecki z
Miechowa stwierdzono wystepowanie w podtozu nastepujgcych gruntéw:

- pyty lessowe, plastyczne o 1L=0,40

- pyty lessowe, plastyczne o 1L=0,30

- pyty lessowe, twardoplastyczne o IL=0,20

- zwietrzelina kamienista (okruchy skat wapiennych) o ID=0,6

W obszarze planowanej inwestycji nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw lessowych o wtasciwosciach zapadowych, projektuje sie
wymiane gruntu do poziomu skat wapiennych.

Po wymianie gruntu ustala sie drugg kategorie geotechniczna obiektu oraz proste warunki gruntowe.
Projektuje sie posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowe;.

4.1 WYGLAD ZEWNETRZNY
Dzwig jest w bryle zblizony do graniastostupa o podstawie prostokata o wymiarach 2,40 x 1,95m z
zadaszeniem nad wejsciem gtéwnym i dachem o spadku 2%.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
5.1 KUBATURA

Kubatura dzwigu platformowego brutto Nie okresla sie

Kubatura dZzwigu platformowego netto Nie okresla sie

5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dane llos¢:
1. Powierzchnia uzytkowa dZzwigu Nie okresla sie
2. Powierzchnia zabudowy budynku Nie okresla sie
3. Wysokos¢ budynku ustugowego 7,27 m

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanego obiektu wykonano 3 otwory
badawcze o gtebokosciach 4,0 m. tacznie wykonano 12,0 mb. Otwory wykonano wiertnicg CADDRILL
2500 D+ o $rednicy prébnikdw 120 mm. W trakcie robét przeprowadzono badania makroskopowe
probek gruntu. Prace terenowe prowadzone byty pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Krzysztofa Staneckiego. Zgodnie ze Szczegétowa mapg geologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz Skata
(946), w bezposrednim podtozu projektowanej inwestycji znajdujg sie czwartorzedowe lessy. Giebiej
zalegajg utwory kredowe. Na podstawie interpretacji 3 otworéw wiertniczych o gtebokos$ciach 4,0 m
p.p.t., stwierdzono utwory spoiste w postaci pytéw w stanie plastycznosci od plastycznych do
twardoplastycznych, spagowg czes¢ otwordw stanowi zwietrzaty wapien.
Wody gruntowej nie nawiercono. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz roztopow
nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystagpienia licznych saczen. Dla scharakteryzowania warunkéw
geotechnicznych utworéw stwierdzonych w podtozu przedmiotowego terenu, dokonano klasyfikacji
gruntéw, w oparciu o wyniki badan makroskopowych. Podziatu na warstwy dokonano poprzez
wydzielenie stratygraficzne, litologiczne i fizyczno-mechaniczne wtasnosci gruntéw.
Biorgc pod uwage powyzsze wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa la to czwartorzedowe pyty lessowe w stanie plast. o stopniu plastycznosci 1,=0,40 okreslonym
na podstawie badan makroskopowych. Sg to grunty stabonosne, odksztatcalne.
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Warstwa lb to czwartorzedowe grunty lessowe wyksztatcone jako pyty w st. Plast. o stopniu plast.
1.=0,30 okreslonym na podstawie badan makroskopowych. Grunty stabonosne, srednio
odksztatcalne.

Warstwa lc  to czwartorzedowe grunty lessowe wyksztatcone jako pyty w stanie twardoplastycznym
o stopniu plastycznosci 1,=0,20 okreslonym na podstawie badarn makroskopowych. Sg to grunty
nosne, $srednio odksztatcalne.

Warstwa ll  to zwietrzelina kamienista utworéw kredowych wyksztatcona w postaci okruchdow skaty
wapiennej. Stopien zageszczenia okreslono na podstawie postepu wiercenia jako zageszczone o
Ip=0,6 — grunty nosne, nieodksztatcalne.

Parametry geotechniczne warstw gruntéw zostaty wyznaczone metoda A i B wg normy PN-81/B-03020

,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”, stanowigcej podstawe charakterystyki

gruntéw wraz z okresleniem ich parametréw fizycznomechanicznych.

Jako ceche wiodgaca przyjeto stopien plastycznosci i zageszczenia gruntu.

Wykonane badania warunkdéw gruntowo-wodnych wykazaty, ze do gtebokosci 4,0 m p.p.t. wystepuja
grunty niejednorodne w sensie litologicznym i genetycznym, nalezgce do réznych klas pod wzgledem
nosnosci i przydatnosci do celéw budownictwa. Nawiercone utwory warstw la i Ib zaliczono do
gruntéw stabonosnych, niekorzystnych do posadowienia fundamentow. Zaleca sie posadowienie
obiektu w obrebie nosnej warstwy Ici ll. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w profilu nawiercono grunty
spoiste, ktore pod wptywem zawilgocenia znaczgco pogarszajg swoje parametry geotechniczne. Przy
niezachowaniu nalezytej ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych, tatwo mogg ulec
uplastycznieniu. Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod wptywem wéd opadowych. Mate
zageszczenie lessow oraz makroporowatos$¢ powoduje, ze less ulega tatwo dziataniu wody, ktéra
przeptywajac przez kanaliki i pory niszczy jego wewnetrzng strukture, powodujgc zjawisko osiadania
zapadowego.

Zgodnie z normg PN-B-06050 - Geotechnika - Roboty ziemne, ze wzgledu na urabialnos¢ grunty
wystepujgce w podtozu badanego terenu zakwalifikowano do kategorii urabialnosci: 4i 5 (grunty
$rednio i trudno urabialne).

Pod wzgledem wysadzinowosci, do gtebokosci przemarzania, tj. 1,0 m p.p.t., stwierdzono gtéwnie
warstwy, ktére zaliczono do bardzo wysadzinowych.

WNIOSKI:

Wykonane opracowanie stanowi rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby projektu
atrakcji Adventure Hub oraz budynku hali w Ulinie Wielkiej.

Podfoze budowlane do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 4,0 m p.p.t. ma charakter niejednorodny,
zbudowane jest z warstw czwartorzedowych i kredowej zwietrzeliny.

Warstwy la i Ib — stanowig niekorzystne podtoze budowlane. Zaleca sie posadowienie obiektu w obrebie
warstw Icill.

Wody gruntowej do gtebokosci wiercen nie nawiercono. W okresie intensywnych opaddw
atmosferycznych oraz roztopdw nalezy sie liczyé z mozliwoscig wystapienia licznych sgczen.

W profilu nawiercono grunty spoiste, ktére pod wptywem zawilgocenia znaczaco pogarszaja swoje
parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu nalezytej ostroznosci podczas wykonywania prac
ziemnych, fatwo mogg ulec uplastycznieniu.

Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod wptywem woéd opadowych. Mate zageszczenie lesséw
oraz makroporowatos¢ powoduje, ze less ulega fatwo dziataniu wody, ktéra przeptywajac przez kanaliki i
pory niszczy jego wewnetrzng strukture, powodujgc zjawisko osiadania zapadowego.

Wykonane wiercenie jest badaniem punktowym, stad istnieje mozliwos¢ wystgpienia poszczegdlnych
warstw na odmiennych gtebokosciach.

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw zestawiono w zatgczniku 5.

Gtebokos¢ strefy przemarzania zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi H=1,0 m.

Obszar badan znajduje sie poza obrebem obszaréw gérniczych.
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6.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Poz. 463)
projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe pod warunkiem
wykluczenia gruntéw stabonosnych z poziomu posadowienia bedzie mozna uznac za proste. Ostateczng
decyzje co do kategorii budynku podejmuje projektant, na etapie opracowanego projektu technicznego i
po wykonaniu obliczen szczegdtowych konstrukgji.

7. WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy.

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

W projektowanym budynku miejsce gromadzenia odpaddw zostanie zaprojektowane wg przepisu
Rozdziatu 4 Miejsca gromadzenia odpadow statych, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami). Odpady bedg regularnie wywozone przez zaktad ustug
porzgdkowych, posiadajacy zezwolenie na prowadzenie tych ustug, zgodnie z politykg miasta.

7.1 RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Przedmiotowe Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko poprzez wytwarzane
odpady. Odpady bedg gromadzone w odpowiedni oznakowany sposéb, w szczelnych pojemnikach.
Nastepnie bedg przekazywane firmom zajmujgcym sie odbieraniem i przekazywaniem odpaddéw dalej do
odzysku badz unieszkodliwiania posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami w przedmiotowym zakresie. Na podstawie przedstawionych informacji dotyczacych planowanej
inwestycji mozna stwierdzié, ze gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie w ramach aktualnej gospodarki odpadami prowadzonej przez obiekt. Budynek i
jego funkcja nie bedg powodowaty powstawania szczegdlnie niebezpiecznych odpaddw innych niz odpady
gospodarczo-bytowe, typowe dla tego typu obiektow. Odpady powstate w czasie budowy bedg usuwane
w ramach odrebnej umowy z wykonawca obiektu.

7.2 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEVINE

W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew.
Roboty budowlane nie bedg miaty negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy projektu dzwigu.
9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Ogolna koncepcja konstrukcji
konstrukcje szybu windy zaprojektowano ze stalowych profili gorgcowalcowanych, zamknietych o

przekroju 100x100x6 mm ze stali S235 ocynkowanych ogniowo i malowanych. Poszczegdlne elementy
konstrukcji nalezy faczy¢ ze sobg poprzez spawanie.
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Poziome elementy stalowe konstrukcji zaprojektowano w rozstawie osiowym co 1,1m.

Co drugg belke stalowg nalezy zamocowac do istniejgcej Sciany za pomocg marek stalowych i sSrub M16.
Montaz szybu do fundamentu — za pomoca srub M20. Poszycie $cian szybu wykonac z paneli szklanych.
Przestrzen dylatacyjng pomiedzy szybem a budynkiem zabezpieczy¢ od zewnatrz obrdbka blacharska
dylatacyjng, od srodka ptytami wiéknowo — cementowymi.
Dach szybu zaprojektowano z ptyty warstwowej o gr. 15 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej. Spadek
dachu 2%. Obrdbki blacharskie oraz orynnowanie wykona¢ z blachy ocynkowanej.
Opis fundamentéw
Ptyte szybu windy zaprojektowano jako zelbetowg, monolityczng z betonu B25 o grubosci 30 cm. Zbrojenie
wykonac gorg pretami @ 12 mm co 15 cm, dotem pretami @ 12 mm co 12 cm ze stali A-IlIN B500SP, zbrojenie
scian skrajnych ptyty z pretéw ¢ 6 mm w rozstawie co 30 cm ze stali A-llIN B500SP. Ptyte fundamentowg
zaprojektowano na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm oraz warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej gr. 20 cm. Poziom posadowienia ptyty fundamentowej wykonaé na poziomie posadowienia
fundamentdw istniejgcego budynku. Posadowienie budynku przyjeto na poziomie ok. 1,2m. W przypadku
stwierdzenia w trakcie prac ptytszego posadowienia nalezy wykonaé¢ podbudowe betonows istniejgcych
fundamentéw na dtugosci: 2 x dtugosé projektowanej ptyty fundamentowej. W takim przypadku nalezy
skontaktowaé sie z projektantem w celu okreslenia sposobu wykonania prac oraz ustalenia gtebokosci
posadowienia projektowanego fundamentu w celu zachowania prawidtowej- dla wybranego typu dzwigu -
wysokosci podszybia. Uwaga — kazdorazowo nalezy mie¢ na uwadze konieczng wysokos$é podszybia
dobrang do typu wybranego dzwigu.
Ptyte wykonac zgodnie z rys. nr 1K, 1Ka, 1Kb.

Winda wyposazona w podwdjny uktad hamulcéw elektromagnetycznych.

Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie

hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg EN81-58.

BMV M - dZzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu.

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h. Zasilanie napedu 3 x 400 V / 50 Hz

Schematy statyczne elementdéw konstrukcyjnych

Do obliczen przyjeto nastepujgce schematy konstrukcyjne:

- ramy gtédwne o sztywnych narozach, utwierdzone w fundamentach .
- ptatwie dachowe — belki ciggte,

Obciagzenia przyjete do obliczen

Lokalizacja w | strefie obcigzenia wiatrem i w |1l strefie obcigzenia $niegiem.
obcigzenie od podwieszen oraz fotowoltaiki na dachu - 0,40 kN/m?
obcigzenie od pokrycia dachu - 0,35 kN/m?

Zabezpieczenie ognioochronne

Na podstawie otrzymanych wytycznych, przyjeto klase odpornosci pozarowej projektowanego obiektu
jako ,,D”. Elementy projektowanego budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia a gtéwna
konstrukcja nosna o odpornosci ogniowej R30. Projektowana hala nie jest w zadnej fazie montazu ani
uzytkowania zagrozona wybuchem od urzgdzen, ktére zostaty zaprojektowane wewnatrz obiektu, ani w
jego sgsiedztwie.

Warunki wykonania oraz zabezpieczenie przed korozjg elementéow konstrukcji stalowej

Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-
2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2. Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych.

Elementy stalowe nalezy wykonaé zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi w czesci rysunkowej w
projekcie wykonawczym. Materiat, z ktérego nalezy wykonac konstrukcje gtéwng: $355J2 lub inna po
uzgodnieniu z projektantem konstrukcji. Zwraca sie szczegdlng uwage na doktadnos¢ wykonania
gabarytowego oraz na wtasciwg jakosé ztgczy. Wyklucza sie stosowanie materiatdw z wadami. Zwraca sie
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szczegdlng uwage na doktadnos¢ elementéw potaczen doczotowych co oznacza ptaskosé blach czotowych
stykdw doczotowych- ewentualne deformacje ksztattu (w tym rédwniez wygiecia pospawalnicze) nalezy
zlikwidowad. Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Kategoria korozyjnosci srodowiska zostata okreslona jako C2 zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2,
Elementy stalowe nalezy przygotowa¢ do malowania w wytwdrni poprzez usuniecie nierdwnosci,
odttuszczenie i oczyszczenie do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez Srutowanie (ew. piaskowanie).
Nastepnie oczyszczong konstrukcje nalezy pokry¢ powtoka antykorozyjng 120um. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart katalogowych dla
stosowanych materiatow.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattownikdéw stalowych zimnogietych stanowi ocynkowanie ogniowe do
tacznej grubosci obustronnej warstwy cynku odpowiadajgcej 275 g/m2 (Z275MA dla ptatwi).

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementéw nalezy przeprowadzié¢ po wyschnieciu powtok
malarskich z zastosowaniem zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej.
Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzen powtoki antykorozyjnej powierzchnie elementéw
nalezy odttusci¢, oczysci¢ do wymaganego stopnia czystosci, odpyli¢, po czym natozy¢ takg samg warstwe
powtoki jak dla pozostatych czesci konstrukcji. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatow.

10.1 MATERIALY KONSTRUKCYJNE
10.1.1 FUNDAMENTY
Ptyty fundamentowe zelbetowe.
10.1.2. SCIANY FUNDAMENTOWE
Monolityczne zelbetowe gr. 20cm
10.1.3 DACH
Dach —jedno spadowy, kat pochylenia potaci dachowych 2% - ptyta warstwowa
10.1.5 POSADZKI
Kompozyt ceramiczny
10.1.6 SCIANY ZEWNETRZNE
Izolacyjne szyby z laminowanym szktem bezpiecznym.

10.1.7 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Nadproza okienne i drzwiowe — w miejscach projektowanych otworéw drzwiowych oraz planowanych
poszerzen przyjeto nadproza prefabrykowane typu L-19, minimalna dtugos$¢ oparcia nadprozy na
podporze 15 cm.

10.1.8  WYKONCZENIE POSADZEK

Kompozyt ceramiczny

10.1.9 OBROBKI BLACHARSKIE

Akcesoria i obrébki wykonac jako systemowe zgodnie z instrukcjg i detalami wybranego dostawcy
Slusarki aluminiowej. Przy oknach stosowad systemowe parapety. Rury i rynny z tworzyw w kolorach
adekwatnych do kolorystki obowigzujgcej w obiekcie.

10.1.10 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Pionowa godnie z instrukcjg i detalami wybranego dostawcy dzwigéw platformowych.
IMPREGNACIJE | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:
Elementy stalowe konstrukcji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ godnie z instrukcjg i
detalami wybranego dostawcy dzwigdéw platformowych.
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UWAGA:

W wymiary przed montazem lub robotami budowlanymi sprawdzi¢ w naturze.

Uwagi do materiatéw

e W trakcie realizacji nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem Polskich Norm,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$é z postanowieniami odpowiednich norm.

e Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy konsultowac z
Projektantem i Inwestorem.

o Dobdr wszystkich elementéw wykoriczenia i wyposazenia nalezy uzgodnic z Inwestorem i
Projektantem przed zamoéwieniem.

o Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP, szczegdétowych normi
wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcja
producenta.

e Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”.

11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Wszystkie sieci zewnetrzne i przytagcza wykonaé wg projektéw technicznych poszczegdlnych branz
dla instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku wg oddzielnych opracowan projektowych.

11.1 INSTALACIJA KANALIZACYIJNA

Scieki bytowe odprowadzi¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej DZ160 PVC SN8 LITA do
zbiornika bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne. W zbiorniku nalezy zamontowa¢ ztacze
zlokalizowane w ogrodzeniu dla potrzeb odpompowywania sciekdw ze zbiornika przez beczkowdz.
System alarmowy sygnalizacji przepetnienia zbiornika nalezy zamontowaé¢ w pomieszczeniu
technicznym Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku PCV. Instalacje kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ w warstwach ocieplenia ptyty, natomiast w budynku w posadzce oraz po $cianach.
Instalacje nalezy obudowac. W toaletach z dostepem zewnetrznym oraz z pisuarem nalezy wykonad
wpust podtogowy zasyfonowany. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje z dostepem z zewnatrz min.
0,4m nad posadzka. Odpornosc termiczna na przeptywajace Scieki w przeptywie ciggtym do 75°C i 95°C
w przeptywie chwilowym. Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-
10700 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewodow kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi bez oston. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw z PCV od
przewoddéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 metra mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegtos¢ jest ta mniejsza, nalezy zastosowacl izolacje termiczng. Przewody kanalizacyjne piony i
poziomy nalezy prowadzi¢ w Scianach i pod stropem. W miejscach, w ktérych przewody kanalizacyjne
ze wzgledu na spadki bedg podwieszone pod stropem nalezy przewody zabudowac ptytami gipsowo-
kartonowymi. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy
$ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustéw podtogowych montowac ze spadkiem wynikajgcym z
zastosowanych tréjnikéw i zasady osiowego montazu przewodow, jednak nie mogg by¢ mniejsze niz
1,5%. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm pod
kielichami. Montowane przybory i urzadzenia nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysokos¢
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zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody
z innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen. Odptywy do kanalizacji
zewnetrznej zlokalizowane sg pod podtogg w piwnicy i nie podlegajg wymianie.

Przejscia przewoddw przez zewnetrzne przegrody konstrukcyjne prowadzi¢ w rurach ochronnych. Pod
kazdym z piondw nalezy zamontowac rewizje. Na ciggach poziomych dtuiszych niz 15 m nalezy
montowac rewizje. Przejscia przez sciany zewnetrzne zabezpieczy¢ gazo- i wodoszczelnie.
Odpowietrzenie pionéw instalacji kanalizacji nastepowac bedzie przez rure wywiewng wyprowadzong
min 0,5 m ponad dach. Przy prowadzeniu instalacji pod stropem nalezy zachowac¢ min. wysokos¢
przeswitu nad posadzkg 2,00 m.

11.2 INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W szybie zamontowac grzejnik elektryczny wg wytycznych producenta.

11.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Wentylacja szybu regulowana grawitacyjna wg wytycznych producenta.

11.6. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Zasilanie dzwigu do istniejgcej rozdzieli elektrycznej wewnatrz budynku.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU.

Dzwig nie wymaga i przewiduje sie urzgdzenia oddymiajgcego szybu i do usuwania dymu z windy.

Dzwig - nie przewiduje sie dzwigdw dla ekip ratowniczych;

W budynku przewiduje sie wytacznik pradu dla dzwigu — w formie przycisku zlokalizowany w poblizu
gtéwnego wejscia;

Obiekt wymaga wyposazenia w gasnice pozarowe;

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

- Hydranty zewnetrzne - wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10dm? /s przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody. Nalezy jg zapewnic¢ z hydrantéw o srednicy 80 mm. Hydranty zewnetrzne
usytuowane sg na sieci wodociggowej gminnej w ulicy przy budynku.

Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci 12,0 m od chronionego budynku.

Drogi pozarowe — budynek nie wymaga drogi pozarowej. Dojazd drogg dojazdowg gminna.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.
Instalacja odgromowa

Obiekt chroniony przez instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym. Instalacja powinna spetniac
wymagania okreslone w Polskich Normach.

WYPOSAZENIE W GASNICE.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w standardowg ilos¢ gasnic, w stosunku do wymagan spetniajacych
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde
100 m? powierzchni budynku. Rodzaj gasnic dostosowano do gaszenia tych grup pozardéw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie. Odlegtosé dojscia do gasnic nie jest wieksza niz 30 m.
PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALtAN RATOWNICZO -
GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJA O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE
DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIAtAN.
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Droga pozarowa
Droga pozarowa nie jest wymagana.
Warunki dojazdu dla obiektu stanowi droga dojazdowa powiatowa.

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych.

Projektant:

mgr inz. arch. Michat Otomanski

upr. bud. nr 43/01/Wt

w specjalnosci do projektowania bez ograniczen

GRUDZIEN 2024 r. 0011

Michat Otomanski
mobile: +48 601 268 386 www.michalotomanski.pl



http://www.michalotomanski.pl/

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

£ODZ, GRUDZIEN 2024 ROK

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Projektu budowlanego pn.:
Projekt budowalny montazu windy dla budynku uzytecznosci publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6.
Identyfikator dz. ewid.: 100802_1.0013.5/1

Kat. Xl - budynki administracji publiczne;j

Pabianice, ul. Zamkowa 6, 95 — 200 Pabianice.

Dz. nr ewid. 5/1 obr. P-13 Pabianice

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) , projektanci, oswiadczaja, ze niniejszy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) , projektanci, oswiadczaja, ze niniejszy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

ARCHITEKTURA: SPRAWDZAIJACY: mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski upr. bud. nr 16/R-541/t0IA/06
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

KONSTRUKCJA: PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Boryca-Banaszczyk upr. bud. nr LOD/2342/PWOK/14
w spec. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen.

KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY: drinz. Szymon Jan Langier upr. bud. nr LOD/1721/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

INSTAL. SANITARNE: PROJEKTANT: mgr inz. Mirostaw Tomala upr. bud. nr 122/97 /Wt
w specjalnosci instalacji sanitarnych bez ograniczen.

INSTAL. SANITARNE: SPRAWDZAJACY: mgr inz. Michat Szcze$niak upr. bud. nr LOD/2094/PWO0S/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

INSTAL. ELEKTR.: PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Woszczalski upr. bud. nr LOD/3966/PWBE/19
W spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen

INSTAL. ELEKTR.: SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20
w spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen
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Projekt budowalny montazu windy dla budynku uzytecznosci publicznej w

Pabianicach, ul. 1
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Kat. Xl - budynki administracji publicznej
Pabianice, ul. Zamkowa 6, 95 — 200 Pabianice.

Dz. nr ewid. 5/1 obr. P-13 Pabianice

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

ARCHITEKTURA:  PROJEKTANT: mgr inz. arch. Michat Otomanski upr. bud. nr 43/01/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski upr. bud. nr 16/R-541/tOIA/06
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
WSPOLPRACA: student: Maciej Otomariski
KONSTRUKCJA: PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Boryca-Banaszczyk upr. bud. nr LOD/2342/PWOK/14
w spec. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen.
SPRAWDZAJACY: drinz. Szymon Jan Langier upr. bud. nr LOD/1721/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
INSTAL. SANITARNE: PROJEKTANT: mgr inz. Mirostaw Tomala upr. bud. nr 122/97/Wt
w specjalnosci instalacji sanitarnych bez ograniczen.
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Michat Szczesniak nr LOD/2094/PWQS/13
w spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych bez ograniczen.
INSTAL. ELEKTR.:  PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Woszczalski upr. bud. nr LOD/3966/PWBE/19
W spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen.
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20
W spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen.
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Projekt budowalny montazu windy dla budynku uzytecznosci publicznej w
Pabianicach, ul. Zamkowa 6. Identyfikator dz. ewid. : 100802_1.0013.5/1
B v DN AP N o IR S S e

g e
Kat. XIl - budynki administracji publicznej
Pabianice, ul. Zamkowa 6, 95 — 200 Pabianice.

Dz. nr ewid. 5/1 obr. P-13 Pabianice

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

ARCHITEKTURA:  PROJEKTANT: mgr inz. arch. Michat Otomarniski upr. bud. nr 43/01/Wt
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Jarostaw Kaminski upr. bud. nr 16/R-541/tOIA/06
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
WSPOLPRACA: student: Maciej Otomariski

KONSTRUKCJA: PROJEKTANT: mgr inz. Joanna Boryca-Banaszczyk upr. bud. nr LOD/2342/PWOK/14
w spec. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen.

SPRAWDZAJACY: drinz. Szymon Jan Langier upr. bud. nr LOD/1721/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

INSTAL. ELEKTR.:  PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Woszczalski upr. bud. nr LOD/3966/PWBE/19
W spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen.

SPRAWDZAIJACY: mgr inz. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20
W spec. sieci, inst. i urz. elektr. i elektro. bez ograniczen.
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NA PLACU BUDOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

SPIS TRESCI

Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Podstawa opracowania,

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

o & 0N kF

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

8. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegétowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,Informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowac liste rodzajow
robot budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robot i
przewidywane zagrozenia oraz powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych
ponizej zagrozen, a takze uzupetni¢ ich liste o niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér i kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym
etapie projektu budowlanego.
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1) Przedmiot opracowania informacji bioz,

2)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany montazu windy dla budynku
uzytecznosci publicznej w Pabianicach.

Teren inwestycji: Zabytkowy budynek uzytecznosci publicznej mieszczacy sie na dziatce nr
ewidencji 5/1 obreb P-13 Pabianice. Na terenie ww. nieruchomosci przeznaczonej na teren
inwestycji, planuje sie wykonanie zakresu robét budowlanych majacych na celu i montazu
zewnetrznego dzwigu platformowego, oraz wykonanie utwardzonego dojscia do wejscia z
poziomu terenu oraz pozostawienie istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej istniejgcej nie kolidujgcej z zamierzeniem w nalezytym stanie
technicznym. Projekt przewiduje przetozenie fragmentu instalacji wodociggowe] z uwagi na
kolizje z planowanym montazem urzadzenia.

Zakres zamierzenia — procedury administracyjne:

Objete wnioskiem o pozwolenie na budowe: projekt budowlany montazu dzwigu dla
zabytkowego budynku uzytecznosci publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 wraz z
instalacjami zewnetrznymi: przebudowa instalacji wodociggowej — na terenie dziatki,
Instalacje wewnetrzne: elektryczne zasilanie windy,

Elementy zagospodarowania terenu: utwardzone dojscie do wejscia i przedsionka dzwigu.

Elementy projektu, ktére zostang wykonane w oparciu o projekt techniczny:

- instalacje zewnetrzne: przebudowa instalacji wodociggowej — na terenie dziatki,
- instalacje wewnetrzne: elektryczne zasilanie windy,

- konstrukcja

Zakres zamierzenia budowlanego polega na:

Projektowany diwig platformowy dla oséb niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej,
zlokalizowany na dziatce nr ewidencji 5/1 , obreb 0013 Pabianice.

Konstrukcje szybu windy zaprojektowano ze stalowych profili gorgcowalcowanych, zamknietych o
przekroju 100x100x6 mm ze stali $235 ocynkowanych ogniowo i malowanych. Poszczegdlne
elementy konstrukcji nalezy taczy¢ ze sobg poprzez spawanie.

Poziome elementy stalowe konstrukcji zaprojektowano w rozstawie osiowym co 1,1m.

Co drugg belke stalowg nalezy zamocowac do istniejgcej Sciany za pomocg marek stalowych i Srub
M16. Montaz szybu do fundamentu — za pomocg $srub M20. Poszycie $cian szybu wykonac z paneli
szklanych. Przestrzen dylatacyjng pomiedzy szybem a budynkiem zabezpieczy¢ od zewnatrz
obrébka blacharska dylatacyjng, od srodka ptytami wiéknowo — cementowymi.

Dach szybu zaprojektowano z ptyty warstwowej o gr. 15 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej.
Spadek dachu 20. Obrdébki blacharskie oraz orynnowanie wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej.
Do dzwigu projektuje sie rowniez utwardzone dojscie szer. 4,5m umozliwiajace réwniez dojazd,
zlokalizowane na dziatkach nr ewidencji 5/1 obreb 0013 Pabianice.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania terenu i
projekt architektoniczno-budowlany. Projekty techniczne zawierajgce wszystkie branze
(konstrukcyjng, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) beda przekazane inwestorowi dla
potrzeb prowadzenia robét budowlanych.

Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) Art.
21a. pkt. 1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzic lub
zapewnic¢ sporzadzenie ,,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno
dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajgce ze szczegdtowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
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Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzigé pod uwage
zarowno uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.
Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:

- wizja lokalna w terenie inwestycji,

- ustalenia z Inwestorem,

- dokumentacja zdjeciowa,

- aktualna mapa dc. opiniodawczych,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

3) Zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego,

Objete wnioskiem o pozwolenie na budowe: projekt budowlany montazu dzwigu dla
zabytkowego budynku uzytecznosci publicznej w Pabianicach, ul. Zamkowa 6 wraz z
instalacjami zewnetrznymi: przebudowa instalacji wodociggowej — na terenie dziatki,
Instalacje wewnetrzne: elektryczne zasilanie windy,

Elementy zagospodarowania terenu: utwardzone dojscie do wejscia i przedsionka dzwigu.

Elementy projektu, ktére zostang wykonane w oparciu o projekt techniczny:

- instalacje zewnetrzne: przebudowa instalacji wodociggowej — na terenie dziatki,
- instalacje wewnetrzne: elektryczne zasilanie windy,

- konstrukcja

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem projekt zagospodarowania terenu i
projekt architektoniczno-budowlany. Projekty techniczne zawierajgce wszystkie branze

(konstrukcyjna, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) beda przekazane inwestorowi dla
potrzeb prowadzenia robét budowlanych.

Kolejnos¢ realizacji robét - prace przygotowawcze:

- przygotowanie terenu inwestycyjnego:
- wprowadzenie znakéw ostrzegawczych,
- okreslenie warunkéw pracy na budowie,

- wydzielenie miejsc na zaplecze techniczne, socjalno — bytowe, miejsca okresowego sktadowania

materiatdw budowlanych, magazynowania odpaddéw powstatych na etapie budowy itp.,
- wprowadzenie zabezpieczen srodowiskowych terenu inwestycyjnego w celu minimalizacji
oddziatywania na srodowisko fazy budowy inwestycji,

4) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji jest zlokalizowany w Scistej strefie ochrony konserwatorskiej.

Przedmiot projektu dotyczy istniejgcego budynku niemieckiej szkoty elementarnej wpisanego do Wojewddzkiej

Ewidencji Zabytkéw | Gminnej Ewidencji Zabytkdw Miasta Pabianic na dziatce nr5/1.

Nalezy zaznaczy¢, ze w bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane sg obiekty objete Scistg
ochrong konserwatorskg w ramach wpisu do rejestru zabytkdw — obiekt - Tkalnia Centralna w Zespole
fabryczno-rezydencjonalnym firmy , Krusche i Ender”, nr rej. A/269), w poblizu zlokalizowany jest kosciét
ewangelicko-augsburski p.w. $w. Piotra i Pawta (nr rej. A/45/182) oraz obiekty wpisane do Wojewddzkiej
Ewidencji Zabytkéw i Gminnej Ewidencji Zabytkdéw Miasta Pabianic — Pastoréwka kosciota ewangelicko-
augsburskiego p.w. $w. Piotra i Pawfa.

5) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza€ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem realizacji wymienionego wyzej zakresu prac jest teren, na ktdrym znajduje sie
zabytkowy budynek. Ma od zosta¢ dostosowany do uzytkowania przez osoby ze szczegdlnymi
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potrzebami, poprzez montaz dzwigu platformowego w konstrukcji stalowej. Inwestycja miesci sie
w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6 na dziatce nr ewidencji 5/1, obreb P-13 Pabianice.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac zaréwno prace prowadzone w obiekcie
budowlanym a takze zaplecze budowy i transport materiatéw budowlanych i urzadzen.
Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca nie stanowi przy prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla
Srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linia zasilajaca jest odporna na oddziatywanie
szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢
wyltgcznie w stanie bez napieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w
zblizeniu z istniejgca infrastrukturg podziemna nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Z uwagi na wykonywanie robot w poblizu pasa komunikacji kotowej i pieszej, na czas
ich trwania nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw. Po zakonczeniu
robét pas terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywrdcié w zakresie naprawy nawierzchni do
stanu pierwotnego. Przed przystgpieniem do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. Powyzszy instruktaz powinien by¢ przeprowadzony
przez kierownika budowy. Powinien on obejmowaé wyszczegdlnienie zagrozen pojawiajacych sie
podczas wykonywania tych prac, oraz sposobu prawidtlowego ich wykonywania, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP oraz stosowaé odpowiedni sprzet zabezpieczajacy;
ochronny stréj roboczy, ochronne obuwie, rekawice robocze, kaski, okulary ochronne przy pracach
stwarzajgcych zagrozenia urazéw oczu pytem lub odpryskami.

6) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016)

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub
pracochtonnosé planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzglednic¢ specyfike nastepujacych

rodzajow robét budowlanych:

e ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

e roboty zabezpieczajace przy ktérych wystepuje zagrozenie;

e wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m;

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
przy pracach budowlanych

e osSwietleniowe terenu, montaz elementéw na dachu.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Opisane powyzej prace sg to prace wszedzie tam, gdzie moze nastgpic¢ upadek z
wysokosci.

7) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.
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Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzié
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robdt, ktére aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
wypadkdw,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia Srodkéw
gasniczych i pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.
Przed przystgpieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz
sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zapoznaé
pracownika z jego zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkéw pracy,

- zaznajomic¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewni¢ przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktdre wigze sie z wykonywang pracg oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewnié przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewnic szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydawac szczegdtowe instrukcje i wskazéwki dotyczgce bezpieczeristwa na stanowiskach
pracy,

- zapewnié pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢
niezbedne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- organizowad, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikdw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

8) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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Projektowane roboty budowlane nie przewidujg swoim zakresem koniecznosci
wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest
zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas prowadzenia robdt oraz zabezpieczenie
odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéw.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia wykopdw i
elementéw podlegajgcych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkéw, rozpdr, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy wykonywac w sposéb
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robdét.

Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci sg prace na
rusztowaniach i przy wzmacnianiu sciany zewnetrznej fortu, a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.

Nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek,
pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
zabezpieczajgcych krawedz dachu.

Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w
bezpieczny sposdb transportowaé materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu,
a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywac
odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdét budowlanych oraz
wszelkich innych robdt wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe
»Projektu organizacji placu budowy” — robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére beda stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac. Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”
opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz.
1256).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

Poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

1. Przygotowaé plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

e Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

e Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
e Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
e Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

2. Wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
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e Zagwarantowal stosowanie wylgcznie materiatdw i urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci,
e Zapewnié przestrzeganie na terenie inwestycji przepisdow BHP wynikajgcych z odpowiednich

przepisdw prawnych.
Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych.
Projektant:
mgr inz. arch. Michat Otomanski

upr. bud. nr 43/01/Wt
w specjalnosci do projektowania bez ograniczen
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