Specyfikacja techniczna

Dane ogoine

Typ dzwigu
Produkt

Lokalizacja wciggarki
Udzwig

Predkosé

Wysokos¢ podnoszenia
Liczba przystankow
Wejscia frontowe
Wejscia tylne

Typ sterowania

Normy

Szyb

Osobowy

Dzwig elektryczny z napedem ciernym
Liny stalowe

W goérnej czesci szybu (nadszybie)
630 kg / 8 oséb

1mls

3.63 m

3

2

1

Zbiorcze w gore i w dot
Dzwig pojedynczy
1

PN-EN81-20:2020 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw
PN EN81-70 - Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych 2021

Zatacznik A1_2022 do PN 81-70

Wymiary szybu
Glebokos¢ podszybia

Wysokos¢ nadszybia

Konstrukcja szybu

1600 mm szerokos$¢ x 1930 mm gitebokosé, tolerancja +/- 25mm

1100 mm - podany wymiar podszybia jest mierzony od posadzki najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo do poziomu posadzki podszybia

3800 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo do spodu haka montazowego

Stalowa

Podzespoty mechaniczne

Naped

Rodzaj oswietlenia w
szybie

Zasilanie napedu

Oswietlenie

Prowadnice

Kabina i drzwi

Naped bezreduktorowy

LEDowe oswietlenie szybu

3 x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Prowadniki $lizgowe

Wymiary kabiny (mm)

Wymiary drzwi

Mocowanie drzwi

1100 mm szerokos$¢ x 1400 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysokosé

900 mm szerokos¢ x 2000 mm wysokos¢

Wysokos$¢ otworu pod drzwi mierzona od wierzchu gotowej posadzki do spodu surowego nadproza

wg dostawcy windy

Drzwi mocowane srubami mtotkowymi
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Panel serwisowy i
uwalniania
awaryjnego

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajduja sie w panelu na przystanku (liczac od
najnizszego): Panel serwisowy na poziomie 3

W przypadku kazdego urzgdzenia dzwigowego nalezy zapewni¢ swobodny dostep do przestrzeni
konserwacyjnych dzwigu, w tym do wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia prac
konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie powyzej opisanego dostepu w projekcie dzwigéw oraz ich otoczenia
(np. uktad mieszkan, holi windowych, aranzacja tzw. Penthouse itp.) muszg by¢ konsultowane przed
ich wprowadzeniem, a w przypadku dzwigow bedacych w eksploatacji takze z UDT. Zmiany
projektowe moga wpltywaé na koszt urzgdzenia, powodowac koniecznos¢ przeprojektowania
urzadzenia badz otoczenia szybu, lub tez uniemozliwi¢ prawidtowg eksploatacje.

Panel serwisowy zabudowany na ramie drzwi przystankowych.

Wykonany z stali nierdzewnej ttoczonej

Elementy wystroju oraz dodatkowe opcje

Krétki dystans miedzy  Zmniejszona odlegtos¢ miedzy przystankami

pietrami

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy
Informacja gtosowa

Wskazanie pozycji
kabiny w kabinie

Cyfrowy interfejs w
kablu zwisowym

Wytgcznik awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Bezpieczenstwo

Drzwi wyposazono w kurtyne swietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny
Informacja gtosowa w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem graficznym.
Kabel typu LAN w kablu zwisowym

Dwa przyciski bezpieczenstwa Stop w podszybiu

Zamek z awaryjnym urzadzeniem otwierajgcym

Przetacznik
wytgczenia windy w
kabinie

Unikanie zagrozen

Wytgcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Oswietlenie awaryjne
kabiny

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu
Komunikacja gt.

Ekoefektywnosé

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg EN81-58.

Automatyczne

W standardzie wyposazenia

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (uwzglednione baterie) przy zaniku
napiecia (w gore lub w dot w zaleznosci od obcigzenia kabiny)

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dzwigu
oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykfad poprzez:
zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika gtéwnego
pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi
do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym
wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie o$wietlenie szybu, wytgcznik gtdéwny, zabezpieczenia elektryczne

Urzadzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji glosowej

Obstuga wentylacji
kabinowej

Obstuga oswietlenia
kabiny

Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji

Automatyczne wytgczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji
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Sposéb hamowania

Tryb gotowosci w
panelu sterowania dla
uktadu napedowego i
sygnalizaciji

Elementy wystroju

Kabina

Dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Stand by mode

Orientacja $ciany
Sciany kabiny

Sciana frontowa

Sufit i oswietlenie kabiny

Pionowe panele scian
stal nierdzewna z wytloczonym wzorem

stal nierdzewna z wytloczonym wzorem

Typ i materiat

Podtoga kabiny

Z okragtymi punktami swietinymi LED
Stal nierdzewna szczotkowana

Materat i kolor

Elementy w kabinie

Kompozyt ceramiczny

Lustro

Porecz

Listwy przypodtogowe

Drzwi

Drzwi przystankowe

Materiat drzwi
kabinowych

Materiat progu

Rama drzwi

Materiat drzwi
przystankowych (pietro
gtdéwne)

Czesciowa szerokos¢ i czesciowa wysokosé
Lustro na Scianie prawej na czesciowg szeroko$¢

Szerokokatne lustro podsufitowe nad drzwiami

Porecz stalowa okragta z zaokragglonymi zakonczeniami
Stal nierdzewna szczotkowana
Porecze na scianach bocznych

Stal nierdzewna szczotkowana

Wentylator w kabinie

Dwupanelowe teleskopowe prawe

Stal nierdzewna z wytloczonym wzorem

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowa naktadkg
wierzchnig

Drzwi z ramg

stal nierdzewna z wyttoczonym wzorem
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Sygnalizacja w kabinie

llo$¢ paneli dyspozycji

Rodzaj panelu dyspozyciji

Opcje dodatkowe w
panelu

Jeden panel dyspozycji

Panel dyspozycji z wyswietlaczem LCD, panel zlicowany ze $ciang

kabiny

Panel na petng wysokos$¢ kabiny
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana
Przyciski okragte

Podswietlenie biate

Oznaczenia wypukte

Ostona wyswietlacza czarna

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Tabliczki z oznaczeniem Braille

Klasa odpornosci IP21

Przycisk zamykania drzwi
Sygnat rejestracji wezwania i dyspozyciji.
Wytgcznik pracy dzwigu kluczykowy

Sygnalizacja przystankowa

Funkcjonalnosé

Kasety wezwan — Plyta czotowa stal nierdzewna szczotkowana
Przyciski okragte

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Klasa odpornosci IP20

Sygnat rejestracji wezwania i dyspozycji.

Pietrowskazywacze na wszystkich przystankach
Obudowa: poliweglan

Wyswietlacz LCD segmentowy

Sygnalizacja przystankowa montowana na o$cieznicy
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1. Specyfikacja techniczna szybu (Specyfikacja konstrukcji stalowej szybu windy)
Typ instalaciji: ZEWNETRZNE
Catkowita wysokos¢ konstrukcji ok9m

stalowej szybu (KS): (mm)

Miejsce posadowienia KS:

zamontowany na spodzie zelbetowej podstawy, mocowany do ptyty podszybia i bocznych $cian podszybia.

Rodzaje profili nosnych:

konstrukcja umozliwiajaca przenoszenie sit tylko od windy. System nie zostat zaprojektowany pod katem obcigzen
konstrukcji stalowej pochodzacych od innych elementéw budynku (np. biegu schodéw, konstrukcji dachu budynku,
balkonéw itp.)

Typ montazu konstrukcji:

Spawane lub skrecane / lub potaczenie spawane i skrecane

System montazu:

zgodnie z procedurami technologicznymi Wykonawcy

Jakos¢ profili nosnych:

S235JR

Profil konstrukcji szybu:

prostokatny - zwykty rura prostokatna

Podziat pionowy profili:

Wg dostawcy dzwigu

Pionowa odlegtos¢ profili
poziomych: (mm)

1250

Punkty zaczepienia:

w podszybiu - pokrycie hydroizolacja w Zelbetowym podszybiu windy do zakotwienia min. 200 mm - dostarczone
przez Klienta, nastepnie w sposob ciggty do Sciany no$nej budynku

Typ kotwiczenia:

kotwy chemiczne potaczone z sasiednimi konstrukcjami nosnymi budynkow (np. cegta petna, zelbet, stal).
Konstrukcja budynkéw musi by¢ statycznie odpowiednia do zakotwienia szybu wind, w przeciwnym razie Wykonawca
zaproponuje inng metode kotwienia jako dodatkowa prace, przy czym Klient zapewni wiasng pomoc w zakresie tego
alternatywnego $rodka (np. prace budowlane itp.).

Belki montazowe lub haki:

TAK

Przygotowanie do zakotwiczenia
windy:

profile HALFEN HM40/22 - WB

Pomosty wejsciowe:

NIE

Odpornos¢ ogniowa KS:

NIE

2.

Obrébka powierzchni konstrukcji stalowej:

Przygotowanie powierzchni profili:

czyszczone chemicznie

Wykoniczenie powierzchni KS:

zgodnie z normg EN ISO 12944-2 dla Srodowisk o poziomie agresywnosci korozyjnej C2.

Odcien lakieru nawierzchniowego:

wedtug palety RAL. Lakiery metaliczne lub metaliczne oraz odcienie pastelowe (np. zotty, pomarariczowy, czerwony,
niebieski, fioletowy, zielony) beda oferowane na zyczenie Klienta wedtug indywidualnej kalkulacji.

System nakladania farby: watek
Srutowanie KS: NIE
Odpornos¢ ogniowa KS: NIE
Cynkowanie ogniowe KS: NIE

3. Obudowa konstrukcji stalowej zgodnie z norma EN 81-20:

Wstepnie zmontowane oszklenie strukturalne ze szklem kotwionym punktowo

Niskoemisyjne szkio o zwiekszonej odpornosci na dziatanie promieni stonecznych ochrona. Oferuje
Rodzaj okladziny: neutralny wyglad z niskim poziomem odbicia i wysokim poziomem ochrony. Przepuszczalnos¢ $wiatta

porownywalna z przezroczystym szklem, wspétczynnik nastonecznienia ponizej 45%, przepuszczalnosé
Swiatta wigksza niz 70%. Dla szyb6éw wind zainstalowanych do fasady budynkéw narazone na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych zalecane dla prawidtowego funkcjonowania windy.

Lokalizacja oktadziny:

na zewnatrz stalowej konstrukcji szybu windy
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wymiary obudowy:

wysoko$¢ - 1230 mm, szeroko$¢ maks. - 2100 mm (podziat pionowy powyzej 2100 mm) wszystkie szyby
przezroczyste

Elementy mocujsce:

okragte z galwaniczng powtoka cynkowa + lakier wypalany w kolorze RAL901

Sciana przednia:

bez oktadziny - szyb windy jest przymocowany do elewacji budynku. Wypetnienie szczelin, tj. dokrecenie oktadziny
do o$cieznic drzwi windowych, w tym dokrecenie posadzek do progéw drzwi szybu - dostawa przez Zamawiajacego.
6 pietro - VSG - bezpieczne szkto laminowane - zaroodporne (niehartowane), Szklo przeciwstoneczne

Lewa $ciana boczna:

Izolacyjne szyby z laminowanym szklem bezpiecznym - wytrzymato$¢ zgodnie z EN 81.20
Szkfo przeciwstoneczne

Prawa $ciana boczna:

Izolacyjne szyby z laminowanym szklem bezpiecznym - wytrzymato$¢ zgodnie z EN 81.20
Szkfo przeciwstoneczne

Tylna Sciana:

Izolacyjne szyby z laminowanym szktem bezpiecznym - wytrzymato$¢ zgodnie z EN 81.20
Szkto przeciwstoneczne

Wspétczynnik przenikania ciepta
przez szkio: (Ug)

2,7 W(m2K)

Wspotczynnik nastonecznienia: (g)

78 % - w przypadku instalacji szybu windy w budynku na elewacii, na ktéra pada bezpo$rednie $wiatto stoneczne

Sciana przednia (oktadzina

NIE - drzwi kabiny beda wyposazone w ryglowanie

wewnetrzna):
Lewa $ciana pomostu wejsciowego: | NIE
Prawa sciana pomostu wejsciowego: | NIE

Odpornos¢ ogniowa okfadzin:

NIE - okladzina szklana nie jest ognioodporna
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4. Konstrukcje dachowe i elementy hydrauliczne :

Zadaszenie szybu windy:

szyb windy zakonczony ptytg warstowog

Typ dachu:

NIEZAJETE

Sktad dachu:

NIEZAJETE

Materiat elementéw krawedziowych:

malowana blacha ocynkowana w odcieniu RAL zgodnie

z wzornikiem Wykonawcy

Rura spustowa wody deszczowe;j i

rynna: (za dodatkowg opfata) NIE

Uwaga: Potgczenie otaczajacych konstrukcji dachowych sasiedniego budynku z dachem szybu windy lezy po stronie Klienta. Konstrukcja dachu szybu windy
nie jest dostepna, dlatego oferta nie obejmuje systemu dostepu do dachu szybu windy, systemu ograniczajacego lub zabezpieczajacego ruch oséb wykonujacych
prace konserwacyjne, serwisowe itp. Konstrukcja dachu szybu windy jest wyposazona w uchwyty kotwigce do serwisowania i konserwacji szybu windy.

5. Zapewnienie Srodowiska pracy windy zgodnie z norma EN 81.20:

Wentylacja zgodna z norma EN
81.20:

TAK - naturalna cyrkulacja powietrza

Zaluzje wentylacyjne:

TAK - 2 sztuki (szer.) 500 x (wys.) 550 mm w kolorze czarnym (malowane proszkowo lakierem wypalanym),
umieszczone w dolnej i gornej czesci. Wyposazone w zaluzje do pracy zima i siatke przeciw owadom.

Wentylator osiowy z instalacjg w gornej cze$ci szybu windy, ktory jest zakotwiczony za pomoca antywibracyjnych

Wentylacja podci$nieniowa: wspornikow. Wentylator jest dostarczany z regulatorem predkoéci i termostatem.

zapewnia wymuszone odprowadzanie przegrzanego powietrza z wnetrza szybu windy w miesigcach letnich

Elektryczna ptyta grzejna: Grzejnik bezposredni o mocy elektrycznej 2 kW z instalacjg we wnece szybu windy, z termostatem.

Inny rodzaj zabezpieczenia

Srodowiskapracy w szybie windy: NIE

Uwaga: Potaczenia elektryczne 1x 230 V dla wentylatora osiowego i nagrzewnicy elektrycznej wraz z kontrolg elektryczng zostang dostarczone przez Klienta.
Przewody elektryczne zostang poprowadzone w odlegtosci ok. 1 metra od wentylatora zainstalowanego pod sufitem szybu windowego i ok. 1 metra od
elektrycznej nagrzewnicy bezposredniej zainstalowanej we wnece szybu windowego, gdzie Klient zakoficzy oba te przewody elektryczne gniazdem 1x 230 V.
Szczegdtowe informacije na temat instalacji tych przewodow elektrycznych zostang dostarczy Klientowi "na zadanie".

6. Dodatki:

Rusztowania do realizacji prac

Do uzgodnienia

zostang dostarczone przez Klienta

Wentylacja bezci$nieniowa z termostatem
zapewnia wymuszone odprowadzanie

: ; Tak
przegrzanego powietrza z wnetrza szybu windy
w miesigcach letnich
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 2 kW
zapewni¢ odpuszczanie szybu windy Tak

w miesigcach zimowych

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie windy, konieczne jest zapewnienie
temperatury w szybie windy w nastepujacych warunkach miedzy +5 °C a +40
°C.
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