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Celem niniejszego wyciggu z dokumentacji projektowej jest przedstawienie szczegdtow
przedsiewziecia zwigzanego z gteboka termomodernizacjg budynkéw Szkoty Podstawowej im.
Stefana kardynata Wyszynskiego w Korycinie przy ul. Szkolna 1.

Zakres opracowania obejmuje:

e Termomodernizacje budynkéw (konstrukcja): Szkoty, Gimnazjum oraz Sali
Gimnastycznej,

e instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

e instalacje wentylacji,

e 7rédto ciepta w oparciu o zastosowanie OZE — pompy cieptfa z dolnym Zzrédtem w postaci
sond pionowych,

e instalacje oswietlenia wewnetrznego,

e zastosowania odnawialnych Zrédet energii do wytworzenia energii elektrycznej na

wtasne potrzeby — instalacja PV.

W celu osiggniecia wspoéfczynnikdw przenikania ciepta wynikajacych z obowigzujacych
warunkéw technicznych przewiduje sie ulepszenia, ktére pozwalajg na ich spetnienie.
Przewiduje sie:
> Docieplenie $cian zewnetrznych — doprowadzenie do wspétczynnika U=0,20 W/m?2-K,
> Docieplenie stropdw, dachéw oraz stropodachéw — doprowadzenie do wspdétczynnika

U=0,15 W/m?2K,

»  Wymiane stolarki okiennej — doprowadzenie do wspodtczynnika U=0,9 W/m?2K i

drzwiowej — doprowadzenie do wspdtczynnika U=1,3 W/m?K.

Szczegdtowy zakres przedsiewziecia opisuje dokumentacja architektoniczno-
budowlana ,Projekt Wykonawczy - Termomodernizacja budynku szkoty wraz z halg sportowg

w Korycinie” - zatgcznik nr 1.

W celu dopasowania do zmniejszonego zapotrzebowania na moc grzewcza oraz
obnizenia parametréw pracy instalacji dostosowujacej do zrddta ciepta w postaci pompy
ciepta, przewiduje sie wymiane instalacji CO w petnym zakresie z zastosowaniem grzejnikdw
ptytowych oraz zawordw termostatycznych niezaleznych od cisnienia z gtowicami
termostatycznymi wzmocnionymi. Powyisze dziatanie zwiekszy sprawnos¢ regulacji i
wykorzystania oraz przesytu instalacji z obecnej 69% do 85%.

W zakresie instalacji cieplej wody uzytkowej przewiduje sie zastosowane podpionowych
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zawordw termostatycznych na cyrkulacji oraz izolacje lezakow w budynku Szkoty. Powyzsze
dziatanie zwiekszy sprawnos¢ instalacji z obecnej 40% do 60%.

Szczegdtowy zakres modernizacji systemu co przedstawiono w czesci graficznej -
zatacznik nr 2 (rysunki nr 3 —13).

W celu zwiekszenia efektywnosci energetycznej oraz zwiekszenia komfortu
uzytkowania sal lekcyjnych, sitowni czy Sali gimnastycznej, zostata zaprojektowana instalacja
wentylacji mechanicznej wiekszosci pomieszczen szkolnych. Zastosowano centrale z
odzyskiem ciepta, z regulacjg ilosci swiezego powietrza w zaleznos$ci od ilosci oséb w
pomieszczeniach (czujniki obecnosci, czujniki jakosci powietrza). Rownolegle nalezy wykonac
nowga instalacje ciepta technologicznego do zasilania central wentylacyjnych.

Szczegdty rozwigzan projektowych przedstawia czes¢ graficzna stanowigca zatgcznik nr
3 (rysunki nr 14 —22).

W zwigzku ze znacznym ograniczeniem zapotrzebowania energii z uwagi na wyzej
wymienione usprawnienia oraz ze wzgledu na ograniczenie zuzycia paliw kopalnych,
zaprojektowano zrédto biwalentne oparte na podstawowej produkcji energii cieplnej z OZE w
postaci gruntowych pomp ciepta. Szczytowe zapotrzebowanie do 10% w skali roku zapewni
istniejgca kottownia olejowa.

Projekt przewiduje zastosowanie kaskady trzech pomp ciepta typu solanka/woda o
tacznej mocy 129,3kW okreslonej dla parametréw BO/W55 z dolnym Zrédtem w postaci 31
pionowych sond gruntowych o gtebokosci do 100m.

W celu wyrédwnania obcigzenia pomp cieptfa zaprojektowano dwa zbiorniki buforowe o
pojemnosci tgcznej 2000 dm3.

Dolne zrédto pompy ciepta zostato przyporzagdkowane do dobranej pompy ciepfa, o
mocy cieplnej min. 120kW, przy parametrach BO/W35 moc chtodnicza wynosi ok. 90kW.
Opracowany system sktada sie z uktadu 31 sztuk pionowych sond geotermalnych z materiatu
PE-Xa pojedynczych o dtugosci 100 m. Caty system sktadac sie bedzie z 2 sekcji (2 studnie 16-
i 15-obwodowe). Sondy podtaczone do zainstalowanych w studni rozdzielaczy z regulatorami
przeptywu. Z rozdzielacza w studni do pomieszczenia pomp ciepta poprowadzone zostaty
przewody preizolowane z materiatu PE-Xa SDR 11.

Czynnikiem transportujgcym ciepto bedzie roztwér 34% glikolu etylenowego.

Schemat technologiczny zaprojektowanego Zrddta ciepta przedstawia rysunek -
zatacznik nr 4 (rysunki nr 1 —2).

Zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej ma zapewni¢ modernizacja oswietlenia
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wewnetrznego. Zostanie ona przeprowadzona w oparciu o uproszczong dokumentacje

opracowang na podstawie audytu energetycznego.

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej PV jako odnawialnego zrédta energii
elektrycznej przedstawia ,Dokumentacja techniczna systemu PV o mocy do 50kW” -
zatacznik nr 5.

ZAt. NR 1 -, Projekt Wykonawczy - Termomodernizacja budynku szkoty wraz z halg
sportowg w Korycinie”

ZAt. NR 2 — Dokumentacja modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

ZAt. NR 3 — Dokumentacja modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej i CT
ZAt. NR 4 — Dokumentacja modernizacji zrodta ciepta

ZAt. NR 5 — Dokumentacja techniczna systemu PV o mocy do 50kW
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