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1. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO POLEGAJACEGO NA
ZMIANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU ORAZ WYMIANIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

2. Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek szkoty - wolnostojgcy, dwu- i trzykondygnacyjny z poddaszem oraz hala
sportowa
Kategoria obiektu — IX

3. Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe,

Uzgodnienia z inwestorem,

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

Wizja lokalna budynku przeprowadzona w miesigcu grudniu 2023r.
Dokumentacja fotograficzna

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja szkoty wraz z halg sportowg
przy ul. Szkolnej 1 w Korycinie. Budynek zostat zrealizowany w kilku etapach, z czego
najstarsza czesc¢ - tzw. gimnazjum - pochodzi z roku 1938, budynek szkoty
wybudowano w Il pot. XX w. sale gimnastyczng oraz nadbudowy szkoty i gimnazjum
zrealizowano na poczgtku XXI wieku. Budynek posiada gtbwne wejscie od strony
wschodniej. Przedmiot opracowania sagsiaduje z istniejgcg zabudowg jednorodzinng i
zagrodowa.

Budynek szkoty i zrealizowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sktada sie z
kilku bryt o roznej liczbie kondygnaciji ( 3 lub 2 naziemne oraz piwnica) oraz hali
sportowej. Poszczegdlne fragmenty budynku posiadajg przej$cia miedzy sobg. Dachy
wielospadowe (czes¢ szkoty) oraz dach ptaski (hala sportowa).

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 201103 _2.0008.240/1,
201103_2.0008.239, 201103_2.0008.547

Opracowanie stanowi projekt termomodernizacji budynku i obejmuje:

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem



5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest termomodernizacja budynku. Dokumentacja stanowi
architektoniczng baze remontu przegrod i elewacji budynku i obejmuje nastepujgce
zagadnienia:

- Wizje lokalne.

- Ocene stanu technicznego przegréd zewnetrznych.

- Zakres prac remontowych.

- ldentyfikacje stanu ochrony cieplnej — obliczenie grubosci materiatu izolacyjnego.
- Przyjete materiaty oraz technologie ocieplenia $cian zewnetrznych.

- Warunki BHP wykonania robot — informacje BIOZ.

Podaje rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe w celu:

- obnizenia kosztow ogrzewania budynku,
- usuniecia zaistniatych uszkodzen,
- zabezpieczenie elewacji budynku przed czynnikami zewnetrznymi,

Opracowanie techniczne zawiera w szczegolnosci:

- termorenowacje scian zewnetrznych nadziemnych;
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,;
- wymiane obrobek blacharskich oraz orynnowania;

6. Stan istniejgcy budynku

Obiekt podzielono funkcjonalnie na 3 czesci:

Sala gimnastyczna




6.1. Budynek gimnazjum.
Budynek jest obiektem budowlanym etapowo w konstrukcji tradycyjnej murowane;j.

Pierwotnie byt to budynek wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony,
dwukondygnacyjny. W roku 2000, zgodnie z projektem autorstwa mgr inz. Wtodzimierza
Krawczuka wykonano remont kapitalny, ktéry obejmowat wymiane stropow z drewnianych
na gestozebrowe typu Kleina (nad parterem) oraz prefabrykowane z ptyt kanatowych (nad
l'i Il pietrem). Wtedy tez docieplono budynek.

e Fundamenty i Sciany fundamentowe, piwnic.
Zwirobetonowe, gr. 0,5 - 0,8 m, posadowione na gtebokosci od 1,7 do 2,2 m.
e Sciany:

Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej parteru i | pietra murowane z cegty petnej w
2 cegly (55cm). Sciany te ocieplono styropianem gr. 5 cm metoda BSO. Sciany
zewnetrzne |l pietra murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych z ociepleniem
styropianem jako sciane trojwarstwowa, tj. 24 cm cegta wap.-piaskowa, styropian
8cm, 12 cm cegta wap.-piaskowa..

e Stropy:
nad piwnicg i parterem typu Kleina, nad | i Il pietrem ptyty kanatowe Zeranskie,
24cm, prefabrykowane zelbetowe. Strop na strychu ocieplony wetng mineralng gr.
20cm.

e Dach:

Konstrukcja drewniana, krokwiowo - ptatwiowa, podparta stupami. Stupy oparte na
stropie nad Il kondygnacjg. Pokrycie dachu to blacha fatdowa na tatach, membrana
dachowa.

6.2. Budynek szkoly.
Budynek jest obiektem budowlanym etapowo w konstrukgji tradycyjnej murowane;j.

Pierwotnie byt to budynek wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony,
dwukondygnacyjny. W roku 2000, zgodnie z projektem autorstwa mgr inz. Andrzeja
Pawtowskiego wykonano nadbudowe obiektu o 1 pietro. Wtedy tez docieplono budynek.

e Sciany:

Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnej parteru i | pietra murowane z cegly petnej z
ociepleniem styropianem jako sciane trojwarstwowa, tj. 24 cm cegta, styropian 8cm,
12 cm. Sciany Il pietra murowane z gazobetonu gr. 30cm ocieplone styropianem gr.
10cm.



Stropy:

ptyty kanatowe zeranskie, 24cm, prefabrykowane Zelbetowe, nad Il pietrem
gestozebrowy Acermana. Strop na strychu ocieplony wetng mineralng gr. 30cm.

Dach:

Konstrukcja drewniana, krokwiowo - ptatwiowa, podparta stupami. Stupy oparte na
stropie nad Il kondygnacjg. Pokrycie dachu to blacha fatdowa na tatach, membrana
dachowa.

6.3. Sala gimnastyczna.

Budynek jest obiektem budowlanym etapowo w konstrukcji tradycyjnej murowanej

oraz szkieletu stalowego z obudowg z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym.

Projekt budynku w roku 1995 wykonat mgr inz. W Korolkiewicz. Projekt jest

adaptacjg sali gimnastycznej przy szkole w Kleosinie.

N

Fundamenty.
Zelbetowe, wylewane na budowie.
Sciany:

Sciany murowane, warstwowe. W cze$ci ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu
gr. 20cm

Stropy:
Zelbetowe.
Dach:

Sala gimnastyczna: dzwigary kratowe rozpietosci 18 m, ptyty zebrowane panwiowe,
ocieplenie styropianem gr. 12cm, szlichta 3,5 cm, 3 x papa termozgrzewalna.

. Stan techniczny przegréd zewnetrznych

Oceny stanu technicznego przegréd zewnetrznych dokonano pod katem ich
renowacji- termomodernizacji. Wiekszos¢ elementow zewnetrznych budynku
wykazuje zuzycie eksploatacyjne.

Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrznej:
- Zabrudzenia i przebarwienia na powierzchni elewaciji;

- Zarysowania i pekniecia tynkow,



- Miejscowa korozja obrébek blacharskich, zwtaszcza parapetéw;

- Uszkodzenia i wgniecenia rur spustowych,

- Korozja oraz uszkodzenia orynnowania,

- Luszczenie farby elewacyjnej;

- Korozja biologiczna na powierzchni cokotéw (na styku z gruntem) oraz osady na

elewacji powyzej gruntu,

- Zty stan techniczny okien i drzwi;

Stan techniczny przegréd zewnetrznych jest niezadawalajgcy. Przegrody nie
spetniajg obowigzujgcych wymogow dotyczacych izolacyjnosci cieplnej. Nalezy
zaprojektowaé warstwe izolacji termicznej,
normatywne. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen moggcych miec istotny
wptyw na prace termomodernizacyjne.

spetniajgcej aktualne wymagania

8. Izolacyjnos¢ termiczna przegrod zewnetrznych

W celu doboru odpowiedniego materiatu termoizolacyjnego oraz jego grubosci,
zostaty przeprowadzone obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta U dla wybranej

przegrody ($ciany zewnetrznej) w stanie istniejgcym oraz projektowanym.

Budynek szkoty:
. Wspétczynnik | Wspétczynnik
Powierzc
) ) U [W/m2*K] | U[W/m2*K]
Przegroda Ulepszenia hnia
[m2] (Stan (Termomoder
istniejacy) nizacja)
docieplenie styropianem 8 cm,
Sciana zewnetrzna - parter, | [metoda BSO dawniej lekka
i ) . 721,18 0,318 0,194
pietro mokra, o wspdtczynniku
przewodzenia A=0,040 W/m-K
docieplenie styropianem 3 cm,
Sciana zewnetrzna nadbudowa | metoda BSO dawniej lekka
i , . 293,34 0,407 0,196
(Il pietro) mokra, o wspétczynniku
przewodzenia A=0,040 W/m-K
docieplenie styropianem 10
. o cm od zewn3gtrz budynku,
Sciana zewnetrzna piwnica (49 o
metoda BSO dawniej lekka 118,00 0,407 0,185

cm)

mokra, o wspdtczynniku
przewodzenia A=0,040 W/m-K




Sciana zewnetrzna piwnica (49

cm) - tgczniki

docieplenie styropianem 10

cm od wewn3gtrz budynku, o
wspotczynniku przewodzenia
A=0,040 W/m-K

13,13

0,410

0,185

Strop pod nieogrzewanym
poddaszem

docieplenie wetng mineralng
5 cm z ptyt o wspdtczynniku

przewodzenia A=0,036 W/m-K

483,57

0,163

0,133

Okno zewnetrzne

wymiana okien
zewnetrznych istniejgcych
na okna tréjszybowe o

cieplnym

podwyZszonym standardzie

254,59

1,800

0,900

Drzwi zewnetrzne

wymiana drzwi

zewnetrznych istniejgcych

16,50

2,600

1,300

Budynek gimnazjum:

Przegroda

Ulepszenia

Powierzchni
a[m2]

Wspotczynn
ik U
[W/m2*K]
(Stan
istniejacy)

Wspotczynnik U
[W/m2*K]
(Termomoderniz
acja)

Sciana zewnetrzna (parter, |
pietro)

docieplenie styropianem 12
cm, metoda BSO dawniej
lekka mokra, o
wspotczynniku
przewodzenia A=0,040
W/m-K

498,8

0,449

0,191

Sciana zewnetrzna (Il pietro)

docieplenie styropianem 12
cm, metoda BSO dawniej
lekka mokra, o
wspotczynniku
przewodzenia A=0,040
W/m-K

216,58

0,353

0,172

Stolarka okienna

wymiana okien
zewnetrznych istniejgcych
na okna tréjszybowe o
podwyZszonym
standardzie cieplnym

215,55

1,800

0,900

Stolarka drzwiowa

wymiana drzwi

zewnetrznych istniejgcych

5,96

1,800

1,300




Budynek sala sportowa:

Wspotczyn
p.k Uy Wspétczynnik
ni
. Powierzch U [W/m2*K]
Przegroda Ulepszenia . [W/m2*K]
nia [m2] (Termomoder
(Stan L.
L nizacja)
istniejacy)
SALA GIMNASTYCZNA
docieplenie styropianem 12
Sciana zewnetrzna (sala cm, metoda BSO dawniej
i , . 498,52 0,395 0,192
gimnastyczna) lekka mokra, o wspdtczynniku
przewodzenia A=0,040 W/m-K
docieplenie PIR 14 cm o
Stropodach (sala gimnastyczna) wspotczynniku przewodzenia 582,69 0,317 0,147
A=0,022 W/m-K
wymiana okien zewnetrznych
Stolarka okienna (sala istniejgcych na okna
. . . 77,49 1,100 0,900
gimnastyczna) tréjszybowe o podwyZszonym
standardzie cieplnym
wymiana okien zewnetrznych
Stolarka okienna poliweglan (sala [istniejgcych na okna
, poliweglan | niejacy _ 95,76 1,400 0,900
gimnastyczna) tréjszybowe o podwyzszonym
standardzie cieplnym
Stolarka drzwiowa (sala wymiana drzwi
. . 8,94 1,800 1,300
gimnastyczna) zewnetrznych istniejgcych
CZESC SOCJALNA
docieplenie styropianem 12
Sciana zewnetrzna (cze$6é cm, metoda BSO dawniej
. , . 250,56 0,431 0,200
socjalna) lekka mokra, o wspdtczynniku
przewodzenia A=0,040 W/m-K
. docieplenie wetng mineralng
Strop pod nieogrzewanym X .
L. 12 cm z plyt o wspdtczynniku 166,50 0,295 0,149
poddaszem (czescC socjalna) )
przewodzenia A=0,036W/m-K
wymiana okien zewnetrznych
. Y . istniejgcych na okna
Stolarka okienna (czeS¢ socjalna) L ) 20,27 2,600 0,900
tréjszybowe o podwyZszonym
standardzie cieplnym
docieplenie wetng mineralng
Dach (wiatrotap) 12 cm z plyt o wspétczynniku 9,22 0,290 0,148
przewodzenia A=0,036W/m-K
CcZESC DOBUDOWANA
o docieplenie PIR 4 cm o
Ptyta warstwowa dobuddéwki ] . .
wspétczynniku przewodzenia 319,33 0,196 0,144

(dach)

A=0,022 W/m-K

10




wymiana okien zewnetrznych

istniejgcych na okna
Stolarka okienna (dobudéwka) niejacy _ 27,02| 1,100 0,900
tréjszybowe o podwyZszonym

standardzie cieplnym

9. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projekt nie obejmuje zmiany funkcji uzytkowania obiektu.

10. Opis robét budowlanych:

10.1. Prace przygotowawcze oraz roboty rozbiorkowe:
- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

- zmontowac rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw
technicznych

- demontaz rur spustowych,

- oczyszczenie podtoza z kurzu, pytu poprzez oczyszczenie szczotka,

10.2. Budowlane:
- Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Projektowany zakres termomodernizacji obejmuje:
- wymiana stolarki zewnetrznej okiennej na parterze i pierwszym pietrze. Zakres prac

obejmuje: demontaz istniejgcej stolarki, demontaz podokapnikéw, montaz okien
PVC (duze okna w sali gimnastycznej w systemie aluminiowym) o wspotczynniku
przenikania ciepta Ugmay=0,9 [W/(m2- K)] - w miejscu istniejgcych okien,
uzupetnienie glefow wewnetrznych tynkiem gipsowym, malowanie w kol. biatym,
UWAGA: w Scianie potudniowej sali gimnastycznej nalezy stosowac pakiety
szklane z powtokg “solar-control” ograniczajacg ilos¢ energii cieplnej
przenikajgcej do pomieszczenia o min. 55%.

- demontaz klimatyzatoréw na czas ocieplania elewacji, ponowne ich zawieszenie

- demontaz istniejgcych napisdbw zawieszonych na elewacjach na czas ocieplania
elewacji, ponowny montaz
- docieplenie scian nadziemia: demontaz rur spustowych, skucie odspojonych i

zniszczonych tynkéw zewnetrznych (okoto 5% elewacji), zagruntowanie podtoza,
przyklejenie na placki klejowe i mocowanie mechaniczne (kotkowanie) wg

1



rysunkow szczegotowych ptyt styropianowych typu FASADA gr. 10 cm (UWAGA -
na dole docieplenia stosowac listwe startowg), wykonanie wyprawy klejowej z
zatopieniem siatki, wykonanie tynku silikatowego barwionego w masie,
wykonczenie - baranek 1,5 mm. Kolorystyka wg rysunku elewacji. Wszystkie prace
zwigzane z dociepleniem nalezy wykonac wg instrukcji producenta danego
systemu. Zabrania sie mieszania elementéw z roznych systemdw docieplen.
Osadzenie podokiennikow i obrobek blacharskich scian attykowych z blachy
stalowej powlekanej w kol. brgzowym RAL 8016, montaz rur spustowych,

- glefy zewnetrzne okien wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.

10.3. Zalecenie dotyczace stosowania warstwy kolejnego ocieplenia na ociepleniu
istniejgcym

Przed wykonaniem dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegotowa
inwentaryzacja istniejgcego uktadu (systemu) ocieplen oraz podtoza. Ocene takg nalezy
wykonac etapowo. W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ analize istniejgcej
dokumentaciji ocieplenia, tj.: archiwalnego projektu technicznego, dziennika budowy,
notatek z budowy itp. Na tej podstawie, o ile dokumentacja jest dostepna i rzetelna, nalezy
okresli¢ rodzaj zastosowanego systemu oraz zidentyfikowac jego skfadniki. Waznym
elementem jest sprawdzenie, jak zostato wykonane mocowanie mechaniczne systemu
ocieplen, w szczegolnosci liczba, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikow oraz skutecznosé
zamocowania.

W drugim etapie nalezy wykonac¢ odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw. odkrywki,
w celu ustalenia:

— czy wykonane ocieplenie odpowiada dokumentacji technicznej i projektowej;

— czy spetnia wymagania zawarte w instrukcji montazu danego systemu lub — jesli
identyfikacja nie jest mozliwa, czy spetnia postanowienia zawarte w ,Wytycznych
wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych,
zespolonych systeméw ocieplenia scian” opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemdw Ocieplen.

Na podstawie powyzszych analiz nalezy dokona¢ oceny ewentualnych odstepstw
od dokumentac;ji.

Badanie wycietego przekroju istniejgcego ocieplenia, zaréowno warstw systemu, jak
i podtoza sciennego nalezy wykona¢ zawsze, nawet jesli stare ocieplenie nie wykazuje
zadnych widocznych uszkodzen. Ocena wizualna ma by¢ podstawg do oszacowania
potrzebnej liczby tzw. odkrywek oraz ich lokalizacji.

Ostateczng decyzje o liczbie i rozmieszczeniu odkrywek podejmuje kierownik
budowy, ktéry wykonuje ocene techniczng istniejgcego ocieplenia i podtoza. W pierwszej
fazie diagnostyki zaleca sie wykonanie odkrywek w dwoch lub trzech miejscach na
ociepleniu, w obszarach scian roznigcych sie ekspozycjg i specyfikg geometrii.
Dodatkowo sprawdzeniu nalezy poddac¢ miejsca, w obszarze ktérych wystepuja
odstepstwa od reszty elewacji, np. zmienna grubos$¢ styropianu, zmiana konstrukciji i stanu
$cian itp. Powierzchnia pojedynczej odkrywki nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m2, aw
ksztatcie powinna by¢ zblizona do kwadratu.
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W przypadku, gdy nie szacuje sie liczby tgcznikdw i/lub sposobu klejenia, geometria
odkrywek moze by¢ inna.

Jezeli z obserwacji wynika, iz stan elewacji w kolejnych, sprawdzonych miejscach
(odkrywkach) rozni sie istotnie, konieczne jest okreslenie indywidualnych metod
diagnostycznych dla danego obiektu.

10.4. Etap I: Ocena powierzchni istniejagcego ocieplenia

Jest to istotny element oceny technicznej, ze wzgledu na to, ze powierzchnia istniejgcego
ocieplenia staje sie podtozem pod planowane, nowe ocieplenie. Konieczne etapy oceny
zestawiono ponize;j.

L.p. | Przedmiot Metoda Kryterium Komentarz
oceny oceny
lub zakres
czynnosci

1 Sprawdzenie Reczne odrywanie |Rozwarstwienie | Jesli wyniki testu nie sg jednoznaczne,

stanu wyprawy |klockéw styropianu | powinno nalezy wykona¢ na powierzchniach prébnych
zewnetrznej o wymiarach ok. 10 | nastgpi¢ w zabiegi zwigzane z przygotowaniem
istniejgcego x 10 cm (liczba styropianie podfoza, tj. czyszczenie mechaniczne,
ocieplenia miejsc zmywanie, gruntowanie itp., a nastepnie na
pod wzgledem |klejenia — kilka do tak przygotowanym podfozu ponownie
przyczepnosci |kilkunastu, zaleznie zrobi¢ testy. Ocena techniczna musi
kleju od wielkosci zawiera¢ doktadny opis sposobu
powierzchni przygotowania podtoza lub, jesli wykonane
elewaciji) w trakcie prob zabiegi nie przyniosty

pozytywnego rezultatu, bezwzgledne
wskazanie usuniecia starego systemu

ocieplen.

2 Sprawdzenie Zamocowanie linek |[Podanie W przypadku wystgpienia istotnych
geometrii $cian |na elewacji lub maksymalnych |nieréwnosci, autor opracowania powinien
na powierzchni [przytozenie taty odchytek od okresli¢ metodyke, w wyniku ktérej zostanie
starego ptaszczyzny uzyskane réwne lico nowej elewac;ji.

ocieplenia

10.5. Etap Il: Ocena wykonanych odkrywek
Wiasciwosci, parametry i cechy, ktére podlegajg ocenie diagnostycznej po wykonaniu
odkrywek.

L.p. Przedmiot oceny |Metoda Kryterium oceny Komentarz
lub zakres
czynnosci

1 Przyczepnosé
miedzywarstwowa

1a |Pomiedzy Zrywanie reczne |Przyczepnosc jest
styropianem a lub pull-off wystarczajgca w
warstwa przypadku,
zbrojaca
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gdy rozwarstwienie
nastepuje w

mechaniczne

styropianie

1b |Pomiedzy > 0,08 MPa Zalecane jest naklejenie wycietej,
warstwa zbrojgcg wierzchniej warstwy ocieplenia (warstwy
a wyprawa zbrojgcej + tynk) na podtoze betonowe i
tynkarska przeprowadzenie préby odrywania po

wyschnieciu kleju.

2 Wytrzymato$c¢ Metoda pull-off |> 0,08 MPa
styropianu na
rozcigganie sitg
prostopadta
do powierzchni
piyt

3 Grubos¢ Pomiar w Istotne ze wzgledu na koniecznosé
wszystkich warstw | przekroju w okres$lenia dtugosci fgcznikéw
ocieplenia dwdch mechanicznych do mocowania howego

przeciwlegtych ocieplenia.
narozach
odkrywki

4 Przyczepnosé Odrywanie Rozwarstwienie Inne przypadki, takie jak odspojenie
kleju, ktérym reczne powinno nastgpi¢ w | samoistne, odspojenie od podtoza,
przyklejono styropianie odspojenie od styropianu czy odspojenie
styropian Z przemieszczeniem muszg byc¢

rozpatrzone indywidualnie, ale w takich
sytuacjach trzeba liczy¢ sie z
koniecznoscig catkowitego usuniecia
starego ocieplenia.

5 Rozmieszczenie |Ocena wizualna |Sposrod dwoch 1) Rozmieszczenie kleju ma istotne
kleju i widocznych po znaczenie ze wzgledu na ocene
powierzchnia oderwaniu podparcia ptyty oraz nosnosci
jego efektywnego ptyty powierzchni: | potgczenia klejowego.
przyklejenia styku kleju z ptytg i | 2) W przypadku braku klejenia

styku kleju z obwodowego
podtozem, do istnieje ryzyko, ze system nie
oceny nalezy spetni wymaganej klasyfikacji ogniowej
wybrac te, na ktérej | (NRO) i nalezy rozwazy¢ catkowite
powierzchnia usuniecie starego systemu.
efektywnego
przyklejenia jest
mniejsza. Obszar
efektywnego
potgczenia
powinien wynosi¢
minimum 40%
odkrytej
powierzchni.
6 Mocowanie Ocena wizualna |Stwierdzenie, Uzyskane informacje nalezy

skonfrontowaé z dokumentacja
projektowa, jezeli jednak wspomnianej
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1. czy zastosowano
taczniki
mechaniczne,

2. jaka jestich
rzeczywista liczba i
rozmieszczenie

w odniesieniu do

powyzej dokumentaciji nie sporzgdzono
lub wnioski ze sprawdzenia wskazag
odstepstwa od dokumentacji technicznej
mechanicznych mocowanh termoizolacji,
wowczas nalezy rozwazy¢
zaprojektowanie domocowania
istniejgcego ocieplenia.

powierzchni
w [szt./m2],
3. jaka jest
skutecznosé
mocowania
i zakotwienia.
7 Podtoze pod
istniejgcym
ociepleniem
7a |Rodzaj podtoza Ocena wizualna
w miejscach
wykonanych
odkrywek (po
usunieciu
pozostatosci
starego
ocieplenia)
7b | Nosnos¢ podioza |Reczne Jedli zerwanie
odrywanie nastapi w
klockow styropianie,
styropianu mozna uznadé, ze
o wymiarach ok. [podtoze spetnia
10x10cm minimalne
zamocowanych [wymagania w
do odstonietego |zakresie nosnosci
podtoza
W miejscu
wykonanej
odkrywki
(analogicznie jak
w etapie | pkt 1)
7¢ | Uktad i grubosc Odwiert koronka
warstw
podtoza
7d |Przydatnosc W przypadku Sklasyfikowaé Okreslenie wartosci charakterystycznej
istniejgcego jakichkolwiek podioze wg ETAG | wyrwania tgcznika z danego podioza
podtoza do watpliwosci 014 okre$la sie poprzez badania
mocowania co do stanu / (A/B/C/D/E): przeprowadzane bezposrednio na
mechanicznego |rodzaju / typu A — beton inwestycji, co pozwala na
ostatecznego podtoza nalezy |B — podtoza dobor optymalnego typu / rodzaju
ocieplenia, wykonac¢ badanie | murowe petne tacznika
okreslenie wytrzymatosci dla danego rodzaju / typu podtoza.
wartosci tacznikow;
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charakterystyczne
j wyrywania
tacznikow oraz
sklasyfikowanie
podtoza

préba wyrywania
tgcznikow
mechanicznych
przewidzianych
do mocowania
nowego systemu
ocieplen przy
uzyciu
odpowiedniego
urzgdzenia do
wyrywania

C — podtoza
murowe
szczelinowe

D — beton lekki
E — gazobeton

Poligonowe badanie wyrywania
tacznikow,

zgodnie z wytycznymi ETAG 014,
zakonczone jest raportem z badan.

10.6. Etap lll: Postepowanie w przypadku stwierdzenia, ze podfoze stanowia
zelbetowe Sciany trojwarstwowe
Ocene stanu zelbetowych trojwarstwowych $cian zewnetrznych w eksploatowanych
budynkach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjami ITB nr 360, 374 oraz 447.
Elementy podlegajgce sprawdzeniu, w zwigzku z planowanym dodatkowym ociepleniem
Scian zewnetrznych (oprécz tych wskazanych w tabeli powyzej, odnoszgcych sie do
wszystkich podtozy), zestawiono w tabeli ponizej:

L.p. Przedmiot oceny |Metoda Kryterium Komentarz
oceny
lub zakres
czynnosci
1 Sprawdzenie, Ocena wizualna Przemieszczenia ptyt wzgledem siebie
czy nie nastgpito z reguly sg widoczne w postaci spekan
przemieszczenie zewnetrznej warstwy ocieplen.
piyt W wyniku tej czynnosci musi zostaé
oceniony stan wieszakéw, a na tej podstawie
projektant podejmie decyzje o ewentualnym
wzmochieniu piyt.
2 Diagnostyka wedtug wedtug
stanu ptyt oraz | przywotanych przywotanych
stalowych wyzej instrukgiji wyzej instrukciji
wieszakéw

Jezeli pomiedzy ptytami zaczety pojawiac sie przemieszczenia lub gdy diagnostyka
wykaze, ze wieszaki stalowe w znacznym stopniu zostaty ostabione przez korozje lub
przez wptywy zewnetrzne, nalezy zastosowac systemowe wzmocnienie potgczenia
warstwy fakturowej z warstwa nosng za pomoca specjalnych, dedykowanych rozwigzan
renowacyjnych w postaci mechanicznych lub chemicznych kotew, posiadajgcych
odpowiednia Aprobate Techniczna.
taczniki mocujgce ocieplenie nalezy kotwi¢ w warstwie fakturowe;j.

10.7. Prace przygotowawcze do wykonania renowacji docieplenia

Jesli ocena istniejgcego ocieplenia wykaze, ze moze by¢ na nim zastosowane
nowe, dodatkowe ocieplenie, wszystkie miejsca odkrywek starego systemu
ociepleniowego nalezy naprawi¢, poprzez wklejenie w te miejsca ptyt termoizolacyjnych z
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EPS (o parametrach zgodnych z izolacjg zastosowang w starym ociepleniu) i wykonanie
na nich warstwy zbrojgcej. Ptyty powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg okreslong w
Aprobacie Technicznej instalowanego systemu.

Piyty nalezy wklei¢ catopowierzchniowo lub metodg obwodowo-punktowg z
zachowaniem min. 40-procentowej efektywnej powierzchni przylegania kleju. Liczba,
rodzaj, dtugosc i rozstaw tgcznikdbw mechanicznych powinna by¢ dostosowana do
sposobu mocowania ptyt istniejgcego systemu.

10.8. Mechaniczne mocowanie docieplenia na istniejgcym

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne.

Do mocowania nowego systemu zaleca sie stosowanie tgcznikdw z trzpieniem
stalowym wkrecanym, zapewniajgcym odpowiednio wysokie parametry wytrzymatosciowe
i bezpieczenstwo uzytkowania oraz pozwalajgcym na kontrolowany montaz izolacji
termicznej. Lgczniki muszg posiada¢ odpowiedni dokument dopuszczajgcy wyrob do
obrotu, tj. europejskg lub krajowg Aprobate Techniczng.

Wymagania dla fgcznikbw mechanicznych stosowanych do mocowania nowego
ocieplenia na istniejgcych ociepleniach :

1. Budowa: korpus tworzywowy i trzpien stalowy wkrecany.

2. Trzpien zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewne;j.

3. Laczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E).

4. L gczniki identyfikowalne: muszg zawierac¢ identyfikacje producenta, informacje o
klasach podtozy, do ktérych sg dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, {j.
Aprobatg Techniczna.

5. Punktowa przenikalno$¢ cieplna na trzpieniu fgcznika nie moze przekraczac 0,002 W/K;
parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Technicznej.

6. Sztywnosc talerzyka — nie mniej niz 0,6 kN/mm.

7. Srednica talerzyka — nie mniej niz 60 mm.

tacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowac w taki sposob, aby
przeszedt przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach,
gdzie pod ptytami termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i zostat we witasciwy sposéb
zakotwiony w podtozu. Glebokos$¢ zakotwienia tgcznikdw nalezy okresli¢ na podstawie
Aprobaty Technicznej tgcznika oraz klasyfikacji podtoza, okreslonego podczas odkrywek.
Liczba fgcznikdw przy renowaciji istniejgcych ocieplen nie powinna by¢ mniejsza niz 6
szt./m2. Zaleca sie stosowanie 8 tgcznikow/m2 rozmieszczonych zgodnie z rysunkiem
A.11 — Detal mocowania nowej izolacji na istniejgcej elewacii.

10.9. Podsumowanie / wnioski koncowe

Wykonanie ponownego ocieplenia na istniejgcym stuzy¢ ma zwigekszeniu
izolacyjnosci termicznej $cian. Tego rodzaju prace renowacyjne przeprowadzone mogg
by¢ jednak wytgcznie wtedy, kiedy pozwala na to stan techniczny Sciany i ocieplenia
stanowigcego podtoze planowanych robot. Zastosowanie dodatkowego ocieplenia stanowi
optymalng alternatywe dla renowacji warstw zewnetrznych, w przypadku gdy istniejgca
izolacja termiczna ma niewielka grubosc.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych, wykonawca powinien okresli¢ stan
istniejgcego ocieplenia i podtoza poprzez wykonanie inwentaryzacji istniejgcego uktadu
(systemu) ocieplen oraz podtoza (wedtug wczesniej opisanych zalecen).
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Do ocieplenia nalezy stosowac system posiadajgcy Aprobate Techniczng, w ktérej
zawarto mozliwo$¢ wykorzystywania go jako drugiego uktadu termoizolacyjnego.

Jesli istniejgce ocieplenie jest w ztym stanie technicznym, nie spetnia wymagan
formalnych zawartych w Aprobatach Technicznych i wytycznych producenta systemu,
uniemozliwiajgc prawidtowe ponowne docieplenie wszystkich czesci elewacji (Sciany,
oscieza okienne, czesci podparapetowe), nalezy rozwazy¢ usuniecie ocieplenia
istniejgcego i wykonanie w sposéb prawidtowy nowego, z uzyciem materiatu
termoizolacyjnego o nizszej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta.

10.10. Docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczna.

Nie nalezy dodatkowo obcigzac¢ stropodachu nad salg gimnastyczng, wobec tego
projektuje sie rozbiodrke istniejgcych warstw docieplejgcych tj. papy
termozgrzewalnej, szlichte cementowg oraz styropian.

Na odkrytej powierzchni ptyt korytkowych nalezy dokonac oceny stanu ptyt. W
wypadku stwierdzenia pekniec, rys lub innych uszkodzen, nalezy dokonac oceny
technicznej tego elementu przez osobe uprawniong.

Powierzchnie nalezy wyrownac zaprawami do naprawy betonu. Wykona¢ warstwe
paroizolacji z papy paroizolacyjnej z wktadka z folii aluminiowej, zgrzewang na
zaktadach i w catosci zgrzewang do podtoza.

Na warstwie paroizolacji uktadac ptyty z pianki PIR gr. 14cm w okfadzinie z folii
aluminiowej. Piyty izolacji winny byc¢ klejone do podtoza za pomoca kleju
bitumicznego.

Wykonac¢ warstwe papy podktadowej, mocowanej klejeniem do izolacji za pomocg
kleju bitumicznego. Nastepnie utozy¢ pape nawierzchniowg, zgrzewang do papy
podktadowe;.

Nalezy odtworzy¢ orynnowanie i rury spustowe - z blachy stalowej powlekanej w kol
jasnoszarym RAL9006.

Nalezy wykonac¢ niezbedne obrébki blacharskie, z blachy powlekanej, tj. obrobke
okapowa, obrébki muru attykowego razem z jego dociepleniem.

10.11. Docieplenie stropodachu nad dobudéwka z plyty warstwowej.

Na istniejgcych ptytach warstwowych nalezy utozy¢ ptyty z pianki PIR gr. 4cm, klejone
do podtoza klejem bitumicznym.

Wykonac¢ warstwe papy podktadowej, mocowanej klejeniem do izolacji za pomocg
kleju bitumicznego. Nastepnie utozy¢ pape nawierzchniowa, zgrzewang do papy
podkfadowe;.
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Nalezy odtworzy¢ orynnowanie i rury spustowe - z blachy stalowej powlekanej w kol
jasnoszarym RAL9006.

Nalezy wykonac niezbedne obrébki blacharskie, z blachy powlekanej, tj. obrobke
okapowa, obrébki muru attykowego razem z jego dociepleniem.

10.12. Docieplenie stropodachu - strych nieuzytkowy.

Dla zapewnienia odpowiedniego wspotczynnika przenikania ciepta nalezy dodatkowo
dociepli¢ stropy nad najwyzszg kondygnacjg ptytami z wetny mineralnej - w miejscu
wystepowania strychu nieuzytkowego wentylowanego.

10.13. Docieplenie cokotu i piwnic (szkofa).

W miejscach gdzie nie wystepujg piwnice, dla likwidacji istniejgcego mostka cieplnego
zaprojektowano docieplenie styropianem EPS100 gr. 10cm o wysokosci 1 m,
natomiast piwnice nalezy dociepli¢ do petnej gtebokosci (tj. do gory fundamentu).

Sciany oczysci, wykonaé izolacje masami KMB i przyklei¢ ptyty styropianowe.

Ponad terenem wykonac¢ tynk mozaikowy w kol. szarym, ponizej izolacje zabezpieczy¢
folig kubetowg (kubetki w strone gruntu).

Wykop zasypac i odtworzy¢ utwardzenia z materiatu z rozbiorki.

10.14. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny
posiada¢ wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

e roboty budowlane wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami, przestrzegajgc obowigzujgcych zasad bhp,
e montaz urzadzeh przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw

tych urzadzen przez autoryzowanych instalatoréw posiadajgcych wszystkie
najnowsze i aktualne certyfikaty,

e wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji (przebicia, wykucia
w Scianach nosnych/dziatowych i stropach) nalezy wykonac¢ z nalezytg
starannoscig i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu,

e catos¢ robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych.

11. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunkéw
termoizolacyjnosci przegréd zewnetrznych i nie zmienia warunkoéw przeciwpozarowych
obiektu. Prace remontowe nie pogarszajg warunkéw ochrony PPOZ obiektu.
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12. Uwagi ogdline

Kolorystyke obiektow nalezy przyja¢ zgodnie z projektem kolorystyki uzgodnionym
przez inwestora.

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatow, podano jako przyktadowe,
bedgce podstawg do wykonania obliczen technicznych i okre$lajgce ich standard
techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac¢ materiaty i urzgdzenia innych
firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszajg. Zastosowanie urzgdzen i materiatdbw innych niz opisane w projekcie
wymaga od wykonawcow dokonania obliczeh technicznych, sprawdzajgcych w
zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany projektowe i
realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg
zosta¢ wprowadzone.

- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub $swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

- Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz normami pod nadzorem osob uprawnionych.

- Wszelkie zmiany w projekcie uzgadniac z projektantem.
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ARH+

ARH+ architekci sp. z o0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769

e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:
mgr inz. arch. Andrz%j Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnoci architektonicznej bez ograniczen
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projektowania w 18.12.2023

specjalnoci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestycji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg

sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytutrysunku:

Rzut Il pietra

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o

Skala:

Nr rysunku:

Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafoéci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione

1:100

A.04




692-TERMO dach nad ptytg korytkowa
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ARH+

ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:

mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Przekréj A-A

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci .
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione 1:100 A.05
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ARH+

ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:

mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Przekréj B-B

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci .
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione 1:100 A.06




y

205

691-TERMO dach nad ptytg warstwowg
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ARH+

ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769

e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT: DATA PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb

Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Przekrdj C-C

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione

Skala:

Nr rysunku:

1:100

A.07




324

P4

, 65,

180

114

180

170

180

30 cm Wetna mineralna migkka
24 cm Beton
1 cm Tynk istniejacy
\ <
I
o)
N
1o}
©
o
= — <= — < — X
m<
©
)
= o
<~ —- N —- s ——= ®
o
=~
= AN = AN AN
=T
7] A R H
o +
—_ =
| ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com
PROJEKTANT: DATA PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowaniaw | 18.12.2023
= specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
| PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Przekréj D-D

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci .
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione 1:100 A.08
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Elewacja frontowa-szkota i gimnazjum
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ARH+

ARH+ architekci sp. z o0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:

mar inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestycji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Elewacje: frontowa

.
wschodnia
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafoéci 1:100 A.09
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione
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E-02 Elewacja zachodnia szkota i gimnazjum 1:100 A RH +

ARH+ architekci sp. z o0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:
mar inz. arch. Andrz?' Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnoci architektonicznej bez ograniczen
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena thzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestycji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokélski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Elewacja zachodnia

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
z.dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafosci 1:100 A0
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione * .




E-03

Elewacja pétnocna szkota

1:100

ARH+

ARH+ architekci sp. z o0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:
mar inz. arch. Andrz?' Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnoci architektonicznej bez ograniczen
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena thzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestycji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokélski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Elewacja potnocna

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala: Nr rysunku:

Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83

z.dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafosci 1:100 A1

lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




E-10

Elewacja potudniowa gimnazjum

1:100

ARH+

ARH+ architekci sp. z o0.0.

ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok

tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:
mar inz. arch. Andrz%j Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnoci architektonicznej bez ograniczen
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestycji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg

sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Elewacja potudnie

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala:

Nr rysunku:

Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafoéci 1:100
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione *

A.12




E-06

Elewacja potudniowa szkota

1:100

ARH+

ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnoci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokélski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Elewacja wewnetrzna

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci 1:100 A3
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione * "
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Elewacja wschodnia sala gimnastyczna

1:100

ARH+

ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnoci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokélski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Hala elewacja

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci 1:100 AA14
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione * "
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E-14 Elewacja pétnocna sala gimnastyczna 1:100 A R I I I

ARH+ architekci sp. z o0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:
mar inz. arch. Andrzecz}' Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023

specjalnoci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:

mgr inz, arch. Magdalena thzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projekfowaniaw | 18.12.2023
specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestycji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Hala elewacja

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafoéci 1:100 AA15
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione * "




E-15

Elewacja potudniowa-sala gimnastyczna

1:100

E-12

Elewacja zachodnia szkota, gimnazjum

ARH+

ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnoci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokélski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

1:100

Hala elewacja

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci 1:100 A16
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione * "
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E-16 Elewacja wschodnia sala gimnastyczna 1:100

ARH+

ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnoci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokélski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Hala elewacja

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa o Skala: Nr rysunku:

Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci

E- 1 1 E |ewa Cj a pél’n ocha g | m nazj um 1 . 1 00 lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione 1:100 A7




Zestawienie Okien

ID Go1 Go2 Go3 Go5 Go6 Go7 Go8
llos¢ 1 1 1 3 38 1 18
Rozmiar Szer. x Wys. 160%188 160%80 82x143 142x160 160x187 160%188 160%187
Wysokos$¢ otworu okna/drzwi 188 80 143 160 187 188 187
Szerokos$¢ otworu okna/drzwi 160 160 82 142 160 160 160
Elewacja od wewnatrz
\
\
Pole powierzchni 3,0 1,3 1,2 2,3 3,0 3,0 3,0
Szkto laminowane [] [] [] [] [] [] [
Materiat profili PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW
Zestawienie Okien
ID 0) 02 03 04 05
llos¢ 15 10 2 2 4
Rozmiar Szer. x Wys. 260%205 260%350 173%80 235%80 237%80
Wysokos¢ otworu okna/drzwi 205 350 80 80 80 UWAGA: w $cianie potudniowej sali gimnastycznej
nalezy stosowac pakiety szklane z powtokg “solar-
Szerokos$¢ otworu okna/drzwi 260 260 173 235 237 control” ograniczajgcg ilos¢ energii ciepinej
przenikajgcej do pomieszczenia o min. 55%.
Elewacja od wewnatrz ﬁ R I I I
ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com
Pole powierzchni 5,3 9.1 1,4 1,9 1,9 PROJEKTANT: DATA PODPIS:
Szkdo laminowane E E 0 0 0 R, (e
. - . specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Materiat profili PCW Aluminium PCW PCW PCW PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: AT SOTPTS
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
BE-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023
Zestawienie Okien specjalnoci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

sportowg

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb

Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Wykaz stolarki okiennej

cz.1

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci

lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione

Skala:

Nr rysunku:

1:A1

A.18




Zestawienie Okien

ID o7 So1 So2 So3 So4 So5
llos¢ 1 1 2 37 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 140x120 180x180 210x57 210x180 210x80 210x%90
Wysoko$¢ otworu okna/drzwi 120 180 57 180 80 90
Szerokosc¢ otworu okna/drzwi 140 180 210 210 210 210
Elewacja od wewnatrz % @ T
Pole powierzchni 1,7 3,2 1,2 3,8 1,7 1,9
Szkto laminowane U] ] ] ] U] []
Materiat profili PCW PCW PCW PCW PCW PCW
Zestawienie Okien
ID So6 So6 So7 So7 So8 So9
llos¢ 1 1 1 1 2 2
Rozmiar Szer. x Wys. 11760 11760 60x60 60x60 87x170 90x%200
Wysoko$¢ otworu okna/drzwi 0 60 0 60 170 200
Szerokosc¢ otworu okna/drzwi 0 117 0 60 87 90
—
Elewacja od wewnatrz A R I I I
/ \ ARH+ architekci sp. z 0.0.
N / \ ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com
Pole powierzchni 0,0 0,7 0,0 0,4 1,5 1,8 PROJEKTANT: DATA PODPIS:
Szkio laminowane O O O O O O B PR Ae/2004 o rogitoneniaw | 18.12.2023
. - specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Materiat profili PCW PCW PCW PCW PCW PCW PROJEKTANT SPRAWDZAJACY. | DATA | PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Wykaz stolarki okiennej
cz.2

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala: Nr rysunku:

Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci 1:1
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione "

A.19




Zestawienie Okien

ID So11 So12 So013 So13 So14 So14
llos¢ 22 3 4 4 5 9
Rozmiar Szer. x Wys. 210x180 210x70 120%x120 120%x120 120%60 120%60
Wysoko$¢ otworu okna/drzwi 180 70 0 71 0 60
Szeroko$¢ otworu okna/drzwi 210 210 0 120 0 120
Elewacja od wewnatrz <
Pole powierzchni 3,8 1,5 0,0 0,8 0,0 0,7
Szkto laminowane U] U] U] ] [] []
Materiat profili PCW PCW PCW PCW PCW PCW

Zestawienie Okien

ARH+

ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:
mgr inz. arch. Andrz?' Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg
sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Wykaz stolarki okiennej

cz.3
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci 1:1 A.20
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione * "




Zestawienie Drzwi

ID D1 D2 D3 D4 D4 D5 D6 Gd1
llos¢ 2 2 2 1 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 146%210 163%274 163%274 90%210 90%210 99x240 100%x203 163%x274
Wysokos$c¢ otworu oknal/... 210 0 0 10 200 240 203 274
Szerokosc¢ otworu oknal/... 146 0 0 90 90 99 100 163
Orientacja L P P L L P L L
Elewacja : > // AN /
Samozamykacz X X X X X X X X
Materiat paneli Kompozyt Kompozyt Kompozyt Kompozyt Kompozyt Kompozyt Kompozyt Kompozyt
Materiat profili Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Szkio hartowane ] ] [] [] [] [] [] []
Wspétczynnik U 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Kontrola dostepu

zamek patentowy

zamek patentowy

zamek patentowy

zamek patentowy

zamek patentowy

zamek patentowy

zamek patentowy

zamek patentowy

Zestawienie Drzwi

ID Sd1
llos¢ 1
Rozmiar Szer. x Wys. 145%x270
Wysokos¢ otworu oknal/... 270
Szerokos¢ otworu oknal... 145

Orientacja P
Elewacja N
Samozamykacz X
Materiat paneli Szkio
Materiat profili Aluminium
Szkto hartowane X
Wspotczynnik U 1,30

Kontrola dostepu

zamek patentowy

ARH+

ARH+ architekci sp. z 0.0.
ul. Grochowa 11/10; 15-369 Biatystok
tel.: +48 502 037 769

e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT: DATA PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
BE-PdOKK/46/2004 do projektowania w 18.12.2023
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: DATA PODPIS:
mgr inz, arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 do projekfowania w 18.12.2023

specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Nazwa inwestyciji:

Projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z halg

sportowg

Adres obiektu:

Korycin, ul. Szkolna 1 16-140 Korycin, dziatki nr 240/1, 239, 547, Obreb
Korycin, Gmina Korycin, Powiat Sokdlski, Wojewddztwo podlaskie

Tytut rysunku:

Wykaz stolarki drzwiowej

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Skala: Nr rysunku:
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83
zdn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafosci 1:1 A.21

lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione
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