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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przebudowa drogi ul. Dubois w zakresie miejsc postojowych

. Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora

e Wizja lokalna w terenie.

e Projekt zagospodarowania terenu.

e Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg miejsc postojowe projektowane
wzdtuz drogi ul. Dubois w Nysie. Zamierzenie swym zakresem obejmuje dziatki
zlokalizowane w obrebie ewidencyjnym 0001 Dolna Wie$, jednostka ewidencyjna

160705_4 Nysa — miasto w obrebie pasa drogowego.

. Opis ogdlny

Zadanie swym zakresem obejmuje przebudowe drogi ul. Dubois w Nysie z
zakresie miejsc parkingowych oraz regulacje studzienek i skrzynek zeliwnych zaworow
wodociggowych do nowych rzednych wysokosciowych terenu.

Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm wraz z
podbudowg, zamknieta kraweznikami betonowymi 20x30x100cm uktadanych na fawie
betonowej C20/25 W8 z oporem. Spadek poprzeczny miejsc parkingowych nalezy
wykonac ze spadkiem 1% w kierunku istniejgcego Scieku zlokalizowanego w poboczu
drogi. Studzienki oraz skrzynki Zeliwne zaworéw wodociggowych zlokalizowanych w
istniejgcym pasie zieleni nalezy poda¢ regulacji w zakresie dostosowania do rzednych
wysokosciowych projektowanej nawierzchni miejsc parkingowych. Nalezy réwniez
przetozy¢ nawierzchnie z betonowej kostki istniejgcego chodnika od strony
projektowanego parkingu wraz z uzupetnieniem i doktadnym zageszczeniem warstw

podbudowy.

. Parametry charakterystyczne miejsc postojowych

e Szerokos¢: 2,50m,

e Szeroko$¢ miejsca dla niepetnosprawnych: 3,60m,
e Dilugosé: 5,00m,

e Spadek poprzeczny 1%.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przebudowa drogi ul. Dubois w zakresie miejsc postojowych

5. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni miejsc postojowych wedtug dokumentacji
rysunkowej zatgczonej do niniejszego projektu.

6. Infrastruktura techniczna - Kanalizacja deszczowa
Istniejgca bez zmian - Wody opadowe odprowadzane z miejsc parkingowych beda
do istniejgcego Scieku.
7. Organizacja ruchu
Projektowana organizacja ruchu obejmuje pionowe i poziome oznakowanie drogi oraz
projektowanych miejsc parkingowych. Projekt docelowej organizacji ruchu wg odrebnego

opracowania.

8. Uwagi koncowe.

e Spadki i uksztattowanie wg rysunkéow w projekcie. Poziomy nalezy sprawdzi¢ przed
przystgpieniem do robdt budowlanych.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé w porozumieniu i za pisemng zgoda
projektanta.

e Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowej stanowig
integralng cze$¢ Projektu Budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszg by¢
bezwzglednie spetnione.

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ przebieg podziemnych
urzadzen technicznych (sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej itp.), zaleca sie wykonanie wykopdw kontrolnych.

e Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PPOZ, wiedza techniczna oraz
sztukg budowlana.

e Uwagi zawarte w czesci opisowej lub na jakimkolwiek rysunku dotyczg catego projektu.

e Projekt (czes$¢ rysunkowa, opisowa) nalezy rozpatrywac jako integralng catosé.

e Projektant nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za dodatkowe koszty finansowe
wynikajgce ze zmiany materiatdw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen przez wykonawce, bez wczedniejszej pisemnej zgody inwestora i autora

projektu.
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Przebudowa drogi ul. Dubois w zakresie miejsc postojowych

Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

Niniejszy projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz.
83). Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez

zgody autora projektu zabronione.

Zespot projektowy:
inz. Patryk Plonka mgr inz. Pawel Opatka
ASYSTENT Projektant branza drogowa
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