PLANBUD mgr inz. PAWEL OPALKA 48-303 NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2458
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGI!I z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowig :
katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przedmiar robét wykonany na podstawie obmiarow
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe na dzien sporzgdzania kosztorysu ,uzupetnienie o warto$¢ z rynku lokalnego.
Wywo6z materiatéw z rozbidrek nalezy wywiez na wysypisko posiadajgce koncesje na sktadowanie odpadoéw, do celéw kosztorysowania
przyjeto odlegtos¢ 10 km
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu jakoscio-
wego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o ta-
kich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji.
ZAKRES ROBOT
1 ROZBIORKI
2 JEZDNIA
3 CHODNIK
4 ZIELEN
5 PRZELOZENIE NAWIERZCHNI
6 KRAWEZNIKI
7 OBRZEZA
8 OZNAKOWANIE
9 INSTALACJA OSWIETLENIA

10 KANALIZACJA DESZCZOWA
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DUBOIS PARKING KOSZTORYS

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROZBIORKI
1.1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm m
0813-02
213.00 m 213.000
RAZEM 213.000
1.2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm m
0814-02
213.00 m 213.000
RAZEM 213.000
1.3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
0812-03
9.80 m3 9.800
RAZEM 9.800
1.4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
0807-01
107.00 m?2 107.000
RAZEM 107.000
1.5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
213.00*0.20*0.30 m3 12.780
213.00*0.08*0.30 m3 5.112
9.80 m3 9.800
107.00*0.06 m3 6.420
RAZEM 34.112
1.6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
213.00*0.20*0.30 m3 12.780
213.00*0.08*0.30 m3 5.112
9.80 m3 9.800
107.00*0.06 m3 6.420
RAZEM 34.112
1.7 Opfata za sktadowanie - gruz t
213.00*0.20*0.30*2.5 t 31.950
213.00*0.08*0.30*2.5 t 12.780
9.80*2.5 t 24.500
107.00*0.06*2.5 t 16.050
RAZEM 85.280
2 MIEJSCA PARKINGOWE
2.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
958.00 m?2 958.000
RAZEM 958.000
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 7.2
958.00 m?2 958.000
RAZEM 958.000
2.3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 10 km
958.00*0.56 m3 536.480
RAZEM 536.480
2.4 Optata za sktadowanie urobku z pogtebiania t
958.00*0.56*1.6 t 858.368
RAZEM 858.368
2.5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
958.00 m?2 958.000
RAZEM 958.000
2.6/KNR 2-31 Podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem - STABILIZACJA DOWIE- |m2
0109-01 ZIONA - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30.00 cm
0109-02
analogia
917.00 m?2 917.000
RAZEM 917.000
2.7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
0114-07 cm (projektowana grubo$¢ warstwy 15 cm)
831.00 m?2 831.000
RAZEM 831.000
2.8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci|m?2
0114-08 po zageszczeniu (projektowana grubosé warstwy 15 cm)
Krotnos¢ =7
831.00 m?2 831.000
RAZEM 831.000
2.9|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
23103-03 mentowo-piaskowej 1:7 gr. 3 cm
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DUBOIS PARKING KOSZTORYS

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
938.00 m?2 938.000
RAZEM 938.000
2.10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
KRAWEZNIKI
3.1|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - Beton C20/25 W8 m3
0402-04
18.00 m3 18.000
RAZEM 18.000
3.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
0403-04 wo-piaskowej
231.00 m 231.000
RAZEM 231.000
4 PRZELOZENIE NAWIERZCHNI
4.1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
0807-01
analogia
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m2
0114-07 cm ( projektowana grubo$¢ warstwy 15 cm)
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci|m?2
0114-08 po zageszczeniu ( projektowana grubos¢ warstwy 15 cm)
Krotnos¢ =7
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4.5|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
23103-03 mentowo-piaskowej 1:7 gr. 3 cm - kostka z demontazu
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5 OZNAKOWANIE
5.1|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych szt.
0702-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
0703-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
5.3|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie znakéw m?2
0706-02
analogia
6.32+2.40+82.51+3.04+60.80 m?2 155.070
RAZEM 155.070

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3672 Uzytkownik: Roman Mnich




