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MF - Migjsca postojowe
- warshwe eralna z kostki betonowe] gr. Bom (szare|)
- podsypha cementowo-piaskowe 1:7 gr. 3om
- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego 07315 gr. 15cm stabilizowansgo mechanicznie
- warstwa mrozocchronna z pospdtki stabilizowane] mechanicznie gr. 30cm
grunt rodzimy o nosnosci nie mniejszej niz 280MPa

Wymiarowanie stanu

LAWS BETOMNOWA
rezbidrka fawy
V=022 m3 m
CHODMIK
200
200
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ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT

Lp.  Mazwa
1 | Kostka betonowa gr, Bom (Szara)
2 | Podsypka camentowo - piaskows 1:7 gr. 3cm

3  Podbudowa z kruszywa granitowego 0/31.5mm gr. 15em
stabilizowana cemnietam

Warstwa mrozoochrona z pospdtki stabilizowanea) mechaniczneie
gr. 30cm

5 | Mantaz kraweznikdw betonowych 20x30x100cm
6 | Wykonania faw betonowych
T Preetozenie kostki betonowe] gr. Gom chodnika istniejacego

8  Regulacia wysokosciowa stedziensk

lose
938,00 m*

958,00 m*
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231,00 mb
18,00 m?
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ZESTAWIENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Lp. | MNazwa
1 Krawezniki betonowe 20x30:100cm do rozbidrki
2 Obrzera betonows Bx30x100 da rozhidrki

3 Fozbidrka tawy betonowej wykonane] pod kraweinikiem oraz
obrzedem betanowym

4 | Rozbidrka kostki betonowe) gr. Gem chodnika istnigjacego

Uwaga:

llosc

213,00 mb

213,00 mb

9,80 m?

107,00 m?

Rredne wysokosciows oraz wymiary naledy sprawdzic na migjscu budowy, Tw trakeie treania prac na
hiefgeo kontrolpwad, Wszelkie niescistosci zaistniate migdzy projektemn a migjscem budowy naleiy

niezwtocznie zgtosic projektantow.
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