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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac¢ skierowane do realizaciji.
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L. Czes$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Zesp6t Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej
oraz kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy
ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie w ramach zadania: ,Termomodernizacja i wymiana Zrodta
ciepla w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie” dz. nr 399/3,
obreb nr 3 Nowa Ruda.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej
od zaworu gtéwnego za wodomierzem gtownym oraz kanalizacji sanitarnej z wpieciem do
istniejacego przytacza w obrebie budynku objetego opracowaniem. Nowo projektowana
instalacja wod-kan zapewnia dostawe wody zimnej oraz odbiér Sciekdw dla wszystkich
lokali w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

- Obowiazujgce normy i przepisy

- Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania

wg odrebnego opracowania.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek jest czeSciowo
podpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne. W budynku znajdujg sie 4 lokale
mieszkalne oraz 1 lokal ustugowy. Budynek podtaczony jest do miejskiej sieci wodociggowej

przytaczem @g32mm. Wodomierz gtéwny zamontowany jest w piwnicy zgodnie z czeScia
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rysunkowa. Scieki bytowe z budynku odprowadzane sg istniejacymi przytaczami g160mm
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
4. Projektowane instalacje

4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek przy ul. Cmentarnej 3 zasilany jest w wode zimng istniejacym przylaczem
wodociggowym. Zapotrzebowanie na wode dla budynku objetego opracowaniem nie ulega
Zmianie.

I[stniejacy wodomierz gléwny wraz z zaworami odcinajagcymi zamontowany jest w
pomieszczeniu piwnicy. Nowo projektowang instalacje wodociaggowa nalezy wpia¢ do
istniejacej instalacji za zaworem za wodomierzem gtéwnym zgodnie z czeScig graficzna
opracowania.

W budynku przy ul. Cmentarnej 3 bezposrednio za miejscem wpiecia nalezy zamontowac
zawOr zwrotny antyskazeniowy typ EA DN32 oraz zawor odcinajacy DN32 .

W celu opomiarowania poszczeg6lnych lokali mieszkalnych przewidziano montaz 4
wodomierzy typ JS2,5 (Q=2,5m3h) DN15 (podliczniki) z naktadka radiowa do zdalnego
odczytu wskazan. Dla lokalu ustugowego przewidziano montaz wodomierza typ JS1,5
(Q=1,5m3h) DN15 (podlicznik) z naktadka radiowa do zdalnego odczytu wskazan.
Wodomierze nalezy zamontowa¢ w szafkach wodomierzowych podtynkowych. Kazdy
wodomierz nalezy montowa¢ z zastosowaniem 1gcznikdw bedacych na wyposazeniu
dodatkowym wodomierza (wéwczas dtugos¢ tacznika uznaje sie za wymagany odcinek
prosty przed i za wodomierzem). Wszystkie wodomierze nalezy zamontowac na konsoli.
Instalacje wodociggowa nalezy wykonac¢ w systemie rur z sieciowanego polietylenu PEX dla
instalacji wodociggowych. Laczenie rur przy pomocy tworzywowych ztaczek zaciskowych.
Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa. Rury wody zimnej i cieptej nalezy uktadaé po
wierzchu Scian lub w bruzdach, w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych
Scian. Na odgalezieniach do poszczegélnych piondéw instalacji wodociggowej nalezy
zamontowac odcinajgce zawory ze spustem wody.

W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobieZeniu roszenia
przewodow wody zimnej nalezy zastosowac izolacje termiczng tych rurociggow.

Grubo$¢ warstwy izolacyjnej (materiat o wsp. przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K) dla

instalacji wody zimnej i cieptej podano ponize;j:
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SREDNICA | yanrupy 01y (wopa zimwa
WEWNETRZNA RURY CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13 /30
35+100 13 / réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
instalacji przez najwyzej potoZone punkty czerpalne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie iaczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rure.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majace bezposredni kontakt z woda pitna
powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i miec
opinie higieniczng - atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Musza tez

posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR
- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplne;j.

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetnié¢ woda zimng oraz poddaé
probie podwyzszonego ciSnienia przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej wartosci

ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetnié¢ woda zimng oraz poddaé
probie podwyzszonego ciSnienia przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napeti¢ woda o temp 55°C przy

ci$nieniu panujacym w sieci.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda
dwoma istniejacym przytaczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ul. Cmentarnej. [lo§¢ odprowadzanych $ciekow dla budynku objetego opracowaniem nie
ulega zmianie.

Wopiecie nowo projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac do istniejacej
instalacji zgodnie z czeScig rysunkowa.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U w
wersji niskoszumowej. W obrebie pomieszczen sanitarnych znajduja sie podejscia
kanalizacyjne umozliwiajagce odprowadzenie S$ciekOw z przyboréw sanitarnych. Na
przewodach spustowych przed przejSciem ich do przewodéw odpltywowych oraz na
przewodach odptywowych (zgodnie z czeScig rysunkowa) nalezy zamontowac rewizje z
otworem zamykanym szczelnym korkiem, zabezpieczajacym przed przedostaniem sie
gazOw z instalacji do pomieszczen. Podiaczenie odptywu zaworéw bezpieczenstwa wykonac
z rur PVC/HT (odpornos$¢ temperaturowa +90°).

Na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ wywiewki wentylacyjne i
wyprowadzic¢ piony ponad dach.

Przewody odptywowe, spustowe oraz podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w posadzce
oraz w bruzdach Sciennych ze spadkami zgodnie z rysunkami. Przewody spustowe
prowadzone po wierzchu S$cian nalezy obudowa¢ plytami g-k na ruszcie stalowym,
otynkowac i pomalowac.

Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w

indywidualne zamkniecia wodne - syfony.
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Przy przej$ciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podkiadki
elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen oraz dodatkowo co najmniej
jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm - 1,0m

- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm - 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowa¢ w sposob
zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Wysoko$¢ montowania
poszczeg6lnych przybordw sanitarnych mierzona od ich gérnej krawedzi do podtogi winna
wynosic:

- umywalki 0,80-0,85m,

- wysokosc¢ siedziska miski ustepowej 0,40m.

PrzejScia przewoddéw instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych

przegrod.

ODBIOR
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w

czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace Scieki sanitarne sprawdza sie na
szczelno$¢ po napeinieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez

ogledziny.
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5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo

Budowlane obejmuje dziatke nr 399/3 obreb nr 3 Nowa Ruda wskazang jako teren

inwestycji (dziatka stanowi wilasno$¢ Inwestora). Na podstawie §12 oraz §271
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
po wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
przedmiotowym budynku, zachowane zostang istniejace odlegtosci obiektu od granic
dziatek i obiektéw sasiednich. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na dziatki

sgsiednie oraz nie bedzie wptywac negatywnie na sSrodowisko naturalne.

6. Uwagi i zalecenia
1. Cato$¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi,

a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych”

2. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne prowadzone na klatce schodowej po wierzchu
$cian nalezy obudowac ptytami g-k na ruszcie stalowym oraz pokry¢ farbg dopasowang do
kolorystyki istniejacych $cian.

3. W miejscach przejs$¢ przez Sciany wykona¢ przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

4. Po wykonaniu instalacji nalezy odtworzy¢ Sciany, posadzki oraz stropy w obrebie
montowanej i demontowanej instalacji.

5. Warunki prowadzenia robdt i zabezpieczenia powinny by¢ ustalone komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy

6. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z , Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

7. Catos¢ robdt instalacyjnych wykonac zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

8. Catos¢ robdt instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

9. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

OPRACOWAL :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
przy robotach zwigzanych z budowgq instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie

1. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
R upadek z wysokosci,
R upadek przedmiotéw z wysokosci,
R uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,
R uraz ciala lub oczu np. przy rgcznym cigciu rur.
2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
« zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowiazkow i czynnosci,

o,

% zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
+ poinformowaé pracownikow o ryzyku zawodowym zwiazanym z wykonywang przez nich praca oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,
«»  dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualne;j,
«»  okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
% wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
3. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrob6w, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy
Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostgpem
0s6b niepowotanych.
4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowac¢ odpowiednimi badaniami oraz by¢ wyposazeni w
kaski i odpowiednig odziez ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzgtem mechanicznym musza posiada¢
uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet 1 urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac si¢ wtasciwa jakoscia
1 sprawnoscig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegbdtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
% ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ II Instalacje sanitarne
1 przemystowe™:
« stosowa¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa “B”,

o,

< miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,

o,

«  wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
« uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, r¢kawic ochronnych itp.,
®,

< uzywac tylko sprawne narzgdzia i elektronarzedzia,

« oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
«»  zorganizowa¢ staty nadzor.
5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okre§li¢ precyzyjnie w planie
Uwaga!
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtloszenie to powinno zawierac:
« przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych
« maksymalna liczb¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
« informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Uwagi koncowe
Przy realizacji robdt obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

OPRACOWAL :

1. Czes¢ rysunkowa

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Inwestor: , . .
Wspdlnota Mieszkaniowa

ul. Cmentarna 3
57-400 Nowa Ruda

Obiekt-temat:
Budowa instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w
budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie w ramach
zadania: ,Termomodernizacja i wymiana Zrodta ciepta w budynku
przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie”
dz.nr 399/3, obreb nr 3 Nowa Ruda

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z pdézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

135/02/DUW

Instalacje mgr inz. Ewa Agata Nowak | ;540013703

sanitarne:

01.06.2023 r.
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