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1. Czesé¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedqcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji gazowej wentylacji

grawitacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 399/3, obreb nr 3

Nowa Ruda.

Kategoria obiektu budowlanego: XIII - pozostate budynki mieszkalne.

Na podstawie art. 34 ust. 3a dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest

wymagane sporzqdzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Cmentarnej 3 wyposazony jest w instalacje
wod-kan, grzewcza (piece i kotly na paliwo state), gazowa oraz elektryczng. W chwili
obecnej dwa lokale w budynku przy ul. Cmentarnej sg podtaczone do instalacji gazowej. Do
budynku objetego opracowaniem doprowadzone jest indywidualne przytacze gazowe

Sredniego ciSnienia DN25.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Obiekt objety opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek posiada 3

kondygnacje nadziemne.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Szeroko$¢ budynku - ok. 10,0m

Dtugos$¢ budynku - ok. 18,4m

Wysokos$¢ budynku - ok. 11,0m

[los¢ kondygnacji - 3 kondygnacje nadziemne
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Nie dotyczy

6. Zamierzenie budowlane dotyczqce budynku - liczba Ilokali mieszkalnych
i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych w budynku - 4.
Liczba lokali uzytkowych w budynku - 1.

7. Zamierzenie budowlane dotyczqce budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba
lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sqsiednie

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej oraz wentylacji grawitacyjnej i c.o. w

przedmiotowym budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zachowane zostang

istniejace odlegtosci obiektu od granic dziatek i obiektow sasiednich. Inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na dziatki sasiednie oraz nie bedzie wptywata negatywnie na

Srodowisko naturalne. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na zdrowie

ludzi oraz obiekty sasiednie.

10. Zamierzenie budowlane dotyczqce budynku - analiza technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Dla projektowanego budynku dostepnymi nos$nikami energii s3: gaz ziemny, wegiel
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kamienny, energia elektryczna, energia stoneczna. Decyzja Inwestora wybrano system
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej oparty na kottach
gazowych kondensacyjnych 2-funkcyjnych montowanych w poszczegélnych lokalach

mieszkalnych i uzytkowych.

11. W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzqdzen, ktére automatycznie regulujq temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W poszczegdlnych lokalach regulacja parametrow grzewczych kottow gazowych odbywac

sie bedzie indywidualnie za pomoca termostatycznych regulatoréw pokojowych

posiadajacych mozliwo$¢ tygodniowego programowania wartosci zadanych temperatury.

Regulacja temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomoca

gtowic termostatycznych zamontowanych przy grzejnikach.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajqgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Instalacja gazowa

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej wewnatrz budynku przy
ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, od zewnetrznej $ciany budynku (stylizowana wnekowa
szafka gazowa) do urzadzen gazowych w poszczegolnych lokalach mieszkalnych. Instalacja
gazowa ma na celu doprowadzenie gazu do lokali na cele grzewcze i gospodarcze (kotty
gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne o mocy nominalnej Q=24,0kW i kuchenki gazowe
4-palnikowe).

Kotty fabrycznie wyposazone sg w palnik gazowy do spalania gazu GZ-50. Na przewodzie
gazowym bezposrednio przed kazdym kottem nalezy zastosowa¢ zawor kulowy odcinajacy
DN20 oraz filtr siatkowy DN20. Przed kuchenka gazowg 4-palnikowg nalezy zamontowac
zawor odcinajacy DN15.

Zrédtem zasilania wewnetrznej instalacji gazowej w budynku jest sie¢ gazowa $redniego
ci$nienia. Wpiecie nowo projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej do przytacza nalezy

wykona¢ w szafce gazowej w wersji stylizowanej. W szafce gazowej nalezy zamontowac
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zawoOr odcinajacy kotnierzowy DN25, reduktor ciSnienia gazu dla przeptywu gazu Q=10
m3/h oraz kurek gléwny koinierzowy DN50. Szafka gazowa wnekowa o wymiarach
600x600x250mm musi posiada¢ otwory wentylacyjne, a takze mozliwo$¢ zamkniecia na
klucz. Poniewaz kurek gtowny jest elementem sieci gazowej, ostateczng decyzje w zakresie
stosowania okreSlonych rodzajéw armatury gazowej oraz jej zabudowy nalezy
skonsultowac¢ z dostawca gazu na etapie wykonania inwestycji.

Do pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano gazomierze typu G2,5 o rozstawie ramion
130mm i Srednicy nominalnej DN25mm. Kazdy gazomierz nalezy zamontowac na uchwycie
eliminujagcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.
Gazomierze nalezy zamontowa¢ w szafkach gazowych blokowych na gazomierz G2,5
o wymiarach 400x500x250mm. Gazomierze nalezy instalowa¢ w przedziale wysokosci od
0,3m do 1,8m od poziomu podtogi do spodu gazomierza. Przed gazomierzami nalezy
zamontowa¢ odcinajgce kurki kulowe DN25. Zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w normach i przepisach, gazomierze indywidualne nalezy umiesci¢ na klatce
schodowej budynku. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na minimalne dtugosci przewodow
miedzy gazomierzem a palnikiem kotta:

- dtugos$¢ przewodu gazowego mierzac w rozwinieciu - min. 3 m,

- odlegto$¢ w rzucie poziomym - min. 1m.

Instalacje gazowa w czeSciach wspdlnych nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
zgodnych z PN-EN 10208-1:2011 lub rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10305-
1:2011. Srednice zgodnie z rysunkami. Laczenie rur stalowych nalezy wykonaé¢ za pomoca
spawania. Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomoca
uchwytéw usytuowanych w odlegtosci co najmniej 3m. Nie moga by¢ mocowane do innych
przewodow ani stanowic¢ dla nich wspornikow.

Instalacje wewnetrzng (odcinki za gazomierzami) wykona¢ z rur miedzianych
przeznaczonych dla instalacji gazowych. Polaczenia instalacji miedzianej wykonac lutem
twardym. Instalacje gazowa przebiegajaca przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z rur stalowych. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej
$rednicy od Srednicy zewnetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop
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Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajagcym
korozyjnie na rure.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej innych przewodow instalacyjnych
zachowujac minimalng odleglos¢ 0,1m. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02m.
Instalacje uktadac ze spadkiem min. 0,4% w kierunku odbiornikéw gazowych.

Kotly gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne posiadaja zamknieta komore spalania i
montowane bedg w pomieszczeniach, ktérych minimalna kubatura wynosi ponad 6,5 m3.
Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania odbywac¢
sie bedzie systemem kominowym powietrzno-spalinowym WPPS wykonanym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @80/@125mm. System WPPS (wspétosiowy przewdd
powietrzno-spalinowy) skiada sie z elementéw dwusciennych stanowigcych zestaw rur
lub ksztattek o przekroju kotowym, zawierajacych ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny,
kazdy wyposazony jednostronnie w kielichy umozliwiajace miedzy elementowe potaczenie
wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem niezbednej szczelno$ci. Plaszcze wewnetrzne
tworza szczelny kanat spalinowy, a przestrzen pomiedzy oboma ptaszczami o przekroju
pierScienia tworzy szczelny kanal doprowadzajacy powietrze do spalania w kotle.
Zakonczenie komina nalezy wykonac parasolem z ksztattka doprowadzajaca powietrze do
spalania.

Przy kottach nalezy zamontowa¢ kolano z otworem rewizyjnym. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby otwor ten byt tatwo dostepny. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.
Nowo projektowane kotly gazowe kondensacyjne nalezy podiaczy¢ do instalacji centralnego
ogrzewania, wody zimnej, c.w.u. ,kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej zgodnie z
wytycznymi producenta kottow.

Wszystkie istniejace piece, trzony kuchenne oraz kotly na paliwo state nalezy zlikwidowac oraz
odlaczy¢ od przewodow kominowych. Wszystkie istniejace przewody kominowe nalezy
wyczyScié.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnoSci powietrzem lub

gazem obojetnym. Gléwng prdébe szczelnosSci przeprowadza sie odrebnie dla cze$ci
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instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem
gazomierzy. Glowna probe szczelnoSci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaSlepieniu koncoéwek, otwarciu
kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej
proby szczelnoSci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo
legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,06MPa w przypadku
ciSnienia probnego wynoszacego 0,05MPa oraz 0-0,16MPa w przypadku ciSnienia
probnego wynoszacego 0,1MPa. CiSnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania
gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05MPa (50kPa). Dla instalacji lub jej czeSci
znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym, ci$nienie czynnika probnego powinno
wynosi¢ 0,1MPa (100kPa). Wynik gtéwnej proby szczelno$ci uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi
spadek ci$nienia. Z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokét,
ktéry powinien by¢ podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu préby szczelnoSci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze zéttym. Wykonanie instalacji
gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad

Gazowniczy.

12.2. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest kociot gazowy i kuchenka gazowa nalezy
zapewni¢ sprawng wentylacje grawitacyjna.

Lokalizacja istniejacych i projektowanych przewoddw wentylacji grawitacyjnej oraz
przewodow powietrzno - spalinowych wg czesci rysunkowe;j.

Dla lokali przewidziano przewody wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o Srednicach
wewnetrznych zgodnie z rysunkami, wyprowadzone ponad dach budynku jako
nowoprojektowane indywidualne przewody oraz jako istniejgce murowane przewody
kominowe. Dla kuchni lokalu nr 1 oraz 2 przewidziano izolowany, stalowy przewdd

wentylacyjny o przekroju 100x160mm. Podiaczenie do kratki wentylacyjnej wykonac
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kanatem 160x160mm. Przewo6d na poziomie strychu oraz ponad dachem wykonac¢ o
przekroju $150/¢210mm. W obrebie klatki schodowej przewdd prowadzi¢ w obudowie G-
K na ruszcie stalowym. Kanat wentylacyjny lokalu mieszkalnego nr 1 nalezy prowadzi¢ po
elewacji bocznej budynku w dociepleniu Sciany zgodnie z opracowaniem dot. remontu
elewacji budynku.

Wywiew powietrza z pomieszczen nastapi poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w
gornej czeSci pomieszczenia, a nastepnie przez przewody kominowe wyprowadzone ponad
pota¢ dachowa.

Zgodnie z czeScig graficzng opracowania nalezy wykona¢ podiaczenia do istniejgcych
przewodow murowanych oraz nalezy wykona¢ nowe przewody wentylacyjne stalowe
izolowane o przekroju $150/@210mm oraz izolowane 100x160mm, wyprowadzone ponad
dach budynku zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania. Wszystkie istniejagce murowane
przewody wentylacyjne nalezy wyczysci¢. Na wylocie przewodéw kominowych nalezy
zamontowac¢ nasady wentylacyjne obrotowe. U podstawy piondw wentylacyjnych nalezy
zamontowa¢ wyczystki oraz odskraplacz. Na przewodach ©¢150/0210mm (zgodnie z
czeScig graficzng) nalezy zastosowac tréjniki z odejSciem zabezpieczajace przed
zaciekaniem do pomieszczen. Nalezy zamontowaé tréjniki @150mm izolowane z
wyczystka. Ze wzgledu na prawidtowe dzialanie wentylacji grawitacyjnej minimalna
wysokos¢ przewodow kominowych musi wynosi¢ hmin = 2,0m.

Kanaty wentylacyjne wskazane w cze$ci graficznej opracowania nalezy obudowac plytami
G-K na ruszcie stalowym i pomalowac.

Lokalizacja istniejacych przewodow kominowych oraz projektowanych przewodéw
wentylacji grawitacyjnej wg czesci rysunkowe;j.

W celu doprowadzenia powietrza dla celow wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne, Scienne oraz podokienne zapewniajac ilo$¢
powietrza nawiewanego Vmin=120m?/h. Nawiewniki okienne nalezy montowa¢ w gornej
czesci okna. W celu prawidlowego przeptywu powietrza wentylacyjnego z pomieszczen
mieszkalnych w kierunku kratek wywiewnych nalezy przewidzie¢ otwory kompensacyjne
zlokalizowane w dolnej cze$ci drzwi.

Wszystkie istniejgce urzadzenia na paliwo state wpiete do istniejagcych przewodow

kominowych bezwzglednie nalezy zlikwidowac¢ oraz odtaczy¢ od przewodow kominowych.
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12.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania we wszystkich lokalach zasilana bedzie indywidualnie z
wiszgcych kottow gazowych kondensacyjnych dwufunkcyjnych o mocy nominalnej
Q=24,0kW. Kociot fabrycznie wyposazony jest m.in. w pompe obiegowa, naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 8 litréw, zawor bezpieczenstwa 3bar, mikroprocesorowa ptyte
sterujaca z cyfrowym wyswietlaczem, funkcje regulacji mocy palnika.

Kotly centralnego ogrzewania zlokalizowane beda w pomieszczeniach (zgodnie z czeScia
rysunkowa). Kubatura pomieszczen, w ktorych zamontowane sg kotty z zamknieta komora
wynosi wiecej niz wymagane przepisami 6,5m3.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania odbywac
sie bedzie systemem kominowym powietrzno - spalinowym WPPS wykonanym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy #80/@125mm.

Instalacja centralnego ogrzewania we wszystkich lokalach zaprojektowana jest w uktadzie
zamknietym z pompowym obiegiem wody. Czynnik grzejny o parametrach 70/552C
doprowadzony bedzie do grzejnikdéw znajdujacych sie w pomieszczeniach. Temperatura
obliczeniowa zewnetrzna dla instalacji centralnego ogrzewania t,=-20°C. W
pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury: przedpokoéj, pokoje i
kuchnia +20°C, lazienka +24°C.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur miedzianych taczonych lutem
twardym. Przewody rozprowadzajace i podej$cia nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych
lub prowadzi¢ po wierzchu $cian. W zwigzku z rozszerzalno$cig liniowg instalacji nalezy
zastosowa¢ kompensacje naturalng. Na powrocie instalacji c.o. przed nowo projektowanym
kottem gazowym nalezy zamontowac filtr siatkowy DN20.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomoca glowic
termostatycznych zamontowanych przy grzejnikach.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne.

Przewod zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle. Instalacje

centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o0 w kierunku od
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najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta.

W miejscach przejs¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywa¢ potaczen rur.
Przewody nalezy mocowac za pomoca podpdr statych uchwytéw i wieszakéw. Konstrukcja
uchwytéw i wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halasow w
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o
wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
nie dziatajagcym korozyjnie na rure.

Na catej dtugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej. Otuline nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co
ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej dla
instalacji c.o. wykonanej z rur o S$rednicy wewngtrznej do 22mm wynosi 20mm
(A=0,035W/(m*K)).

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki kompaktowe zasilane z boku. W
pomieszczeniach tazienki zastosowano dodatkowo grzejnik drabinkowy. Lokalizacja oraz
wymiary grzejnikdw zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Do grzejnikéw nalezy
zastosowa¢ zawory termostatyczne z nastawg wstepng z regulacyjng gtowica
termostatyczng. Na przewodzie powrotnym z kazdego grzejnika nalezy zastosowac¢ zawory
odcinajace z mozliwos$ciag spustu wody. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik
reczny. Wszystkie istniejgce piece oraz trzony kuchenne na paliwo state wraz z armatura
nalezy odiaczy¢ od istniejgcych przewodow kominowych oraz zlikwidowac.

Badanie szczelnoSci instalacji c.o. nalezy wykonac przed wykonaniem izolacji instalacji c.o.

Przed wykonaniem préby szczelno$ci instalacje nalezy skutecznie przeptuka¢ woda. W

Pracownia Projektowa ,, KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl

10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie

w ramach zadania: ,,Termomodernizacja i wymiana zrédta ciepta w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zlokalizowanym na terenie
dziatki nr 399/3, obreb 0003, Nowa Ruda 3”

trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe oraz grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejSciowe catkowicie zamkniete. Po przeptukaniu instalacji
nalezy ja poddac prébie szczelnoSci na nastepujgce wartosSci ciSnien: pp= prob+2 bar, lecz
nie mniej niz 4 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania préby szczelnosci na
zimno mozna przystapi¢ do badania instalacji centralnego ogrzewania na goraco. Przed
przystapieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, lokal powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco
nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny badania
uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
wychtodzeniu instalacji nie stwierdzono uszkodzen. Nowo projektowane kotly gazowe
kondensacyjne nalezy podiaczy¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej, c.w.u. kanalizacji

sanitarnej oraz instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

13. Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015
poz. 2117) §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 rozpatrywane zamierzenie budowlane nie zalicza sie do

obiektow budowlanych, ktére wymagaja uzgodnienia p-poz.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatk¢ nr 399/3, obreb nr 3 Nowa Ruda wskazang jako teren inwestycji. Planowana
inwestycja ma na celu budowg instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie. Oddziatywanie
to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia zakresu inwestycji. Oddzialywanie na $rodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe,
nieciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane w obrgbie inwestycji. Inwestycja nie bedzie
miala negatywnego wpltywu na dziatki sgsiednie oraz nie bedzie wplywa negatywnie na

srodowisko naturalne.
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15. Uwagi i zalecenia

1 Cato$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych”

2 Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

3. Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

4. Calos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

5. Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

6. Cato$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

~

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

x>

W miejscach przejs$¢ przez Sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

OPRACOWAL :

1. Czes¢ rysunkowa
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1. Spis dokumentow

1 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu str. 23
2 Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowe;j str. 24
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
przy robotach zwiqzanych z budowgq instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej

oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie

1. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
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upadek z wysokosci,

upadek przedmiotow z wysokosci,

uraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

uraz ciata lub oczu np. przy r¢cznym cigciu rur.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
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zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowiazkow i czynnosci,

zaznajomi¢ pracownikdw ze sposobem wykonywanej pracy,

poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;j,

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym
i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem o0sob niepowotanych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowac odpowiednimi badaniami oraz by¢
wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprz¢tem mechanicznym
muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny
charakteryzowac si¢ wlasciwa jakoscia i sprawnoscia techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
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,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz¢s¢ II Instalacje
sanitarne i przemystowe”:

stosowa¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ’B”,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,

wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac odziezy ochronnej, np. okularow, regkawic ochronnych itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ 1 zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

zorganizowac staty nadzor.

5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokument6w niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie
Uwaga!
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtloszenie to powinno zawierac:
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przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych
maksymalng liczb¢ pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Uwagi koncowe
Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).
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