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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji kanalizacji sanitarne;j,
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa instalacji wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Cmentarnej 3
w Nowej Rudzie w ramach zadania: ,,Termomodernizacja i wymiana zrédla ciepla
w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zlokalizowanym
na terenie dzialki nr 399/3, obreb 0003, Nowa Ruda 3"

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

— Demontaz istniejacej instalacji oraz armatury i urzadzen sanitarnych,

— Naprawa $cian i stropéw w obrgbie demontowanej instalacji kanalizacji sanitarne;,
— Montaz przewodow kanalizacyjnych,

— Montaz armatury oraz urzadzen,

— Montaz wywiewek wentylacyjnych kanalizacji ponad dachem budynku,

— Montaz czyszczakoéw kanalizacji sanitarnej,

— Montaz obudowy instalacji,

— Woykonanie bruzd pod montaz instalacji,

— Whpigcie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— Badania instalacji, ptukanie instalacji,

— Wykonczenie $cian i posadzek w obrebie rur instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne ze Specyfikacja ST — 0.0 oraz
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewng¢trzna przeznaczona
do odprowadzania $ciekow sanitarnych (socjalno — bytowych).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci :
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— Dbezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.
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» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o takich samych -charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowe;j
instalacji.

2. MATERIALY.

2.1. Postanowienia ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiodr techniczny materiatdow powinien
by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwos$ci uzytych materialdéw musza odpowiadac¢ polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska

Norma lub aprobatg techniczng.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specytfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktoérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zalozone przez

Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie

Producenta. Wykonawca moze zastosowa¢ innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia
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wymogoéw 1 posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy
wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody
Rury z tworzywa sztucznego PCV bezci$nieniowe niskoszumowe o $rednicach zgodnych z
dokumentacja projektowa.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktow utleniania oraz defektoéw po obrobce mechaniczne;.

2.3. Armatura
Nalezy stosowaé typowa armature wyptywowa taka jak:
- trojniki
- kolana
- zhaczki
- syfony
- czyszczaki PVC
- rury wywiewne PVC

2.4. Podpory stale i przesuwne

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwiaé tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

2.5. Przejscia kanalow przez Sciany i stropy

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlang — przewodu poziomego przez
$ciang, a przewodu pionowego przez strop, nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
rury przewodu :
- co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z
kazdej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
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Podczas transportu, przeladunku i1 magazynowania rur 1 ksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem

si¢ zanieczyszczen. Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkoéw
W sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia 1
odtluszczania, itp.), powinny by¢ skltadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
srodkéw ostrozno$ci podanych przez producenta. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig¢
transportowanie wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budoweg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji, wytyczy tras¢ przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych oraz
zerwie posadzke cementowy.

5.2. Montaz rurociagow
Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ warunki

dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywanych robot:

— Wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen,

— wykonanie mocowan koncowych

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Do montazu rur na S$cianach stosowaé uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Montaz armatury
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Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zadlepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wszystkie potaczenia rur, ksztattek i armatury musza by¢ szczelne.

5.4.

Badania i uruchomienie instalacji

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i armatury,
— badanie odchylen przewodéw rurowych,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Postanowienia ogolne

Kontrola jako$ci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty speknione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

6.3.

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
wykonawcza, indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatbw 1 innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelno$ci podtaczen urzadzen.

Dokumenty ktore Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
kanalizacyjnej :

— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjne;j,

— dziennik budowy,
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— protokoly z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

— protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, prob i badan ,

— dokumentacja powykonawcza.

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armaturg i urzadzenia.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie speilniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jes$li materialty nie spelniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej
lub okres$lonych przez nadzoér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla wykonanej instalacji wodociggowej jest :

- szt. (sztuka) — przebitych otwordéw, wykonanych podej$¢ do piondéw, zamontowanych
punktéw odbioru $ciekow,

- mb (metr biezacy) — zamontowanie rurociggéw wraz z ksztattkami, ptukanie instalacji,

- m? (metr kwadratowy) — zerwanej posadzki, uzupetionej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6dt podano w ST — 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

¢ (Qdbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

¢ QOdbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (wymiary otworow),
- zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkéw
poziomych

e 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$ci robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru koncowego instalacji kanalizacji sanitarnej

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane
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przez dostawcoOw materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstgpstw Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usunigcia usterek,

- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— zerwanie posadzki i przekucia

— roboty montazowe wykonania instalacji kanalizacyjnej,

— montaz punktow odbioru $ciekow

— wykonanie izolacji,

— proby szczelnosci przewodow,

— plukanie instalacji,

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot. Z powyzszych odbioréw
Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzor inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie bruzd pod montaz rurociggéw wraz z utylizacja materiatow odpadowych,
— przygotowanie podloza,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych,
— montaz przewodow kanalizacyjnych na $cianach na odpowiednich uchwytach,
— montaz podej$¢ odptywowych,
— montaz ksztaltek,
— wpigcie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku,
— montaz piondéw instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonych ponad dach budynku,
— montaz armatury,
— zabezpieczenie armatury przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
— montaz wywiewek kanalizacyjnych,
— montaz zawordw napowietrzajacych,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie pomiardéw i badah wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- szt. (sztuka)

— dostawe materialow,
— wykonanie robdt przygotowawczych
—  wywoz 1 utylizacje materiatow odpadowych
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przebicia otwordw,

uzupehienie przebié

montaz punktéw odbioru $ciekéw

montaz podej$¢ do pionow,

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatni¢cie miejsc montazu w/w elementow,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.

- mb (metr biezacy)

dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wywoz i utylizacj¢ materiatow odpadowych,

montaz rurociggéw wraz z ksztattkami i potgczeniami lutowanymi,
przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatni¢cie miejsc montazu w/w elementow,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.

- m? (metr kwadratowy)

wykonanie robot przygotowawczych,

zerwanie posadzki,

dostawe materialow,

uzupehienie posadzki,

przeprowadzenie pomiardw i badan,

wywoz 1 utylizacj¢ materiatow odpadowych,

uprzatni¢cie miejsca wykonywania w/w elementow,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.

- kpl. (komplet)

dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wywoz 1 utylizacj¢ materiatow odpadowych,

montaz punktéw odbioru $ciekéw

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatni¢cie miejsc montazu w/w elementow,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.

- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzadzenia)

wykonanie robot przygotowawczych,

przeprowadzenie sprawdzenia dziatania i regulacji urzadzen,

uprzatnig¢cie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulacji,

opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzadzeniami do chwili przekazania
Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje

sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988 1.




