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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umowg, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:

Remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej (prawej), docieplenie $ciany bocznej

(lewej) oraz Scian bocznych przybuddéwki, docieplenie stropu pod poddaszem

nieuzytkowym, wykonanie izolacji poziomej oraz remontem Kklatki schodowej

budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie

dla zadania pn.:

»Termomodernizacja i wymiana Zrédta ciepta w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej

Rudzie, zlokalizowanym na terenie dziatki nr 399/3, obreb 0003, Nowa Ruda 3”

Termomodernizacja obejmowac bedzie:

— docieplenie Scian bocznej budynku (lewej) oraz $cian bocznych przybudéwki 15cm
warstwg wetny mineralnej (A=0,035W/mK),

— Docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym welng mineralng gr. 21cm
(A=0,035W/mK)

— remont pozostatych $cian  zewnetrznych - tynk cieptochronny gr. 5cm
(A=0,07w/mK),

— oScieza okien - welna mineralna gr. 2-3cm,

— wymiana stolarki okiennej cze$ci wspdlnych U=1,3W/(m?-K),

— wymiana stolarki okiennej mieszkan U=0,9W/(m?-K),

— remont stolarki drzwiowej (elewacja frontowa i tylna)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe;j.
3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek mieszkalno-ustugowy zlokalizowany jest przy ul. Cmentarnej 3

w Nowej Rudzie. Uktad konstrukcyjny budynku mieszany. Przedmiotowy budynek
trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym.
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Sciany zewnetrzne wykonane s3 jako murowane z cegly pelnej ceramicznej na
zaprawie cementowo - wapienne;j.

Stropy budynku o konstrukcji drewniane;j.

Konstrukcja dachowa obiektu drewniana dwuspadowa. Pokrycie dachu stanowi
dach6éwka ceramiczna.

Powierzchnia zabudowy - 114,93 m?,

Kubatura - 1257,33 m3,

Wysoko$¢ budynku - 10,94 m.

Budynek znajduje sie w wykazie zabytk6w miasta Nowa Ruda.

W budynku znajduje sie stolarka okienna typowa drewniana i PCV (wymieniona
przez lokatoréw na przestrzeni ostatnich lat). Na klatce schodowej stolarka okienna

drewniana. Drzwi zewnetrzne drewniane.

4. WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU ELEWAC]I

Wszystkie luzne (gluche) fragmenty tynku nalezy bezwzglednie sku¢ i wykona¢
ponownie (w opracowaniu zatozono skucie i ponowne wykonanie wszystkich tynkow
zewnetrznych). Nalezy usung¢ z elewacji frontowej wszelkie okladziny z ptytek
ceramicznych oraz istniejgce okablowanie uporzadkowaé poprzez ukrycie
okablowania pod tynkiem. Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy
wzmocni¢ podtoze na catosci elewacji preparatem StoPrim Grundex.

Strukture nowych tynkow nalezy bezwzglednie nawigza¢ do struktury tynkow
istniejgcych.

Nalezy bezwzglednie odtworzy¢ wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne
wystroju elewacji (tj. gzymsy, portale, pilastry, kroksztyny). Réwniez nalezy
odtworzy¢ wszystkie elementy sztukatorskie (tj. kartusze) wykonane w tynku.
Sztablatury na gotowym podktadzie na $cianach gtadkich.

Istniejace nieuszkodzone elementy nalezy oczyscic.

Wszystkie uszkodzone elementy architektoniczne wystroju elewacji wypeinic
masami do uzupetniania ubytkéw STO.

Na elewacji frontowej widnieje profilowany portal z czerwonego piaskowca ktory
nalezy podda¢ konserwacji, oczysci¢ i pozostawi¢ w ekspozycji. Nie dopuszcza sie

otynkowania portalu.
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Wszystkie parapety wykonac z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Na powierzchnie niedocieplanych S$cian przewiduje sie wykonanie tynkow

cieptochronnych Sto Miral Warmedamputz. Catosci tynkéw cieptochronnych pokryta

zaprawg z dodatkiem witékien wzmacniajacych Sto ispo nr 1 z siatkg zbrojgca Sto

Glasfasergewebe (cze$¢ przyziemia).

Wykonanie uzupeiien detali architektonicznych zaprawg sztukatorska podktadowg

Sto WM 04. Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa

sztukatorska wierzchnig Sto Klasyk.

Catos$¢ elewacji gruntowana preparatem Sto Prim Micro. Malowanie elewacji

dwukrotnie farbg silikonowg Sto Lotusan Color zgodnie z przyjeta kolorystyka.

Na cokole zastosowac¢ oktadzine z piaskowca czerwonego.

Kolorystyka podana w cze$ci rysunkowej wg wzornika firmy STO.

Kolejno$c¢ robot przy remoncie elewac;ji:

- Usuniecie catosci tynkéw elewacji

- Usuniecie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych

- Zmycie powierzchni elewacji myjka niskoci$nieniowg

- Usuniecie z powierzchni detali architektonicznych starych powtok malarskich
preparatem Sto Fasadenarbeizer

- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem StoPrim Grundex

- Wykonanie nowych tynkéw elewacji zaprawa cieptochronng Sto Trass Miral
Warmedamputz

- Pokrycie catosci tynkdw na elewacji trasowag zaprawa z dodatkiem witokien
wzmacniajgcych Sto ISPO nr 1 z siatka zbrojaca Sto Glasfasergewebe (czes¢
przyziemia)

-  Wykonanie uzupeinien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
podktadowa Sto WM 04

- Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
wierzchnig Sto Klasyk

- Gruntowanie catosci elewacji preparatem Sto Prim Micro

- Malowanie dwukrotnie farba silikonowa Sto Lotusan Color

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych niz podane w

dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania parametréw.
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Uwaga. Na etapie prowadzenia robot wykonywania kolorystyki elewacji

przedstawic probki i uzgodnic¢ ostateczne kolory z konserwatorem.

5. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje sie ocieplenie bocznych $cian zewnetrznych
przybudéwki oraz elewacji pétnocnej budynku bezspoinowym systemem ocieplania
$cian zewnetrznych w systemie BSO. Ponadto przewiduje sie wymiane okien na nowe
w cze$ciach wspdlnych budynku tj. klatki schodowej i strychu. Grubos¢ warstwy
ocieplajacej Sciany wynosi:

— $ciany zewnetrzne - wetna mineralna gr. 15cm (A=0,035),

— oScieza okien - wetna mineralna gr. 2-3cm,
Na cokole elewacji tylnej zastosowac¢ tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach

przedstawionych w czeSci rysunkowej opracowania.

6. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewnetrznych budynku oraz $cian
wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania od strychu nieuzytkowego w oparciu o
BSO (instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio
przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt z welny
mineralnej o grubosSciach podanych wcze$niej, przymocowanych do podtoza za
pomoca masy klejacej i tacznikéw mechanicznych (5szt/1m?2) i wykonczeniu cienka
wyprawg tynkarska zbrojong tkaning szklana. Zastosowana metoda powinna by¢
zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do wybranego systemu ocieplenia. Proponuje sie
zastosowanie systemu STO THERM VARIO opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-
15-2600/2007.

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajgcy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkéw” i posiadajacy wazne $wiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegoly oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac Scisle
wg instrukcji ITB nr 447/2009.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.
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Materiaty uktadu ociepleniowego wystepujace w poszczegdlnych systemach sg $cisle

okreslone i nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych

w systemach, tzn. nie powinno sie 1aczy¢ z zestawami innych systemdw.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA WG BSO

7.1 Kolejnos¢ wykonywania robét.

Kolejno$¢ wykonywania robét docieplenia $cian w systemie BSO:

1.

N o s W

9.
10.
11.

prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéow, sprzetu i urzadzen, zdjecie
obrobek blacharskich, uchwytéw na flagi),

skucie tynkéw zewnetrznych

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

zagruntowanie podtoza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci,

ciecie ptyt wetny mineralnej na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejanie ptyt welny mineralnej i mocowanie za pomocg tgcznikow
mechanicznych,

wykonanie warstwy ochronnej na wetnie mineralnej z masy klejacej, zbrojonej
warstwg tkaniny szklanej,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,

ponowny montaz rur spustowych

demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokoét budynku.

7.2 Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowac rusztowanie rurowe,

przygotowa¢ materialy oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy

materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim

Swiadectwie ITB.

7.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usuniecia

luZzno przylegajacych fragmentéw oktadziny tynkarskiej. Wszystkie potacie

odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypeti¢ zaprawg tynkarska. Do matych ubytkéw
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zaleca sie uzy¢ zaprawy wyrdwnujacej lub tynkarskiej STO.

Jezeli uskoki pomiedzy ptytami prefabrykowanymi beda wieksze niz 3cm, nalezy
wKklei¢ ciensze ptyty wetny mineralnej w celu wylicowania powierzchni.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzic¢
probe przyczepnosci welny mineralnej. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
welny mineralnej o wielkos$ci 15x15cm klejem do welny mineralnej - zaprawa klejaca
grubosci okoto 1cm. Po trzech peilnych dniach mozna przeprowadzi¢ proébe
oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastgpi w wetnie mineralnej, to oznacza,
ze przyczepnos$¢ zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt z wetlny
mineralnej.

Jezeli probki zostang oderwane tacznie z zaprawa oznacza to, ze podloze jest

niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

7.4 Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Ptyty z welny mineralnej mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz
50C (jako alternatywe mozna zastosowac klej w wersji zimowej - QS z temp. klejenia
do

-50C) ani wyzsza od 259C. Elementem mocujacym ptyty z welny mineralnej jest
warstwa kleju STO BAUKLEBER zaprawa klejgca wspomagana dyblami (kotkami)
plastikowymi. Zaprawe klejagca przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez
wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej
konsystencji (przygotowanie Scisle wg zalecen producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackow na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest
sucha. Zaleca sie, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do

$ciany. Ptyty welny mineralnej musza by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaty

pomiedzy nimi szczeliny wieksze niZ 2mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie

stykéw zaprawa klejowa.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu go géry Sciany z przesunieciem spoin pionowych co
kazdg warstwe. ROwniez na naroznikach $cian plyty musza by¢ wzajemnie
przesuniete (wyjatek oScieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otwordw okiennych i

drzwiowych nalezy pamieta¢ aby linia pozioma oScieza gornego i parapetu nie
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pokrywata sie z linig pozioma potaczenia ptyt weiny mineralnej. Po przyklejeniu ptyt
nalezy je dobi¢ do powierzchni Sciany pacg drewniang. Welna mineralna po
przyklejeniu musi stanowi¢ réwna powierzchnie; ewentualne nieré6wnosci nalezy
zeszlifowaé papierem Sciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawag klejowa sg kotki plastikowe. Mozna
je montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie
twarda i wiercenie otworéw w welnie mineralnej nie spowoduje przesuwania ptyt
(po okoto dwoch dniach). Nalezy stosowac 5 kotkéw na 1m2 wetny mineralnej ( kotki
dtugosci trzpienia 240mm). Zewnetrzne czesci tacznikéw (gtéwki) powinny byé
pokryte tkaning techniczng. Dodatkowo nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt welny

mineralnej wzdtuz narozy budynku kotkami w rozstawie co 25cm.

7.5 Sprawdzenie skutecznos$ci mocowania mechanicznego.
Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4+6 prdébkach sity wyrywajgcej tgczniki z
podioza (przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w Swiadectwach ITB,

dopuszczajacych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

7.6 Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego do powierzchni welny mineralnej mozna
rozpocza¢ po uptywie 2-3 dni (i nie pdzniej niz 3 miesigce) od chwili zakonczenia
przyklejenia welny mineralnej, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie mniejszej niz 50C i nie wyzszej niz 250C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przyklejac
tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 50C.

Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy STO LEVELL UNI. Siatke nalezy uktadac
pasami w taki sposéb, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci
10 cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z witdkna szklanego petni role
»Zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciggto$¢ na catej elewacji. Po zatopieniu
siatki nalezy doktadnie wyréwnac warstwe zaprawy zbrojacej

Do wysokosci poziomu +2,50m nalezy na catej dtugosSci $ciany zastosowac
zabezpieczenie welny mineralnej dodatkowa (druga) warstwag siatki - siatka
pancerna STO-PANZERGEWEBE. Uktada sie ja tak samo jak pierwsza warstwe, a
zaprawe zbrojaca wyréwnuje sie dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli

siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju nalezy doszpachlowac te
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miejsca dodatkowa warstwag zaprawy zbrojacej. Ponadto, do zabezpieczenia
wszystkich naroznikow wypuktych otworéw okiennych na parterze i wszystkich
naroznikéw wypuktych powierzchni $cian nalezy stosowac¢ katowniki z perforowanej
blachy aluminiowej z siatkg. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do wetny
mineralnej i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem 15cm na
przylegta Sciane z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne
zbrojenia wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych - siatka 20x45 cm w kazdym

narozniku kazdego otworu.

7.7 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskie;j.

Wyprawe elewacyjng koloru okreSlonego na koncu niniejszego opracowania,
dotyczacym kolorystyki nalezy wykona¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej (i nie podzniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarska mozna
zastosowa¢ wyprawe tynkarska silikonowa - STOSILCO K o strukturze ,baranka”
1,5mm. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynem
gruntujagcym STO PUTZGRUND (ptyn gruntujacy barwiony w kolorze tynku).
Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od
podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczno$¢
ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktorego
zastosowanie ptynu gruntujgcego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci
pomiedzy warstwa zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg ptynu gruntujgcego STO PUTZGRUND jest jego wodoodpornosc.
Stanowi on warstwe hydrofobowa, co szczegdlnie jest wazne przy wykonywaniu
docieplenia w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego zatamania sie pogody,
mozna zakonczy¢ prace na warstwie gruntujacej, ktéra moze stanowi¢ tymczasowa
warstwe ochronng przez okres do szeSciu miesiecy od jej wykonania.

STO PUTZGRUND po wyschnieciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostra drobng fakture
o dobrej przyczepnosci. Po wyschnieciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy
tynkarskiej. Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach
powietrza nie nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego

wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24
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godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od stonica i deszczu podczas wykonywania

wyprawy elewacyjnej.

Pozostate wymagania wyprawy tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Technicznej nr

AT-15-2600/2007.
7.8 Ocieplanie Scian w miejscach szczegodlnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje sie w tym celu dodatkowe
paski siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworéw.
Paski te powinny mie¢ wymiary 20x45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle
do przekatnej otworu (siatki diagonalne). OScieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-
3cm warstwg welny mineralne;.

W projekcie przyjeto oScieza w kolorze biatym.

Wykonanie nowych obréobek blacharskich- parapety

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych
$cian. Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca sie
50mm) i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekami wody deszczowej (obrobki Scianek attykowych powinny mie¢ wyrazny
spadek w kierunku do stropodachu). Obrébki nalezy mocowac za pomocag kleju
systemowego. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej w
kolorze brgzowym gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy zakonczy¢ koncéwkami z PCV

umozliwiajacymi rozszerzalno$c¢ termiczng parapetow.

8. PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania ocieplenia $cian budynku wg systemu BSO nalezy stosowa¢ materiaty
spetniajgce wymagania okre$lone w instrukcji ITB nr 447/2009 i w Aprobacie
Technicznej nr AT-15-2600/2007. Do wykonania docieplenia budynku nalezy

zastosowac:

Welna mineralna:

Wetna mineralna, o wymiarach 600x1000 mm, bez uszkodzen o wspdtczynniku
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przewodzenia ciepta A=0,035W/mK.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR = 10 kPa
Naprezenia $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) = 20 kPa, obcigzenie punktowe
PL(5) 2200N, Reakcja na ogienn A1 wyréb, trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkdéw atmosferycznych, starzenia/degradacji A1 wyréb.

Siatka zbrojaca:

Siatka z witokna szklanego ISPO UNI-ARMIERUNGSGEWEBE o ciezarze 150g/m?
zgodna z rozwigzaniem systemowym.

Wzmocniona siatka z wtdékna szklanego do zbrojenia obszaréw narazonych na
uderzenia STO PANZERGEWEBE o ciezarze 490g/m? zgodna z rozwigzaniem
systemowym. Siatke pancerng nalezy stosowa¢ do wysokosci 2,50m ponad poziom
terenu.

Zaprawa klejowa i zbrojaca:

Nalezy stosowa¢ masy klejace wskazane w S$wiadectwach i instrukcjach ITB
stosownie do wybranego systemu docieplenia, do klejenia wetlny mineralnej oraz do
wklejania siatki zbrojacej.

Ltaczniki do mechanicznego mocowania plyt weiny mineralnej:

Do mocowania welny mineralnej w $ciany szczytowej nalezy zastosowac taczniki
o dtugosci trzpienia 200 posiadajace Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Mozliwe jest stosowanie innych typoéw tacznikow mechanicznych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
aprobatami technicznymi ITB.

Masa tynkarska:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej mozna zastosowac silikonowe masy tynkarskie
- STOSILCO K o strukturze ,baranka” 1,5mm.

W opracowaniu zalozono tynki barwione w masie zgodnie z przyjeta

kolorystyka budynku.

9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej drewnianej na nowga drewniang lub
PCV, oraz remont stolarki drzwiowej (drzwi na elewacji frontowej i tylnej budynku).
Stolarka okienna drewniana lub PCV o wspotczynniku przenikania ciepta

U=0,9W/m2K. Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
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odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690).

Przy wymianie nalezy zachowac¢ krzyzowg forme podziatéw stolarki okienne;j.

Drzwi drewniane nalezy poddac¢ biezacej konserwacji.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworéw z

natury.

10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA STROPU POD PODDASZEM

NIEUZYTKOWYM

W projekcie zaktada sie docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym weing
mineralng gr. 2lcm (A=0,035W/mK) poprzez utoZenie izolacji termicznej w
przestrzeni miedzy belkami stropowymi wraz z folig paroizolacyjna.

W celu wykonania docieplenie stropu nalezy zdemontowac istniejagce deskowanie
oraz usung¢ zasypke zuzlowa. Po odkryciu elementéw konstrukcyjnych stropu
nalezy dokona¢ oceny ich stanu technicznego. W razie stwierdzenia uszkodzen
elementéw Kkonstrukcyjnych nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem lub
inspektorem nadzoru w celu okres$lenie czy elementy nalezy wymieni¢ czy wzmocnic.
Po utozeniu w przestrzeni miedzy belkami stropowymi izolacji termicznej z welny
mineralnej wraz z paroizolacja nalezy zamontowa¢ deskowanie. Nowe podtoze
drewniane (deskowanie) powinno by¢ wykonane z desek o gruboSci 25mm
zapewniajgce wilasciwg sztywno$¢ podtoza przy istniejacym rozstawie belek

stropowych.

11. REMONT GANKU DREWNIANEGO

W projekcie przewidziano wykonanie remontu ganku drewnianego zlokalizowanego
na elewacji tylnej budynku. Zaktada sie wymiane na nowe uszkodzonych i
przegnitych elementéw drewnianych m.in. desek stanowiacych zabudowe balustrad.
Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy odkry¢ zabudowane elementy
konstrukcyjne ganku w celu okre$lenia ich stanu technicznego i dokona¢

ewentualnego ich wzmocnienia lub wymiany uszkodzonych elementéw. Wszystkie
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elementy drewniane nalezy oczysSci¢ oraz zaimpregnowac przeciwgrzybicznie i

przeciwpozarowo oraz pomalowac zgodnie z przyjetg kolorystyka elewacji.

12. NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO i stropodachéw powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespo6t. Przy wykonywaniu
robét niezbedny jest systematyczny nadzoér prowadzony przez wykonawce a takze
nadzér inwestorski. W czasie wykonywania robdét ociepleniowych S$cian nalezy
prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. W trakcie
prowadzenia remontu nalezy dokonywac cze$ciowych odbioréw robot polegajacych
na sprawdzeniu, czy poszczegllne etapy zostaly wykonane zgodnie z niniejsza
dokumentacjg techniczng oraz Instrukcjg ITB Nr 447 /20009.
Technicznym odbiorem czesciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

1. Przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod klejenie wetny mineralnej),

2. Przymocowanie do podtoza ptyt wetny mineralnej,

3. Wykonanie warstwy ochronnej na wetnie mineralnej (podktadu pod fakture

elewacyjng),
4. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

5. Wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz montaz rur spustowych.

Odbioru robot powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie
potrzeby réwniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru konicowego polegajacego
na sprawdzeniu zgodnosSci wykonanych prac z projektem i stosownymi

Swiadectwami ITB.

13. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na calag powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy STOSILCO K o maks.
wielko$ci ziarna 1,5mm barwiony w masie w kolorach przedstawionych w czesci
rysunkowe;j.

Cokot elewacji frontowej i bocznych wykonaé nalezy z piaskowca czerwonego. Na
elewacji tylnej przyjeto tynk silikonowy barwiony w masie w kolorach
przedstawionych w czeSci rysunkowej opracowania

W projekcie przyjeto oScieza w kolorze biatym - do uzgodnienia.
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Uklad koloréw na poszczegélnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

14. OBROBKI BLACHARSKIE

15

16.

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.
Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr.
0,7mm oraz zakonczy¢ koncéwkami z PCV umozliwiajgcymi rozszerzalno$¢ termiczng

parapetow.
. ZAKRES REMONTU KLATKI SCHODOWE]

Zakres remontu klatki schodowej obejmuje:

— Wymiana tynkéw wewnetrznych na nowe z wykonaniem gtadzi gipsowych,

Wykonanie nowych oktadzin na podtogach komunikacji i klatki schodowej

Wykonanie nowej malatury Scian i sufitéw,

Malowanie istniejagcych balustrad z naprawa ubytkow,

REMONT KLATKI SCHODOWE]

W projekcie przewiduje sie skucie istniejacych tynkéw cementowo-wapiennych oraz
wykonanie nowych na powierzchni $cian i sufitow w catej klatki schodowej. W
projekcie zaklada sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych z gltadzia gipsowa
ponad lamperig i na sufitach. Na lamperie przewiduje sie tynk Zywiczny na bazie
Zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-
Superlit o uziarnieniu 1,5mm. Wykonanie nowej malatury $cian (ponad lamperig)
oraz sufitow. W projekcie zaktada sie réwniez oczyszczenie schodéw oraz miejscowa
naprawe stopni schodowych - uzupetnienie ubytkéw w stopniach kamiennych.
Istniejaca posadzke klatki schodowej w czeSci przyziemia nalezy w catosci skuc i
wykonac¢ nowa posadzke z ptyt piaskowca.

Wymieni¢ zuzyte deski na spocznikach na nowe oraz pomalowac farba olejna.
Naprawi¢ ubytki elementéw schodowych wraz ze wzmocnieniem Kkonstrukcji
schodéw drewnianych. Mocowanie balustrad uzupethi¢ o nowe drewniane tralki w
ksztatcie pierwotnych oraz zabezpieczy¢ przed niszczeniem drewna. Elementy
drewniane schodéw oraz balustrade pomalowa¢ farba olejna.

Parapety wewnetrzne PCV koloru biatego.

Biu
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Remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej (prawej), docieplenie $ciany bocznej (lewej) oraz $cian bocznych
przybudoéwki, docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym, wykonanie izolacji poziomej oraz
remontem klatki schodowej budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie

Instalacje wodng oraz gazowa zlokalizowang w czeSci klatki schodowej nalezy

pomalowac farba olejna.

Opracowat:

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, 606-812-089 e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



