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Schemat gtéwny zasilania Rys. E-1

Rzut piwnic - instalacje elektryczne Rys. E-2

Rzut parteru - instalacje elektryczne Rys. E-3

Rzut I pietra - instalacje elektryczne Rys. E-4

Rzut Il pietra - instalacje elektryczne Rys. E-5

Rzut strychu - instalacje elektryczne Rys. E-6
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowgq, kompletne
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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1.3 Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Do planu ,BIOZ”)

1.3.1 Informacja sporzadzona na podstawie :

a.

b.

Prawa budowlanego

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
Zlecenia inwestora

1.3.2 Dane ogdlne o inwestycji

Zakres opracowania obejmuje roboty do wykonania w ramach wymiany instalacji
elektrycznej w czesSciach wspdlnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Nowej Rudzie, ul. Cmentarna 3.

1.3.3 Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

a.
b.

Roboty przygotowawcze - przygotowanie terenu robot

Roboty demontazowe - demontaz osprzetu, opraw oSwietleniowych,
aparatow, rozdzielnic i przewodéw

Roboty instalacyjne - kucie bruzd, montaz przewodéw i puszek
instalacyjnych

Montaz wytgcznikéw i opraw o$wietleniowych

Montaz rozdzielni, wykonanie podtaczen

Przygotowanie obiektu do odbioru, wykonanie pomiaréw
elektrycznych oraz dokumentacji powykonawczej.

1.3.4 Wskazania ewentualnych zagrozen podczas wykonywania robét:

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg projektu :

a.

b.
C.

Prace zwigzane z montazem urzadzen elektrycznych, podiaczenia
przewodow - przy udziale ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami
Wyposazenie w odpowiedni sprzet BHP podczas prac

Prace prowadzi¢ w stanie ,bez napiecia”

Obowigzkiem kierownika robét jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw
BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji oséb
wykonujacych roboty specjalistyczne.

Obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujacych zagrozen
cigzy na kierowniku budowy.
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1. OPIS TECHNICZNY .

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie wymiany instalacji
elektrycznej wewnetrznej w cze$ciach wspélnych budynku oraz zasilanie wiszacych
kottow gzowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nowej Rudzie,
ul. Cmentarna 3.

1.2 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- wytyczne branzowe budowlano-instalacyjne
wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

1.3 Instalacje elektryczne.

Przedmiotowy projekt dotyczy wykonania nowych wewnetrznych linii zasilajgcych,
rozdzielnicy gléwnej (zestaw pomiarowo-rozdzielczy) oraz linii zasilajacych na
odcinku od rozdzielnicy TGL w kierunku istniejacych tablic rozdzielczych lokali
mieszkalnych i ustugowego. Projekt dotyczy réwniez wymiany instalacji
oSwietleniowej w pomieszczeniach ogoélnego wuzytku - klatki schodowe,
pomieszczenia gospodarcze i strych. Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan,
grzewczga (piece i kotty na paliwo state), gazowg oraz elektryczna.
Szczegotowy zakres niniejszego projektu obejmuje

- wewnetrzne linie zasilajgce

- wytacznik gtowny budynku

- rozdzielnice gtéwna z zestawem liczniko6w energii elektrycznej

- zasilanie lokali mieszkalnych i ustugowego

- instalacje o$wietlenia w pomieszczeniach ogdlnego uzytku

- instalacje potaczen wyréwnawczych

o Wylqcznik gtéwny budynku.

Przy drzwiach wejsSciowych do budynku nalezy zainstalowa¢ wytacznik gtéwny typu
FR303 100A w obudowie RN-12P. Od wylacznika zasili¢ rozdzielnie gtéwna TGL
przewidziang do zabudowania na klatce schodowej parteru.

W tablicy wylacznika gtéwnego budynku zainstalowa¢ rowniez roztacznik
bezpiecznikowy R 301 25A, stanowigcy zabezpieczenia linii zasilajacej obwody

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor @wp.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie

w ramach zadania: ,,Termomodernizacja i wymiana Zrédta ciepta w budynku przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie, zlokalizowanym na terenie
dziatki nr 399/3, obreb 0003, Nowa Ruda 3”

administracyjne  budynku, roziaczniki bezpiecznikowe przystosowa¢ do
plombowania. W zestawie z wyltacznikiem gtéwnym zabudowa¢ réwniez ochronnik

przepieciowy.

e Rozdzielnica gtéwna TGL

W miejscu oznaczonym na rzucie parteru zainstalowac rozdzielnice gtéwna budynku.
W rozdzielnicy TGL zamontowa¢ pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej
oSwietlenia administracyjnego budynku oraz pomiary lokali mieszkalnych. W
rozdzielnicy TGL zainstalowac osprzet instalacyjny zgodnie ze schematem gtéwnym
zasilania.

o Wewnetrzne linie zasilajgce budynku.

Wewnetrzna linie zasilajagcg budynku nalezy wykonaé¢ przewodem 5x LgY 25 mm?
uktadanym w rurze ostonowej RB 47 mm od istniejacego ztgcza kablowego ZK1a do
rozdzielnicy gtéwnej TGL, poprzez wytacznik gtéwny WG. Rozdziat przewodu ,,PEN",
na przewod ,PE" i ,N" wykona¢ w ztgczu ZK1a. Trase linii zasilajacej przedstawiono
na rys. E-3 Rzut parteru. Obcigzalno$¢ dtugotrwata projektowanej linii wlz budynku
laqa = 86A.

e Zasilanie lokali mieszkalno-ustugowych.

Lokale mieszkalne zasili¢c 1-fazowo przewodem YDYp 3x 4mm? natomiast lokal
ustugowy zasili¢ 3-fazowo przewodem YDY 5x 4mm?2. Linie zasilajace poszczego6lnych
mieszkan zabezpieczone zostang wktadkami bezpiecznikowymi dobranymi na etapie
realizacji robot w zaleznosSci od mocy przytaczeniowych w umowach o dostawe
i sprzedaz energii elektrycznej poszczegélnych lokalach mieszkalnych i lokalu
ustugowego.

e Instalacje w obwodach administracyjnych.

Przewidziano wymiane istniejgcej instalacji oswietleniowej w budynku i zastgpienie
jej nowa zasilang napieciem 230V, 50Hz. Instalacje o$wietlenia pomieszczen
w cze$ciach wspolnych wykona¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm?2 p/t. Sterowanie
oSwietleniem klatki schodowej odbywac sie bedzie za posrednictwem czujnikéw
zmierzchowo-ruchowych zabudowanych w oprawach oswietleniowych typu LED. Na
parterze budynku przed wej$ciami zamontowa¢ oprawy LED, oprawa przed wejSciem
od strony ulicy zatgczana bedzie programowanym zegarem astronomicznym.

Na strychu i w pomieszczeniach gospodarczych stosowa¢ oprawy oSwietleniowe typ
LED, zataczane wytacznikami instalacyjnymi. Oprawy o$wietleniowe instalowac¢ na
Scianach i suficie.
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Przewody uktada¢ pod tynkiem wzdtuz linii prostych réwnolegtych do krawedzi
Scian i sufitow. Na strychach przewody na drewnie uktada¢ na uchwytach
instalacyjnych. W miejscach koniecznych zblizen i skrzyzowan z instalacja wodng,
gazowq itp. oraz przy przejsciach przez $ciany, przewody instalowa¢ w rurkach
ochronnych typ RB-22. Stosowac¢ osprzet instalacyjny posiadajacy certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

e Instalacje w lokalach mieszkalnych.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branzy instalacyjnej, w lokalach
mieszkalnych oraz ustugowym przewiduje sie montaz wiszacych kottéw gazowych.
Zasilanie do kottéw wykona¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm? . Istniejace tablice
mieszkaniowe nalezy rozbudowac o zabezpieczenia typu P312B16 30mA.

1.4 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

W projektowanym uktadzie zasilania TNS przyjeto nastepujacy system ochrony
przeciwporazeniowe;j:

- ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) — izolacja czesci

przewodzacych czynnych.
- ochrona uzupeiniajgca - realizowana przez samoczynne wytgczenie napiecia
zasilania.

Wszystkie cze$ci metalowych urzadzen elektrycznych nalezy podtgczy¢ do przewodu
ochronnego ,PE". Dodatkowo dla wyeliminowania mozliwo$ci wystgpienia napiec
dotykowych miedzy roznymi czeSciami przewodzacymi, nalezy zainstalowaé gtéwna
szyne potaczen wyréwnawczych GSU 13czaca ze soba nastepujace czesci
przewodzace:

e przewod ,PEN" w wytaczniku gtéwnym

e przytacza instalacyjne

e uziom z bednarki ocynkowanej
Gtowna szyne wyréwnawcza, zainstalowa¢ w piwnicy budynku. Potaczenia
wyrownawcze wykonac przewodem LgY 4mm?2.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodoéw i pomiar uziemienia
ochronnego. Zmierzona warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢é wartosci
10,0 Q. Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw nalezy zaprotokotowac.
Przy wykonywaniu robdt elektrycznych moga by¢ zatrudnione wytacznie osoby
posiadajagce odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone wymaganymi
przepisami uprawnienia.
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Wykonawca do protokétu koncowego robét winien dotaczy¢ oswiadczenie, ze
wykonana instalacja spetnia wymogi przepisow budowy urzadzen elektrycznych
zapewniajacych bezpieczenstwo ich uzytkowania, oraz atesty i certyfikaty na
zastosowane materiaty.

1.5 Wymagania w zakresie BHP i ochrony srodowiska.

W wymaganiach ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw (Dziennik Ustaw 10 z dnia 08.02.1995r) — Zagrozenie dla
srodowiska nie wystepuje.

1.6 Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Po wykonaniu robot na drodze pomiaréw,
nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw
zaprotokotowac i dotaczy¢ do koncowego protokotu odbioru robét.
Przy wykonywaniu robot instalacyjnych moga by¢ zatrudnione wyltacznie osoby
posiadajace kwalifikacje zawodowe, oraz wymagane przepisami zaswiadczenia
kwalifikacyjne.
Szczegotowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét:

a/ roboty wykonywac zgodnie z projektem technicznym

b/ spetnia¢ wymogi instytucji uzgadniajacych i opiniujacych

c/ przestrzegac interesu stron i 0séb trzecich, warunkéw BHP i ppoz.

d/ uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét

Opracowat:
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