min.

pianka montazowa

warstwa termoizolacyjna gr. min.2cm

parapet z blachy powlekanej

tasma uszczelniajgea

%

fgeznik izolacji termicznej z
systemem maskujgcym kotkowanie

1. sciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo—szpachlowej
— 3. ptyta termoizolacyjna

— 4. warstwa zbrojgca — zaprawa
klejowo—szpachlowa z zatopiong siatkq z
widkna szklanego systemowa

— 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego

lub iek, bez pi j zgody firmy projektowej

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych
. . S . 691/01/DUW Data:
Projektant: mgr inz. Piotr Rajca DOS/B0/1648/01 11102021,
Asystent: mgr inz. Piotr Drazek Skala:
1:100

Temat: Remont elewacji frontowej, tylnej i bocznej (prawej), docieplenie $ciany bocznej (lewej) oraz §cian bocznych

przybudéwki, docieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym, wykonanie izolacji poziomej oraz remontem | Stadium:

klatki schodowej budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Cmentarnej 3 w Nowej Rudzie PW
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa .

ul. Cmentarna 3, 57-400 Nowa Ruda Nr.rys:
Tytu rys.: SZCZEGOL POLACZENIA SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z PARAPETEM - PRZEKRO] PIONOWY 7

sle elkle prawa ace z Ustawy o Erawle autorskim. Rysunek niniejszy nie moze hyé w catodel lub w czeéci przerysowany,




