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o= |nstalacja gazowa
w czesciach wspdinych
= Instalacja gazowa wewngtrzna
Cus22x1,0 Srednica rury gazowej (miedz)

|

WPPS @80/@125mm

Rura achronna (RO)
Pion instalacji gazowej

Kuchenka gazowa 4-palnikowa
~ Zawdr odcinajgcy DN15

KGK2F Q=24,0kW

Wiszqcy kociot gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny

moc Q=24,0kW zawdr bezp. 3bar
naczynie przeponowe 8dm3

- Zawdr odcinajgcy gazu DN20

- Filtr siatkowy gazu DN20
Wentylacja grawitacyna wywiewna

System powietrzno—spalinowy typ
wykonany ze stali kwasoodpornej
o srednicy 080/@125mm

Nawiewnik okienny
montowany w gdmej czesci okna

WPPS

UWAGI:

1. Ostatecznq decyzje w zakresie stosowania

okreslonego typu gazomierzy i rozstawu ramion

nalezy skonsultowat z dostawcq gazu

na

2. Gazomierze montowac na uchwycie eliminujgcym

etapie wykonania inwestycji

przenoszenie naprg2eft z instalacji gazu,

na wysokosci 0,30-1,80m od poziomu podiogi
do spodu urzqdzenia, w wentylowanych szafkach
400x500x250mm

gazowych o wym.

3. Przed kazdym kottem gazowym zomontowat

2zawér odcinajqcy DN15

5. Wezystide kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac
6. Wszystkie kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢
ponad dach budynku

oraz zakoriczy¢ nasadq obrotowq
7. Kratki wywiewne zamontowa¢

pod stropem pomieszczenia

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Watbrzych

Projektant:

mgr inz. Ewa Agata Nowak
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Asystent:

mgr inz. Tomasz Nowak

Data:
11.10.2021

Temat:

Inwestor:

Budowa instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania
w budynku przy ul. Cmentamej 3 w Nowej Rudzie w ramach zodania:
“Termomodemizacja i wymiana zr6dia ciepta w budynku przy u. Cmentamej 3

w Nowej Rudsie, Ziokdizowarym na terenie dziatki nr 399/3, cbreb 0003, Nowa Ruda 3|
Wspdlnota Mieszkaniowa

ul. Cmentarna 3

57—400 Nowa Ruda

Stadium:
PT

Skala:
1:50

Tytut rys.:

Rzut Il pigtra — instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej

Nr. rys.:
3/1s
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