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PROJEKTY OBIEKTOW INZYNIERSKICH

PROJEKT TECHNICZNY

dla rozbidrki istniejgcego i budowy nowego przepustu na rowie Z4 w

ciagu ulicy Jastrzebiej w Swietej Katarzynie, gm. Siechnice

w ramach zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla

przebudowy przepustu na rowie Z4 w ciggu ulicy Jastrzebiej w Swietej

Nr dokumentu:

Inwestor i
Zamawiajacy:

Nazwa zadania:

Katarzynie, gm. Siechnice”

D-37.04

Gmina Siechnice z siedzibg ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu na rowie
Z4 w ciagu ulicy Jastrzebiej w Swietej Katarzynie, gm. Siechnice
Przepust na rowie Z4 w m. Swieta Katarzyna wraz z dojazdami

Obiekt: . ..

- i odwodnieniem

Lokalizacja: Wojewoddztwo: dolnoslaskie; Powiat: wroctawski; Gmina: Siechnice- obszar
wiejski; Obreb: 0017 Swieta Katarzyna, dz. ew. nr 738, 739, 920/11, 920/15,
932/1

Branza: INZYNIERYJNA MOSTOWA, DROGOWA

ZESPOt PROJEKTOWY
Opracowali: Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
D0S$/0410/PBM/19
Opracowat specjalno$é inzynieryjna

branza inzynierska

mgr inz. Rafat Zienkiewicz

mostowa do projektowania
bez ograniczen

Opracowat
branza inzynierska

mgr inz. Pawet Gruca

OPL/1773/PWBM/19
specjalnosé inzynieryjna
mostowa do projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi
bez ograniczen

Opracowata
branza inzynierska

mgr inz. Alicja Body

SPIS TRESCI

Wroctaw, grudzien 2024 .
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PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNKI
Nr Tytut rysunku Stan Skala
Z-01 | Plan sytuacyjny Istn. + Proj. 1:200
K-01 | Stanistniejacy Istn. 1:50
K-02 | Stan projektowany proj. 1:5,1:50, 1:100
D-01 | Profile podtuzne drég Istn. + proj. 1:10/100
K-01 | Profil przykanalika Istn. + proj. 1:100
ZAtACZNIKI
Nr Tytut zatacznika
1 Tauron Dystrybucja S.A. — uzgodnienie nr TD/OWR/OMD/UB/JT/596/2024 o nr pisma
TD24-07-0290061-03 z dnia 30.07.2024r.
5 Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0. — warunki techniczne w zakresie sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej o nr ZGK/6360/2024 z dnia 02.08.2024r.
3 Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. — uzgodnienie dokumentacji projektowej o nr

PSGWR.ZMSM.763.793-1.MJ.24 z dnia 10.09.2024r.
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Oswiadczenie

Nizej podpisani autorzy oswiadczajg, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

dla zadania:

»Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu na rowie

Z4 w ciggu ulicy Jastrzebiej w Swietej Katarzynie, gm. Siechnice”
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY
Opracowali: Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
D0S/0410/PBM/19

Opracowat . T i $¢ inzynieryj

P o mgr inz. Rafat Zienkiewicz speqalnoscmzynleryjna.
branza inzynierska mostowa do projektowania
bez ograniczen

OPL/1773/PWBM/19
specjalnosc¢ inzynieryjna
Opracowat . mostowa do projektowania i

A mgr inz. Pawet Gruca . ) .
branza inzynierska kierowania robotami
budowlanymi
bez ograniczen

Opracowata

branza inzynierska mgr inz. Alicja Body

Wroctaw, grudzien 2024 r.
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Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes¢ niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnosé z oryginatem.

(podpis)

Wroctaw, grudzien 2024 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie,
tozsame i nie gorsze niz wskazane w projekcie, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10 ustawy
,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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Czesc¢ opisowa




RAFINS Sp. z o.0. PROJEKT TECHNICZNY

dla rozbiérki istniejgcego i budowy nowego przepustu na rowie Z4 w ciagu ulicy Jastrzebiej w Swietej Katarzynie, gm. Siechnice

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy przepust drogowy zlokalizowany na dziatce o nr: 739, obreb
0017 Swieta Katarzyna, gmina Siechnice. Obiekt przeprowadza réw melioracyjny R-Z.4 pod droga gminng
o nawierzchni z kruszywa. Na rysunku nr 1.1 i 1.2 pokazano widok z boku istniejagcego obiektu, na rys. 1.3
widok ogélny, a na rys. nr 1.4 lokalizacje obiektu.
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obiektu

VS0 - P \
/ SwiemK'ﬁian i i
L NI, | Lokalizacja
s 7 -
.

D
Lukaszpa\tﬁ

Rys. 1.4 Lokalizd?:ja obiektu

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla rozbidrki istniejgcego
i budowy nowego przepustu na rowie Z4 w ciggu ulicy Jastrzebiej w Swietej Katarzynie wraz
z przebudowg drogi nad obiektem i na dojazdach oraz rozbidrka istniejgcych przykanalikow i
budowg nowego przykanalika kanalizacji deszczowej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e czesci opisowej,
e czesci graficznej,
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1

2.2

2.3

PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr PU/137/2024 z dnia 21.05.2024 r. zawarta pomiedzy Wykonawca:,
Rafins sp. z 0.0., ul. Jednosci Narodowej 55-57/7, 50-262 Wroctaw
reprezentowang przez :

Rafata Zienkiewicza- Prezesa Zarzadu

i Zamawiajacym:

Gming Siechnice NIP 912-100-56-91, ul. Jana Pawta 1l 12, 55-011 Siechnice,
reprezentowang przez :

tukasza Kropskiego — Burmistrza Siechnic,

PODSTAWY TECHNICZNE

Ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne istniejgcego terenu wykonane w maju 2024 r.
Mapa zasadnicza.
Mapa do celéw projektowych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 z pdin.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087 z pézn. zmianami),

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 r., poz. 1336 t.j.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztédw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.),
WR-M-11 Wytyczne projektowania elementéw powigzania drogowych obiektow

inzynierskich z terenem i drogg

WR-M-21 Wytyczne obliczania swiatet drogowych mostow i przepustéw hydraulicznych
WR-M-71 Katalog typowych elementéw i urzadzen wyposazenia drogowych obiektow
inzynierskich

WR-D-22 Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich

WR-D-31 Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych

WR-D-33 Woytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdédw oraz wjazdéw na drogach
zamiejskich i ulicach

WR-D-71 Wytyczne projektowania urzadzen do odwodnienia drdg zamiejskich i ulic
Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczer . — IBDiM, Wroctaw — Zmigréd 2000.



https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233
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3. STAN ISTNIEJACY

3.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy obiekt to jednootworowy przepust, ktérego konstrukcje stanowi rura betonowa

o srednicy 40,0 cm. i dtugosci 10 m zakoniczona kotnierzem betonowym o gr. 10,0 cm po stronie

wody dolnej. Przepust przeprowadza réw melioracyjny R-Z.4 pod drogg gminng o nawierzchni

z kruszywa w poblizu zabudowy wielorodzinnej. Os obiektu jest przecieta z osig drogi pod katem ok.

80°. Przez dziatki przylegajace do dziatki na ktorej zlokalizowany jest obiekt przebiegaja sieci obce:

sie¢ elektroenergetyczna, siec teletechniczna, sieci kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe.

Przepust oraz row przed i za obiektem sg zamulone i zanieczyszczone. Wylot rury

przykrywaja liczne gatezie i roslinnos¢. Niewystarczajgca srednica powoduje zalewanie przylegtych

terendw. Obiekt nie zostat wyposazony w umocnienie wlotu i wylotu oraz umocnienie skarp rowu,

co powoduje obsuwanie sie nasypu. Przepust zostat posadowiony zbyt wysoko co niekorzystnie

wptywa na zamulenie przepustu i rowu przed i za obiektem. Skarpy rowu porasta roslinnosé.

Fot. 3.1 Nawierzchnia na obiekcie i dojazdach

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE ISTNIEJACEGO OBIEKTU

e Rodzaj obiektu

e Nazwa i rodzaj przeszkody
e Dtugos¢ catkowita obiektu
e Swiatfo poziome

e Swiatfo pionowe

o Woysokos$é konstrukcyjna

przepust

row melioracyjny R-Z.4
ok. 10,0 m

ok.0,4 m

ok.0,4 m

ok. 0,64 m

10
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e Ukos konstrukcji (wzgledem osi przeszkody) 80°

e Liczba przeset 1

e Konstrukcja rurowa
e Materiat konstrukgcji beton

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE | ZAKRES PRAC

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano w oparciu o wykonane obliczenia hydrauliczne.
Parametry jezdni na obiekcie sg dobrane jak dla drogi klasy D tj. szerokos$¢ jezdni na obiekcie wynosi
2x2,50m z poszerzeniami w zwigzku z lokalizacjg na skrzyzowaniu. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej
ograniczona bedzie poboczami gruntowymi o szer. 75,0cm po obu stronach. Wykonanie nowego
obiektu wymusza podniesienie istniejgcej niwelety drogi na obiekcie o 24,0cm, co generuje
koniecznos¢ dowigzania sie do istniejgcego terenu na obszarze skrzyzowania. Przebudowa drég
zostanie wykonana facznie na odcinku ok. 88,0m. Zakres przebudowy drég zostat zaprojektowany w
minimalnym zakresie umozliwiajagcym dowigzanie uktadu drogowego do jezdni na projektowanym
przepuscie.

W trakcie inwestycji przewiduje sie catkowitg rozbidrke istniejgcego obiektu. Nowa
konstrukcja to rura z tworzywa sztucznego HDPE spiralnie karbowana stanowigca przepust rurowy
o srednicy wewnetrznej @800. Dtugosé przepustu bedzie wynosi¢ 14,22 m. Na wlocie i wylocie rury
zaprojektowano montaz betonowych gtowic prefabrykowanych typu KPED 02.16. Na gtowicy od
strony wlotu zaprojektowano montaz kraty stalowej zabezpieczajgcej przed dostawaniem sie
zanieczyszczen do wnetrza rury. Na gtowicach zostang zamontowane balustrady U-11A o wysokosci
1,10m. Planuje sie posadowienie przepustu na nowo projektowanym fundamencie kruszywowym
wraz z warstwg podsypki piaskowej. Na skarpach wlotu i wylotu nalezy wykona¢ umocnienie z ptyt
azurowych.

W trakcie trwania prac przewiduje sie oczyszczenie koryta rowu oraz wykonanie jego
umocnien dna i skarp z ptyt azurowych na dtugosci 2 x swiatto poziome przed obiektem oraz 3 x
Swiatto poziome za obiektem. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

4.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

e Rodzaj obiektu przepust

o Nazwa i rodzaj przeszkody row melioracyjny R-Z.4

o Dtugosé catkowita przepustu 14,22 m

e Swiatto poziome 0,80 m

e Swiatto pionowe 0,80 m

e Ukos konstrukcji (wzgledem osi przeszkody) 85°

e Liczba otworéw 1

e Konstrukcja rurowa

e Materiat konstrukgcji tworzywo sztuczne HDPE

11
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4.3 ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Zakres robét budowlanych przy budowie przepustu i odtworzeniu drogi:

Wprowadzenie tymczasowej organizacj
Rozbidrka istniejgcego obiektu.
Wykonanie wykopu.

Montaz przepustu i gtowic.

Wykonanie zasypki.

Wykonanie odwodnienia drogowego.
Wykonanie nawierzchni drogowej .
Wyposazenie obiektu.

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu.
Umocnienie koryta cieku.

e Stafa organizacja ruchu.

e Uporzadkowanie i oczyszczenie terenu.

4.4 UKLAD DROGOWY

W zwigzku z podniesieniem nawierzchni jezdni

Identyfikacja i zabezpieczenie sieci obcych
i ruchu.

nad przepustem zaprojektowano

przebudowe uktadu drogowego w minimalnym koniecznym zakresie. Do projektowania przyjeto

nastepujace parametry:

ul. Prosta
e Klasa techniczna

e Predkos¢ do projektowania

e Szerokosc jezdni

Szerokos$¢ pobocza

Spadek poprzeczny jezdni

Spadek poprzeczny pobocza

Kategoria ruchu

ul. Jastrzebia
e Klasa techniczna

e Predkos¢ do projektowania

e Szerokosc jezdni

Szerokos¢ pobocza

Spadek poprzeczny jezdni

Spadek poprzeczny pobocza

Kategoria ruchu

L

v =40 km/h
2x2,75 m

0,75m

2% jednostronny
8%

KR2

D

v =30 km/h
2x2,50 m

0,75 m

2% jednostronny
8%/2%

KR2

12
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ul. Cicha
e Klasa techniczna D
e Predkosc¢ do projektowania v =30 km/h
e Szerokosc jezdni 2x2,50 m
e Szeroko$¢ pobocza 0,50/0,75 m
e Spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny
e Spadek poprzeczny pobocza 8%
e Kategoria ruchu KR2

Wzdtuz przebudowywanego odcinka ul. Cichej oraz lewej krawedzi jezdni ul. Prostej
zaprojektowano krawezniki betonowe wyniesione na wys. 12,0 i 15,0cm oraz krawezniki wtopione
na wys. 4,0cm w miejscach zjazdéw zgodnie z czescig graficzng. W ramach inwestycji zostang
rowniez wykonane zjazdy o nawierzchni bitumicznej na dziatki prywatne w obrebie zakresu
przebudowy. Zaprojektowano wykonanie 3 zjazdéw. Szeroko$¢ nominalna zjazdu wynosi 3,00m, na
dowigzaniu do jezdni zaprojektowano skosy o wymiarach 1x1m. Zjazdy nr 1 i 2 z uwagi istniejgce
bramy wjazdowe na dziatkach prywatnych zlokalizowane w matych odlegtosciach od siebie
potgczono w 1 wspdlny zjazd o szerokosci 13,14m.

Na konicu przebudowywanego odcinka ul. Cichej pobocze nalezy dowigza¢ do istniejgcego
utwardzenia z kostki betonowej. Projektuje sie rozbidrke istniejgcego utwardzenia z kostki
i wykonanie nowego poszerzonego utwardzenia z wykorzystaniem istniejgcej kostki z rozbidrki.

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejgcego.

4.4.1 KRAWEZNIKI | OBRZEZA

W projekcie zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm miedzy zjazdem lub poboczem
a jezdnig posadowione na tawach z betonu C12/15 o grubosci 15 cm z oporem o gr. 15cm. Na
krawedziach chodnika istniejgce obrzeza betonowe 8x30x100 cm posadowione na tawach z betonu
C12/15 o grubosci 10 cm z oporem o gr. 10 cm.

13



RAFINS Sp. z o.0. PROJEKT TECHNICZNY

dla rozbiérki istniejgcego i budowy nowego przepustu na rowie Z4 w ciagu ulicy Jastrzebiej w Swietej Katarzynie, gm. Siechnice

4.4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przewiduje sie wykonanie ponizszych konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S -4 cm;

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W -8 cm;

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3  —-20 cm;

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem —
grubos¢ 30 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4 cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W -8 cm;
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3  —20 cm;

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem —
grubosé 30 cm

Konstrukcja poboczy
e kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego

mechanicznie —15cm;

Konstrukcja pobocza na koricu odcinka ul. Cichej
e kostka betonowa —-6cm;

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4cm;

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -15 cm;

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem —
grubos¢ 30 cm

4.5 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
4.5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W okresie trwania realizacji kontraktu wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé teren budowy, takze wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt nalezy odpowiednio
oznakowac.
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W przypadku stwierdzenia na etapie robot przygotowawczych lub podczas wykonywania
robot budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy
o tym fakcie bezzwtocznie poinformowac projektanta.

4.5.2 KONSTRUKCIJA NOSNA

Konstrukcje obiektu stanowi rura z tworzywa sztucznego HDPE spiralnie karbowana o
$rednicy 0,80m, sztywnosci obwodowej SN8, dtugosci 14,22. Korice rury na wlocie i wylocie nalezy
osadzi¢ w zelbetowych gtowicach KPED 02.16. Przestrze miedzy karbami rury sciankami otworu
gtowicy nalezy wypetnié¢ tiksotropowym, ekspansywnym betonem drobnoziarnistym. Zakoriczenie
potaczenia rury z gtowicg nalezy uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.

Rure nalezy obsypac zasypka z pospoétki zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 4.5.7.
i zageszcza¢ warstwami o grubosci max. 30cm. Zasypka rury stanowi element konstrukcyjny,
wspotpracujacy w przenoszeniu obcigzen przez rure. Zasypke nalezy zageszczaé przy uzyciu recznych
ubijakéw o ciezarze min. 9 kg lub lekkich zageszczarek mechanicznych. Podczas zageszczania zasypki
kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu i jego potozenie w planie. Nie zageszcza¢ podsypki
piaskowe]j bezposrednio pod rura.

4.5.3 POSADOWIENIE

Posadowienie przepustu zaprojektowano w formie fundamentu kruszywowego, na ktéry
sktadajg sie nastepujgce warstwy:
1. Podsypka piaskowa min. 15 cm
2. Kruszywo (pospotka) 30 cm

Fundament kruszywowy nalezy wykonac¢ z zasypki o parametrach:

wskaznik réznoziarnistosci: Cu>5

wskaznik krzywizny: 1<Cc<3

frakcja: 0-31.5mm

k>6 m/dobe

Fundament nalezy wyprofilowad tak, aby jego ksztatt odpowiadat ksztattowi dna konstrukgji.

Kruszywo fundamentu powinno by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia min 0,98 wg
standardowej préby Proctora, natomiast warstwa podsypki piaskowej musi by¢ luzna tak, aby karby
konstrukcji stalowej mogty sie w niej swobodnie zagtebié.
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4.5.4 |1ZOLACIJE | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stalowe elementy kraty zabezpieczajgcej wylot nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Uszczelnienie styku na pofaczeniu konca rury z gtowicg prefabrykowana nalezy wykonac
poprzez zastosowanie kitu trwale elastycznego.

Wszystkie  odziemne pionowe powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo za pomoca izolacji bitumiczno- polimerowe;.

Zabezpieczenie powierzchni odkrytych betonu, elementéw zelbetowych nalezy wykonac
przy uzyciu elastycznych powtok antykarbonatyzacyjnych w postaci jednosktadnikowych dyspersji
wodnych kopolimeréw etylowych gr. 300 um, o podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowan
(pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm).

Materiaty izolacji powinny stanowi¢ jednolity system izolacji gwarantowany przez
Producenta.

Wykonanie robdt hydroizolacyjnych nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej oraz z wymaganiami Producenta.

4.5.5 ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD GRUNTOWYCH

Odwodnienie obiektu bedzie odbywaé sie w sposdb powierzchniowy, za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych konstrukcji.

W ramach inwestycji planuje sie dostosowanie istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej
do projektowanego ukfadu drogowego. Zaprojektowano likwidacje 2 istniejgcych wpustow
drogowych wraz z przykanalikami na ul. Cichej i wykonanie 1 nowego wpustu drogowego wraz
z przykanalikiem na ul. Cichej. Na krawedziach jezdni bez kraweznikdw nie projektuje sie wpustow,
wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo na pobocze gruntowe. Projektowany wpust
drogowy zostanie podtgczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe
beda odprowadzane istniejgcym wylotem odwodnienia, a ich ilo$¢ nie ulegnie zmianie. W miejscu
wpiecia przykanalika do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej DN200 zaprojektowano
wykonanie studni DN600. Projektowang kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé z elementéw o
nastepujgcych prametrach:

e Przykanalik — materiat PCV 0 DN160 i SN8 i dt. 2,33m,

e Studnia —tworzywo sztuczne DN600 i SN8 i dt. 1,30m,

e Wopust drogowy z osadnikiem,

e Wiaz zeliwny DN600 wraz z elementami montazowymi wg rozwigzania wykonawcy,

e Potgczenie elementéw projektowanej kanalizacji deszczowej wg rozwigzan
systemowych producenta.
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4.5.6 WYPOSAZENIE OBIEKTU

BARIERY

Projektuje sie montaz barier typu U-11A o wysokosci 1,10 m w iloSci 2szt. Bariery nalezy
zamontowac bezposrednio na gtowicach zelbetowych zabezpieczajgcych wlot i wylot przepustu.
Dtugos¢ barier nalezy dostosowac indywidualnie do szerokosci gtowicy.

UMOCNIENIE

Umocnienie wlotu i wylotu zostanie wykonane poprzez montaz betonowych
prefabrykowanych gtowic KPED 02.16 wraz z kratg stalowg zabezpieczajgcg wylot. Gtowice nalezy
osadzi¢ na warstwie betonu podktadowego C12/15 o gr.10cm.

W zakresie inwestycji przewiduje sie oczyszczenie koryta rowu oraz wykonanie jego
umocnien dna oraz skarp z ptyt azurowych na dtugosci 2 x $wiatto poziome przed obiektem oraz 3 x
Swiatto poziome za obiektem. Umocnienie skarp nasypu w obrebie wlotu i wylotu zostanie
wykonane na catej wysokosci skarpy rowniez z ptyt azurowych.

Ptyty azurowe nalezy wypetni¢ stabilizacjg cementowo-piaskowg C3/4 i montowaé na
podbudowie ze stabilizacji C3/4 gr. 10cm.

Zakres umocnienia zostat przedstawiony w czesci rysunkowej.

4.5.7 ZASYPKA

Zasypke nalezy zageszczaé przy uzyciu recznych ubijakow o ciezarze min. 9 kg lub lekkich
zageszczarek mechanicznych. Zasypka powinna posiadac nastepujgce witasciwosci:
o d®>329 y<19 kN/m3,
e wskaznik réznoziarnistosci Cu > 4,
e wskaznik krzywizny 1 < Cc < 3,
e frakcja 0-45mm,
e wodoprzepuszczalnos¢ k > 6 m/dobe.
Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej prdéby Proctora,
zgodnie z normg PN-88/B-04481 [41] powinien wynosi¢:
- min. 0,95 — w odlegtosci do 10 cm od $cianki konstrukcji,
- min. 0,98 —w pozostatym obszarze.

4.5.8 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Wykonawca prac zobowigzany jest do zinwentaryzowania oraz zabezpieczenia wszystkich
sieci uzbrojenia terenu w rejonie obiektu zgodnie z wytycznymi wydanymi przez ich zarzgdcéw.
Nalezy zlokalizowac¢ dang sie¢ w terenie poprzez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych.

Wszystkie prace zwigzane z sieciami teletechnicznymi ,eN” w obrebie przebudowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z ich Zarzadca. Kable niskiego napiecia krzyzujace sie
z przebudowywang jezdniag, ktdére nie posiadajg przepustéw nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami  ochronnymi. Uzgodnienie branzowe z Tauron Dystrybucja S.A. stanowi
zat. Nr 1.
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Wszystkie prace zwigzane z sieciami wodociggowymi oraz sieciami kanalizacji sanitarnej
w obrebie przebudowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z ich Zarzadca. Warunki
prowadzenia prac w zakresie zabezpieczenia infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z Zaktadem Gospodarki Komunalnej stanowi zat. Nr 2.

Wszystkie prace zwigzane z sieciami gazowymi ,,gn”w obrebie przebudowy nalezy prowadzié¢
zgodnie z uzgodnieniami z ich Zarzadca. Uzgodnienie branzowe oraz warunki prowadzenia prac w
poblizu istniejgcej czynnej sieci gazowej Sredniego ci$nienia eksploatowana przez Polskg Spétke
Gazownictwa Sp. z 0.0. stanowi zat. Nr 3.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

4.6 UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
e Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje i uzyska odpowiednie uzgodnienia:

. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
. Projekty organizacji i technologii robét,
. Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopow.

e Teren robdt powinien byé zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych i w nocy
osSwietlony.

e W czasie budowy nalezy podjac $rodki zapobiegajgce naptywowi wody na obszary objete
robotami ziemnymi.

e Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw;

o Wszelkie odstepstwa od projektéw powinny byé uzgadniane z autorem projektu lub
Inspektorem Nadzoru. Wszystkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w niniejszej
dokumentacji dokonane bez pisemnej zgody autora projektu zwalniajg go
z odpowiedzialnosci za skutki wynikte z dokonanych zmian.

e Wszelkie prace rozbidrkowe i budowlane powinny by¢ prowadzone przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie w realizacjach o charakterze i ztozonosci
zblizonych do danej inwestycji.

e Zmiany rozwigzan konstrukcyjnych przyjetych w niniejszej dokumentacji mozliwe sg jedynie
po wczesniejszej akceptacji i uzgodnieniu z autorami projektu. Wszelkie ewentualne
problemy techniczne oraz zmiany dokumentacji dokonywane bedg w trakcie prowadzenia
prac remontowych, w ramach nadzoru autorskiego.

e Wszelkie materiaty stosowane do remontu przepustu muszg posiadaé $wiadectwa
pochodzenia oraz wazne $swiadectwa zgodnosci z wymaganiami — wazne aprobaty lub inne
uznane certyfikaty z obszaru UE. Materiaty przed zastosowaniem muszg by¢ zaakceptowane
przez Inwestora oraz Inspektora Robdt Mostowych.
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e Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczacymi prowadzenia
robét, ochrony $rodowiska, prawa pracy, wymagan technicznych i zgodnie z warunkami
umowy.

e Po zakonczeniu prac Wykonawca robdt zobowigzany jest uporzadkowac i oczysci¢ teren
w obrebie budowy.

e Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywad zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

e Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego oraz skontaktowac sie z Projektantem w celu weryfikacji poprawnosci
przyjetych rozwigzan.

e Roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo pracownikéw oraz
wtascicieli terendw przylegtych. Prowadzenie prac dostosowa¢ do harmonogramu
przyjetego przez Wykonawce.
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Czesc graficzna
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Zataczniki
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Przekrdj podfuzny B—B
skala 1:50 Przekrdj poprzeczny A—A m

‘ zageszczana warstwami

- -/ 6,0cm |Kostka betonowa
g 30,0
/ | co uem 5,0cm|Podsypka cementowa—piaskowa 1:4

| 75,0cm [Podbudowa z kruszywa famanego o ciggfym uziarnieniu 0/31,5 (Caoss)
; iaskowa stabilizowanego mechanicznie
l‘\'\ /~gr. min 15¢m 30,0cm | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

skala 1:50 .
17280 1 H 4,0cm | Warstwa Scieralna AC11S 50/70
1530 4030 8551750 3400 2699 /901750 2435 1530 & [17 UIM 8.0cm | Warstwa wigzqca ACIBW 50/70
pobocze jezdnia jezdnia pobocze B 20,0cm |[Podbudowa z kruszywa famanego o ciggfym uziarnieniu 0/31,5 (Cooss)
i H ) TN stabilizowanego mechanicznie
Bariera U-11A UI. ClChG UI' JGStrZleG I::I Umoenienie W\otBuG”em U-1A | H H H H i‘ bl H | 30,0cm | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
I I Zaypka i iersk
ieni IE' @ A g A Z plyty azurowe; \| A b | H;_ﬂz% ::8 ;m | ayoka inzynierska
Umocnienie sk i e 0% 12,0% JH2218 _12.0% | 12,0% s e
mocnienie skary 7 plyty azurowe] AL’ES; ,07% ] N N Y N Y N S NN
z piyty azurowe] _112,0% — — - = s e ——————— SIS S = ] RTINS A = T N AT % B
‘A\B“A\Z‘A\z;B\;B\";B\';g\;g\:g\:x\gh‘A\B\gh\"“\pgggggg‘A\L‘A\'B;B‘A\B;Bxp\ $ - ;‘f /L/ . //1
/ ) . . «© / : / . / — | - ‘ - - 4 15,0cm|Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
] ) / / . &/ﬁ } SN Zasypka inzynierska
O F\gi 6, Zarys skarpy rowu
O‘ | o /\ Zasypka inzynierska | C |
S I
| 3
=]

- Rura HDPE #800mm
<Ml / spiralniekarbowana SN8 - 0.5% 2068 &
Rura HDPE 8800mm’
spiralnie kdrbowana SN

A

Fundament kruszywow

Rttt B [; 77777 gr. 30cm UWAGI

Wymiary podano w mm.

Rzedne podano w metrach.

Rzedne nalezy zweryfikowa¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.
Sieci obce zostaty wrysowane na przypuszczalnych wysokoSciach.
Wymiary w symbolem "1" stanowig wymiary prostopadfe do osi drogi.

Pobocze gruntowe Widok z géry Przekr6'| poprzeczny 1-1 Wosyn ]
skala 1:100 Pobocze aruntowe w km 0+025.39 ul. Cichej 1340 . Zasypke inzynierskq wykona¢ z pospotki o parametrach:
/—Q; W KM UTPVev,09 Ul. LIChe) e wskaznik roznoziarnistosci: Cu>4,

Podsypka piaskowa N AN AN

NN h gr. min 15cm
Wylot prefabrykowan \M Fundament kruszywow

KPED 02.16 ar. 30cm

\\ \\

Zarys stanu istniejgceqo

Sie¢ gnb3

Wylot prefabrykowan

gr. 10,0cm 149220 KPED 0216 Umocnienie dna cieku

Umocnienie dna cieku z ptyty azurowe]

Bariera U-11A
skala 1: 50

OO

Istniejgca sie€ obca
przewdd telekomunikacyjny tsA

——————————————————————————————— n skala 1:50 o wskaznik krzywizny: 1<Cc<3,
J_ostrzeblo \ ‘ ' —_— o frakcjo: 0—45mm,
@ o I Bariera (7T Wyiot prefabrykowan . 2500 8 o wodoprzepuszezalnose: k>6,0m /dobe.
\ = U{WA '_KPEE:OZ% ul. Cicha JGStrZQbIG T 7. Wskaznik zageszczenia zasypki Is=min. 0,98. Bezposrednio przy rurze dopuszczalne
________________ e —— l Sensy | @ +129 99 @ s=0,95.
X pEmpzat | et \ . 8. Zasypke zageszcza¢ warstwami maksymalnie co 30cm, rownomiernie po obu stronach
Rr— By e Ve jun” I i A e \ —— —— “A ! rury. Maksyma\na dopuszczalna réznica miedzy poziomami zasypania po obu stronach
——Eu;%gqgog—m;’\‘% ——————————— Bl \ f;%;&ﬂlf%f\f”N\A&I;&};&;%;%;O 1 o nns BOcm'd o ool b e oo . e obod
: . iy e = : ie zageszcza¢ podsypki piaskowej bezposrednio pod rurg, tak aby umozliwic swobodne
spiralnie karbowana } obrzere A / / / ' / : : Z Szczegdt karba rur osadze%i@e rury nz poydpgypcpe. e ’ ! ’
iias SN L X N NSNS SN AN SN SN A N N ' N N ( Krawgznik betonowy skala 1:5 10. Otwor w gfowicy dostosowac indywidualnie do $rednicy zewnetrznej rury.
niS gL g e S St —— b AN K ~ ] : 11. Zamontowa¢ krate stalowq zabezpieczajgcq wylot o rozstawie pretdow pionowych min.
KLP—MP‘EOS OrQe;%br kowan Nawierzchnia iezdni ul. Cicha Istniejgca sie¢ obca/ 1 140 1 100-wg rozwigzania /Wykonaw‘cy . ) ) . .
12. Rysunek rozpatrywac f{gcznie z opisem i pozostafymi rysunkami przedmiotowego

Zestawienie materiatow:

asfaltowa gazowa gnb3 o ) .
Umocnienie skarp z pfyty azurowe T opracowania.

w0

o0

1120.06 ‘ 1. Rura HDPE SN8 spiralnie karbowana @¢800-14,22m
4"7 ) 2. Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 - 89 szt
Y Sie¢ gn63 [ 1 3. Beton niekonstrukeyjny oporu kraweznika — 6,5m°
[ [ 4. Beton niekontrukcyjny pod glowice —0,8m?
Przekrdj poprzeczny 2—2 Przekrdj poprzeczny 3—3 g EM& Ozburtowo - 4% Bﬁ
e s T . Kostka betonowa —3,0m?
w_osi zjazdu nr2 . W osi zjazdu nrd L. /. Bariera U=11A o indywidualnej dfugosci 1,34m— Zszt.
w_km O+O39,04 ul. Proste| w km O+022,16 ul. JGStFZQbIG] 8. Gfowica betonowa KPED 02.16 z indywidualnym otworem— 2szt.
skala 1:50 skalg 1:50 9. Studnia z tworzywa sztucznego DN60OO SN8 — 1,3m.
10. Wiaz Zzeliwny DN600 —1szt.
1120 2750 2750 750 J
| Sw. Kat |. Prost e ’ fozd 3 — Tl " pOZESZe 1. Rura PCY DN160 SN8— 2,4m
w. Katarzyna ul. Prosta H P . . . 12. Wpust drogowy z osadnikiem — 1Tszt.
m Jastrzebia Cicha Szczegd! pofqczenia nawierzchni 13.Fundoment kruszpwouy —5,0m’
@ +121.98 @ @ 1122.09 @ S projektowanej z istniejgcg Geokompozyt wzmacniajge 14. Podsypka piaskowa —3,0m’
207 N < :
N 0% skala 1:50 . . .
S : —— ——— 7 : — | / A | Gmina Siechnice
NG N AT +——1000—/ — | INWESTOR: ul. Jana Pawfa Il 12

e

/ \ AT TRty 55-011 Siechnice
AN NAN AN SN A N N N 2

NSNS X N AT

. ) g ) o % _ / //1 JEDNOSTKA Rafins sp. z o. o.
ul. Cicha ul. Jostrzebla Nawierzchnia istniejqca 00007777 { \ PROJEKTOWA: ul. Jednosci Narodowej 55-57/7, 50-262 Wroctaw m
\ Conierachn \ ,
Przebudowa przepustu na rowie
| MooﬁisooL%o# awierzcnia . przep )
75 projektowana NAZWA ZADANIA- 1 7, ciggu ulicy Jastrzebiej w Swietej Katarzynie, gm. Siechnice
+120.06 :
, 4& +120.06 STADIUM: Projekt Techniczny e
Sie¢ gn125 Siec an63 K*O2
g TYTUL RYSUNKU: | Stan projektowany
STANOWISKO IME | NAZWISKO NR UPRAWNIER “%.2004 |15, 1:50, 1:1
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. . podpis:
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pdz. por. = 121 m

a
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El&

N Zjazd r 3

R e 3 2 3 EE z 5 z 2 £33
RZEDNE NMWELETY 38 S § § 8§ 3 § 3 5 5 88 8§

z E] Z 3 5 5 % & 5 3 3 ]
RZEDNE TERENU § - 5 5 55 5 8 8 8

L=28m i=-1.96% L= 242m, i = 1.96% L=87m i=-126% R =-100m, L = -3.26m, T = 163m
ELEMENTY NIWELETY \ / /L:(mm
R =150m, L = 4.83m, T = 241m
L=6.12m

ELEMENTY TRASY | R=110m, L=18.48m, g=10.7q

g z T T % z B3 z 5 T % g
ODLEGLOSCI s © S © s e ~ @e © & 8 8 BB
KILOWETRAZ ¢ 040

R
S|F
o £lx
g o
2 D~
g d=
3|8 3y
=1 ElS
g&
/-\ - g
@ o g
\J T|E o8
&l g
B 5|8
e HS I
_ — 0 A
poz. por. = 121 m
% FS z T F ES 5 T T & T %5 E=s £ 5 T & £ ¢ J> 5 Z
E 5 & 55 E] = 5 = ] e 2 23 2 ] 2 8 5 5 ] 4 E
RZEDNE NIWELETY 8 8 8 g8 8 a 8 8 8 = 8 8 &8 8 8 & 8 3 8 5 8 S
2 B 5 5 & 3 3 EES 2 2
RZEDNE TERENU g 88 § 8§ g = = & & E &
L= B43m, i = -03% R =-200m L = =313m, T = 1.57m L= 578m, i = 1.27% R = -200m, L = ~277m, T = 1.36m L= 42m, i = 018%
ELEMENTY NIWELETY \_/  / . /
L=6.3m [ R=210m. L=7.9m, g=2.4g | 1=13.04m L=13.57m
ELEMENTY TRASY ] R=210m, [=6.56m, a=1.9% |
Y & 5 T T Z I Y PO 5 & = Py = I T & < Y & &
Py S - - = w : ) S © o ~ ~ =] © © [= -~ S - o - m
ODLEGKOSCI < @ © 22 = - = ;54 & & 3 N &8 2 = 3 2 S = < =]
KILOMETRAZ ¢ or0

PROSTA, kl. L, v=40km /b

JAS

BIA, k

- D, v=30km /b

=2

g
3
|8
g5
&8
5
~|
|
-

- /

poz. por. = 121 m

S S 3 3 EI 3 5 5 3 5 R
RZEDNE NIWELETY ] § g o g 9 g 8 8 8 8 88
5 E 3 ENE 5 2 E 3
RZEDNE TERENU & B B = 5 a § q B

ELEMENTY NIWELETY

k

p—

H

4.9H 122.03 122.274

§
H

4

!

i
H
]

ELEMENTY TRASY 1=36.35m

] 3 F] ] ] B 3 £ 3 3 52
ODLEGLOSCI s B B s B © S S g s &8g
KILOMETRAZ ¢ 0+0

CICHA, kl. D, v=230km /h

UWAGI:

1. Wymiary podano w metrach.
2 Sporzqdzono na podstawie mapy do celéw projektowych.
3. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem i pozostatymi rysunkami przedmiotowego opracowania.

Gmina Siechnice

INWESTOR: ul. Jana Pawfa I 12 I
55-011 Siechnice *

JEDNOSTKA Rafins sp. z o. o. ’ m

PROJEKTOWA: ul. Jednosci Narodowej 55-57/7, 50—262 Wroctaw Rafins Mosty §

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa przepustu na rowie
Z4 w ciqqu ulicy Jastrzebiej w Swiete] Katarzynie, gm. Siechnice

STADIUM: Projekt Techniczny nr s

TYTUE RYSUNKU: | Profile podfuzne drég D*OW
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER %.2024 | " 1:10/100
Siié“\ﬁls%ayv“: mgqr inz. Rafal Zienkiewicz DOS/0410/PBM/19 e Z
SEEQK%%NAE mgr inz. Pawef Gruca OPL/1773 /PWBM /19 s /\
SEE/:\Q/S%%}NAK: mgr inz. Alicja Body podes




120,30+ T
2% 1o

ks200 istn.

Poziom odniesienia
117,00 m n.p.m.

Profil KD

skala 1:100

©)

Wpust drogowy

Rzedne terenu [m n.p.m.]

Rzedne dna rury [m n.p.m.]

121,13[122,16

Zagtebienie [m]

113

Studnia 600
1,09 [12112]122,21 Proj. wigczenie do istn. kd 200

Spadek [%]/Srednica, materiat

0,43%
DN 160, PCV

(w] N
Dfugose [m] = 2,33 =
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