
Biuro Projektów Budowlanych 
KONTUR

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9
Roboty budowlane45000000-7

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

„Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku oświatowego 
(oznaczonego nr ewid. 270) na funkcje biurową wraz z jego nadbudową, 
rozbudową i przebudową (Centrum Usług Wspólnych)  na działkach nr 
ewid. 294/5, 294/6 obręb 15 przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku”
dz. nr ew. 294/5, 294/6, obręb 0015 Radomsko, jed. ewid. 101201_1 m. 
Radomsko,

obr. ewid. 0008 Radomsko,  dz. nr ew. 111/14, 110/20
Powiat Radomszczański
ul. Leszka Czarnego 22,

97-500 Radomsko

DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Marcin ŚciubakDROGOWA

DATA OPRACOWANIA: XII 2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

ul. Słoneczna 7, 97-532 Żytno

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:
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41 "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszklanego w Radomsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą"-prace na dz. 
nr ewid. 375, obręb 0003
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km-
zebranie humusu w strefie urządzeń, chodników i dojść- 
grubość warstwy 30cm

KNR 2-01 
0206-01 
0214-03

1
d.1.1

84,150m30,3 * 280,50

topłata za składowanie gruzukalk. własna2
d.1.1

176,715tpoz.1 * 2,1

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 
30x40 cm w gruncie kat.I-II

KNR 2-31 
0401-05

3
d.1.2

125,500m125,50

m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 
0402-03

4
d.1.2

11,295m30,3 * 0,3 * poz.3

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0403-01

5
d.1.2

125,500mpoz.3

m2Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 
cm
Krotność = 0,75

KNNR 6 
0104-02

6
d.1.2

84,150m2280,50 * 0,3

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 
0113-02

7
d.1.2

84,150m2poz.6

m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0,7

KNNR 6 
0113-05

8
d.1.2

84,150m2poz.6

m2Chodniki z ekokostki brukowej betonowej grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

KNNR 6 
0502-03

9
d.1.2

84,150m2poz.6

sztKosze metalowe  -zakup, dostawa i montażkalkulacja 
indywidualna

10
d.1.3

2,000szt2

sztŁawka z oparciem wg PZT -zakup, dostawa i montażkalkulacja 
indywidualna

11
d.1.3

2,000szt2

kpl.Wycinka drzew ( 5szt.)kalkulacja 
indywidualna

12
d.1.4

1,000kpl.1

kpl.Wycinka zakrzewień (100m2)kalkulacja 
indywidualna

13
d.1.4
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Przedmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

1,000kpl.1

szt.Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; 
średnica/głębokość : 0.7 m

KNR 2-21 
0311-06

14
d.1.5

4,000szt.4Acer 
Plantonoides 
"Drummondii

" 12/14

kpl.Wartość materiału roślinnego do nasadzeń-drzewakalkulacja 
indywidualna

15
d.1.5

1,000kpl.1

mOgrodzenie z paneli  na słupkach z rur stalowych o 
rozstawie 2,50 m i wysokości 1,23 m

KNR 2-23 
0401-01

16
d.1.6

52,500m52,50analogia

kpl.BramaKNR-W 2-02 
1808-06

17
d.1.6

1,000kpl.1analogia

kpl.FurtkaKNR-W 2-02 
1808-06

18
d.1.6

1,000kpl.1analogia
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