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M LUBELSKA
OKREGOWA

| . Z B , A Lublin, dnia 1 czerwca 2005 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/19- 7132 /73 /05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pdén zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust.
1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [ tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z péén. zm. [ oraz § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz, UL z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdén. zm. /

Lubelska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Zygmuntowi SZYMCZYKOWI

magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 02 maja 1973 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0022/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-R52-S7T-1AF *

Pan Zygmunt Szymczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0345/05

adres zamieszkania ul. Dziewanny 21/24, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /256 — 7132 /256 /10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn.zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Pawel WOJCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 1980 r. w Zamosciu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0131/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek

L / Przewodniczqcy
(i K.\ / Skiadu Orz/ﬁ jacego OKK.
iigr inz. Maria Kosler \ ) b V - dr inz. }éoffslaw /Horynski
— £ [
/
Otrzymuja: {

(1) Pan Pawel Wojczuk
ul. Nowy Swiat 34a/31,
20-418 Lublin

2. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala



® POLSKA
=L | Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UGJ-1LG-YB8 *

Pan Pawet Wojczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0071/11

adres zamieszkania ul. Koralowa 12/20, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Lublin, kwiecien 2024r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz.U. z
2021r., poz. 2351 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy pt.: ,,Przebudowa instalacji
elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby projektu aranzacji korytarza przy sali 212
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej” sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o zlecenie Inwestora

o podktad architektoniczny

. uzgodnienia z Inwestorem

. wytyczne branzowe

o obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby

projektu aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Opracowanie obejmuje:

e demontaz istn. instalacji oswietleniowej i gniazdowej holu,

e rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej,

e wykonanie nowej instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego,
e wykonanie nowej instalacji gniazdowej,

e wykonanie instalacji przyzywowej w WC,

e wykonanie instalacji systemu rezerwacji sal,

e modernizacja istn. instalacji SSP,

e modernizacja istn. instalacji CCTV,

¢ wykonanie okablowania instalacji kontroli dostepu.

3. Przepisy i normy

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami, przepisami
prawa budowlanego i warunkami technicznym, w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zmianami)
Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2019 poz. 1065 z
czerwca 2019r.)

Normy:

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP)

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdéinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogodlne

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oditgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 1838:2013-11E Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen — Wymagania.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 60445:2018 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i kohcéwek przewoddéw
a takze samych przewodow

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 50310:2016 Sieci potaczen wyrownawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czesé
1: Wymagania ogdlne



- PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

4. Charakterystyka budynku

Budynek Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej jest budynkiem
podpiwniczonym o 4 kondygnacjach nadziemnych, wykonanym w technologii tradycyjnej (murowanej).
Dach budynku jest ptaski, pokryty papa.

Pomieszczenia objete opracowaniem to korytarz | pietra budynku. W pomieszczeniu znajdujg sie
instalacje elektryczne, grzewcze, wentylacyjne, teletechniczne.

W zwigzku z wykonaniem projektu aranzacji korytarza, istniejace instalacje oswietleniowe w holu
zostang zdemontowane. Wykonane zostang nowe instalacje elektryczne oswietleniowe korytarza, oraz
zmodernizowana zostanie instalacja sygnalizacji pozaru SSP w dostosowaniu do nowej zabudowy
sufitowej. Dodatkowo wykonana zostanie instalacja przyzywowa w WC dla niepetnosprawnych,
instalacja systemu rezerwacji sal oraz okablowanie dla instalacji kontroli dostepu.

5. Przytacze energetyczne
Przytacze energetyczne istniejgce — bez zmian.
W zwigzku z projektowanymi instalacjami moc przylagczeniowa pozostaje bez zmian — nie zachodzi
koniecznosc jej zwiekszenia. Uktad sieci zasilajgcej budynek: TT.

6. Pomiar energii
Obiekty zasilane bedg z istniejgcej rozdzielnicy T2 w korytarzu, ktéra jest czescig istniejgce;,
opomiarowanej instalacji uzytkownika. Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.
7. Zasilanie
Budynek zasilany jest z rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni na
parterze budynku. Instalacje w pom. korytarza zasilane sa z tablicy T2 zlokalizowanej w korytarzu,
naprzeciw windy. Nowe instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie sieci TT.
Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) pozostajg bez zmian.
W celu zasilenia nowej instalacji oSwietlenia korytarza nalezy rozbudowac istniejgca rozdzielnice
T2 w korytarzu o nowe aparaty i wyprowadzi¢ z niej nowe przewody, wg potrzeb.

7.1 Rozdzielnice elektryczne
7.1.1 Rozdzielnica T2 w korytarzu

Nowag instalacje oswietlenia zasili¢ z istn. tablicy T2 w korytarzu.

Do zasilenia nowej instalacji oswietlenia podstawowego w holu nalezy wykorzysta¢ istniejgce
zabezpieczenia obwodow oswietlenia holu opisane w rozdzielnicy numerami 1 i 2. Dodatkowo tablice
T2 nalezy rozbudowa¢ o dodatkowy przekaznik bistabilny w obwodzie nr 1, dodatkowy rozigcznik
izolacyjny w obwodzie 2 (do serwisowego wytgczania oprawy swiecacej stale) oraz o dodatkowy obwdéd
2.1 na potrzeby oswietlenia awaryjnego — wytgcznik réznicowo-nadpradowy 30mA B6A. Na potrzeby
instalacji gniazdowej nalezy wykorzysta¢ istniejgce RCBO obwodu nr 3. Aparaty nalezy opisac
etykietami zgodnie z numeracjg obwoddw.

7.2 Instalacja oswietlenia podstawowego
W roli o$wietlenia podstawowego holu projektuje sie oprawy sufitowe podtynkowe, wyposazone w
zrédta LED jako oswietlenie podstawowe (np. europanel LED z kloszem PLX) oraz dodatkowe typu
downled o parametrach wg rysunku.

Przyktadowy widok oprawy typu Europanel LED



-»)

Przyktadowy widok oprawy typu Downled

Zasilanie o$wietlenia projektuje sie z wydzielonych obwoddéw w tablicy T1 w holu. Oprawy zasila¢
przewodami N2XH-J 3/4/5x1,5mm?2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym w korytkach instalacyjnych oraz peszlach bezhalogenowych.

Oprawy oswietleniowe podlegajg kompleksowemu projektowi architektonicznemu, montaz
wykona¢ zgodnie z aranzacjg wnetrz, przy spetnieniu obowigzujgcych norm. Zmiany wygladu i
lokalizacji oraz wysokosci montazu opraw muszg by¢ skonsultowane z projektantem branzy
architektonicznej. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku, typy lamp podano w legendzie.

e Zasilanie opraw w korytarzu — oswietlenie gtéwne — oprawy kasetonowe — obw. 1

W celu zasilenia opraw kasetonowych w osi sufitu nalezy wykorzystac¢ istn. obwdd oznaczony w

tablicy T2 numerem 1.
Oprawy podzieli¢ na 2 grupy zatgczane niezaleznie, wg planu instalacji. Oprawy oznaczone jako grupa
.a zasili¢ z wykorzystaniem istn. przekaznika bistabilnego w obwodzie 1 tablicy T2. Dodatkowo tablice
T2 rozbudowaé o dodatkowy przekaznik bistabilney w obwodzie nr 1 i wykorzysta¢ go do zatgczania
grupy opraw ,b”.

o Zasilanie opraw w korytarzu — oswietlenie pomocnicze dekoracyjne — oprawy typu

downled przy $cianie — obw. 2

W celu zasilenia opraw typu downled w wzdituz Scian korytarza nalezy wykorzysta¢ istn. obwod
oznaczony w tablicy T2 numerem 2.

Oprawy zatgcza¢ w ramach jednej grupy, wg planu instalacji. Oprawy zasili¢ z wykorzystaniem istn.
przekaznika bistabilnego w obwodzie 2 tablicy T2.

e Zasilanie oprawy w poblizu windy — oswietlenie zatagczone na state — obw. 2

Pojedynczg oprawe w poblizu windy oznaczong na planie jako ,zatgczona na state” zasili¢
bezposrednio z zabezpieczenia nr 2 tablicy T2 aby zapewni¢ statg jej prace 24h/dobe. W tablicy T2
dobudowac rozigcznik izolacyjny w celu umozliwienia serwisowego wytgczenia oprawy, zgodnie ze
schematem rozbudowy tablicy T2.

¢ Sterowanie oswietleniem korytarza

W celu sterowania przekaznikami bistabilnymi w miejscu wskazanym na planie projektuje sie 3
pojedyncze tgczniki zwierne. Proj. fgczniki zabudowac¢ w potrojnych puszkach podtynkowuych. Istn.
taczniki zdemontowaé. Stosowaé osprzet ramkowy.
taczniki zwierne wykorzystaé do sterowania przekaznikami bistabilnymi dla grupy ,a” i ,b” w obwodzie
nr 1 oraz przekaznika bistabilnego opraw dekoracyjnych typu downled w obwodzie nr 2.

Dodatkowo od przekaznikéw bistabilnych do tablicy sterowania oswietleniem KSO w portierni
doprowadzi¢ 2 przewody N2XH 5x1,5 w celu umozliwienia sterowania i sygnalizacji stanu pracy kazdej
z grup oswietlenia z pom. portierni. Tablice KSO rozbudowa¢ o dodatkowe aparaty w postaci
modutowych przyciskéw zwiernych z lampkg sygnalizacyjng 230V. Instalacje osznurowac tak, aby
oprécz tgcznikébw zwiernych na Scianie holu zatgczanie i wylgczanie oswietlenia mozliwe byto
dodatkowo z poziomu przyciskow w tablicy KSO a lampka sygnalizacyjna przy kazdym z przyciskow
sygnalizowata zatgczenie danej grupy opraw. Przewody do KSO prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym parteru, w synchronizacji z pracami remontowymi holu wejsciowego.

7.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych dla dojs¢ ewakuacyjnych projektuje
sie oswietlenie ewakuacyjne - kierunkowe i przestrzeni otwartych. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig
wydzielone z o$wietlenia podstawowego oprawy autonomiczne z czasem podtrzymania 1h i z
autotestem, wyposazone w baterie podtrzymujgca.



Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe stanowig wydzielone oprawy umieszczone nad wyjsciami z
pomieszczen, z czasem podtrzymania 1h, z autotestem, wyposazone w piktogram z informacjg o drodze
ewakuacji. Oznaczenia ewakuacyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-ISO 7010 oraz wytycznymi
CNBOP-PIB W- 0005:2019.

Oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartej stanowig wydzielone oprawy z czasem podtrzymania
1h z autotestem, wyposazone w optyke symetryczna.

Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia CNOBP.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ min. 1Ix w $rodkowej czesci ciggow
komunikacyjnych, a w centralnym punkcie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe jej szerokosci
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Dla stref otwartych wymagane natezenie oswietlenia powinno
wynosi¢ min. 0,51x na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym tej strefy z wylgczeniem
obwodowego pasa o szer. 0,5m.

Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach instalacyjnych. Instalacje nad sufitem
podwieszanym wykona¢ w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych. Oprawy kierunkowe: praca na
jasno, oprawy oswietlajgce przestrzenie otwarte: praca na ciemno. Rozmieszczenie opraw pokazano
na rysunku, typy lamp podano w legendzie. Wyboru opraw dokona¢ w porozumieniu z architektem i
uzytkownikiem, w celu dopasowania do standardu stosowanego w budynku.

Zasilanie lamp wykona¢ w nowego obwodu. W tym celu rozdzielnice T2 nalezy rozbudowac o
dodatkowy odptyw w postaci wytgcznika réznicowo-nadprgdowego 30mA B6A oraz wyprowadzic z niej
obwdd do zasilania proj. opraw ewakuacyjnych.

7.4 Instalacja gniazd wtyczkowych
Istniejaca instalacje gniazd wtyczkowych nalezy zdemontowac.
Projektuje sie nowe gniazda wtyczkowe 230V w korytarzu, w miejscach wskazanym na planie. Gniazda
typu ramkowego, standard podwyzszony, nalezy montowaé na wysokosci 30 cm, z uwzglednieniem
aranzacji wnetrz i w porozumieniu z architektem oraz uzytkownikiem.
Proj. gniazda nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu z tablicy T2 w korytarzu, zgodnie ze schematem
ideowym jej rozbudowy.

7.5 Ochrona przed przepieciami
W rozdzielnicy T2 zastosowano ogranicznik przepie¢. Ochrone przeciwprzepieciowg pozostawié
istniejgcyg, bez zmian.

7.6 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym
Instalacje wykonac¢ jako 3-przewodowg w uktadzie TT z zytg ochronng PE. Ochrona podstawowa —
izolacja ochronna. Ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane poprzez wytgczniki roéznicowoprgdowe a takze zastosowanie urzadzen |l klasy
ochronnosci. Uzupetnienie ochrony podstawowej stanowig wytaczniki roznicowopragdowe wysokoczute
(0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA).

7.7 Wylacznik przeciwpozarowy
Wylacznik przeciwpozarowy obiektu — istniejgcy, bez zmian.

7.8 Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych zaprojektowano montaz instalacji przyzywowej. W
tym celu nalezy zainstalowac:

- lampke z brzeczykiem nad wejsciem do WC po stronie korytarza,

- przycisk sznurkowy w poblizu muszli WC,

- przycisk kasujgcy alarm przy wejsciu, wewnatrz pomieszczenia WC,

- zasilacz instalacji przyzywowej w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Okablowanie instalacji przyzywowej nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym oraz p/t od strony
korytarza, w taki sposob aby nie naruszy¢ istniejgcych oktadzin (ptytek) ceramicznych w pomieszczeniu



WC. Przycisk sznurkowy nalezy montowa¢ w pasie tynku ponad oktadzing ceramiczng scian. Puszke
dla przycisku kasujgcego nalezy nawiercic w oktadzinie ceramicznej koronkg o rozmiarze
dopasowanym do puszki podtynkowej, tak aby krawedzie otworu zakryte zostaly przez montowany
osprzet. Okablowanie do przycisku kasujgcego oraz lampki z brzeczykiem prowadzi¢ podtynkowo od
strony korytarza. Okablowanie przycisku sznurkowego prowadzi¢ w pasie tynku nad ptytkami
ceramicznymi i w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Instalacje przyzywowg zasili¢ z istn. obwodu oswietlenia WC.

7.9 Instalacja sygnalizacji pozaru SSP

W budynku znajduje sie istniejgcy system sygnalizacji pozaru SSP. W ramach przebudowy sufitu
podwieszanego w Kkorytarzu istniejagce czujki dymu podstropowe jak i na stropie wiasciwym,
sygnalizatory akustyczne oraz wskazniki zadziatania czujek na stropie wtasciwym nalezy zdemontowac.
Nastepnie nalezy zamontowaé nowe czujki dymu na stropie wtasciowym, czujki dymu pod sufitem
podwieszanym, wskazniki zadziatania czujek dymu na stropie wiasciwym oraz nowe sygnalizatory
sufitowe w miejscach wskazanych na planie instalacji. Okablowanie instalacji SSP wykorzysta¢ i
dostosowa¢ do nowego rozmieszczenia. W przypadku koniecznosci przedtuzenia przewodow nalezy
dokona¢ wymiany okreslonych odcinkow przewodow w taki sposob, aby odcinki pomiedzy
poszczegolnymi elementami w petli sygnatowych byty jednolite, bez taczen. Przewody montowac¢ w
sposob analogiczny do istniejgcych. Sposéb montazu istn. przewoddw (rurki/koryta/certyfikowane
uchwyty) oraz ich typ zweryfikowa¢ ostatecznie na budowie.

Ostrzegacze pozarowe ROP nalezy pozostawi¢ istniejgce, bez zmian.

7.10 Instalacja CCTV
W budynku znajduje sie istniejgcy system monitoringu CCTV. W ramach przebudowy sufitu
podwieszanego w korytarzu istniejgcg kamere koputkowg CCTV na suficie nalezy zdemontowac, a
nastepnie ponownie zamontowac na nowym suficie. Okablowanie wykorzysta¢ istniejace. W przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci okablowanie nalezy przedtuzy¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie
parametréw toru transmisyjnego.

711 Instalacja kontroli dostepu

W ramach remontu korytarza projektuje sie wykonanie instalacji okablowania na potrzeby przysziej
instalacji kontroli dostepu do wybranych przejsé. W tym celu do kazdego z przej$¢ oznaczonych na
planie nalezy utozy¢ okablowanie magistrali transmisyjnej dla czytnikéw/klawiatur przy wejsciach
(U/UTP kat. 5e, B2ca) oraz zasilanie zaczepow/zamkow drzwi (przewody miedziane 2x1, B2ca).
Okablowanie wykonac¢ w topologii gwiazdy z istn. szafy RACK LPG w pom. 213, zgodnie ze schematem
strukturalnym okablowania. W szafie LPD pozostawi¢ odpowiednio duze zapasy przewoddw.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytach kablowych i w rurach
bezhalogenowych, oraz podtynkowo w scianach.
Okablowanie w rejonie drzwi sprowadzi¢ w rejon przysztego czytnika do wysokosci klamki pozostawiajg
odpowiedni zapas nad sufitem podwieszanym, okablowanie do elektrozaczepu wprowadzi¢ do
oscieznicy drzwiowej przewodem do odbiornikéw ruchomych np. OMY w uzgodnieniu z dostawce
stolarki, potgczenie wykona¢ w puszce instalacyjnej nad sufitem podwieszanym pozostawiajg ¢ zapas
przewodu . Okablowanie z sufitu wykona¢ w peszlu p/t z mozliwoscig ewentualnego wykorzystania
zapasu sufitowego. Ostateczna Ilokalizacje i wysokosci przewodoéw dopasowa¢ do aranzacji
pomieszczenia, w porozumieniu z architektem oraz uzytkownikiem.

7.12 Instalacja systemu rezerwacji sal
W ramach remontu korytarza projektuje sie wykonanie instalacji systemu rezerwacji sal. W tym celu
do kazdego z przej$¢ oznaczonych na planie nalezy utozy¢ okablowanie zasilajgco/transmisyjne dla
ekranéw dotykowych przy wejsciach (U/UTP kat. 5e, B2ca). Okablowanie wykona¢ w topologii gwiazdy
z istn. szafy RACK LPG w pom. 213, zgodnie ze schematem strukturalnym okablowania. W szafie LPD
pozostawi¢ odpowiednio duze zapasy przewoddw. Zasilanie ekranéw dotykowych przewiduje sie w
technologii PoE.



Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytach kablowych i w rurach
bezhalogenowych, oraz podtynkowo w $cianach. Doktadne miejsce montazu wzgledem drzwi oraz
wysokosé montazu ekranéw dopasowaé do aranzacji pomieszczenia, w porozumieniu z architektem
oraz uzytkownikiem.

Ekrany przy wejsciach projektuje sie jako dotykowe, o przekatnej 10 cali, wyposazone w ekran
dotykowy w technologii pojemnosciowej o rozdzielczosci min. 1280x800, zintegrowany uchwyt $cienny
oraz system operacyjny. Urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone wraz z licencjg na ich uzytkowanie.

Wymagania dla paneli dotykowych:
EKRAN
e Panel: 10,1-calowy wyswietlacz LCD
o Wielodotyk: 10 punktéw
e Katy widzenia: 170°x170°
e Jasnosc¢: maks. 300 nitéw
e Rozdzielczos¢: 1280 x 800
o Wskazniki statusu rezerwaciji LED: 2x (wielokolorowe boki)
¢ Kompatybilny z wyswietlaczem zewnetrznym: Tak, podtaczenie przez HDMI

tACZNOSC
e Wi-Fi: 802.11 b/g/n
e Ethernet: 10/100 BASE-T
o Wyjscie audio: 3,5 mm
e USB:2.0x2
e Zigcze Micro USB: przez ADB

PAMIEC
¢ Pamie¢ wewnetrzna: 8 GB pamieci eMMC
e 1x gniazdo Micro SD: obstuga do 32 GB pamieci SD/SDHC

ZASILANIE
o Wejscie: 12V DC,15A
e Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE): tak

INNE PARAMETRY
o  Wymiary (szer. x wys. x gt.): ok. 270 x170 x 28,5 mm

AKCESORIA
¢ Wspornik do montazu na Scianie: w zestawie

GLOWNE CECHY
e Licencje: Odnawialne jednoroczne
e Zgodnosé: Microsoft 365 (Outlook) i Kalendarz Google
e  Kompatybilno$¢ z urzadzeniami mobilnymi: iOS (Android juz wkrétce)
e Aplikacja webowa: Tak
e Status LED: Tak (dostepny zielony, czerwony zarezerwowany)
e System operacyjny: Android 12

SYSTEM REZERWACJI
o Pokoje: Tak
o Miejsca pracy: Tak
e Miejsca parkingowe: Tak
e Samochody: Tak



e Utworz kod QR: Tak

7.13  Uwagi koncowe

Catosé robot wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi Normami i przepisami prawa budowlanego
BHP i p.poz. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow i zasad
BHP i p-poz.

Do wykonywania instalacji moga by¢ uzywane tylko materiaty i urzagdzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie a wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodnosci lub inne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na wbudowane materiaty przekazaé Inwestorowi tgcznie z dokumentacjg
powykonawczg po zakohczeniu robot.

Nalezy zastosowac produkty spetniajgce wymagania dyrektywy klasyfikacji przewodow i kabli
CPR oraz klasy reakcji na ogien dla danego typu budynku wg normy N SEP-E-007:2017-09.

Tablica 1 - KABLE | PRZEWODY- wymagane klasy reakcji na ogien

Wymagana minimalna klasa
Budynek
o . gp°za . D“’ﬁ’(‘  |skrét
rzeznaczenie rogami ewakuacji oo
i ) quséb Eﬁ;kl:igzv Opis rodzaju budynku ewal§uacyj- I;I:zsgigt:::’:st-
uzytkowania nymi) wa pozarowego
klasa reakciji
klasa reakcji | na ogien
na ogien
Sale Zawierajgce pomieszczenia do | Dca-s2, di, ZL 1
konferencyjne | jednoczesnego przebywania | a2
. .. | Sale weselne ponad 50 osbéb niebedacych ich
Uzglt.ecznc_)sm Hale statymi  uzytkownikami, a nie
publiczne widowiskowe przeznaczone przede wszystkim
Hale sportowe | do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania, pomiary a protokoty
badan, pomiaréw i sprawdzeh przekazac¢ Inwestorowi. W rozdzielnicy nalezy opisa¢ jednoznacznie
wszystkie obwody. Wszelkie przejscia instalacji i przewodéw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ w sposdb zachowujgcy odpornos¢ ogniowg perforowanej przegrody. Uszczelnienia wykonac
z wykorzystaniem atestowanych materiatdw przez odpowiednio przeszkolony personel. Przejscia
oznakowac.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy zapotrzebowanej

Przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie oswietlenia i gniazd oraz teletechnicznych nie
wptynie na zwigkszenie mocy zapotrzebowanej w rozdzielnicy.

2. Doboér przewodéw zasilajacych

Opis: Dobor zabezpieczen, przewodow i kabli na obcigzalnosc diugotrwatg Tablica 1
Nr Prad -
e Rozdzielnicalodbiornik Ps |cos¢ Ib LI g N kabla | przekro] wodn {1z | kg | lzkg | L | AU | ki2 | 12 | 1,45xiz |Ib<in<iz | ;<1,45xiz
wo Zwarci ‘J- s
du owego | 4 ’ r
i & -
kWl | [ [A] [A] [A] [mm?]  [Simm?] [A] Al | [m] | [%] [A] [A]  [[TAK/NIE] [TAK/NIE]
1/Oswietlenie obwéd 1 013 093] 061 10,0[N2XH-J 3x 15| 56 19| 080] 148 [ 35/ 004 | 1,45 15 [ 21,5 TAK TAK
2[0swietlenie obwod 2 036| 093 170 10,0|N2XH-J 3x 1,5 56 19| 0,80| 14,8 35 0,11 | 1,45 15 21,5 TAK TAK
3[0swi ewakuacyjne 0,00) 093 000 10,0|N2XH-J 3x 1.5 56 19| 0.80| 14,8 35| 0,00 | 145 15 21,5 TAK TAK
3|Gniazda elektryczne 000| 093 000 16,0|N2XH-J 3x 25 56 25| 080 200 35 0,00 | 145] 23 29,0 TAK TAK

3. Dobor natezenia oswietlenia
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LUXIONA 19.4099.3121.34 EUROPANEL LED llustracje oswietlen

3800 PLX E 34 IP20/44 840

Numer artykutu: 19.4099.3121.34
Strumien $wietlny (Oprawa): 2645 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3653 Im

Moc opraw: 21.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 79 95 100 72
Wyposazenie: 1 x europanel 3800Im 840
(Czynnik korekcyjny 1.000).

OxyTech 0147L/8440 Downled 20s - 40s 7W
125mA

Numer artykutu: 0147L/8440

Strumien Swietlny (Oprawa): 475 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 475 Im

Moc opraw: 7.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 95 98 100 100 100
Wyposazenie: 1 x L 0147L 40s 7W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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ARAN ZACJA - SCHEMAT WYBURZEN

o wymiarach 50x20cm

‘ otwér w stropie nad 1. pietrem /l{/K/

Q

H=307

/07
13,44 m2
P8

0
05 ] \(°
E52m e /‘ 0
P | . Pe_ | ,

o o o . .
1 & SN komunikacja
1/01
61,44 m2

% e

~

R M | R\ R

H (o]

hydrant + gasnica

@L& 4x13.25x3

126
210

44,54

40

Poza opracowaniem

Wysokosci pomieszczenia w $wietle

Lacznik jednobiegunowy zwierny

w podwadjnej ramce (o$wietlenie na korytarzu)

Gniazdo pojedyncze

Rozdzielnica elektryczna T2

Szafa RACK, wiszaca nad drzwiami

Re¢czny ostrzegacz pozarowy (ROP)
systemu SSP

Oprawa sufitowa okragla, wpuszczana Elementy do demotazu:

- wykladzina podtogowa wraz z wywinigciem na cokoty;
- sufit podwieszany - stelaz wraz z kasetonami
Czujnik dymu SSP - elementy elektryczne montowane w suficie podwieszanym;
- elementy instalacji p. poz. montowane w suficie - do wymiany na
nowe;
- 3xdrzwi pojedyncze (skrzydto drzwiowe i oscieznice);
- wlaczniki - wymiana osprzgtu elektrycznego na nowy;
Sygnalizator akustyczny SSP adresowalny - folie dla niedowidzacych (szklane skrzydta drzwiowe, winda) -
wymiana oznaczein na nowe;
- grzejnik - do wymiany

Czujnik dymu SSP nad stropie konstrukcyjnym

Wskaznik zadziatania czujki
na stropie konstrukcyjnym
Kamera koputkowa

Oprawa ewakuacyjna sufitowa

Anemostat sufitowy

> :~\ Przedsiebiorstwo Techniczno Usfugowe | ul. Dziewanny 33/7
( PROELBUD 20—-539 Lublin
\ L Zygmunt Szymczyk tel /fax. (81)4505703
Politechnika Lubelska, Branza:
INWESTOR: 1 " Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin  |Elektryczna
OBIEKT: Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 ul. Nadbystrzycka 38A
na WEI Politechniki Lubelskie] 20—618 Lublin
vTur Rys. | Plon instalacji elekirycznych i teletechnicznych  |Faza proj:.
— rzut | pigtra — inwentaryzacja i demontaze | wykonawczy
Funkcja: Imig i nazwisko ‘Nr upraw. Podpis Data:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk LUB,/0022,/PWOE /05 04.2024
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bez ograniczen nr upr LUB,/0022/PWOE,/05 1:50
mgr inz. Pawel Wojczuk LUB/0131/PWOE/10 Nr rysunku:
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‘ otwor w stropie nad 1. pigtrem
o wymiarach 50x20cm

ARAN ZACJA - RZUT

OV A L ==
Y ]
O ] SIp S0 E
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- WC K @1
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v 13,44 m2
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105 1A 1 o1b| — —
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P8 H D IE'
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H=307 sl sw RO\ s|s komunikacja
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$ +4.54 7‘ 7
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T2/3 12/3 1253
’ 1 >
Y +4.54 e +4.01 ax1 3,/35x
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] Pora opracowaniem s e Ak o 213)

Wysokosci pomieszczenia w $wietle

Lacznik pojedynczy zwierny (o$w. gtowne i $ciany)
we wspolnej ramce potrojnej

Gniazdo 2x230AC w podwojnej ramce

Rozdzielnica elektryczna

Szafa RACK, wiszaca nad drzwiami
(istn.)

Kontrola dostgpu (wypusty okablowania - doprowadzenie z

RACK w pom. 213)

psz

Przycisk sznurkowy systemu przyzywowego
(montaz ponad okfadzing ceramiczng $cian)

Przycisk kasujacy systemu przyzywowego
(montaz na wys. 110 cm)

pk

Lampka z brzgczykiem systemu przyzywowego
(montaz nad drzwiami)

3 System przyzywowy

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP)
systemu SSP (istn.)

Wypust zasilajacy system przywowy WC dla
niepetnosprawnych (zasilanie z obwodu o$w. WC)
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PROELBUD 20—-539 Lublin
Zygmunt Szymczyk tel /fax. (81)4505703
Politechnika Lubelska, Branza:
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OBIEKT: Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 ul. Nadbystrzycka 38A
na WEI Politechniki Lubelskie] 20-618 Lublin
vTur Rys. | Plan instalacji elekirycznych i teletechnicznych  |Faza proj:.
= rzut | pietra — stan projektowany wykonawczy
Funkcja: Imig i nazwisko ‘Nr upraw. Podpis Data:
mgr inz. Zygmunt Szymczyk LUB,/0022,/PWOE /05 04.2024
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bez ograniczen nr upr LUB,/0022/PWOE,/05 1:50
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‘ otwor w stropie nad 1. pigtrem
o wymiarach 50x20cm

10

90

T2/1 a

18,52 m

P8

/07"
3,44 m2

R[|®

Poza opracowaniem

Plyty sufitowe 60 cm x 60 cm

Oprawa oswietleniowa podtynkowa 60 cm x 60 cm
typu petny panel LED, min. 2645 Im (oprawa), PLX,
1P 20/44, 840, CRI>80

Oprawa sufitowa okragta podtynkowa typu downled,
min. 475 Im (oprawa), 4000K, CRI>80, 50°, IP20/65

Oprawa sufitowa okragla podtynkowa, caly czas wlaczona,
min. 475 Im (oprawa), 4000K, CRI>80, 50°, IP20/65

Optyczna czujka dymu (wymiana)

Optyczna czujka dymu SSP nad stropie konstrukcyjnym ze
wskaznikiem zadziatania na suficie (wymiana)

o o . .
& &S komunikacja
{ /01
61,44 m2

P6C

T2/1 a
Q]
o
T2/2
0

| | F— | &
—1 | ,.

T2/1b

—

[aV]

T2/2| &
zal. na state

Anemostat sufitowy 60 cmx 60 cm

Istniejaca kamera koputkowa

Sygnalizator akustyczny sufitowy SSP adresowalny
(wymiana)

Wskaznik zadziatania czujki na stropie konstrukcyjnym
(wymiana)

Oprawa ewakuacyjna montowana do sufitu, dwustronna,

autonomiczna 1W; 1h, z autotestem, atest CNBOP

Oprawa ewakuacyjna zwieszana z sufitu, jednostronna,
autonomiczna 1W; 1h, z autotestem, atest CNBOP

AW

AW?2
=

Oprawa awaryjna p/t kwadratowa, autonomiczna, z optyka dookélna,
3W;1h, z autotestem, atest CNBOP

Oprawa awaryjna p/t kwadratowa, autonomiczna, z optyka korytarzowa,
3W;1h, z autotestem, atest CNBOP
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Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy T2
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OCHRONA OD PORAZEN SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECITT

Istn. odbiory

Istn. odbiory

Istn. odbiory
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UWAGA: Na czerwono oznaczono
elementy projektowane
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3 [] wejscie do p. 211

U/UTP cat. 5e B2ca (czytnik)
+ Cu 2x1 B2ca (zaczep)

|:| o$cieznica drzwiowa

]

| = | o 1 - | «

O0000000000000000000000000 0=

Istn. LPD
Istn. szafa RACK
w pom. 213

zakonczenie przewodu UTP w okolicach drzwi do czytnika

kontroli dostepu
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