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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wymagania ogoélne

1.1. Nazwa zaméwienia

Projekt wykonawczy do zaméwienia pt.: ,Wykonanie aranzacji sufitu w auli 211 Wydziatu
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej”. Zamawiajgcym jest Politechnika
Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.

1.2. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robdt, wspodlne dla wszystkich rodzajéw robdét objetych przedmiotem zamowienia pt.:
+Wykonanie aranzacji sufitu w auli 211 Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki
Lubelskiej”. Szczegdtowe opisy prac dotyczacych projektu instalacji elektrycznej znajdujg sie w
osobnym opracowaniu branzowym.

1.3. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
wykonczeniowych (objetych przedmiotem zamoéwienia) i jest zatgcznikiem do umowy o
wykonawstwo, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatbw, wymagania dotyczgce
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajagcy
zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycii przedmiaru.

1.4. Zakres Robét objetych w OST

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262320-0 Wyrdwnywanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych i obudéw z piyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymaganh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.
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1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét przygotowawczych:
- Zabezpieczenie stolarki okiennej - 33,6 m?
- Zabezpieczenie parapetéw - 14 mb
- Zabezpieczenie stolarki drzwiowej - 2 szt.
- Zabezpieczenie grzejnikéw - 3 szt.
- Zabezpieczenie podtogi wraz z listwami przypodtogowymi - 104,34 m?
- Zabezpieczenie i wyniesienie wyposazenia: biurko, fotel, 2x tablica, méwnica (do
ponownego montazu) - 1kpl.
- Zabezpieczenie szafki z umywalkg - 1 kpl.
- Zabezpieczenie o$wietlenia sciennego schodowego - 1 kpl.

1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej. Do budynku
doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Zgodnos¢ Roboét z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentacii, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST. Dane okre$lone w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peni
zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

1.7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do
przepisow i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
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Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca
bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.5. Organizacja placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- utrzymania porzadku na placu budowy;
- skladowania materiatow i elementéw budowlanych w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.
- skladowanie elementow do ponownego montazu w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych
w toku robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Odbiér kohcowy - czynnosci polegajgce na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy
zrealizowanego zakresu prac przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu
inwestyciji.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Politechnika Lubelska, ul.
Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.

Projektant - osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem opracowan projektowych i
uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej oraz do podejmowania
decyzji w trakcie wykonywania prac remontowych.
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2. Materiaty

2.1 Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty,
elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z wykluczeniem odbioru robot i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa, ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach lub materiat nie
zostat okreslony Wykonawca powiadomi Projektanta co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu i uzgodni materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robaét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Kosztorysowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem,
dokumentacjg projektowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Umowa.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Wykonawca powinien stosowa¢ materiaty
spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z
dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegodlnosci z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

6.2.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie 6.2.1, nastepujgce
dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- projekty i rysunki.

6.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
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- dokumentacjg kosztorysowa,

- ustaleniami z Inwestorem,

- wiedzg i sztukg budowlana,

- Polskimi Normami dotyczgacymi danego zakresu robdét.

7.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, kitére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robdét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

7.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego
Robdét dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Osoba odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacja Techniczna (podstawowa z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki Budowy,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug osoby dokonujgcej odbioru Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, osoba ta w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzgdzone
Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy
osoba dokonujgca odbioru.
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7.5. Odbioér koncowy
Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w
kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skifadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

- koszty organizacji i przygotowania terenu inwestyciji,

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na teren inwestyciji,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Przepisy zwigzane

- Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Warszawa 2004,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

1.1. Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegélnosci:

- Demontaz ptyt sufitowych kasetonowych 60 cm x 60 cm - 104,34 m?

- Demontaz anemostatéw sufitowych nawiewnych wraz z rurami spiro - 8 kpl.

- Demontaz anemostatéw sufitowych wywiewnych wraz z rurami spiro - 5 kpl.

- Demontaz i zabezpieczenie klimatyzatorow sufitowych (do ponownego montazu) - 6
szt.

- Demontaz stelaza sufitu podwieszanego - 104,34 m?

- Demontaz, zabezpieczenie i wyniesienie krzeset audytoryjnych (do ponownego
montazu) - 102 szt.

- Demontaz, zabezpieczenie i wyniesienie pulpitéw audytoryjnych (do ponownego
montazu) - 10 szt.

- Demontaz i zabezpieczenie rolet (do ponownego montazu) - 10 szt.

- Usuniecie elementéw rozbidérkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i utylizacjg.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Nalezy przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét sg podane w OST.

2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki
Materiaty i elementy powstate w trakcie prac rozbiérkowych sg wlasnoscig Zamawiajgcego, ktéry
ma petne prawo do dysponowania tymi materiatami. Materiaty zbedne muszg zostac
wywiezione z terenu budowy na odpowiednie wysypiska na koszt Wykonawcy.

2.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

2.3. Transport materiatéw i sprzetu
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Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty
nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow
jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy zatadunku
i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkow transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢ i wkasciwo$¢ przewozonych
materiatdéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

3. Wykonywanie robét

3.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé teren zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

3.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z
terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg, SST Ilub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.
Powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych Wykonawca musi
wykonac¢ na witasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

3.2.1 Demontaz urzadzen i wyposazenia do ponownego montazu

Klimatyzatory sufitowe oraz wyposazenie auli wymienione w punkcie 1.1 powinny byc¢
zdemontowane w sposob zapewniajgcy ich ponowny montaz. Elementy nalezy zdemontowac,
oczyscic i ztozy¢ na wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce.

4. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robét rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

5. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogadlnej Specyfikacji Technicznej. Cena
robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiorkowych objetych niniejszg ST:

- Wyznaczenie zakresu prac,
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Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie

zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

Przeprowadzenie demontazu,

Rozdrobnienie odpadow,

Oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
Przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
Selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow zatadunek odpadow,
zabezpieczenie fadunku, przewo6z odpadow do miejsca utylizacji, utylizacje odpadow.

6. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

12
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C. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45421146-9  Sufity i obudowy elementéw konstrukcyjnych z ptyt g-k na ruszcie metalowym
45262320-0 Wyrownywanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

1. Zakres robét objetych ST
Zakres prac obejmuje w szczegodlnosci:

Montaz stelaza sufitu podwieszanego - 104,34 m?

Montaz ptyt sufitowych kasetonowych 60 cm x 60 cm - 96,8 m?

Montaz anemostatéw nawiewnych wraz z doprowadzeniem przewodéw elastycznych
- 8 kpl.

Montaz anemostatéw wywiewnych wraz z doprowadzeniem przewodéw elastycznych
- 5 kpl.

Montaz istniejacych klimatyzatorow sufitowych - 6 szt.

Malowanie widocznych krawedzi ptyt kasetonowych sufitowych (przy oprawach
os$wietleniowych) na kolor biaty - 21 kpl.

Wyréwnanie i naprawa scian - 1 kpl.

Oczyszczenie i odttuszczenie Scian - 113 m?

Wykonanie gtadzi sciennych - 113 m?

Gruntowanie i malowanie $cian - 113 m?

Montaz pulpitéw audytoryjnych - 10 szt.

Montaz krzeset audytoryjnych - 102 szt.

Ustawienie wyposazenia podestu wyktadowcy (biurko, fotel, méwnica);

Montaz tablic $ciennych - 2 szt.

Montaz rolet - 10 szt.

Prace porzadkowe

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Nalezy przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Materiaty
Wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji projektu. Kolorystyka powinna by¢ dobrana na podstawie prébek materiatow
przedstawionych przez Wykonawce, przed ztozeniem zamowienia.

2.1. Stelaz pod ptyty sufitowe akustyczne
Nalezy stosowaé systemowy system konstrukcji sufitu, zalecany przez producenta ptyt
akustycznych. Stelaz musi by¢ dobrany i dopasowany do rozmiaru ptyt sufitowych oraz do
odlegtosci pomiedzy sufitem podwieszanym, a czescig konstrukcyjng. Do montazu stelaza nalezy
stosowac elementy systemowe. Krawedz ptyt wpuszczana - widoczna, w kolorze biatym. Plyty
z mozliwo$cig demontazu.
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2.2. Plyty sufitowe akustyczne
Ptyty w formacie 60 cm x 60 cm i grubosci min. 1,5 cm wykonane z wetny mineralnej, pokrytej
gtadkim welonem z witdkna szklanego; ptyty bez perforacji; przeznaczone do pomieszczen
wielkopowierzchniowych.
Cechy charakterystyczne ptyty:

- ciezar: 2,4 - 2,6 kg/m?

- pochtanianie dzwieku wedtug EN 1SO 354 min. aw = 0.95 zgodnie z EN ISO 11654 -

Klasa A;
- reakcja na ogien: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1;
- odporno$¢ na wilgo¢: min. 95% RH.

2.3. Anemostat sufitowy nawiewne

Anemostat sufitowy nawiewny/wywiewny, wykonany z aluminium, malowany na kolor RAL
9010. Srodkowa cze$é anemostatu wypetniona panelem sufitu podwieszanego.
Cechy anemostatu:

- hawiew czterostronny;

- wydajnos¢ powietrza od 150 do 1200 m /h;

- temperatura pracy od tp < £ 12K;

- wysoko$¢ montazu od 2,6 do 4,0 m;

- montowany w stropie podwieszanym lub do przewodu kanatu wentylacyjnego;
- montaz bezposrednio za pomocg wkretéw;

- nawiewnik wyposazony w uszczelke do uszczelnienia z sufitem podwieszanym
Parametry anemostatu powinny odpowiada¢ aktualnym cechom urzgdzenia.

2.4. Anemostat sufitowy wywiewny

Anemostat sufitowy wywiewny wykonany z aluminium, malowany na kolor RAL 9010.
Cechy anemostatu:

- Wymiary od 300 do 2000 mm

- Nawiew strumienia pionowy, poziomy

- Wydajnos¢ powietrza od 20 do 850 m3 /h/1Im

- Temperatura pracy od Atp <+ 12K

- Zasieg strumienia powietrza od 0,6 do 9,5 m

Parametry anemostatu powinny odpowiada¢ aktualnym cechom urzgdzenia.

2.5. Srodki gruntujace

Srodek gruntujgcy do gruntowania podiozy mineralnych (betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych), mocnych powtok malarskich, ptyt widrowych i OSB. Zaleca sig
stosowanie srodka gruntujgcego polecanego przez producenta farby.

2.6. Gtadz gipsowa
Masa szpachlowa przeznaczona do recznego wykonywania gtadzi catopowierzchniowych.
Do stosowania na podtozach mineralnych. Grubos$¢ warstwy: 2-4 mm.

2.7. Farba akrylowa

Farba matowa, akrylowo - kompozytowa. Farba plamoodporna; odporna na zmywanie i
szorowanie charakteryzujgca sie nastepujgcymi parametrami:

- odpornosc na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300);
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- stopien potysku: mat; wg PN-EN 13300 stopien: 5;

- wydajno$¢ na poziomie 8-16 m?I w zaleznosci od chtonnos$ci podtoza;

- nie zo6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnosé¢ do podtoza,

- nie kapigca;

- LZO-Max: 10 g/l;

- Gesto$¢ minimalna: 1,32 kg/l

- farba biata, kolor: RAL 9010 - kolor do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

2.8. Folia malarska
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr. 0,12 - 0,20mm.

3. Sprzet
Montaz kazdego z elementow nalezy wykonywacé sprzetem do tego przeznaczonym,
zalecanym przez producenta.

4. Transport

Transport powinien odbywac sie wg wytycznych podanych w OST. Suchg zaprawe w workach
nalezy transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1 Wykonanie sufitu z ptyt akustycznych

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace mokre i instalacyjne. Podczas montazu sufitu temperatura
wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki
pracy. Zaleca sie, aby wykonawca ukladajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie
zainstalowania oswietlenia, anemostatow oraz pozostatych urzgdzerh montowanych w suficie
podwieszanym. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit nalezy dodatkowo
podwiesi¢. Wykonanie sufitow i osSwietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.
Stelaz pod ptyty akustyczne powinien znajdowac sie na wysokosci sufitu sprzed remontu.
Stelaz systemowy; krawedZz wpuszczana, biata - widoczna, szerokosci 15 mm. Piyty
akustyczne z mozliwoscig demontazu. Sufit nalezy montowaé wraz z pozostatymi elementami
instalacji elektrycznej, sanitarnej i pozarowej. Obrzeze sufitu nalezy wykohnczy¢ krawedziami oraz
naroznikami systemowymi - wedtug wytycznych producenta.

5.2. Montaz anemostatéw wraz z doprowadzeniem przewodéw elastycznych
Modernizacja sufitu obejmuje wymiane anemostatow wywiewnych i nawiewnych bez zmiany
instalacji wentylacyjnej. Dokfadna projektowana lokalizacja anemostatéw nawigzuje do
obecneji jest dostosowana do nowego uktadu sufitu. Do anemostatéw nalezy doprowadzic
nowe przewody elastyczne (spiro). Anemostaty w formie paneli kwadratowych 60 cm x 60
cm. Parametry anemostatu powinny odpowiadaé aktualnym cechom urzadzenia.

5.3. Przygotowanie podtozy do wykonania gtadzi
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Podloza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
Z kurzu i brudu, wystajgcych elementéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzyC i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng, po wczesniejszym
zagruntowaniu. Stare powifoki malarskie, odtgczone od podioza nalezy usung¢ a $ciany oczyscic.

5.4. Wykonanie gtadzi na scianach

Do przygotowania gtadzi nalezy uzywa¢ narzedzi z materiatdw nierdzewnych; przygotowanie
mieszanki poprzez wsypanie suchego produktu do wody oraz wymieszanie mieszadtem
wolnoobrotowym. Mase nalezy zuzy¢ w ciggu 60 minut lub czasu okreslonego przez
producenta materiatu. Aplikacja gtadzi za pomocg pacy lub szpachelki; grubos¢ pojedynczej
warstwy 2-4 mm. Po wyschnieciu gtadzi Sciany nalezy wyréwnac siatkg Scierng.

5.5. Wykonywania powtok malarskich

Przed malowaniem sciany powinny by¢ zagruntowane.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych i
dezynfekujgcych. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian mozna wykonac¢ po catkowitym ukohczeniu robot
elektrycznych (wymiana osprzetu elektrycznego - wigczniki i gniazda). Malowanie moze
odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi. Drugg warstwe farby nalezy
naktada¢ po wyschnieciu pierwszej. Powioki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug, plam sladéw pedzla.

5.6. Montaz krzeset audytoryjnych
Krzesta oraz pulpity audytoryjne powinny by¢ zamontowane w lokalizacji sprzed remontu.
Montaz wyposazenia za pomocg kotw. Meble nalezy ustawi¢ w réwnych rzedach.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Kontrola jakosci zaprawy cementowo — wapiennej: w przypadku, gdy zaprawa jest
wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ konsystencje, marke — zgodnie z PN-B-
14501 lub réwnowazng. Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-
04500 lub réownowazne;.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

16



[

—

r

[ POLITECHNIKA
LUBELSKA

— sprawdzenie czystosci.

7. Odbior robot

Odbidr robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych materiatéw z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

8.2. Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuije:

- dostawe materiatéw;

- przygotowanie podtozy;

- wykonanie stelaza sufitu podwieszanego;

- wykonanie poszycia sufitu z ptyt kasetonowych;
- montaz elementow wentylacji i klimatyzacii;
- wykonanie gtadzi sciennych

- wykonanie powtok malarskich;

- montaz wyposazenia;

- ustawienie mebli.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub rownowazna.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy Iub
réwnowazna.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne lub réwnowazna.
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