Audytorium i Sala Rady Wydziatu - WEiL PL D | A I_u x

Budynek 2
Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
99946 Im 754.0 W 132.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
24 LUXIONA 19.3054.0022.34 EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34  29.0 W 3857Im  133.0 Im/W
[P20/44 840

2 LUXIONA 19.3054.0024.34 EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 1P20/44 840 29.0 W 36891Im  127.2 Im/W




Audytorium i Sala Rady Wydziatu - WEiL PL D | A I_u x

Budynek 2 - Pietro 1
Opis



Audytorium i Sala Rady Wydziatu - WEIL PL

DIALux

Budynek 2 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Audytorium i Sala Rady Wydziatu - WEiL PL D | A I_u x

Budynek 2 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (Sala Rady wydziatu 212) 552 I 345 |x 730 Ix 0.63 0.47

Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.200 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (zaplecze) 388 Ix 211 Ix 514 Ix 0.54 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (=300 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m </ Vs




Audytorium i Sala Rady Wydziatu - WEiL PL D |A Lu X

Budynek 2 - Pietro 1 - Sala Rady wydziatu 212 (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia 119.97 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.100 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.100 m
Podtoga: 20.0 %

WysokoS€ praszczyzna pracy 0.800 m

Wspétczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.200m
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Budynek 2 - Pietro 1 - Sala Rady wydziatu 212 (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 552 Ix Vv WP2
Uo (a1) 0.63 Vv WP2

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
24 LUXIONA 19.3054.0022.34 EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34  29.0 W 3857 Im  133.0 Im/W

1P20/44 840
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Budynek 2 - Pietro 1 - zaplecze (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

T

Powierzchnia 8.17 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.650 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.650m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




Audytorium i Sala Rady Wydziatu - WEiL PL

Budynek 2 - Pietro 1 - zaplecze (Scena Swietlna 1)

DIALux

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zgodno$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 388 Ix Vv WP3
Uo (91) 0.54 Vv WP3
Profil uzytkowania: Biura (34.1 Przechowalnie, pomieszczenia kopiarek itp.)
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA

19.3054.0024.34 EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 29.0 W

3689Im  127.2 Im/W




