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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wymagania ogélne

1.1. Nazwa zaméwienia

Projekt wykonawczy do zaméwienia pt.: “Wykonanie projektu aranzacji korytarza przy sali 212
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie”. Zamawiajgcym jest Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.

1.2. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania i odbioru
robét, wspolne dla wszystkich rodzajow roboét objetych przedmiotem zaméwienia pt.:
“Wykonanie projektu aranzacji korytarza przy sali 212 na Woydziale Elektrotechniki i
Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie”. Szczegdétowe
opisy prac dotyczgcych projektu instalacji elektrycznej znajdujg sie w osobnym opracowaniu
branzowym.

1.3. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
wykonczeniowych (objetych przedmiotem zamoéwienia) i jest zatgcznikiem do umowy o
wykonawstwo, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatbw, wymagania dotyczgce
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy
zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycii przedmiaru.

1.4. Zakres Robét objetych w OST

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

451111009 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262320-0 Wyréwnywanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych i obudéw z piyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
- Zabezpieczenie elementéw instalacji p.poz - ROP. (2 szt.);
- Zabezpieczenie stolarki drzwiowej (3 szt.);
- Zabezpieczenie Slusarki drzwiowej (2 szt.);
- Zabezpieczenie i wyniesienie wyposazenia - tawki.

1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja znajduje sie wewnagtrz budynku uzytecznosci publicznej. Do budynku
doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Zgodnos¢ Robét z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST. Dane okreslone w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdéw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

1.7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenh powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
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Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.5. Organizacja placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

utrzymania porzadku na placu budowy;
sktadowania materiatow i elementow budowlanych w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

1.8. Okreslenia podstawowe

>

»Dziennik budowy” - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

»Kierownik budowy” - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
»Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru” — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

»Materiaty” - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

»Polecenie Inzyniera” - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

,Obmiar robét” - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo
obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

,Odbidér czesciowy (robét budowlanych)” - nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych.

,»Odbidér koncowy” - czynnosci polegajgce na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy zrealizowanego zakresu prac przez osobe lub grupe osob o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tgcznie z
uporzgdkowaniem terenu inwestycji.

»Przedmiar robot” - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

»Wykonawca” - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcow materiatdw i ustug objetych umowag z Zamawiajgcym.
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» ,Zamawiajacy” - nalezy przez to rozumieC Inwestora przedsiewziecia tj. Politechnika
Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.

» ,,Projektant” - osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem opracowan projektowych i
uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej oraz do podejmowania
decyzji w trakcie wykonywania prac remontowych.

> ,Wyréb budowlany” - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. Materiaty

2.1 Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty,
elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z wykluczeniem odbioru robdt i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa, ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach lub materiat nie
zostat okreslony Wykonawca powiadomi Projektanta co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
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materiatu i uzgodni materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robét.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem,
dokumentacjg projektowg oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
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Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajagce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera harmonograméw Robat,

-terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych w trakcie wykonywania Robat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

6.2.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie 6.2.1, nastepujgce
dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- projekty i rysunki.

6.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét
W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi wstepnemu,
- odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z:
- dokumentacjg kosztorysowa,
- ustaleniami z Inwestorem,
- wiedzg i sztukg budowlana,
- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot,
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-wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$c¢ i ilo§¢ Robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru
Robdot dokonuje Inzynier.

7.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie Roboét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego
Robd6t dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Osoba odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST.W toku odbioru ostatecznego Rob6t wyznaczona osoba
zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w Robotach wykonczeniowych, osoba dokonujgca odbioru przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢
wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu osoba kontrolujgca dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartosé wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacja Techniczna (podstawowa z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
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- Dzienniki Budowy,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug osoby dokonujgcej odbioru Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, osoba ta w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy osoba dokonujgca odbioru.

7.5. Odbiér koncowy
Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozyciji kosztorysowej bedg obejmowac:
- koszty organizaciji i przygotowania terenu inwestycji,
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na teren inwestyciji,
- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Przepisy zwigzane
Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy:

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. poz. 4181.}.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Warszawa 2004,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

1.1. Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegodlnosci:

- Demontaz ptyt kasetonowych sufitu podwieszanego 60 m?

- Demontaz stelaza sufitu podwieszanego - 60 m?

- Demontaz wyktadziny podtogowej - linoleum, wraz z cokotami 63 m?;

- Rozbidérka posadzki - wylewki betonowej gr. 6 cm oraz styropianu gr. 7 cm wraz z
izolacjg wilgociowg - 60 m?;

- Usuniecie tynku mozaikowego - 64 m?;

- Przygotowanie scian do wykonania cokotu z ptytek zlicowanych ze sciang: skucie
tynku do wysokosci ok. 30 cm - 32 mb;

- Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z wykuciem oscieznic - 4 kpl.;

- Demontaz skrzynki hydrantowej oraz skrzynki z gasnicg - 2 szt.

- Demontaz skrzynek rozdzielaczy C.O. - 2 szt.

- Demontaz i zabezpieczenie kamery, do ponownego montazu - 1 szt.;

- Usuniecie tasm oznaczeniowych z przeszklen i windy - 9 mb;

- Demontaz gabloty sciennej wraz z kotkami montazowymi - 1 kpl.;

- Demontaz dozownikéw sciennych wraz z kotkami montazowymi - 2 kpl.;

- Usuniecie oznaczen ewakuacyjnych i p.poz. ze $cian - 4 szt.

- Demontaz grzejnika - 1 szt.;

- Usuniecie elementéw rozbiérkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i utylizacja.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Nalezy przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot sg podane w OST.

2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty i elementy powstate w trakcie prac rozbiérkowych sg wtasnoscig Zamawiajgcego, ktory
ma petne prawo do dysponowania tymi materiatami. Materiaty zbedne muszg zostac
wywiezione z terenu budowy na odpowiednie wysypiska na koszt Wykonawcy.

2.2. Sprzet do wykonywania roboét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

11
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

2.3. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow
jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku
i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkow transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosé przewozonych
materiatdéw i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego.

3. Wykonywanie robét

3.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy oznakowaé teren zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

3.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w
sposo6b okreslony w SST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy.
Powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca
musi wykonac na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

3.2.1 Demontaz urzadzen do ponownego montazu

Urzadzenia tj.: kamera oraz inne elementy powinny by¢é zdemontowane w sposob
zapewniajgcy ich ponowny montaz. Elementy nalezy zdemontowaé, oczysci¢ i ztozy¢ na
wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce.

4. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robét rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
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przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

5. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Cena
robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- Wyznaczenie zakresu prac,
- Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- Przeprowadzenie demontazu,
Rozdrobnienie odpaddw,
Oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
Przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do kontenerow,
Selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow zatadunek odpadow,
zabezpieczenie tadunku, przewéz odpaddéw do miejsca utylizacji, utylizacje odpadow.

6. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

13
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C. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45421146-9  Sufity i obudowy elementéw konstrukcyjnych z ptyt g-k na ruszcie metalowym
45262320-0 Wyréwnywanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

1. Zakres robot objetych ST
Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

Utozenie izolacji wilgociowej na oczyszczonym stropie - 60 m?

Wykonanie izolacji akustycznej ze styropianu posadzkowego min. FS 20 w dwéch
warstwach; gr. ok. 7. cm - 60 m?;

Utozenie tasmy brzegowej polietylenowej gr. 1 cm - 49 mb;

Utozenie izolacji wilgociowej na styropianie - 60 m?;

Wykonanie wylewki betonowej gr. ok. 6 cm, z siatkg zbrojeniowg 60 m?
Wykonanie wylewki samopoziomujgcej gr. 5 mm;

UtoZenie ptytek ceramicznych na posadzce 66 m?;

Wykonanie przedscianki z betonu komorkowego gr. 5 cm - 5 mb;

Utozenie ptytek ceramicznych na cokotach; ptytki zlicowane ze $ciang - 11 m?
Montaz skrzynek z hydrantem i gasnicg - skrzynki zlicowane ze sciang; drzwi
wykonczone tapetg, ramka malowana na kolor tapety - 2 kpl.;

Montaz skrzynki rozdzielaczy C.O. na Scianie betonowej - malowanie skrzynki na
kolor RAL 7048 - 1 szt.

Montaz skrzynki rozdzielaczy C.O. - drzwi wykonczone tapeta, ramka malowana na
kolor tapety - 1 szt.;

Montaz listwy aluminiowej nad cokotem - 32 mb;

Montaz grzejnika - 1 szt,;

Gruntowanie scian przed wyréwnywaniem - 120 m?

Wyréwnanie gliféw drzwiowych po wykuciu oscieznic - 4 szt.;

Wykonanie uzupetnienia tynku w miejscu skucia tynku mozaikowego - 64 m?
Wyrdéwnanie scian - 120 m?

Wykonanie gtadzi sciennych do utozenia tapety - 120 m?;

Gruntowanie $cian przed utozeniem tapety, farbg gruntujgcg biatg - 120 m?

Montaz tapety winylowej na scianach oraz skrzynkach sciennych - 128 m?;

Montaz oktadziny Sciennej z ptyt betonowych na podkonstrukcji z ptyty OSB - 16 m?;
Montaz listwy przypodtogowej metalowej przy Scianie z ptyt betonowych - 5 mb.;
Montaz listew aluminiowych nad cokotem - 32 mb;

Montaz drzwi fornirowanych EI 30 - 4 kpl.;

Utozenie silikonu w linii skrzydet drzwiowych lub w przypadku réznicy wysokosci
posadzek - zastosowanie listew progowych, metalowych wysokosci max. 3 mm; 11,5
mb;

Montaz stelaza sufitu podwieszanego - 60 m?;

Montaz ptyt sufitowych akustycznych 60 cm x 60 cm - 66 m?;
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- Montaz anemostatéw sufitowych wraz z doprowadzeniem przewodow elastycznych -
2 kpl.;

- Montaz paneli sciennych dekoracyjnych - 5 szt.;

- Dostarczenie i ustawienie donic wraz z posadzeniem kompletu roslin - 2 kpl.;

- Dostarczenie i montaz faw - 4 szt.;

- Dostarczenie i montaz stolikdw wysokich - 2 szt.;

- Dostarczenie i montaz hokerow - 4 szt.;

- Oczyszczenie i gruntowanie scian - 7 m?;

- Dwukrotne malowanie scian (wneki drzwiowe) - 7 m?;

- Wykonanie i montaz napisu nad wejsciem na korytarz - 1 kpl.;

- Wykonanie i montaz oznaczenia Sali Rady Wydziatu;

- Montaz oznaczen p.poz. (hydrant, gasnica, wytgcznik pradu, kierunek wyjsé
ewakuacyjnych itp.) - 1 kpl.;

- Montaz z6ttych tasm oznaczeniowych na przeszkleniach i w strefie przy windzie - 9
mb.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Nalezy przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Materiaty
Wszystkie materialy wykonczeniowe powinny byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji projektu.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.2 1zolacja wilgociowa uktadana na stropie oraz na styropianie
Folia polietylenowa budowlana.

2.3. 1zolacja akustyczna stropu
Styropian twardy, posadzkowy min. FS 20. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta max. Ad <
0,036 [W/mK]; naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 = 100 [kPa].

2.4. Wylewka betonowa
Beton powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250 lub réwnowaznej. Klasa betonu: C25/30.

2.5. Stal do zbrojenia
Zbrojenie posadzki powinno by¢é wykonane ze stali gtadkiej, spetniajgcej wymogi PN-
88/H-84023 lub rownowazne;.

2.6. Gladz szpachlowa

Gfadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
Scian i sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podtozach mineralnych,
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podioza
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gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie
nalezy stosowaC¢ na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.7. Stelaz pod ptyty sufitowe akustyczne

Nalezy stosowaé systemowy system konstrukcji sufitu, zalecany przez producenta ptyt
akustycznych. Stelaz musi by¢ dobrany i dopasowany do rozmiaru ptyt sufitowych oraz do
odlegtosci pomiedzy sufitem podwieszanym, a czescig konstrukcyjng. Do montazu stelaza nalezy
stosowac elementy systemowe. Krawedz ptyt wpuszczana - widoczna, w kolorze biatym. Plyty
z mozliwoscig demontazu.

2.8. Plyty sufitowe akustyczne
Ptyty w formacie 60 cm x 60 cm i grubosci min. 1,5 cm wykonane z wetny mineralnej, pokrytej
gtadkim welonem z witokna szklanego; ptyty bez perforacji; przeznaczone do pomieszczen
wielkopowierzchniowych.
Cechy charakterystyczne ptyty:

- ciezar: 2,4 - 2,6 kg/m?

- pochtanianie dzwigku wedtug EN ISO 354 min. aw = 0.95 zgodnie z EN ISO 11654 -

Klasa A;
- reakcjanaogieh: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1;
- odpornos¢ na wilgo¢: min. 95% RH.

2.9. Srodki gruntujace

Srodek gruntujgcy do gruntowania podiozy mineralnych (betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych), mocnych powtok malarskich, ptyt wiérowych i OSB. Zaleca sie
stosowanie srodka gruntujgcego polecanego przez producenta farby.

2.10. Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne o nasigkliwosci ptytek nie wiekszej niz 0,5% oraz minimum IV klasie
Scieralno$ci. Kazda dostarczona partia powinna posiadac certyfikat lub aprobate techniczng. Ptytki
ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-
EN 177:1997, PN-EN 178:1998 lub rownowaznym.

Plytki w formacie ok. 80 cm x 80 cm, grubosé: min. 9,5 mm w dwdch odcieniach szarosci:
jasnoszarym oraz grafitowym. Klasa antyposlizgowosci: min. R10 (DIN EN 16165)

2.11.Klej do ptytek

Klej do ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002
lub rbwnowaznej oraz odpowiednich aprobat. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadac
aprobatom technicznym lub normom. Kolor spoin powinien by¢ zblizony do koloru ptytek i
zaakceptowany przez Inwestora. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.

2.12. Fuga cementowa
Drobnokruszywowa fuga cementowa elastyczna. Kolor: jasnoszary, grafitowy - podobny do
koloru ptytki, zaakceptowany przez Zamawiajgcego na postawie probek.
Cechy charakterystyczne:
- szerokosc¢ spoiny 1-3 mm (nalezy zastosowa¢ minimalng szeroko$¢)
- czas gotowo$¢ do pracy: ok. 2h
- ruch pieszy: po ok. 24h
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- petne obcigzenie po ok. 24h
- temperatura stosowania: od +5°C do + 25 °C

2.13. Plyty betonowe
Ptyty  prefabrykowane z  betonu architektonicznego, = wzmocnionego  widknem
polipropylenowym. Charakterystyka ptyt:
- wytrzymatos¢ na zginanie - klasa 1,
- nasigkliwos¢ - max. 7,4 %
- klasa odpornosci na scieranie - 3; prébki spetniajg wymagania PN-EN 1339:2005 lub
normy rownowaznej;
- klasa wytrzymatosci na zginanie - 3; probki spetniajg wymagania normy PN-EN
1339:2005 lub normy réwnowaznej;
- piyty ze wzgledu na sktad surowcowy sg materiatem niepalnym.
Sktad betonu: kruszywo frakcji 0,2-4 mm, cement portlandzki wieloskladnikowy, widkna
polipropylenowe, plastyfikatory. Beton z ktérego wykonana jest ptyta powinien spetnia¢
wymogi betonu klasy C30/37 wg PN-EN 206-1:2003 (B37 wg PN-88/B-06250) lub wg normy
réwnowaznej. Plyty w formacie: ok. 1193x595mm. Grubo$¢ ptyt min. 10 mm. Rdéznice w
wielkosciach mogg wahac sie do + 2,0/ 2,5 mm. Plaskos¢ / wybrzuszenie dla dtugosci do 1197
mm to max. 2,00 mm. Piyty powinny posiadac atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
(PZH).

2.14. Tapeta scienna winylowa
Okfadzina o teksturze tkaniny. Warstwa wierzchnia winylu zadrukowana przy uzyciu farb na
bazie wody. Nosnik oktadziny bawetniany. Okfadziny mogg by¢ mocowane na $cianach
wewnetrznych o klasie odpornos$ci ogniowej A2-s1, dO lub wyzszej. Okfadziny mocowane przy
uzyciu kleju.
Charakterystyczne cechy oktadziny:

- gramatura min. 490 g/m?

- szerokos$¢ oktadziny: min. 130 cm

- reakcja ha ogien wg EN 13501-1: B-s2, dO

- uwalnianie monomeru chlorku winylu wg EN 12149-B wynosi mniej niz 0,2 mg/kg

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku ISO 354 a =0,10.
Kolor okfadziny Sciennej zaakceptowany przez Zamawiajgcego na podstawie
wielkoformatowych probek (min. 18 cm x 26 cm), probki przygotowane ze wskazanych przez
Zamawiajgcego koloréw.

2.15. Listwy aluminiowe wienczgce cokoly
Listwa czarna matowa, szerokosci 1,5 cm. Listwa montowana na tapecie. Profil T.

2.16 Listwy przypodiogowe metalowe - przy scianie z ptyt betonowych

Listwy cokotowe wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny. Wymiary:
szerokos¢ 16 mm, wysokos¢: 20 mm. Odpornos¢ na zarysowania: wysoka - 33 (DIN EN 13329).
Montowana na klipsy montazowe, metalowe.

2.17. Prostokatne donice z roslinami

Wymiary ok. 30 cm x ok. 100 cm x h ok. 60 cm (2 szt.). Donice wykonane z betonu w kolorze
naturalnym szarym; ustawione na podktadzie z filcu. Do kazdej donicy nalezy dobrac¢ roéliny
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cieniolubne, sugerowane rosliny to 2 szt. Zamiokulkas zamiolistny oraz 3 szt. Epipremnum
zlociste do kazdej z donic. llos¢ roslin nalezy dostosowac¢ do rozmiaru donic. Rodzaj roslin do
potwierdzenia z Zamawiajgcym.

2.18 Panele dekoracyjne z dibondu

Panele z dibondu, wykonczonego szczotkowanym aluminium, montowane na ptycie MDF
ognioodpornej, grubosci min. 10 mm. Dibond w jednym arkuszu. Wokot paneli z dibondu
katownik aluminiowy, czarny o wymiarach 15 mm x 15 mm - dostosowany do grubosci ptyty
MDF.

2.19 Napis nad wejsciem do sali 212

Litery przestrzenne z dibondu grafitowego, podklejone na styrodurze, malowanym na kolor
dibondu. Napis: SALA RADY WYDZIALU - wysokosci ok. 13 cm i grubosci 1 cm. Doktadne
wymiary do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

2.20. Farba lateksowa

Farba lateksowa matowa, akrylowo - kompozytowa. Farba plamoodporna; odporna na
zmywanie i szorowanie charakteryzujgca sie nastepujgcymi parametrami:

- odpornos$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro —klasa 1 (PN-EN 13300);
- stopien potysku: mat; wg PN-EN 13300 stopien: 5;

- wydajno$é na poziomie 8-16 m?/| w zaleznosci od chtonnosci podtoza;

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$é do podioza,

- nie kapigca.

- farba biata kolor: RAL 9010.

2.21. Folia malarska
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr. 0,12 - 0,20mm.

2.22. Litery przestrzenne

Litery nad wejsciem na korytarz wykonane z dibondu w kolorze grafitowym, podklejone na
styrodurze, malowanym na kolor grafitowy RAL 7016. Napis: “PIETRO | E201 - E223”
wykonany wedtug uktadu na rysunku technicznym. Wysoko$¢ napisu: “PIETRO I” min. 15 cm,
wysokos¢ napisu: E201 - E223: min. 12 cm. Grubo$¢ liter: min. 1 cm. Parametry oraz tre$¢
napisu do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.

2.23. Drzwi przeciwpozarowe EI30 jednoskrzydiowe

Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Wymiar Swiatta przejscia min. 90 cm x 200 cm.
Konstrukcja skrzydta wykonana z ramiaka z drewna iglastego obtozonego obustronnie ptytami
HDF. Skrzydio wykonczone debowym fornirem nawigzujagcym do istniejgcych drzwi toalet - dab
naturalny, europejski. Minimalna grubo$¢ skrzydta: 57 mm. Okucia (klamki i zawiasy) w
kolorze srebrnym. Drzwi wyposazone w samozamykacz spetniajgcy wymagania normy PN-EN
1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN
1906:2012 (min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowg) oraz wktadki bebenkowe
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig
ogniowq). Drzwi wyposazone w uszczelki opadajace.

Oscieznice regulowane. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy.
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2.24. Listwa progowa, metalowa

Listwa aluminiowa, profil T, w kolorze srebrnym lub grafitowym - do potwierdzenia z
Zamawiajacym na podstawie prébek materiatu. Szerokos¢ max. listwy 15 mm; wysoko$¢ max.
3 mm.

2.25. Bloczek z betonu komérkowego

Bloczek do wykonania przed$cianki przed pomieszczeniem 212. Wymiary: ok. 20 cm x 60 cm
X (gr.) min. 5 cm. Przedscianka murowana zgodnie ze sztukg budowlang. Wytyczne
ustawienia przedscianki do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji. Grubo$c¢
bloczkéw betonowych do potwierdzenia z Zamawiajgcym.

2.29 Grzejnik

Grzejnik wodny, z podigczeniem standardowym, z prawej strony - dostosowanym do
istniejgcego przytgcza. Wymiary: szerokos¢ ok. 395 mm x wysokosé: 1200 mm. Kolor zblizony
do tapety; zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Montaz grzejnika do zatwierdzenia na
etapie realizacji.

3. Sprzet
Montaz kazdego z elementéw nalezy wykonywaé sprzetem do tego przeznaczonym,
zalecanym przez producenta.

4. Transport

Transport powinien odbywac sie wg wytycznych podanych w OST. Suchg zaprawe w workach
nalezy transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Wykonanie posadzki betonowej

Posadzka powinna by¢ wykonana po utozeniu folii polietylenowej na oczyszczonym stropie
oraz po montazu izolacji akustycznej ze styropianu posadzkowego min. FS20 w dwdch
warstwach, gr. tgczna: ok. 7 cm. Na styropianie nalezy ponownie utozy¢ folie
przeciwwilgociowg. Podkiad betonowy pod posadzke z ptytek gresowych powinien miec
wytrzymatosé na $ciskanie min. 15 MPa i by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow
budynku paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. Grubos¢ podktadu: ok. 6 cm.
W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne: w miejscach dylataciji
konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach, w miejscach styku
podiég o réznej konstrukcji, przeciwskurczowe. Zaprawe cementowg nalezy przygotowac
przez mechaniczne zmieszanie skfadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢
gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wys. rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze
spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym. Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich, oraz robét instalacyjnych. Temperatura przy ukfadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C.

Nalezy wykona¢ dozbrojenie posadzki biorgc pod uwage jej rodzaj, grubosc, i wielkos¢ obcigzen
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na jakie bedzie narazona w trakcie uzytkowania. Po zageszczeniu i wykonczeniu powierzchni
betonu, posadzke nalezy poddaé pielegnacji. Wykonywanie konstrukcji betonowych wraz z
pielegnacjg nalezy realizowa¢ zgodnie z PN-EN 13670:2011 lub réwnowazng. Na
przygotowanym podkfadzie betonowym nalezy wykonaé¢ wylewke samopoziomujgcg gr. 5
mm. Grubo$¢ remontowanej posadzki wykohczonej ptytkami ceramicznymi powinien by¢ taki
sam jak w pomieszczeniach.

5.2. Wykonanie posadzki z ptyt ceramicznych

Przed uktadaniem plytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
mieszajagc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od
utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych
ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza. Spoiny po
wyschnieciu zaprawy klejowej powinny zosta¢ oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do
spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny nalezy usung¢ nadmiar masy i oczysci¢
posadzke. Lgczenie posadzek - wypetienie silikonem minimalnej szerokosci (2-3 mm), kolor
zblizony do projektowanych ptytek, jasnoszarych lub zastosowanie listew progowych - w
przypadku nierownego styku posadzek.

5.3 Wykonanie sufitu z ptyt akustycznych

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i
instalacyjne powinny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas
montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby
umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy. Zaleca sig, aby wykonawca uktadajgcy ptyty otrzymat
jednoczesnie zalecenie =zainstalowania oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie
przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢. Wykonanie sufitow i
oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.

Stelaz pod ptyty akustyczne powinien znajdowac sie na wysokosci min. 306 cm - na wysokosci
sufitu sprzed remontu. Stelaz systemowy; krawedz wpuszczana, biata - widoczna, szerokoci
15 mm. Piyty akustyczne z mozliwoscig demontazu. Sufit nalezy montowac wraz z pozostatymi
elementami instalacji elektrycznej, sanitarnej i pozarowej. Obrzeze sufitu nalezy wykonczy¢
krawedziami oraz naroznikami systemowymi - wedtug wytycznych producenta.

5.4. Montaz anemostatéw wraz z doprowadzeniem przewodoéw elastycznych
Modernizacja sufitu obejmuje wymiane anemostatéw wywiewnych i nawiewnych bez zmiany
instalacji wentylacyjnej. Dokfadna projektowana lokalizacja anemostatéw nawigzuje do
obecnegj i jest dostosowana do nowego uktadu sufitu. Do montazu anemostatéw nalezy
wykorzystac istniejgce przewody elastyczne (spiro) lub wymieni¢ je na nowe - do decyzji na
etapie realizacji, po zdemontowaniu sufitu podwieszanego. Anemastaty w formie paneli
kwadratowych 60 cm x 60 cm.

5.5. Wykonanie okladziny z ptyt betonowych

Obcigzenie Sciany obtozonej obustronnie ptytami betonowymi wynosi ok. 218 kg/mb $ciany, dla
ptyty gr. 1 cm na korytarzu oraz ptyty gr. 2 cm wewnatrz Sali Rady Wydziatu. Obcigzenie
projektowanej przedscianki to ok. 112 kg/ mb. Montaz ptyt powinien zapewnia¢ dostep do
istniejgcej skrzynki c.0. oraz wszystkich niezbednych instalacji zlokalizowanych na scianie.
Powierzchnia ptyt betonowych powinna licowaé sie z frontem skrzynki rozdzielaczy c.o. Ptyty
betonowe nalezy stosowaC zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez producenta lub
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zgodnie z przeznaczeniem okreslonym wedlug normy wyrobu. Piyty z betonu
architektonicznego mozna docina¢ na miejscu inwestycji za pomocg ogolnodostepnych
narzedzi przeznaczonych do obrobki ptytek ceramicznych, zachowujgc te same zasady
dziatania, jak w przypadku ptytek. Docinanie- przy uzyciu pity wodnej z tarczg diamentowg lub
szlifierki katowej. Dociete plyty nalezy oczysci¢ i pozostawi¢ do wyschniecia. Otwory w plytach
nalezy wykonywac narzedziami do tego przeznaczonymi, tj. otwornice bez uzycia udaru. Ptyty
mozna docinac pod kgtem 45°.

Czyszczenie ptyt — przy pomocy gabki i wody lub $cierki z mikrofibry. Nie stosowaé
wysokocisnieniowych urzgdzenh czyszczgcych, kwaséw oraz Srodkéw korozyjnych.

Potaczenie ze sciang jest opracowywane indywidualnie w zaleznos$ci od grubosci sciany, rodzaju
materialu oraz typu S$ciany konstrukcyjnej. Plyty betonowe nalezy montowa¢ do
zabezpieczonej przeciwogniowo ptyty OSB klejem montazowym jednoskfadnikowym. Ptyty
OSB o grubosci ok. 18 mm nalezy przytwierdzi¢ do $ciany kotkami montazowymi w ilosci od 5
do 9 na 1 m2. Kotki montazowe od SX 6x30 do UX 6x50. Ptyty nalezy montowac zgodnie z
zaleceniami producenta - na stalowych katownikach uktadanych w poziomie, zachowujgc
szczeline pomiedzy ptytami - ok. 3 mm. Nie nalezy stosowa¢ klejéw na bazie wody. W przypadku
Swiezo wykonanych tynkow nalezy odczekac co najmniej 6 tygodni przed zamontowaniem ptyt.
Kofki nalezy dobra¢ wedtug wskazan producenta oraz rodzaju zastanego podioza. Ptyty nalezy
montowac bezfugowo.

Po montazu ptyty nalezy zaimpregnowac srodkiem hydrofobowym — impregnat zmniejsza
absorbcje wody tworzac trwate wigzania chemiczne z powierzchnig natomiast nie zamyka
poréw kapilarnych betonu. Podtoze do impregnacji musi byé czyste, suche i niezattuszczone.
Przed rozpoczeciem robét impregnacyjnych elementy nie przewidziane do impregnowania, w
szczegolnosci stolarke okienng i drzwiowg, nalezy ostoni¢ przed dziataniem impregnatu.
Preparat nanosi¢ mozna miekkim pedzlem, tawkowcem lub metodg natrysku, catkowicie
nasycajgc nim podtoze. W celu uzyskania 100% nasycenia powierzchni podtoza usytuowanego
pionowo, preparat naktada sie od dotu do gory. Impregnat nalezy nanosi¢ w sposéb ciagly i
bez przerw, aby unikng¢ naktadania sie warstw. Jezeli na powierzchni powstajg kropelki,
nalezy je rownomiernie rozetrze¢ miekkim pedzlem. Gdy efekt jest niezadowalajacy, mozna
nanies¢ dodatkowe warstwy impregnatu, nalezy wowczas zwréci¢é uwage aby doktadnie i
réwnomiernie rozetrze¢ tworzace sie kropelki impregnatu na powierzchni. Zaimpregnowane
powierzchnie stajg sie hydrofobowe i nie mozna na nie nakfada¢ kolejnych warstw np.
malarskich. Impregnacje nalezy prowadzi¢ w warunkach suchych w temp. od +5°C do +30°C.
Impregnat moze zawiera¢ palny rozpuszczalnik. Stad w czasie skladowania i naktadania
preparatu nalezy stosowaC $rodki ochrony przeciwpozarowej przewidziane dla robdt
malarskich tego rodzaju materiatami oraz stosowac sie do instrukcji producenta.

5.6. Przygotowanie podtozy do malowania i tapetowania

Miejsca po skuciu tynku mozaikowego powinny by¢ pokryte tynkiem. Tynk nalezy wykonywac
na oczyszczonych z luznych elementéw powierzchni, na podtozach mineralnych

- tynki cementowe, cementowo - wapienne, podfoza gipsowe, beton; na zagruntowanej
wczesniej powierzchni. Grubos¢ tynku powinna by¢é dobrana do stopnia nieréwnosci
powierzchni.

Podioza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych elementoéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzyC i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng, po wczesniejszym
zagruntowaniu.

Stare powtoki malarskie, odtgczone od podtoza nalezy usungé i zmy¢ wodg z dodatkiem srodka
dezynfekujgcego (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Sciany i sufity
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oczysci¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania muszg by¢
uzupetnione odpowiednig zaprawg. Wyrdéwnane sciany powinny by¢ ponownie zagruntowane. Do
gruntowania wyréwnanych $cian nalezy uzy¢ farby gruntujgcej biatej.

5.7. Montaz tapety

Tapete mozna montowac na powierzchnie wewnetrzne z tynkami mineralnymi grupy PI, PIli P,
tynki gipsowe i maszynowe z grupy PIV, plyty gipsowo-kartonowe, ptyty gipsowe,
powierzchnie. Tapetg nalezy wykonczy¢ sciany. Nalezy stosowaé $rodek gruntujacy do
wzmacniania powierzchni tapetowanych $cian. Nalezy bardzo starannie przygotowaé
podtoze. Podtoze musi by¢ suche, czyste, twarde, lekko chtonne i gladkie. Usung¢ nalezy stare
tapety i nieprzylegajgce warstwy farby. Szorstkie podtoza wygtadzi¢ masg szpachlowg zawierajgca
gips. Podloza silnie chionne zagruntowaé¢ podktadem niezawierajgcym rozpuszczalnika. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ jako$¢ produktu oraz dostarczong ilos¢. Przed przycieciem
brytéw sprawdzi¢ pod kgtem btedow (réwniez przy obrébce za pomocg urzadzenia do naktadania
kleju). Tapety nie nalezy smarowac klejem. Klej nanies¢ rownomiernie watkiem. Nalezy zwrdcié
uwage na réwnomierne roztozenie kleju aby unikng¢ ztego wygladu powierzchni tapety. Nadmiar
tapety przy suficie, listwach przypodtogowych, oknach itd. docisngé do krawedzi szpachelkg z
tworzywa i odcigé nozykiem do tapet. W razie koniecznosci podwdjne ciecie wykonywacé
specjalnym nozem, tzw. nozem ze stopkg dystansowa. Nie przykleja¢ tapety na zaktadke.
Natychmiast usuwac resztki kleju z powierzchni tapety. Podczas schniecia tapety zwracac
uwage nato, by pomieszczenie byto wietrzone, nalezy unikac przeciggow.

5.8. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzeh grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykonac¢ po catkowitym ukonczeniu robét
elektrycznych. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.
Drugg warstwe farby nalezy naktadaé po wyschnieciu pierwszej. Powtoki powinny dawaé
aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug, plam
Sladéw pedzla.

6. Kontrola jakos$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robo6t podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Kontrola jakosci zaprawy cementowo — wapiennej: w przypadku, gdy zaprawa jest
wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ konsystencje, marke — zgodnie z PN-
B-14501 lub rownowazng. Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-
B-04500 lub rownowazne;.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania i tapetowania

powinna obejmowac:
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sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie i tapetowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne.

7. Odbior robét

Odbidr robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych materiatéw z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

8.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuije:

- dostawe materiatéw;

- przygotowanie podtozy;

- wykonanie stelaza sufitu podwieszanego;

- wykonanie poszycia sufitu z ptyt g-k;

- wykonanie okfadzin podtogowych i sciennych;
- wykonanie powtok malarskich;

- dostawe i montaz wyposazenia.

9. Przepisy zwigzane

» PN-2-1SO-4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80) lub réwnowazna.

» PN-2-B-214503 Zaprawy budowlane cementowo
wapienne lub rownowazna. PN-2-B-214504 Zaprawy budowlane cementowe
lub rownowazna.

» PN-2-B-206711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub
rownowazna. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub
réwnowazna.

» PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
lub réwnowazna.

» PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych.
Terminy ogdlne lub rownowazna.

» PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania lub réwnowazna.

23



