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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg normy i przepisy prawne oraz wytyczne Inwestora
Normy i przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 130 poz. 1389).

- Polska norma PN-ISO 9836 wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- innych obowigzujgcych ustaw.

2. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy do zaméwienia pt.: ,Wykonanie aranzacji sufitu w Sali Rady Wydziatu
212 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej”.
Zamawiajgcym jest Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje pomieszczenie Sali Rady Wydziatu - pomieszczenie 212, znajdujgce sie na
pierwszym pietrze Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Remont
dotyczy wymiany sufitu podwieszanego - stelaza sufitu, ptyt kasetonowych 120 cm x 60 cm
wraz z elementami instalacji elektrycznej (oswietlenia) oraz wentylacyjnej (anemostaty
nawiewne i wywiewne). Wszystkie elementy w pomieszczeniu nie objete wymiang musza
pozostaé w nienaruszonym stanie, a w przypadu demontazu powinny zosta¢ ponownie
zamontowane w lokalizacji pierwotnej lub wskazanej na rysunkach technicznych.

Projekt instalacji elektrycznej znajduje sie w osobnym opracowaniu.

Opracowanie nie obejmuje branzy sanitarnej. Do pomieszczenia doprowadzona jest
wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja, pozostajgce bez zmian. Projekt zaktada
pozostawienie istniejgcych klimatyzatorow - demontaz oraz ponowny montaz (3 szt.) oraz
wymiane anemostatow nawiewnych (5 szt..) i wywiewnych (4 szt.) wraz z doprowadzeniem
przewodéw elastycznych.



Wyposazenie Sali Rady Wydziatu pozostaje bez zmian. Wszystkie elementy tj. stoly i krzesta
konferencyjne, moéwnice, zastony z karniszami nalezy zdemontowaé, zabezpieczy¢ oraz
ponownie zamontowa¢ po wykonaniu remontu. Montaz wyposazenia wedtug aktualnego
ustawienia.

Przy demontazu stotéw nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas rozigczania przylgczy
blatowych, mikrofonéw. Elementy systemu audio-video wymieniono w dokumentacji branzy
elektrycznej; wskazane elementy tj. gtosniki sufitowe, projektor, ekran sufitowy, monitory a
takze mikrofony blatowe powinny zostaé zdemontowane w sposdb zapewniajgcy ich
ponowny montaz po wymianie sufitu.

4. Opis techniczny
4.1 Informacje ogélne

Przestrzen objeta opracowaniem znajduje sie na pierwszym pietrze Wydziatu Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Ogélne wymiary pomieszczenia: dtugosc: 17,34 m,
szerokosé: 6,83 m. W sktad pomieszczenia wchodzi wneka z aneksem kuchennym
oddzielona od pomieszczenia szklang $ciang; wymiary wneki: 4,65 m x 1,76 m. Wysoko$¢
do sufitu podwieszanego wynosi: 3,07 m, wysokos¢ do podciggéw: 3,04 m. Pomieszczenie
posiada jedno wejscie dostepne z korytarza. Podtoga wykonczona jest wyktadzing
dywanowa. Sciany obtozone panelami akustycznymi MDF fornirowanymi oraz ptytami
betonowymi. Sufit podwieszany sktada sie z ptyt kasetonowych o wymiarach 120 cm x 60
cm. Powierzchnia pomieszczenia wynosi: 128,63 m?, kubatura: 391 m?

Pomieszczenie wyposazone jest w czynng instalacje wentylacji mechanicznej; klimatyzacje,
instalacje grzewczg, instalacje elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjna.

4.2 Zatozenia projektowe

W pomieszczeniu zaplanowano remont sufitu podwieszanego obejmujgcy wymiane ptyt
kasetonowych, stelaza sufitu oraz elementdéw instalacji elektrycznej i wentylacyjne;j.
Wysokos¢ projektowanego sufitu pozostanie taka jak obecnie: 3,07 m.

Wymienione zostang anemostaty sufitowe. Anemostaty nawiewne oraz wywiewne w formie
kasetonow 60 cm x 60 cm z liniowymi szczelinami wokoét urzgdzenia. Szczegétowe
parametry anemostatéw powinny odpowiadac¢ cechom urzgdzeh istniejgcych.

4.3 Rozwigzania materiatowe

Wszystkie rozwigzania nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym na podstawie kart katalogowych
lub prébek materiatow.
4.3.1. Poszycie sufitu podwieszanego - panele akustyczne wykonane z wetny mineralnej:

- 60 cm x 60 cm i grubo$¢ min. 1,5 cm;

- ciezar: 2,4 - 2,6 kg/m?;

- pochtanianie dzwieku wedtug EN ISO 354 min. aw = 0.95 zgodnie z EN ISO

11654 - Klasa A;
- reakcja na ogien: A2-s1, dO0 zgodnie z EN 13501-1 lub réwnowazng;
- odpornosc¢ na wilgo¢: min. 95% RH.
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Wzér panelu akustycznego wraz ze schematem krawedzi wpuszczane.

4.3.2 Anemostat sufitowy nawiewny/wywiewny, wykonany z aluminium, malowany na kolor
RAL 9010. Srodkowa cze$¢ anemostatu wypetniona panelem sufitu podwieszanego.
Cechy anemostatu:

- nawiew czterostronny;

- wydajnosc¢ powietrza od 150 do 1200 m /h;

- temperatura pracy od tp < £ 12K;

- wysokos$¢ montazu od 2,6 do 4,0 m;

- montowany w stropie podwieszanym lub do przewodu kanatu wentylacyjnego;

- montaz bezposrednio za pomocg wkretéw;

- nawiewnik wyposazony w uszczelke do uszczelnienia z sufitem podwieszanym.
Parametry anemostatu powinny odpowiada¢ aktualnym cechom urzgdzenia.

Wzér nawiewnika/wyciggu

5. Ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja
Powierzchnia pomieszczenia wynosi: 128,63 m?, kubatura: 391 m3 Wysokos¢
projektowanego sufitu pozostanie taka jak obecnie: 307 cm
Elementy instalacji p.poz. (czujniki dymu oraz wskazniki zadziatania) zostang wymienione na
nowe; urzadzenia zostang zlokalizowane w pierwotnej lokalizaciji.
W auli zaprojektowano oswietlenie awaryjne sufitowe. Nad drzwiami znajduje sie istniejgce
oznaczenie wyjscia ewakuacyjnego - ktére pozostaje bez zmian.



INWENTARYZACJA - RZUT
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Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji sufitu w Sali Rady 212
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
<=2 Zastony i karnisze montowane do sufitu przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

Tytut rysunku:

INWENTARYZACJA - RZUT
h=307 ecm  Wysoko$¢ w $wietle pomieszczenia - do sufitu podwieszanego

Zamawiajacy: |Adres inwestycji:

I:I Floorbox Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka ul. Nadbystrzyckfd 38A,
38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin

Projektant: Podpis: Adres:

. ul. Zagonowa 10
mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin

Data: Skala: INr rys.:

) naturalnie 03.2025 1:50 A-01
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INWENTARYZACJA - WIDOK SUFITU
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Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
Kaseton sufitowy 60 cm x 120 cm Klimatyzator sufitowy wpuszczany (do ponownego montazu) Temat:
Projekt aranzacji sufitu w Sali Rady 212
) na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
@ Oprawa sufitowa wpuszczana Anemostat nawiewny przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie
Tytut rysunku:
. . \\“ // . INWENTARYZACJA - WIDOK SUFITU
@ Glos$nik sufitowy wpuszczany (do ponownego montazu) 7@< Anemostat wywiewny
[ i“ Zamawiajacy: |Adres inwestycji:
‘ ) q] Projektor (do ponownego montazu) === =====_"Monitor sufitowy (do ponownego montazu) Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka ul. Nzadbystrzycl;d 38A,
L) 38D, 20-618 Lublin 0-618 Lublin
. . . .. Projektant: Podpis: Adres:
Ekran projekcyjny wpuszczany (do ponownego montazu) Czujnik dymu o ul. Zagonowa 10
mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin
7\ Kamera sufitowa (do ponownego montazu) ® Wskaznik zadziatania ﬁ Data: Skala: Nr rys.:
O Ve
m naturalnie 03.2025 1:50 A-02




ARANZACJA - WIDOK SUFITU
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Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Kaseton sufitowy 60 cm x 60 cm - . [lo$¢ materiatu do zamdéwienia przyja¢ na podstawie obmiaréw
Istniejacy klimatyzator sufitowy wpuszczany . . . ) .
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.
Temat:
A at ) Projekt aranzacji sufitu w Sali Rady 212
nem nawi . e S o ..
Oprawa sufitowa kasetonowa 60 cm x 60 cm ¢mostat nawiewny na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

Tytut rysunku:

Oprawa awaryjna wpuszczana Anemostat wywiewny ARANZACJA - WIDOK SUFITU

Zamawiajacy: |Adres inwestycji:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka ul. I\Iadb}’StrZka{ﬂ1 38A,
38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin

Istniejacy glosnik sufitowy wpuszczany CeE=—=—=—== — Istniejacy monitor sufitowy

Istniejacy projektor Istniejgca kamera sufitowa Projektant: Podpis: Adres:
ul. Zagonowa 10

mgr inz. arch. Magdalena Baryla 20-828 Lublin

Istniejacy ekran projekcyjny wpuszczany Czujnik dymu

IData: Skala: NI rys.:

m“ naturalnie | 032025 | 1:50 A-03

= Istniejacy access point ® Wskaznik zadziatania




ARANZACIJA - WIZUALIZACJA

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Tlo$¢ materiatu do zaméwienia przyja¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji sufitu w Sali Rady 212
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

Tytut rysunku:

ARANZACJA - WIZUALIZACJA WNETRZA

Zamawiajacy:

38D, 20-618 Lublin

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka

/Adres inwestycji:

ul. Nadbystrzycka 38A,
20-618 Lublin

m‘ naturalnie

Projektant: Podpis: Adres:
. ul. Zagonowa 10
mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin
Data: Skala: INT rys.:
03.2025 - A-04




ARANZACIJA - WIZUALIZACJA
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Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zaméwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji sufitu w Sali Rady 212
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
przy ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie

Tytut rysunku:

ARANZACJA - WIZUALIZACJA WNETRZA

Zamawiajacy: |Adres inwestycji:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | Ul- Nadbystrzycka 38A,
38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin
Projektant: Podpis: Adres:
. ul. Zagonowa 10
mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin
IData: Skala: INr rys.:

0 naturalnie | 032025 - A-05
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