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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg normy i przepisy prawne oraz wytyczne Inwestora
Normy i przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 130 poz. 1389).

- Polska norma PN-ISO 9836 wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- innych obowigzujgcych ustaw.

2. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy do zaméwienia pt.: ,Wykonanie aranzacji sufitu w auli 211 Wydziatu
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej”.
Zamawiajgcym jest Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje pomieszczenie auli 211, znajdujgce sie na pierwszym pietrze Wydziatu
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Remont dotyczy wymiany sufitu
podwieszanego - stelaza sufitu, ptyt kasetonowych 60 cm x 60 cm wraz z elementami
instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej. Wszystkie elementy w pomieszczeniu nie objete
wymiang muszg pozosta¢ w nienaruszonym stanie, a w przypadu demontazu powinny
zostaé ponownie zamontowane w lokalizacji pierwotnej lub wskazanej na rysunkach
technicznych.

Projekt instalacji elektrycznej znajduje sie w osobnym opracowaniu.

Opracowanie nie obejmuje branzy sanitarnej. Do pomieszczenia doprowadzona jest
wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja, pozostajgce bez zmian. Projekt zaktada
pozostawienie istniejgcych klimatyzatorow (demontaz oraz ponowny montaz) oraz wymiane
anemostatéw nawiewnych (8 szt..) i wywiewnych (5 szt.) na nowe wraz z doprowadzeniem
przewodéw elastycznych.



Dopetnieniem remontu jest odSwiezenie scian - wykonanie gtadzi Sciennych wraz z
malowaniem.

Wyposazenie auli pozostaje bez zmian. Wszystkie elementy tj. krzesta audytoryjne, meble z
podestu, rolety nalezy zdemontowaé, zabezpieczy¢ oraz ponownie zamontowaé po
wykonaniu remontu. Montaz wyposazenia wedtug aktualnego ustawienia.

4. Opis techniczny
4.1 Informacje ogoéine

Przestrzen objeta opracowaniem znajduje sie na pierwszym pietrze Wydziatu Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Aula posiada schodkowy ukfad posadzki. Ogolne
wymiary pomieszczenia: dtugos¢: 17,27 m, szerokos¢: 5,72-6,10 m. Wysokos¢ do sufitu
podwieszanego nad podestem wynosi: 309 cm; wysokosC w najnizszym punkcie auli: 362
cm, wysokos¢ w najwyzszym punkcie auli (z tytu pomieszczenia): 254 cm. Aula posiada
dwa wejscia dostepne z korytarza. Podtoga oraz cokoty wykohczone sg wyktadzing typu
linoleum. Sciany wykonczone farbg; do wysokoéci ok. 1,5m zabezpieczone lakierem. Sufit
podwieszany sktada sie z ptyt kasetonowych o wymiarach 60 cm x 60 cm. Powierzchnia
pomieszczenia wynosi 104,34 m?, a kubatura 337 m3.

Pomieszczenie wyposazone jest w czynng instalacje wentylacji mechanicznej; klimatyzacje,
instalacje grzewczag, instalacje elektryczng, instalacje wodno-kanalizacyjna.

4.2 Zatozenia projektowe

W pomieszczeniu zaplanowano remont sufitu podwieszanego obejmujgcy wymiane ptyt
kasetonowych, stelaza sufitu oraz elementéw instalacji elektrycznej i wentylacyjne;j.
Wysokos¢ projektowanego sufitu pozostanie taka jak obecnie: nad podestem 309 cm; w
najnizszym punkcie auli: 362 cm, w najwyzszym punkcie auli (z tytu pomieszczenia): 254
cm.

Wymienione zostang anemostaty sufitowe. Anemostaty nawiewne w formie kasetonéw 60
cm x 60 cm z liniowymi szczelinami wokot urzadzenia. Anemostaty wywiewne w formie
podtuznych kratek o wymiarach zblizonych do aktualnych. Szczegdtowe parametry
anemostatéw powinny odpowiada¢ cechom urzadzen istniejgcych.

Zaplanowano odswiezenie $cian - wykonanie gtadzi sciennych oraz malowanie $cian farbg o
wysokiej odpornosci na Scieranie.

4.3 Rozwigzania materialowe

Wszystkie rozwigzania nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym na podstawie kart katalogowych
lub prébek materiatow.
4.3.1. Poszycie sufitu podwieszanego - panele akustyczne wykonane z wetny mineralnej:

- 60 cm x 60 cm i grubo$¢ min. 1,5 cm;

- ciezar: 2,4 - 2,6 kg/m?;

- pochtanianie dzwieku wedtug EN ISO 354 min. aw = 0.95 zgodnie z EN ISO

11654 - Klasa A;
- reakcja na ogien: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub rbwnowazna;
- odpornosc¢ na wilgo¢: min. 95% RH.
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Wzér panelu akustycznego wraz ze schematem krawedzi wpuszczane.

4.3.2 Anemostat sufitowy nawiewny, wykonany z aluminium, malowany na kolor RAL 9010.
Srodkowa cze$¢ anemostatu wypetniona panelem sufitu podwieszanego.

Cechy anemostatu:

- nawiew czterostronny;

- wydajnosc¢ powietrza od 150 do 1200 m /h;

- temperatura pracy od tp < £ 12K;

- wysokos$¢ montazu od 2,6 do 4,0 m;

- montowany w stropie podwieszanym lub do przewodu kanatu wentylacyjnego;
- montaz bezposrednio za pomocg wkretéw;

- nawiewnik wyposazony w uszczelke do uszczelnienia z sufitem podwieszanym.
Parametry anemostatu powinny odpowiada¢ aktualnym cechom urzgdzenia.

Wzor nawiewnika

4.3.3. Anemostat sufitowy wywiewny wykonany z aluminium, malowany na kolor RAL 9010.
Cechy anemostatu:

- Wymiary od 300 do 2000mm

- Nawiew strumienia pionowy, poziomy

- Wydajnosc¢ powietrza od 20 do 850m 3 /h/1m

- Temperatura pracy od Atp < + 12K

- Zasieg strumienia powietrza od 0,6 do 9,5 m

Parametry anemostatu powinny odpowiada¢ aktualnym cechom urzagdzenia.
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Wzoér wywiewnika

4.3.4. Farba matowa, akrylowo - kompozytowa. Farba plamoodporna; odporna na zmywanie
i szorowanie charakteryzujgca sie nastepujacymi parametrami:

- odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300);

- stopien potysku: mat; wg PN-EN 13300 stopien: 5;

- wydajnos¢ na poziomie 8-16 m?/| w zaleznosci od chtonnosci podtoza;

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnosc do podtoza,

- nie kapigca;

- LZO-Max: 10 g/;

- Gestos¢ minimalna: 1,32 kg/l

- farba biata, kolor: RAL 9010 - kolor do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie realizaciji.

5. Ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja
Powierzchnia auli wynosi 104,34 m?2. Kubatura pomieszczenia wynosi: ok. 337 m3.
Wysokos¢ projektowanego sufitu pozostanie taka jak obecnie: nad podestem 309 cm; w
najnizszym punkcie auli: 362 cm, w najwyzszym punkcie auli (z tylu pomieszczenia): 254
cm.
Elementy instalacji p.poz. (czujniki dymu oraz wskazniki zadziatania) zostang wymienione na
nowe; urzadzenia zostang zlokalizowane w pierwotnej lokalizaciji.
W auli zaprojektowano oswietlenie awaryjne sufitowe oraz oznaczenia drzwi ewakuacyjnych
nad drzwiami do auli.
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Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

Temat:

w Lublinie

Projekt aranzacji sufitu w auli 211 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A

Tytut rysunku:

INWENTARYZACJA - RZUT

Zamawiajacy:

38D, 20-618 Lublin

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka

Adres inwestycji:

ul. Nadbystrzycka 38A,
20-618 Lublin

Projektant: Podpis: Adres:

L ul. Zagonowa 10
mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin
ﬁ IData: Skala: Nr rys.:

m naturalnie | 032025 | 1:50 A-01




INWENTARYZACJA - WIDOK SUFITU
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Kaseton sufitowy 60 cm x 60 cm

Oprawa sufitowa wpuszczana

Projektor (do ponownego montazu)

U u///
Czujnik dymu
® Wskaznik zadziatania

Access point (do ponownego montazu)

==

Klimatyzator sufitowy wpuszczany (do ponownego montazu)

Anemostat nawiewny

Anemostat wywiewny

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zaméwienia przyjac na podstawie obmiarow
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji sufitu w auli 211 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie

Tytut rysunku:

INWENTARYZACJA - WIDOK SUFITU

Zamawiajacy:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka
38D, 20-618 Lublin

Adres inwestycji:

ul. Nadbystrzycka 38A,
20-618 Lublin

Projektant: Podpis: Adres:
ul. Zagonowa 10

mgr inz. arch. Magdalena Baryla 20-828 Lublin

Data: Skala: INr rys.:

) naturalnie 03.2025 1:50 A-02
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Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Kaseton sufitowy 60 cm x 60 cm Czujnik dymu Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

Temat:

® Wskaznik zadzialania Projekt aranzacji sufitu w auli 211 na Wydziale Elektrotechniki
Oprawa sufitowa kasetonowa i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
o ) w Lublinie
IStIlle_] g4Cy access pomt Tytut rysunku:
AW1 ARANZACJA - WIDOK SUFITU

Oprawa awaryjna wpuszczana

E- Anemostat wywiewny

Zamawiajacy: Adres inwestycji:
Oprawa ewakuacyjna $cienna ) Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka ul. Nadbystrzyckg 38A,
— Anemostat nawiewny 38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin
‘ r\ Projektant: Podpis: Adres:

K Lﬂ Istniejacy projektor ul. Zagonowa 10

mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin

Istniejacy klimatyzator sufitowy wpuszczany

Data: Skala: INr rys.:

m“ naturalnie | 032025 | 1:50 A-03




ARANZACJA - WIDOKI SCIAN 1, 2

Przestrzen nad sufitem podwieszanym ok. 44 cm

Sufit podwieszany kasetonowy
WIDOK SCIANY 1
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Istniejacy ekran $cienny - do ponownego montazu

Istniejacy projektor sufitowy - do ponownego montazu

Tablice istniejace; do ponownego montazu

Wyposazenie podestu - do ponownego ustawienia

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

/%% Tomat

:::::*:::‘ Sciany wyrownane gladzia; gruntowane, Projekt aranzacji sufitu w auli 211 na Wydziale Elektrotechniki
LI malowane farbg i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
Fotatetet w Lublinie

Tytut rysunku:

° Istniejgca oprawa $cienna wpuszczana ARANZACJA - WIDOK SCIAN 1, 2

Zamawiajacy: |Adres inwestycji:
B Gniazdo $cienne pojedyncze - do wymiany Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | Ul N;gbg’lsgiycb]i? 38A,
38D, 20-618 Lublin - ubln

Projektant: Podpis: Adres:

.. . . ul. Zagonowa 10
Istniejace krzesta audytoryjne - do ponownego mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin

montazu w pierwotnym ustawieniu

IData: Skala: INr rys.:

m“ naturalnie | 032025 | 1:50 A-04




ARANZACJA - WIDOKI SCIAN 3, 4

—Rolety natynkowe sufitowe - do ponownego montazu
Przestrzen nad sufitem podwieszanym ok. 44 cm

WIDOK SCIANY 3 Sufit podwieszany kasetonowy

1727
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Istniejacy kanal wentylacyjny;
montaz anemostatow wywiewnych
- pod kanatem, wedlug oryginalnego uktadu

Sufit podwieszany kasetonowy

Istniejaca skrzynka $Scienna elektryczna, wpuszczana

¥ F F F F F T TG

Listwy przypodtogowe z wyktadziny PCV

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zaméwienia przyjac na podstawie obmiarow
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

+ + + + 4 Temat:
Pty Sciany wyréwnane gladzia; gruntowane Projekt aranzacji sufitu w auli 211 na Wydziale Elektrotechniki
Pttt malowane farba ’ ’ i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A

SRR w Lublinie
Tytut rysunku:
o = ARANZACJA - WIDOK SCIAN 3, 4

° Istmeja,ca oprawa scienna wpuszczana
Zamawiajacy: Adres inwestycji:

B Gniazdo Scienne pojedyricze - do wymiany na nowe Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka ul. Nadbystrzyckg 38A,

38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin

Projektant: Podpis: Adres:

.. . . ul. Zagonowa 10
Istniejace krzesta audytoryjne - do ponownego mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin

montazu w pierwotnym ustawieniu

IData: Skala: Nrrys.:

m‘ naturalnie 03.2025 1:50 A-05




ARANZACIJA - WIZUALIZACJA

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Tlo§¢ materiatu do zamoéwienia przyjaé na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji sufitu w auli 211 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie

Tytut rysunku:
ARANZACJA - WZUALIZACJA WNETRZA

Zamawiajacy: Adres inwestycji:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | Ul- Nadbystrzycka 38A,
38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin
Projektant: Podpis: Adres:
. ul. Zagonowa 10
mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin
IData: Skala: INT rys.:
m‘ naturalnie 03.2025 - A-06




ARANZACJA - WIZUALIZACJA

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Tlo§¢ materiatu do zamoéwienia przyjaé na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji sufitu w auli 211 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie

Tytut rysunku:
ARANZACJA - WZUALIZACJA WNETRZA

Zamawiajacy: Adres inwestycji:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | Ul- Nadbystrzycka 38A,
38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin
Projektant: Podpis: Adres:
. ul. Zagonowa 10
mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin
IData: Skala: INT rys.:
m‘ naturalnie 03.2025 - A-07




