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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg normy i przepisy prawne oraz wytyczne Inwestora
Normy i przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 130 poz. 1389).

- Polska norma PN-ISO 9836 wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129, poz. 844).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- innych obowigzujgcych ustaw.

2. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy do zaméwienia pt.: “Wykonanie projektu aranzacji korytarza przy sali
212 na Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej
38A w Lublinie”. Zamawiajgcym jest Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618
Lublin.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej do zamodwienia,
ktére dotyczy rowniez branzy elektrycznej. Szczegdtowe wytyczne do projektu instalacii
elektrycznej znajdujg sie w opracowaniu tej branzy.

Projekt obejmuje fragment korytarza znajdujgcego sie na pierwszym pietrze Wydziatu
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy sali 212. Remont dotyczy wymiany
posadzki (wylewki betonowej wraz z izolacjg akustyczng), oktadzin podtogowych, Sciennych,
przebudowy sufitu podwieszanego wraz z instalacjg elektryczng. Dopetnieniem modernizacji
jest wprowadzenie nowego wyposazenia - siedzisk oraz stolikow, a takze donic z roslinami.

Opracowanie nie obejmuje branzy sanitarnej. Do pomieszczenia doprowadzona jest
wentylacja mechaniczna, pozostajgca bez zmian. Projekt zaktada wymiane anemostatow (2
szt.) wraz z dodaniem dtuzszych rur spiro oraz wymiane grzejnika.



4. Opis techniczny
4.1 Informacje ogélne

Przestrzen objeta opracowaniem znajduje sie na pierwszym pietrze Wydziatu Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Ogdlne wymiary pomieszczenia: dtugosé: 17,34 m,
szeroko$¢: 2,71 m oraz szerokosé przy sali 212: 5,97 m. Wysokos¢ do sufitu podwieszanego
wynosi: 3,06 m. Korytarz jest dostepny z klatki schodowej oraz windy. Przestrzeh wydzielajg
szklane drzwi przeciwpozarowe - od strefy klatki schodowej oraz od pozostatej czesci
korytarza. Powierzchnia przestrzeni objetej opracowaniem wynosi: 60 m?, a kubatura 183
m3. Podioga oraz cokoty wykonczone sg wyktadzing typu linoleum. Sciany do wysoko$ci ok.
2 m pokryte tynkiem mozaikowym; powyzej malowane farbg. Sufit podwieszany sktada sie z
ptyt kasetonowych o wymiarach 60 cm x 60 cm oraz 60 cm x 120 cm.

Pomieszczenie wyposazone jest w czynng instalacje wentylacji mechanicznej; instalacje
grzewcza, instalacje elektryczna.

4.2 Zatozenia projektowe

W pomieszczeniu zaplanowano remont posadzki - obejmujgcy skucie istniejgcej wylewki
betonowej ok. 6 cm, demontaz styropianu o grubosci ok. 7 cm, demontaz folii paroizolacyjnej
oraz ponowne wykonanie posadzki zgodnie z opisem w pozostatej czesci opracowania.
Wysokos¢ remontowanej posadzki wykonczonej ptytkami powinien by¢ taki jak w
pomieszczeniach.  Zaprojektowano wymiane okfadzin podtogowych, $ciennych, sufitu
podwieszanego oraz czterech sztuk drzwi petnych, jednoskrzydiowych. Posadzka
wykonczona bedzie ptytami ceramicznymi w formacie 80 cm x 80 cm, w dwdch odcieniach
szarosci - jasnym, oraz grafitowym. Z plyt ceramicznych powstanie réwniez cokét o
wysokosci 30 cm, zakonczony aluminiowg listwg, montowang na krawedzi tapety i ptytki. Na
Scianach zaprojektowano tapete winylowg, wodoodporng o delikatnej strukturze; ptyty
betonowe na gtéwnej scianie - przed Salg Rady Wydziatu (pomieszczenie 212), utozone na
projektowanej, murowanej przedsciance oraz podkonstrukcji z ptyt OSB. Przedscianka
zostanie wykonana z betonu komorkowego gr. min. 5 cm, tak aby okladzina z piyt
betonowych licowata sie ze skrzynkg rozdzielaczy C.O. Grubos¢ bloczkéw betonowych
do potwierdzenia z Zamawiajgcym. Na $cianach znajdg sie panele dekoracyjne z dibondu
wykonczonego szczotkowanym aluminium. Zaprojektowano dodanie wyposazenia: siedzisk,
stolikéw, donic z roslinami.

Projekt instalacji elektrycznej zakfada podziat oswietlenia na: gtowne, dekoracyjne,
techniczne - przy windzie. Dodatkowo zaplanowano dodanie zasilania do kontroli dostepu do
drzwi oraz system rezerwaciji sal.

4.3 Rozwigzania materialowe

Wszystkie rozwigzania nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym na podstawie kart katalogowych
lub probek materiatéw.
4.3.1. Poszycie sufitu podwieszanego - panele akustyczne wykonane z wetny mineralnej:

- 60 cm x60cmigrubos¢ min. 1,5 cm;

- ciezar: 2,4 - 2,6 kg/m?

- pochtanianie dzwieku wedtug EN ISO 354 min. aw = 0.95 zgodnie z EN ISO

11654 - Klasa A;
- reakcja na ogien: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 lub réwnowazng;
- odpornos¢ na wilgo¢: min. 95% RH.
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Wzér panelu akustycznego wraz ze schematem krawedzi wpuszczane.

4.3.2. Piyty prefabrykowane 2z betonu architektonicznego, wzmocnionego widknem
polipropylenowym, w wymiarach 60 cm x 120 cm w kolorze szarym:
- grubos¢: min. 1 cm;
- wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 1;
- nasigkliwos¢ - max. 7,4 %;
- klasa odpornosci na Scieranie - 3; probki spetniajg wymagania PN-EN 1339:2005 lub
normy rownowaznej;
- klasa wytrzymatosci na zginanie - 3; prébki spetniajg wymagania normy PN-EN
1339:2005 lub normy réwnowaznej;
- montowane do ptyty OSB, na stalowych kgtownikach.

o

Przyktad ptyty betonowey.

4.3.3. Oktadzina scienna winylowa, mocowana przy uzyciu kleju.
Charakterystyczne cechy okfadziny:

- gramatura min. 490 g/m?

- szerokosc¢ rolki: 130 cm

- reakcja na ogien wg EN 13501-1: B-s2, dO

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku ISO 354 a =0,10.

Przyktad tapety winylowej.



4.3.4. Ptytki ceramiczne w formacie 80 cm x 80 cm w dwdch odcieniach szarosci:
jasnoszarym oraz grafitowym. Grubos¢: min. 9,5 mm. Wzor przypominajgcy kamien, z
delikatng zytkg i kruszywem. Klasa antyposlizgowosci: min. R10 (DIN EN 16165).

Przyktad wzoru i kolorystyki ptytek ceramicznych.

4.3.5. Panele dekoracyjne

Panele z dibondu, wykonczonego szczotkowanym aluminium, montowane na ptycie MDF
ognioodpornej, grubosci min. 10 mm. Dibond w jednym arkuszu. Wokét paneli z dibondu

katownik aluminiowy, czarny o wymiarach 15 mm x 15 mm - dostosowany do grubosci ptyty
MDF.

4.3.6. Katownik metalowy czarny - obrzeze dekoracyjnych paneli z dibondu:

- listwa aluminiowa, malowana proszkowo na kolor czarny matowy;
- profil1,5cm x 1,5 cm.

Wzor kgtownika.

4.3.7. Listwa aluminiowa czarna matowa - zwienczenie cokotéw z ptytki. Listwa szerokosci
1,5 cm. Listwa montowana na tapecie.

Wzor listwy.



4.2.7. Listwa metalowa cokotowa - przy $cianie z oktadziny betonowej. Listwa aluminiowa,
malowana proszkowo na kolor czarny. Profil o wymiarach ok. 16 mm x (h) 20 mm.

Wzor listwy.

4.4. Meble i wyposazenie

tawa tapicerowana
tawa na metalowej konstrukcji, malowanej proszkowo na kolor: czarny. Wymiary fawy:
dlugos¢ min. 160 cm, szerokos¢ max. 65 cm, wysokos¢: max: 45 cm. Siedzisko tawy oraz
hokera tapicerowane tkaning trudnozapalng; o parametrach:

- skiad: 100% Poliester,

- waga/gramatura: ok. 402 g/m2,

- odpornos¢ na scieranie: 100 000 cykli Martindale (EN I1ISO 12947-2),

- Odpornos¢ na swiatto 5 (EN ISO 105-B02:2014),

- odpornos¢ na tarcie mokre 4-5, suche 4-5 (EN ISO 105-X12).

Przyktad tawy.
Hoker
Hoker z tapicerowanym siedziskiem na metalowej konstrukcji malowanej proszkowo na kolor
czarny. Stelaz wykonany z gietych rurek. Wymiary hokera:
- wysokosc¢ catkowita: 905 - 915 mm
- wysokos$¢ do siedziska: 775 - 785 mm
- gtebokosc siedziska: 410 - 420 mm.

Przykiad hokera



Stolik wysoki

Stolik wysoki z okrggtym blatem o srednicy max. 80 cm. Wysokos$¢é: min. 110 cm. Baza stotu
zeliwna, w kolorze czarnym; kolumna stolu w kolorze czarnym RAL 9005. Stopki filcowe.
Blat w okleinie naturalnej debowej lub w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Przyktad stolika wysokiego.

Donica betonowa

Wymiary ok. 30 cm x ok. 100 cm x h ok. 60 cm (2 szt.). Donice wykonane z betonu w kolorze
naturalnym szarym; ustawione na podkfadzie z filcu. Do kazdej donicy nalezy dobrac rosliny
cieniolubne, sugerowane rosliny to 2 szt. Zamiokulkas zamiolistny oraz 3 szt. Epipremnum
ztociste do kazdej z donic. llos¢ roslin nalezy dostosowa¢ do rozmiaru donic.

Drzwi przeciwpozarowe EI30 jednoskrzydtowe

Wymiar Swiatta przej$cia: min. 90 cm x 200 cm. Skrzydto w systemie bezprzylgowym.
Skrzydto wykonczone debowym fornirem nawigzujgcym do istniejgcych drzwi toalet - dab
naturalny, europejski. Okucia (klamki i zawiasy) w kolorze srebrnym. Drzwi wyposazone w
samozamykacz; trzy zawiasy. O$Scieznice regulowane. Drzwi wyposazone w uszczelki
opadajgce.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego na
etapie realizacji projektu. Kolorystyka mebli i wyposazenia powinna by¢ dobrana na
podstawie prébek materiatdbw przedstawionych przez Wykonawce, przed ztozeniem
zamodwienia.

5. Ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja

Powierzchnia korytarza wynosi 60 m2 Kubatura pomieszczenia wynosi: ok. 183 m3.
Projektowana wysoko$¢ w korytarzu do sufitu podwieszanego to 306 cm. Korytarz jest
wyposazony w hydrant oraz gasnice - znajdujgce sie w skrzynkach $ciennych. Z przestrzeni
objetej opracowaniem ewakuacja nastepuje: do klatki schodowej oraz do drugiej czesci
korytarza, oddzielonego szklanymi drzwiami pozarowymi. W korytarzu wszystkie elementy
p.poz. zlokalizowane w strefie nad sufitem podwieszanym oraz montowane do sufitu
podwieszanego zostang wymienione na nowe. Zaprojektowano oswietlenie awaryjne
sufitowe oraz dodatkowe sSwiatto przy windzie. Przed wejsciem na klatke schodowg
zaprojektowano nowe oznaczenie wyjscia ewakuacyjnego.



Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatbw palnych,
prowadzone ponad sufitami podwieszanymi powinny mie¢ obudowe lub ostone o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej El 60.
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Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zaméwienia przyjac na podstawie obmiarow
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac¢ na budowie.
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>< Elementy do demotazu:

Wiacznik podwdjny (o$wietlenie na korytarzu)

Gniazdo pojedyncze

Skrzynka elektryczna

Szafa RACK, wiszaca nad drzwiami

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

wyktadzina podlogowa wraz z wywinigciem na cokoly;

posadzka: wylewka betonowa, styropian, folia izolacyjna;

sufit podwieszany - stelaz wraz z kasetonami;

elementy elektryczne montowane w suficie podwieszanym;
elementy instalacji p. poz. montowane w suficie - do wymiany na nowe;
4x drzwi pojedyncze (skrzydlo drzwiowe i o$cieznice);

wlaczniki - wymiana osprzetu elektrycznego na nowy;

folie oznaczeniowe (szklane skrzydla drzwiowe, winda) - wymiana
oznaczen na nowe;

grzejnik - do wymiany;

skrzynka z hydrantem;

skrzynka z gasnica;

2x skrzynki rozdzielaczy C.O.

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie

Tytut rysunku:

ARANZACJA - SCHEMAT WYBURZEN

Adres inwestycji:

ul. Nadbystrzycka 38A,
20-618 Lublin

Zamawiajacy:
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Wysokosci pomieszczenia w §wietle

Skrzynka elektryczna

Szafa RACK, wiszaca nad drzwiami

Wiacznik potrojny (oswietlenie na korytarzu)

Gniazdo podwdjne (2x gniazdo w podwdjnej ramce)

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

_|Z System rezerwacji sal (tablet)
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Kontrola dostegpu (tylko zasilanie)

D1, D2, D3, D4 - projektowane drzwi

M1 - Lawa tapicerowana - lawa na metalowej konstrukcji, malowanej proszkowo na kolor: czarny.
Wymiary fawy: dlugo$¢ min. 160 cm, szeroko$¢ max. 65 cm, wysoko$¢: max: 45 cm.

M2 - Hoker z tapicerowanym siedziskiem na metalowej konstrukcji malowanej proszkowo na kolor
czarny. Stelaz wykonany z gietych rurek.

M3 - Stolik wysoki z okragltym blatem o $rednicy max. 80 cm. Wysoko$¢: min. 110 cm. Baza stotu
zeliwna, w kolorze czarnym; kolumna stotu w kolorze czarnym RAL 9005. Stopki filcowe. Blat w
okleinie naturalnej dgbowej lub w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

M4 - Donice wykonane z betonu w kolorze naturalnym szarym; ustawione na podktadzie z filcu.
Wymiary ok. 30 cm x ok. 100 cm x h ok. 60 cm (2 szt.) z kompletem roslin.

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

w Lublinie

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A

Tytut rysunku:

ARANZACJA - RZUT

Zamawiajacy:

38D, 20-618 Lublin

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka

Adres inwestycji:

ul. Nadbystrzycka 38A,
20-618 Lublin

Projektant:

mgr inz. arch. Magdalena Baryta

Podpis:

Adres:
ul. Zagonowa 10
20-828 Lublin
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naturalnie

Data:

04.2024

Skala:

1:50

INr rys.:

A-0.4
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‘ otwor w stropie nad 1. pigtrem
o wymiarach 50x20cm
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Poza opracowaniem
Przedscianka z betonu komérkowego gr. min. 5 cm.
Do potwierdzenia z Zamawiajacym na etapie realizacji

Ptyty sufitowe 60 cm x 60 cm

Oprawa o$wietleniowa podtynkowa 60 cm x 60 cm

Oprawa sufitowa okragta podtynkowa

Oprawa sufitowa okragla podtynkowa, caty czas wlaczona

X

komunikacja

1/01

60,00 m2

P6C

7 /
7777777777777 7 777

%

ARAN ZACJA - RZUT SUFITU
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Czujnik dymu

Wskaznik p.poz.

Anemostat sufitowy 60 cm x 60 cm

Istniejaca kamera sufitowa

Oprawa ewakuacyjna zwieszana z sufitu

| |
Awors |

i

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A

w Lublinie

Tytut rysunku:

ARANZACJA - RZUT SUFITU

Zamawiajacy: Adres inwestycji:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka |ul- Nadbystrzycka 38A,

38D, 20-618 Lublin

20-618 Lublin

Projektant: Podpis: Adres:

mgr inz. arch. Magdalena Baryta

ul. Zagonowa 10
20-828 Lublin

Data: Skala:

( naturalnie | 04.2024 1:50

S

INr rys.:

A-0.5
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ARAN ZACJA - SCHEMAT OKEADZIN PODEOGOWYCH
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V) Poza opracowaniem
Przedscianka z betonu komorkowego gr. min. 5 cm.
Do potwierdzenia z Zamawiajacym na etapie realizacji

Plytka ceramiczna, 80 cm x 80 cm, ciemnoszara

Plytka ceramiczna, 80 cm x 80 cm, jasnoszara

Cokot z ptytki ceramicznej 80 cm x 80 cm,
jasnoszarej; zlicowany ze §ciang. Wysoko$¢ 30 cm.
Zakonczony metalowg listwa, czarng

Listwa cokotowa metalowa, systemowa, wysokosci 2 cm.

Laczenie posadzek - wypelnienie silikonem
szeroko$ci minimalnej (2-3 mm), kolor zblizony do projektowanych plytek, jasnoszarych
lub listwa maskujaca, progowa, profil T.

Remontowana posadzka pod ptytki ceramiczne:
- folia przeciwwilgociowa uktadana na stropie,
- izolacja akustyczna ze styropianu posadzkowego min. FS 20 w dwoch warstwach; gr. ok. 7 cm,
- izolacja wilgociowa na styropianie,
- wylewka betonowa gr. ok. 6 cm, z siatkg zbrojeniowa,
- wylewka samopoziomujaca gr 5 mm.
Szczegdtowy opis posadzki znajduje sic w STWiORB.

Grubo$¢ poszczegolnych warstw nalezy dostosowac tak, aby poziom remontowanej posadzki
wykonczonej ptytkami byt taki jak w pomieszczeniach.

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zaméwienia przyjac na podstawie obmiarow
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie

Tytut rysunku:

ARANZACJA - SCHEMAT OKLADZIN PODELOGOWYCH

Zamawiajacy:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka

38D, 20-618 Lublin

Adres inwestycji:

ul. Nadbystrzycka 38A,
20-618 Lublin

Projektant:

mgr inz. arch. Magdalena Baryla

Podpis:

/Adres:
ul. Zagonowa 10
20-828 Lublin

Q" naturalnie

Data:

04.2024

Skala: Nrrys.:

1:50 A-0.6




‘ otwor w stropie nad 1. pigtrem
o wymiarach 50x20cm
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ARAN ZACJA - SCHEMAT OKEADZIN SCIENNYCH
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Przedscianka z betonu komorkowego gr. min. 5 cm.

Poza opracowaniem

Do potwierdzenia z Zamawiajacym na etapie realizacji

Tapeta winylowa, jasnoszara, uktadana od wysokosci 30 cm

do sufitu podwieszanego (ok. 306 cm).
Szerokos$¢ rolki min. 130 cm

Panel $cienny dekoracyjny - panel z dibondu w kolorze
szczotkowanego aluminium, montowany na ptycie MDF,
domknigty metalowymi, czarnymi katownikami z czterech stron.

Oktadzina z ptyt betonowych 60 cm x 120 cm, gr. 1 cm; na stalowych katownikach,
montowanych na podkonstrukcji z ptyt OSB.
Oktadzina uktadana nad liswa cokotowa - 2 cm nad poziomem posadzki

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie

Tytut rysunku:

ARANZACJA - SCHEMAT OKLADZIN SCIENNYCH

Zamawiajacy:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka

38D, 20-618 Lublin

Adres inwestycji:
ul. Nadbystrzycka 38A,
20-618 Lublin

Projektant:

mgr inz. arch. Magdalena Baryta

Podpis:

Adres:
ul. Zagonowa 10
20-828 Lublin

=
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naturalnie

Data:

04.2024

Skala:

1:50

INr rys.:

A-0.7




—Istniejaca skrzynka elektryczna - drzwi oklejone tapeta;
ramka malowana na kolor tapety

—Przestrzen nad sufitem podwieszanym

ARAN ZACJA - WIDOKI SCIAN 112

=

306

/ e
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wENE R \ \
@m n s}.m n n 2
22 22
, 60 , 65 20, 165 260 , 65 260 , 65 20, 65 , 60
d 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
L Nowy grzejnik —Nowe drzwi (211) —Betonowe donice 30 cm x 100 cm —Cokot wysokosci 30 cm, zwienczony —Nowe drzwi (211A) —Uktad ptytek na cokole - wg uktadu na posadzce

W miejscu istniejacego

x (h) 60 cm, z roslinami stalowym, czarnym katownikiem

lub catkowity demontaz -
do potwierdzenia z Zamawiajacym na etapie realizacji

Wymiary liter potwierdzone z Zamawiajacym.

Tapeta winylowa, jasnoszara, uktadana od wysokosci 30 cm
do sufitu podwieszanego (ok. 306 cm).
Szerokos$é rolki min. 130 cm

Oktadzina z plyt betonowych 60 cm x 120 cm,
montowanych na podkonstrukcji z ptyt OSB,
uktadana nad liswa cokotowa - 2 cm nad poziomem posadzki

13
s

Napis przestrzenny z dibondu w kolorze
grafitowym, podklejony na styrodurze,
malowanym na kolor grafitowy.

Nowe drzwi (212)

60 ,
1
306

(1

Listwa przypodtogowa aluminiowa,
czarna, wysokosci 2 cm

Cokot pod istniejaca skrzynka obtozony ptytka
ceramiczng zlicowana z drzwiczkami skrzynki

Kontrola dostgpu (tylko zasilanie)

2x gniazdo w podwojnej ramce, kolor: antracytowy
3x wiacznik schodowy, w jednej potrojnej ramce kolor: antracytowy

Istniejacy pozarowy wylacznik pradu

COof e [g]

System rezerwacji sal (tablet)

Panel $cienny dekoracyjny - panel z dibondu w kolorze
szczotkowanego aluminium, domknigty metalowymi,
czarnymi katownikami z czterech stron

(kontynuacja fugi)

Nowa skrzynka rozdzielacza C.O. malowana na kolor $ciany: RAL 7048

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie

Tytut rysunku:

ARANZACJA - WIDOKI SCIAN 112

Zamawiajacy:

38D, 20-618 Lublin

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka

Adres inwestycji:
ul. Nadbystrzycka 38A,
20-618 Lublin

Projektant:

mgr inz. arch. Magdalena Baryta

Podpis:

Adres:
ul. Zagonowa 10
20-828 Lublin

) naturalnie

O

Data:

04.2024

Skala:

1:50

INr rys.:

A-0.8




ARAN ZACJA - WIDOKI SCIAN 3 1 4

Do usunigcia - tasmy oznaczeniowe, drzwi windy do oczyszczenia;—
Montaz nowych tasm oznaczeniowych (zottych)

Drzwi szklane istniejace
wejscie na klatke schodowa

Drzwi istni}iqce

305
275

1,5
,30 4
7

\\ \ % 0000 0000 0000 A [
7 , Y
7 7 7 t Il
L L Tapeta uktadana na
Nowe drzwi (213) Uktad ptytek na cokole - wg uktadu na posadzce drzwiach nowej skrzynki rozdzielacza C.O.L-Do usunigcia - taSmy oznaczeniowe,
(kontynuacja fugi) ramka skrzynki malowana na kolor tapety  drzwi do oczyszczenia;
Tapeta ukladana na Montaz nowych tasm oznaczeniowych (z6ttych
drzwiach nowych skrzynek,
ramka skrzynek malowana na kolor tapety
N M
35 DETAL 1 - PRZEKROJ COKOLU
<+ PIETRO i: Napis przestrzenny z dibondu w kolorze - — — - —
“LE201 - E223 grafitowym, podklejony na styrodurze,
malowanym na kolor grafitowy.
N Drzwi szklie istnicjace ~ Wymiary liter potwierdzone z Zamawiajacym. Tapeta winylowa ——— =
“ N\ wejsci¢ al korytarz /
~
o o \ /
« N4
Listwa aluminiowa, czarna matowa,
szerokos$ci 1,5 cm montowana na tapecie
/ AN
" a
‘N L\ LA —\ Y N
» ] / \
2 r
on
\ N\
Detal 1
Cokot do wysokosci 30 cm, z plytki o Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
ceramicznej, zlicowany z placzyzna Sciany. Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
. , . . . ’ rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
Do usunigcia - taSmy oznaczeniowe, drzwi do oczyszczenia; .
Montaz nowych tasm oznaczeniowych (z6itych) Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie
Tytut rysunku:

ARANZACJA - WIDOKI SCIAN 31 4

Tapeta winylowa, jasnoszara, uktadana od wysokosci 30 cm

do sufitu podwieszanego (ok. 306 cm). Zamawiajacy: Adres inwestyci:
Szerokos¢ rolki min. 130 cm jacy: :
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | ul- Nadbystrzycka 38A,

38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin

3x wlacznik schodowy, w jednej potrojnej ramce kolor: antracytowy

Projektant: Podpis: Adres:
s ul. Zagonowa 10
System rezerwacji sal (tablet) mgr inz. arch. Magdalena Baryla 20-8%8 Lublin

O f

Data: Skala: INr rys.:

m'\ naturalnie | 042024 | 1:50 A-0.9




Drzwi D1 - 213 - laboratorium

Drzwi D2 - 211A - audytorium

KD

Drzwi D3 - 211 - audytorium

KD

Drzwi D4 - 212 - Sala Rady Wydzialu

ARAN ZACJA - SCHEMAT STOLARKI DRZWIOWE]

drzwi pozarowe o wytrzymatosci EI 30;

wymiar $wiatla przejscia: min. 90 cm x 200 cm

skrzydlo prawe, pelne, fornirowane (dab naturalny, europejski);
okucia w kolorze srebrnym;

drzwi wyposazone w samozamykacz;

drzwi wyposazone w trzy zawiasy;

doprowadzone zasilanie do kontroli dostepu.

drzwi pozarowe o wytrzymatosci EI 30;

wymiar $wiatla przejscia: min. 90 cm x 200 cm

skrzydlo prawe, pelne, fornirowane (dab naturalny, europejski);
okucia w kolorze srebrnym;

drzwi wyposazone w trzy zawiasy;

drzwi wyposazone w samozamykacz.

drzwi pozarowe o wytrzymatosci EI 30;

wymiar $wiatla przejscia: min. 90 cm x 200 cm

skrzydlo prawe, pelne, fornirowane (dab naturalny, europejski);
okucia w kolorze srebrnym;

drzwi wyposazone w samozamykacz;

drzwi wyposazone w trzy zawiasy;

doprowadzone zasilanie do kontroli dostgpu.

drzwi pozarowe o wytrzymatosci EI 30;

wymiar $wiatla przejscia: min. 90 cm x 200 cm

skrzydlo lewe, pelne, fornirowane (dab naturalny, europejski);
okucia w kolorze srebrnym;

drzwi wyposazone w samozamykacz;

drzwi wyposazone w trzy zawiasy;

doprowadzone zasilanie do kontroli dostgpu.

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zaméwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A
w Lublinie

Tytut rysunku:

ARANZACJA - SCHEMAT STOLARKI DRZWIOWEJ

Zamawiajacy: Adres inwestycji:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | Ul- Nadbystrzycka 38A,
38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin
Projektant: Podpis: Adres:
. ul. Zagonowa 10
mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin
Data: Skala: INr rys.:

0 naturalnie 04.2024 1:50 A-0.10
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ARAN ZACJA - WIZUALIZACJA

k

.

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
[lo$¢ materiatu do zamdéwienia przyja¢ na podstawie obmiarow
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

Kolorystyka wyposazenia do zatwierdzenia na podstawie
probek materiatdéw na etapie realizacji

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A

w Lublinie
Tytut rysunku:
ARANZACJA - WIZUALIZACJA
Zamawiajacy: Adres inwestycji:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | Ul- Nadbystrzycka 38A,

38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin

Projektant: Podpis: |Adres:
. ul. Zagonowa 10

mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin

Data: Skala: INr rys.:

"'\ naturalnie | 042024 | 1:50 W-01




ARAN ZACJA - WIZUALIZACJA

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Tlo$¢ materiatu do zamowienia przyjaé na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

Kolorystyka wyposazenia do zatwierdzenia na podstawie
probek materiatow na etapie realizacji

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A

w Lublinie
Tytut rysunku:
ARANZACJA - WIZUALIZACJA
Zamawiajacy: Adres inwestycji:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | Ul- Nadbystrzycka 38A,

38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin

Projektant: Podpis: Adres:
. ul. Zagonowa 10

mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin

IData: Skala: INT rys.:

m naturalnie 04.2024 1:50 W-02




ARAN ZACJA - WIZUALIZACJA

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Tlo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjaé na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

Kolorystyka wyposazenia do zatwierdzenia na podstawie
probek materiatow na etapie realizacji

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38 A

w Lublinie
Tytut rysunku:
ARANZACIJA - WIZUALIZACJA
Zamawiajacy: Adres inwestycji:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | Ul- Nadbystrzycka 38A,

38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin

Projektant: Podpis: Adres:
L ul. Zagonowa 10

mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin

IData: Skala: INT rys.:

m naturalnie 04.2024 1:50 W-03




ARAN ZACJA - WIZUALIZACJA

Projekt instalacji elektrycznych znajduje si¢ w osobnym opracowaniu
Ilo$¢ materiatu do zamoéwienia przyjac¢ na podstawie obmiaréw
rzeczywistych. Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

Kolorystyka wyposazenia do zatwierdzenia na podstawie
probek materiatdow na etapie realizacji

Temat:

Projekt aranzacji korytarza przy sali 212 na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A

w Lublinie
Tytut rysunku:
ARANZACJA - WIZUALIZACJA
Zamawiajacy: Adres inwestycji:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka | Ul- Nadbystrzycka 38A,

38D, 20-618 Lublin 20-618 Lublin

Projektant: Podpis: |Adres:
. ul. Zagonowa 10

mgr inz. arch. Magdalena Baryta 20-828 Lublin

IData: Skala: INr rys.:
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