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Lublin, marzec 2025r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., Dz.U. z
2021r., poz. 2351 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pt.: ,,Przebudowa instalacji
elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby aranzacji sufitow auli 211 na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej” sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéoremu ma stuzy¢.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

. zlecenie Inwestora

o podktad architektoniczny

3 uzgodnienia z Inwestorem

. wytyczne branzowe

o obowigzujgce przepisy i normy
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby

projektu aranzacji sufitu auli 211 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy
ul. Nadbystrzyckiej 38A w Lublinie.

Opracowanie obejmuje:

e demontaz istn. instalacji o$wietleniowej sufitowej auli,

e przebudowe/rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej T2/1,

e wykonanie nowej instalacji oswietlenia podstawowego (sufitowego) i
awaryjnego,

e wymiane osprzetu gniazdowego na nowy,

e rozbudowe instalacji multimedialnej (HDMI) z modernizacjg kasety podtogowe;j,

e modernizacja istn. instalacji SSP — wymiana czujek i wskaznikéw na nowe.

3. Przepisy i normy

Catosé robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami, przepisami
prawa budowlanego i warunkami technicznym, w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zmianami)
Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2019 poz. 1065 z
czerwca 2019r.)

Normy:

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP)

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoéinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$é 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢é 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odigczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 1838:2013-11E Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektéw, instalacji i
urzgdzen — Wymagania.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes$¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 60445:2018 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i kohcéwek przewoddéw
a takze samych przewodow

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 50310:2016 Sieci potgczenn wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czesc¢
1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow



4. Charakterystyka budynku

Budynek Wydziatu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej jest budynkiem
podpiwniczonym o 4 kondygnacjach nadziemnych, wykonanym w technologii tradycyjnej (murowanej).
Dach budynku jest ptaski, pokryty papa.

Pomieszczenie objete opracowaniem to aula 211 na | pietrze budynku. W pomieszczeniu znajdujg
sie instalacje elektryczne, grzewcze, wentylacyjne, teletechniczne.

W zwigzku z wykonaniem projektu sufitu auli 211, istniejgce instalacje oswietleniowe zlokalizowane
w suficie auli zostang zdemontowane. Wykonane zostang nowe instalacje elektryczne oswietleniowe
oraz zmodernizowana zostanie instalacja sygnalizacji pozaru SSP w dostosowaniu do nowej zabudowy
sufitowej. Dodatkowo rozbudowana zostanie instalacja multimedialna poprzez montaz okablowania
HDMI do projektora oraz wymieniony zostanie na nowy osprzet gniazdowy i kaseta podtogowa.
Pozostate instalacje zlokalizowane w suficie (access pointy WiFi, projektor wideo) pozostang istniejgce,
zamontowane ponownie na nowym suficie.

5. Przytacze energetyczne
Przytgcze energetyczne istniejgce — bez zmian.
W zwigzku z projektowanymi instalacjami moc przytgczeniowa pozostaje bez zmian — nie zachodzi
koniecznosc jej zwiekszenia. Uktad sieci zasilajgcej budynek: TT.

6. Pomiar energii
Obiekty zasilane bedg z istniejgcej rozdzielnicy T2/1 z tytu auli, ktdra jest czescig istniejgce;,
opomiarowanej instalacji uzytkownika. Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

7. Zasilanie

Budynek zasilany jest z rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni na
parterze budynku. Instalacje w auli 211 zasilane sa z tablicy T2/1 zlokalizowanej z tytu auli. Tablica 2/1
zasilana jest z tablicy T2 zlokalizowanej na zewngtrz pomieszczenia, w korytarzu. Nowe instalacje
odbiorcze wykona¢ w uktadzie sieci TT.

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) pozostajg bez zmian

W celu zasilenia nowej instalacji oswietlenia auli 211 nalezy rozbudowac¢ istniejgcg rozdzielnice
T2/1 w auli 0 nowe aparaty i wyprowadzi¢ z niej nowe przewody, wg potrzeb.

7.1 Rozdzielnice elektryczne
7.1.1 Rozdzielnica T2/1 auli

Projektuje sie przebudowe inst. tablicy T2/1 w auli.
Do zasilenia nowej instalacji o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego w auli nalezy zabudowa¢ w
T2/1 nowe aparaty:

- wylgczniki réznicowo-nadprgdowe RCBO dla obwodu oswietlenia podstawowego oraz obwodu
oswietlenia awarujnego

- zasilacz magistrali DALI wraz z wytgcznikiem nadprgdowym do jego zabezpieczenia,

- wytgcznik nadpradowy wraz z przekaznikiem DALI do zasilania istn. zasilacza oswietlenia stopni

auli (wykorzystac istniejacy zasilacz).
Dodatkowo w ramach przebudowy tablicy projektuje sie:

- wytgcznik réznicowo-nadpradowy RCBO dla istn. obwodu gniazd 230V DATA,

- ogranicznik przepie¢ typu 2, w uktadzie 3+1,

- wymiane roztgcznika gtéwnego z 4P na 3P.
Pozostate aparaty i urzadzenia (zabezpieczenie obwodu gniazd ogdlnych, gniazd w kasecie
podtogowej, wylgcznik RCD wraz z zabezpieczeniami rolet, projektora, klimatyzacji) pozostawié
istniejgce.

Docelowy widok oraz schemat tablicy T2/1 przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Aparaty
nalezy opisac¢ etykietami zgodnie z numeracjg obwoddw.



7.2 Instalacja oswietlenia podstawowego
W roli o$wietlenia podstawowego holu projektuje sie oprawy sufitowe podtynkowe, wyposazone w
zrodta LED jako oswietlenie podstawowe (np. europanel LED z kloszem mikropryzmatycznym) o
parametrach wg rysunku.

Przyktadowy widok oprawy typu Europanel LED.

Zasilanie oswietlenia projektuje sie z wydzielonych obwodéw w tablicy T2/1. Oprawy zasila¢
przewodami N2XH-J 5x1,5mm?2 lub podobnymi (z zachowaniem przekroju, liczby zyt i klasy reakcji na
ogien). Przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach
instalacyjnych oraz peszlach bezhalogenowych.

Oprawy oswietleniowe podlegajg kompleksowemu projektowi architektonicznemu, montaz
wykona¢ zgodnie z aranzacjg wnetrz, przy spetnieniu obowigzujgcych norm. Zmiany wygladu i
lokalizacji oraz wysokosci montazu opraw muszg by¢ skonsultowane z projektantem branzy
architektonicznej. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku, typy lamp podano w legendzie.

Oswietlenie stopni zlokalizowane w $cianach pomieszczenia nalezy pozostawi¢ istniejgce, bez
zmian. Przewidziano jedynie modernizacje sterowania tym o$wietleniem w tablicy T2/1.

e Sterowanie oswietleniem auli

Przewiduje sie zastosowanie systemu DALI do sterowania o$wietleniem auli.

W poblizu gtdwnego wejscia do auli, z przodu pomieszczenia, przewiduje sie montaz kasety DALI.
Kasete montowa¢ w miejscu istn. kasety. W miare mozliwosci zaleca sie wykorzystanie istn.
okablowania doprowadzonego do puszki znad sufitu podwieszanego. Kaseta powinna umozliwia¢
zatgczanie oswietlenia dla min. 4 zaprogramowanych scen, wytgczanie oswietlenia oraz regulacje jego
natezenia.

W poblizu drugiego wejscia do auli, w Srodku pomieszczenia, przewiduje sie montaz przycisku DALI.
Przycisk montowaé¢ w miejscu istn. kasety. Przewiduje sie montaz pastylki DALI wraz z przyciskiem
sterujgcym (zwiernym) jedno- lub wielobiegunowym. W miare mozliwo$ci zaleca sie wykorzystanie istn.
okablowania doprowadzonego do puszki znad sufitu podwieszanego. Przycisk powinien umozliwia¢
zatgczanie i wytgczanie oswietlenia wg ustalonych uprzednio scen.

W suficie, w miejscach wskazanych na planie, przewidziano montaz 2 multisensoréw DALI
wyposazonych w czujnik natezenia oswietlenia oraz odbiornik IR. Czujniki natezenia oswietlenia
powinny umozliwia¢ regulacje natezenia oswietlenia w zaleznosci od warunkéw panujgcych na auli, z
uwzglednieniem naturalnego $wiatta docierajgcego do pomieszczenia. W zestawie z czujnikami
przewiduje sie dostawe jednego pilota IR umozliwiajgcego sterowanie o$wietleniem przez
prowadzgcego zajecia z dowolnego miejsca w auli.

W tablicy T2/1 przewidziano montaz zasilacza magistrali DALI oraz przekaznika DALI do sterowania
obwodem oswietlenia stopni z poziomu kasety DALI.

7.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych dla dojs¢ ewakuacyjnych projektuje
sie oswietlenie ewakuacyjne - kierunkowe i przestrzeni otwartych. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig
wydzielone z oswietlenia podstawowego oprawy autonomiczne z czasem podtrzymania 1h i z
autotestem, wyposazone w baterie podtrzymujgca.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe stanowig wydzielone oprawy umieszczone nad wyjsciami z
pomieszczen, z czasem podtrzymania 1h, z autotestem, wyposazone w piktogram z informacjg o drodze
ewakuacji, natynkowe. Oznaczenia ewakuacyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-ISO 7010 oraz
wytycznymi CNBOP-PIB W- 0005:2019.

Oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartej stanowig wydzielone oprawy z czasem podtrzymania



1h z autotestem, wyposazone w optyke symetryczna, podtynkowe.

Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwo dopuszczenia CNOBP.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ min. 1Ix w srodkowej czesci ciggow
komunikacyjnych, a w centralnym punkcie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe jej szerokosSci
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Dla stref otwartych wymagane natezenie oswietlenia powinno
wynosi¢ min. 0,5Ix na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym tej strefy z wylgczeniem
obwodowego pasa o szer. 0,5m.

Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm? lub podobnymi (z zachowaniem przekroju,
liczby zyt i klasy reakcji na ogien). Przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym w korytkach instalacyjnych. Instalacje nad sufitem podwieszanym wykona¢ w rurkach
instalacyjnych bezhalogenowych. Tryb pracy opraw: praca na ciemno. Rozmieszczenie opraw
pokazano na rysunku, typy lamp podano w legendzie. Wyboru opraw dokonaé¢ w porozumieniu z
architektem i uzytkownikiem, w celu dopasowania do standardu stosowanego w budynku.

Zasilanie lamp wykona¢ w nowego obwodu. W tym celu rozdzielnice T2/1 nalezy rozbudowac¢ o
dodatkowe odptyw w postaci wytgcznika réznicowo-nadpragdowego 30mA B10A oraz wyprowadzi¢ z niej
obwod do zasilania proj. opraw ewakuacyjnych.

Przyktadowy widok oprawy kierunkowej oswietlenia ewakuacyjnego.

7.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

Istniejgcy instalacje okablowania gniazd wtyczkowych nalezy pozostawi¢ bez zmian.
Projektuje sie nowy osprzet gniazd wtyczkowych 230V w auli. Miejsca istn. gniazd przeznaczonych do
wymiany wskazano na planie. Doboru nowych gniazd nalezy dokona¢ w dopasowaniu do nowej
aranzacji pomieszczenia, w porozumieniu z Inwestorem i Architektem, w dopasowaniu do standardu
stosowanego w budynku. Wstepnie przewidziano nowe gniazda w kolorze antracytowym, w standardzie
ramkowym.

W ramach obwodu gniazd DATA przewidziano zabudowe nowego zabezpieczenia w tablicy T2/1.

7.5 Kaseta podiogowa i gniazda blatowe

W podescie auli znajduje sie kaseta podtogowa z zestawem gniazd elektrycznych i
teleinformatycznych. W ramach wykonywanych prac projektuje modernizacje wyposazenia kasety
podtogowej. Parametry kasety i jej wyposazenie przedstawiono na rysunkach oraz w specyfikaciji.
Nalezy wykorzystac¢ istn. okablowanie doprowadzone do kasety i przytgczy¢ je do nowego osprzetu w
kasecie. Dodatkowo przewidziano nowe okablowanie HDMI oraz U/UTP relacji kaseta — projektor.

W blacie biurka prowadzgcego wykfad projektuje sie zestaw gniazd typu pop-up. Zestaw ten nalezy
przytaczy¢ elastycznymi patchcordami do gniazd w kasecie podtogowej. Parametry zestawu i jego
wyposazenie przedstawiono na rysunkach oraz w specyfikacji.

7.6 Ochrona przed przepieciami
W celu ochrony od przepieé¢ tgczeniowych i indukowanych atmosferycznych w przebudowywane;j
tablicy T2/1 nalezy zainstalowaé ogranicznik przepie¢ typu 2 (T2) w ukitadzie potgczen ,3+17,
przystosowany do pracy w uktadach sieci TT i TN-S, o parametrach co najmniej:
- znamionowy prad wyfadowczy: |In= 20kA (8/20 ps)



- maksymalny prgd wytadowczy: Imax = 40kA (8/20 ps)
- napigciowy poziom ochrony: Up < 1,5kV.
Zastosowac ograniczniki, ktorych specyfikacja nie przewiduje dobezpieczenia przy wielkosci
zabezpieczenia zastosowanego w torze zasilajgcym rozdzielnice (25A).

7.7 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym
Instalacje wykonac¢ jako 3-przewodowg w uktadzie TT z zylg ochronng PE. Ochrona podstawowa —
izolacja ochronna. Ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane poprzez wytgczniki réznicowoprgdowe a takze =zastosowanie urzadzehn Il klasy
ochronnosci. Uzupetnienie ochrony podstawowej stanowig wytgczniki réznicowoprgdowe wysokoczute
(o znamionowym prgdzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA).

7.8 Wylacznik przeciwpozarowy
Wytacznik przeciwpozarowy obiektu — istniejgcy, bez zmian.

7.9 Instalacja sygnalizacji pozaru SSP

W budynku znajduje sie istniejgcy system sygnalizacji pozaru SSP. W ramach przebudowy sufitu
podwieszanego w auli istniejgce czujki dymu podstropowe jak i na stropie wtasciwym oraz wskazniki
zadziatania czujek na stropie wtasciwym nalezy zdemontowac. Nastepnie nalezy zamontowac¢ nowe
czujki dymu na stropie wtasciwym, czujki dymu pod sufitem podwieszanym oraz wskazniki zadziatania
czujek dymu na stropie wtasciwym w miejscach wskazanych na planie instalacji. Okablowanie instalacji
SSP wykorzysta¢ i dostosowa¢ do nowego rozmieszczenia. W przypadku koniecznosci przedtuzenia
przewodow nalezy dokona¢ wymiany okreslonych odcinkéw przewodoéw w taki sposéb, aby odcinki
pomiedzy poszczegdllnymi elementami w petli sygnatowych byty jednolite, bez faczen. Przewody
montowa¢ w sposOb analogiczny do istniejgcych. Sposéb montazu istn. przewoddéw
(rurki/koryta/certyfikowane uchwyty) oraz ich typ zweryfikowac ostatecznie na budowie.

Stosowac czujki i wskazniki o typie analogicznym do istniejgcych, dopasowane do istn. w budynku
adresowalnego systemu SSP.

7.10 Instalacja accesspointow WiFi
W auli zlokalizowano 2 punktu dostepowe WiFi. Na czas przebudowy sufitu urzadzenia nalezy
zdemontowaé. Po zakonczeniu przebudowy sufitu urzgdzenia nalezy zamontowa¢ ponownie, w
miejscach wskazanych na planie. Okablowanie LAN wykorzysta¢ istniejace. W przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci okablowanie nalezy przedtuzy¢ w sposdb zapewniajgcy zachowanie parametrow
toru transmisyjnego.

7.11 Instalacja okablowania multimedialnego (HDMI, HDBase-T) i projektora

W ramach prac przewiduje sie wykonanie instalacji okablowania HDMI oraz HDBase-T. W tym celu
w relacji proj. kaseta podtogowa — istn. projektor wideo nalezy przeprowadzié¢:

- okablowanie HDMI; nalezy stosowaé fabryczne przewody HDMI zakonczone wtyczkami;

- okablowanie U/UTP kat. 6;

Okablowanie po stronie projektora zakonczy¢ odpowiednimi wtyczkami (fabryczng dla kabla HDMI,
wtyczkg RJ45 dla przewodu U/UTP). Po stronie kasety okablowanie zakonczyé na odpowiednich
gniazdach w kasecie podiogowe;j.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytach kablowych i w rurach
bezhalogenowych, oraz podtynkowo w $cianach. W przestrzeni pod podestem okablowanie prowadzi¢
w rurarzu fi 40 z tworzywa bezhalogenowego. Przej$cie pomiedzy przestrzenig podestu i sufitu wykonac¢
w istn. zabudowie piondw instalacyjnych w rogu pomieszczenia, w wejscia z przodu pomieszczenia.

Istniejgcy projektor na czas prac zdemontowaé, a nastepnie zamontowac¢ ponownie.

7.12 Instalacja zasilania rolet
Istniejgcy instalacje okablowania dla rolet nalezy pozostawi¢ bez zmian.



8. Uwagi koncowe

Catosé robot wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi Normami i przepisami prawa budowlanego
BHP i p.poz. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow i zasad
BHP i p-poz.

Do wykonywania instalacji moga by¢ uzywane tylko materiaty i urzagdzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie a wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodnosci lub inne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na wbudowane materiaty przekazaé Inwestorowi tgcznie z dokumentacjg
powykonawczg po zakohczeniu robot.

Nalezy zastosowac produkty spetniajgce wymagania dyrektywy klasyfikacji przewodow i kabli
oraz klasy reakcji na ogien dla danego typu budynku wg normy N SEP-E-007:2017-09.

Tablica 1 - KABLE | PRZEWODY- wymagane klasy reakcji na ogien

Wymagana minimalna klasa
Budynek
(poza Drogi Skrét
Przeznaczenie drogami ewakuacji S
i ) qus()b IFD’LZdyykl:igzv Opis rodzaju budynku ewakuacyj— ES&ZE:‘;Q st-
uzytkowania nymi) wa pozarowego
klasa reakciji
klasa reakcji | na ogien
na ogien
Sale Zawierajgce pomieszczenia do | Dca-s2, di, ZL 1
konferencyjne | jednoczesnego przebywania | a2
Uzytecznosci Sale weselne ponad 50 oséb niebedacych ich
publicznej Hale statymi  uzytkownikami, a nie
widowiskowe przeznaczone przede wszystkim
Hale sportowe | do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania, pomiary a protokoty

badan, pomiaréw i sprawdzen przekazaé¢ Inwestorowi. W rozdzielnicy nalezy opisa¢ jednoznacznie
wszystkie obwody. Wszelkie przejscia instalacji i przewoddéw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ w sposdb zachowujgcy odpornos¢ ogniowg perforowanej przegrody. Uszczelnienia wykonac
z wykorzystaniem atestowanych materiatdw przez odpowiednio przeszkolony personel. Przejscia
oznakowac.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy zapotrzebowanej

Przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie oswietlenia nie wplynie na zwiekszenie mocy
zapotrzebowanej w rozdzielnicy.

2. Dobér przewodéw zasilajacych

Opis: Dobér zabezpieczen, przewoddw i kabli na obcigzalnos¢ diugotrwatg Tablica 1
Nr Prad
ob zab. prze
wo Rozdzielnica/Obwéd Ps cosp Ib Zwar.ci In typ kabla |przekréj (wodn| Iz kg Izkg L AU ki2 12 | 1,45x1z |Ib<In<iz| 1,<1,45xIz
du owego os¢
kwl | [ [A] [A] [A] [mm? _[s/mm? [A] (AL | [m] | [%] [A] [A]__|[TAK/NIE] [TAK/NIE]
1|Oswietlenie podstawowe 0.66] 093] 307 10,0[N2XH-J 5x 1,5  56] 22 1,00 22,0 30[ 0,16 [ 145 15 | 319 TAK TAK
2[Oswietlenie awaryjne 001 193 002 10,0[N2XH-J 3x 15[ 56[ 22| 1,00[ 22,0 30[ 0,00 [ 145 15 | 319 TAK TAK

3. Dobér natezenia oswietlenia



