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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano -
remontowych w zakresie:
Termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. PIAST OW 14 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres robot - ogolny opis robot

Ocieplenie $cian zewngtrznych tynkiem cieptochronnym o podwyzszonej termoizolacyjnosci gr. 5 cm. Prace
przy dociepleniu elewacji budynku obejmuja demontaz istniejagcych elementéw, montaz rusztowania, usunigcie
starego tynku, usunigcie obrobek blacharskich, demontaz rur spustowych, demontaz rynien i instalacji
odgromowej, naprawa S$cian zewnetrznych, uzupelienie ubytkow przed dociepleniem, przemurowanie
uszkodzonych $cian przed wykonaniem docieplenia w tynku cieptochronnym gr. 5cm, montaz izolacji,
gruntowanie, naktadanie nowego tynku, wymiang parapetéw, montaz elementéw dekoracyjnych, montaz listew
cokotowych i naroznikowych, malowanie catej elewacji. Prace w strefie przyziemia wymagaja zabezpieczenia
Sciany okladzinami poprzez licowanie cokolu ptytami z piaskowca. Celem jest zwigkszenie izolacyjnosci
cieplnej elewacji przy zachowaniu estetyki budynku.

Wymiana stolarki okiennej na stolarke o wspotczynniku U= 0,900 W/(m2-K). Wymiana stolarki obejmuje
demontaz istniejacych okien, przygotowanie otworé6w pod nowe okna, montaz nowych okien w otworach,
uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne wykonczenie wokot
okien, montaz listew wykonczeniowych lub parapetow oraz ewentualne malowanie.

Wymiana stolarki drzwiowej na stolarke o wspotczynniku U= 1,300 W/(m2-K). Wymiana stolarki obejmuje
demontaz istniejacych drzwi, przygotowanie otwordw pod nowe, montaz nowych drzwi w otworach,
uszczelnienie ich w celu zapewnienia izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, ostateczne wykonczenie wokot
drzwi, montaz listew wykonczeniowych lub progdéw oraz ewentualne malowanie.

Ocieplenie dachu ptyta styropianowa EPS gr. 19cm - styropapa. Prace zwigzane z termoizolacja pokrycia
dachowego obejmuja demontaz istniejacego pokrycia dachowego, demontaz i montaz instalacji odgromowe;j,
demontaz i montaz nowych obrdobek blacharskich, przygotowanie podioza, uktadanie izolacji termicznej z plyt
styropianowych gr. 19cm, montaz kominkéw wentylacyjnych, montaz folii dachowej, instalacj¢ elementow
dachowych, montaz nowego pokrycia bitumicznego, montaz nowych wytazow dachowych, oraz niezbedne
wykonczenie pomieszczen poddasza polegajace na odtworzeniu stanu pomieszczen przed termomodernizacjg.
Podczas remontu i docieplenia potaci dachu wykonany zostanie konieczny remont i przemurowanie kominow.
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Termomodernizacja wymaga wyprowadzenia wentylacji grawitacyjnej ponad dach na zewnatrz przed pracami
elewacyjnymi.

Termomodernizacja obejmuje rowniez wymiang zrodet ciepta w lokalach mieszkalnych. Likwidacje istniejacych
zrodet opalanych weglem. Planowana wymiana na nowoczesne kotly gazowe, wymiana grzejnikow. Ogrzewanie
gazowe bedzie planowane w kazdym lokalu mieszkalnym.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze,

1.3. Zakres robdt - roboty towarzyszgce i tymczasowe

Wygrodzenie terenu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
Organizacja magazynu materiatow, sktadu odpadow, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
Montaz oraz demontaz rusztowan, wciggu budowlanego oraz podestow roboczych.
Wywiezienie wytworzonych pozostatych w trakcie prac odpadow,

hall o

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
i wykonywanych robot.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczna, projektowa,
szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia harmonogramu robot.

2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowa przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogdlnych warunkach umowy.
Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa wraz z decyzja administracyjna — zgtoszenie.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
— szczegOlowe specyfikacje techniczne,
— zatwierdzony projekt,
—  zatwierdzony harmonogram roboét,

2.3. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za naruszenie interesow o0sob trzecich. Wykonawca odpowiada za instalacje
zaroOwno na obiekcie jak i pod ziemia, np.: rurociagi, kable, itp. W czasie trwania budowy wykonawca
zobowigzany jest do oznaczenia i zabezpieczenia w/w instalacji i urzadzen. W przypadku uszkodzenia mienia
zamawiajgcego lub osob trzecich Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zarzadce obiektu a
takze firmy zarzadzajace mieniem infrastrukturalnym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed wptywami atmosferycznymi na czas wykonywania
remontu potaci dachowe;.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zniszczeniem lub zabrudzeniem
w trakcie prowadzenia robot, a takze oczyszczenie zabrudzonych elementow stolarki po zakonczeniu robot.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

2.4.1. Informacje podstawowe
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzywanych do realizacji robot a w szczegélnosci przed trwalym zabrudzeniem
stosowanymi materiatami budowlanymi od dnia przekazania budowy na caty okres umowy do dnia odbioru
ostatecznego robot. Zabezpieczenie terenu budowy odbywaé si¢ bedzie poprzez oznaczenie i zabezpieczenie
przejs¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie istniejacych urzadzen nadziemnych i podziemnych.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczal teren budowy w zakresie dostawy,
instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakow 1 sygnatow
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w ceng umowna.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie, kazdorazowo po zakonczeniu prac ustawionych rusztowan przed
dostgpem 0s06b trzecich poprzez zamknigcie wytazow na poszczegdlne poziomy.
Wykonawca przed objeciem kontraktu winien zapoznac si¢ z terenem budowy.

2.4.2. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
na plac budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe nawierzchni i uszkodzonych elementow, w
przypadku jakichkolwiek szkod spowodowanych przez pojazdy na tym terenie.
Chodniki i podjazdy w poblizu prowadzonych robot podlegaja zabezpieczeniu przez Wykonawcg oraz o
szczegodlng dbatos¢ istniejacej infrastruktury pieszo-jezdne;.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac przepisy zwigzane z ochrong $rodowiska w zakresie
dotyczacym robdt wynikajacych z dokumentacji i ST.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie :
— szczegblnie zadbaé o ochrong terenu przed pylami a szczegdlnosci przed pylami zwigzanymi z
demontazem poszycia dachowego,
— szczegblnie zadbaé o ochrong terenu przed pylami a szczegdlnosci przed pylami zwigzanymi z
usuwaniem tynkow,
— ochrania¢ §rodowisko na terenie i wokot terenu budowy,
— ochrania¢ istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robot,
— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie
w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢c do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, Zeby personelnie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.W
trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
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Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Stosowane narzgdzia i urzadzenia (w szczegodlnosci z napedem elektrycznym) muszg by¢ sprawne, posiadaé
odpowiednie badania oraz by¢ poddawane okresowym przegladom.

Catos¢ kosztow zachowania zgodnos$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ strefe wokot wykonywania robot, na ktorej bedzie istniato ryzyko
spadania przedmiotow z wysokosci.

Wykonawca takze ma obowigzek, zabezpieczenia daszkami wejs¢ dla lokatorow.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny Sprzgt przeciwpozarowy.

2.8. Organizacja robot

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastgpujace dokumenty:
— szczegblowy harmonogram robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt, musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot.
Szczegblowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowych wykonawcy, kolejnos¢ wykonania robdt oraz sposobow
realizacji robot w terminie okreslonym w umowie.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéow budowlanych

3.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robdot budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetlnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrdb budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo
znakiem budowlanym.

Do wykonania robdt objetych niniejsza ST moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie nazwy handlowe uzyte w_Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robdt nalezy
traktowac jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.

3.2. Pozyskanie materiatow

str. 5



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Piastow 14 w Nowej Rudzie

Materialy dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostana szczegétowo udokumentowane i
przedtozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamowienia, dostarczenia aprobat technicznych lub §wiadectw
badan laboratoryjnych.

Uzyte materialy powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi
wymienionymi w ST.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodla nie bedzie oznaczaé
akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob
materialow dla kazdej dostawy aby spetnialy wymagania odpowiedniej szczegoétowej specyfikacji techniczne;.

3.2.1.Pozyskanie materiatow lokalnych

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materiaty celem sprawdzenia zgodnosci
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bgdzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatow. Wyniki prob beda stanowié
podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na teren robot, ktore nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy.

3.4. Wymagania dla zastosowanych materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby wszystkie materialy i elementy budowlane instalowanew
trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:
- posiadac certyfikat bezpieczenstwa,
- posiadac certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnos$ci z PN lub aprobatg techniczna,
Oznakowanie wyrobow budowlanych powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz date¢
produkcji.
Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy si¢ usungé, bezposrednio na
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostang sprawdzone lub zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, beda wykonane na wtasne ryzyko wykonawcy i uznane jako wadliwe i niezaptacone.
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3.5. Kolorystvka materiatow budowlanych wbudowywanych

W przypadku braku odpowiednich zapisow w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub
przedmiarze, lub zastosowania wariantow kolorystycznych, kolorystyka bedzie uzgadniana pomiedzy stronami
na etapie realizacji robot.

3.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku mozliwosci wariantowego stosowania materiatow, na podstawie zapisow w dokumentacji
kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.7. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materialow, aby materialy przed
wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swg jakos¢ i wlasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. Ogélne wymagania dotyczace Srodkow transportowych i maszyn budowlanych

Wykonawca zadba aby sprzet do transportu gruzu posiadal niezbedne zezwolenia lub odbiorca
zewngtrzny posiadat takie zezwolenia.
Wykonawca bedzie przestrzegal ograniczen dotyczacych catkowitej masy pojazdow ustalonych w ST w
odniesieniu do pojazdow swoich i dostawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprze¢tu niezbgednego dla wykonania robot objetych ST w zakresie
ktory zapewni odpowiednig wydajno$¢ i jako$¢ wykonania robot objetych dokumentacja i ST i nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania srodkow transportu, ktore zachowaja wtasciwosci przewozonych
materialow.
Ilos¢ srodkéw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowosci robot zgodnych z dokumentacja ST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowos$ci wykonania umowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. Wykonanie robot budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— realizacje robdt zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawnymi w tym
normami technicznymi,

—  jakos¢ zastosowanych materiatow i efekt wykonywanych robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a jesli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej i ST na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w polaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada si¢ ze
Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé w
bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami oraz wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

5.2. Kontrola jakosci

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow wykonania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdow i robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej przekazywat
informacje dotyczace kontroli jakosci materiatdw, co do ktorych kontrola bedzie niezbgdna. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy.

5.3 Badania i pomiary

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z projektem wykonawczym i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawcg.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowane beda wytyczne krajowe.

6. Dokumentacja budowy

6.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane nabiezaco 1 powinny
odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny zwigzany z
zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i
datowane przez zarowno Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

— date przekazania Wykonawcy terenu robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych

— odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,

— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robot Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢, Projektant nie jest
jednak strong dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie
zwigzanym z wykonywaniem robot.

6.2. Inne istotne dokumenty budowy

Do istotnych dokumentow dotyczacych budowy zalicza si¢ rowniez:
— dokumenty wchodzace w sktad umowy,
—  zgloszenie wykonania rob6t budowlanych,
—  protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robot,
— opinie ekspertow i konsultantow,
—  korespondencja dotyczaca budowy,

6.3. Odbior korncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego dokona
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komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej, z uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

—  przedtozonych dokumentow,

—  wynikow badan i pomiarow,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja robot i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow wstepnych -

etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W razie stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:
—  dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg je$li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
—  protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
—  protokoty odbiorow czgsciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
—  protokoty z pomiarow instalacji odgromowej,
—  dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadami,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje wymodg jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejsza
dokumentacje.

6.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje winny by¢ do wgladu na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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7. Obmiar robot

7.1. Ksigzka obmiarow

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robot realizowanych przez Wykonawce.
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postgp kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot.
W przypadku umowy ryczaltowej ksigzka obmiarow bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego okre$lenia
wykonanych roboét dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

7.2. Zasady obmiarow

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od
obowiagzku wykonania wszystkich robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszga one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbiorow robot

a) odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy, etapowy,

¢) odbior ostateczny - koncowy,

d) odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.
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8.2 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci
robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia.
8.3. Odbior czesciowy, etapowy

Odbidr czesciowy, etapowy, traktuje si¢ jako odbior wstepny. Polega on na wstgpnej ocenie, przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce, rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci okreslonych w ST i innych dokumentach umowy. Gotowos¢ do odbioru czg$ciowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbidr czgsciowy robot nastapi w terminie ustalonym przez Wykonawce oraz
Inspektora Nadzoru bez zbgdnej zwtoki, po dokonaniu wpisu w dzienniku robot, stwierdzajacego zakonczenie
prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych oraz ustali ewentualny zakres robot poprawkowych. Z odbioru wstgpnego sporzadza si¢ protokot
zawierajacy wyniki badan jako$ci oraz ustalenia dodatkowe stron (wykaz robdt poprawkowych, ustalenia
odnosnie realizacji prac wykonczeniowych). Odbiorom czesciowym mogg podlegaé roboty wykonane w catosci
w poszczegdlnych czesciach budynku (np. elewacjami, cze$ciami), lub roboty danego asortymentu wykonane
dla calego zakresu (np. najpierw remont dachu a nastgpnie jego docieplenie, itp.)

8.4 Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej, z uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

—  przedtozonych dokumentow,

—  wynikow badan i pomiarow,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja robot i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw wstgpnych - etapowych.
W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robdot poprawkowych Ilub robot uzupehiajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W razie
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostala
sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,
— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
—  protokoty odbiorow czgsciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
—  protokoty z pomiarow instalacji odgromowej,
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— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadéw,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

8.5 Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym. Odbidr ten zostanie przeprowadzony w
trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Zamawiajgcy

dopuszcza platnosci_kwartalne, po wykonaniu_etapu prac wymienionych w pkt. 8, ppkt 8.1., tired a) i b) i
zgloszenia ich do czesciowego odbioru. Podpisanie protokotu odbioru czegsciowego wykonanych prac, przez
Zamawiajgcego, bedzie podstawq do wystawienia czgSciowej faktury i platnosci za ukonczony etap prac.
Podstawq zatwierdzenia platnosci czesciowych bedzie zgodnoSé z harmonogramem robdt przedstawionym przez
Wykonawce , stanowigcym zalgcznik do umowy.

W zaleznoséci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty stanowigce
potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robdt, naleznoscei z tego tytutu i podstawy do wyptaty.

Podstawsg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce najednostk¢ obmiaru ustalona dla
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczaltowo, podstawag
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe lub ryczaltowe beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig z kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu na plac budowy,
—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy i Rozporzgdzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2021 r. poz. 1213. z
pOzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2024 r. poz. 275. z
pbzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.
54 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852,
2029. z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720
z podzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogodlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126),

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989
1990 r.
—  Warunki techniczne wykonania robdt budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r.

INFORMACJA DOYTCZACA ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN I MATERIALOW:

Dokumentacja kosztorysowa, ani zaden inny dokument nie wskazuje na znaki towarowe, patenty, pochodzenie,
chyba, ze nie ma mozliwo$ci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen
wowczas wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy " lub rownowazny" z okresleniem minimalnych parametrow na
podstawie, ktorych oceniana bedzie przedmiotowa rownowaznosc.

Wszedzie tam, gdzie zastosowano do opisu przedmiotu zamowienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne,

systemy _odniesienia, Zamawiajacy wymaga, aby traktowac takie wskazanie jako przvkiadowe i dopuszcza

zastosowanie przy realizacji zamowienia materialow, urzgdzen, systemow odniesienia, itd. rownowaznych o

parametrach nie gorszych niz wskazane. Réwnowaznos¢, o ktorej mowa powyzej przyjmowac nalezy jako
réwnowaznos¢, o ktorej mowa zarowno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.
Wszystkie materialy zastosowane w kosztorysie nalezy traktowacé jako przykiadowe. Mozna stosowaé materiaty

producentow posiadajace atesty ITB, i atesty dopuszczajace do stosowania na rynku polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

1. Przedmiot zamoéwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z:

Termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. PIAST OW 14 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zamowieniu. Obejmujg prace zwigzane z
remontem budynku wielorodzinnego przy ulicy Kopernika 16 poprzez przygotowanie i rozbiorke elementow
budynku i obiektow zwiagzanych z remontem.

1.3. Szczegolowe zasady wykonania robot.

—  skucie wypraw tynkarskich,

— usunigcie starego pokrycia dachowego,

— demontaz instalacji odgromowej,

— demontaz rur spustowych,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— demontaz instalacji grzewczych i piecow kaflowych,

— roboty zwigzane z izolacjg $cian fundamentowych i piwnicznych,
- wykopy,

—  prace towarzyszace,

2. Wykonanie robét

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt.2.

2.2. Wymagania przy robotach przygotowawczych

—  Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa
budowlanego i BHP.
—  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposob zabezpieczenia terenu.
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2.3. Wymagania przy robotach rozbiorkowych

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy
pracownikéw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca wykonywania robot
rozbiorkowych i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu prac rozbidorkowych i ogélnobudowlanych.

Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzal samodzielnie utylizacj¢ materialow z rozbiorki
(tacznie ze spaleniem),

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce skladowania przy obiekcie
materialow z rozbiorki oraz miejsce ich wywozu.

W przypadku wystapienia peknig¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomié¢
o zaistniatym fakcie nadzor inwestorski celem podjecia decyzji o ew. koniecznosci wzmocnienia
konstrukeji budynku,

Rozbiodrki elementéw w budynku

Rozbiorka elementéw wiezby dachowej i kominéw. Odniesienie materiatu poza obrgb budynku.
Miejscowe skucie tynkéw. Odniesienie materiatu poza obrgb budynku.

Wykonanie skucia tynkow zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.
Wyroéwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materialow.

Wyizolowanie stref rozbiérkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robot,

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materialdw rozbiérkowych, Wykonawca prac ma

obowigzek zawiadomienia Zamawiajagcemu, ze prace te zostaly wykonane z zachowaniem wlasciwych
przepisow technicznych i sanitarnych, caty teren zostal prawidlowo oczyszczony.

3. Materialy

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania sktadowania zawarto w ST - Ogdlna Specyfikacja
Techniczna pkt. 3.

3.2. Rodzaje materiatow

Nie dotyczy

3.3. Warunki transportu i przechowania

Nie dotyczy
3.4. Warunki przyjecia na budowe

Nie dotyczy.

4. Sprzet

4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 4.

4.2. Rodzaj sprzetu
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Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot rozbiérkowych bedzie sprzetem recznym lub
specjalistycznym narzgdziem (mtloty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo-
tlenowe). Zabrania si¢ stosowania urzadzen cisnieniowych do prac w zakresie czyszczenia elewacji.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola wykonania robot

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z odpowiednimi normami i SST.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole
miedzy operacyjne) i po zakonczeniu catosci prac rozbiérkowych ( kontrola koncowa).

6. Dokumentacja budowy
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

—  rozbidrka tynkow [m?],

— rozbiorka rynien i rur spustowych [mb],
— rozbiorka instalacji odgromowej [mb],
—  rozbidrka obrobek blacharskich [m?],

- wywoz ziemi [m?],

-  wywoz gruzu [m?],

— opfata za wysypisko (gruz) [zl],

8. Odbior robét

8.1. Odbior podtoza po robotach rozbiorkowych

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed
przystapieniem do nastgpnych robot.

8.2. Ogolne wymagania odbioru

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w ST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna pkt. 8.
9. Podstawa platnos$ci

Podstawa platnosci zgodna z ST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Warunki zawarte w szczegolnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Prace rozbidorkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
ROBOTY OKLADZINOWE CPV 45440000-4
I TYNKARSKIE CPV 45410000-4

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin elewacyjnych oraz wypraw tynkarskich przy realizacji robot
zwigzanych z:

Termomodernizacjq budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. PIASTOW 14 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t oktadzinowych elewacji i wypraw tynkarskich.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z
umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i1 odbioru robot i poleceniami zamawiajacego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej czgsci Szczegolowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia
robot budowlanych murarskich, a w szczegolnosci:

e uzupelnienie tkanki murowanej §ciany z cegly petnej po wykuciach gniazd w murze;

e roboty tynkarskie klatki w pomieszczeniach obiektu,

e roboty tynkarskie zewngtrzne,

e docieplenie przegrod budynku (tynk cieptochronny) — wierzchnia wyprawa tynk ziarnisty 2,5-3,00mm,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegdlnych elementow przedmiotowego zamierzenia zawarte zostaly w opracowaniu ,,Charakterystyka
robot budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawow Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotow, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania og6lne”. Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamowien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem
dotyczy nast¢pujacych robot budowlanych:

45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWALNYCH LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ.

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.

45261000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262300-4 — Betonowanie.

45262321-7 - Wyrownanie podtog.

45262500-6 - Roboty murarskie.

45410000-4 - Roboty tynkarskie

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostaly w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robot budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmuja roboty murarskie, tynkarskie a w szczegolnosci:

e  Wykonanie uzupetnienia tkanki murowanej,
e  Wykonanie robot tynkarskich zewngtrznych i wewnetrznych,
e Nalozenie tynkow cieptochronnych gr. min. Scm,
Do robdt murowych zaliczamy wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw z ceramiki

budowlanej, betonow wibrowych i komorkowych zgodnie z dokumentacja projektows.

Do robot tynkarskich zaliczamy wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow w obrebie
pomieszczen wewngtrznych obiektu, oraz elewacje zewnetrzne. Roboty tynkarskie podlegaja odtworzeniu w
stosunku do pierwotnych wypraw tynkarskich.

UWAGA: Wszelkie prace muszg by¢ z decyzjg i zaleceniami Konserwatora Zabytkéw odnosnie remontu
obiektu.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatow, podane zostalty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogolne”. Proponowane materialy i technologie wykonania uzupelnienia tkanki murowanej i
powlok tynkarskich:

e woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 (mozna stosowaé kazda wode¢ zdatna do picia,
niedozwolone jest uzycie wody sciekowej, kanalizacyjnej, bagiennej, oraz wod¢ zawierajacg ttuszcze
organiczne , oleje i mut),

e zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3.1 5 i 7MPa( wytwarzana na budowie, lub dostarczona
z we¢zla betoniarskiego),

e zaprawa cementowakl. 51 10 MPa (wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z receptura
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e zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,

e materiat analogiczny do $cian istniejacych,

e zaprawa cienkowarstwowa — zaprawa murarska do cienkich spoin sg przeznaczone do laczenia
elementéw murowych na cienkie spoiny (gr. 1-3mm); mieszanka sklada si¢ ze spoiwa mineralnego,
spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypeliaczy mineralnych oraz z dodatkéw i domieszek
technologicznych; zaprawa moze by¢ stosowana do murowania §cian wewngtrznych w Srodowisku
powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych, otynkowanych, lub w
inny sposob zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowe;j.

e cegla budowlana petna 25%12*6,5cm,

e  Marka i sktad zaprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy
usci$li¢ wymagania).

e  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawg nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
»Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéow lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

e Wapno powinno spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdow zamiennych pod warunkiem, ze spelniajag wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materialtow wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe.

Rozréznia si¢ kategorie I i kategorie II elementdw murowych. Do kategorii I zalicza si¢ elementy
murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zakladzie stosowana jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja,
ze prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymato$ci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%. Do kategorii II zalicza si¢ elementy murowe, ktérych producent
deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia, a pozostate wymagania kategorii I nie sg spetnione. Wtasciwosci elementow
murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach
technicznych. Klasy elementow oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukeji, przewidywanych wartosci obciazen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania.
Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

e Sciany no$ne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy cieple, zawierajace kruszywo
lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajagce wymaganiom okres$lonym w Instrukcji ITB i
przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury,

e $ciany wewngtrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501.

Zaprawy tynkarskie zewnetrzne

Do wykonywania tynkéw powinny by¢ stosowane zaprawy:
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W strefie cokotowej oraz na powierzchni elewacji, do wysokosci 0,5m nad poziom zawilgocenia zastosowac
systemowy tynk renowacyjny w technologii WTA. wg specyfikacji wybranego dostawcy materialow
budowlanych.

Powyzej zastosowaé tynk wapienno-cementowy, cieptochronny o wuziarnieniu dobranym do tynku
renowacyjnego w dolnej partii murow. W miejscach gdzie stwierdzono zwigkszenie zawilgocenia, np.: w
obrebie silnych zaciekow - powierzchnia muréw uszkodzona w obrgbie zniszczonych rynien, rur spustowych -
zastosowac¢ rowniez tynki renowacyjne. Odtwarzanie pierwotnej faktury wypraw tynkarskich przeprowadzi¢
nalezy stosujac odpowiednie wypelnienia do zaprawy.

Docieplenie przegrdéd budynku (tynk cieptochronny) — wierzchnia wyprawa tynk ziarnisty 2,5-3,00mm.

Oryginalne detale [opaski, girlandy i konsole], zmodernizowac i pozostawi¢ jako element architektonicznego
wystroju elewacji.

Zaprawy tynkarskie wewnetrzne

Tynki wewngtrzne - wapienne - piaskowe, gruboziarniste, pomalowane farbami wapiennymi, emulsyjnymi.
Tynk nalezy sku¢ w miejscach zawilgocen, zasolen na wyzszych partiach §cian oraz tam gdzie stwierdzono jego
spudrowanie, odspojenie od podloza ceglanego. Nalezy takze usunaé ewentualne "plomby" z tynku
cementowego zalozone w trakcie poprzednich biezacych napraw i remontoéw. Sciany po skuciu tynkow, nalezy
doktadnie umy¢ (woda + agregat niskocisnieniowy). Kruszaca si¢ zaprawe usunaé ze spoin do glebokosci ok.
1,5cm. Miejsca te wypeli¢ zaprawa wapienna. Tynk pozostawiony nalezy powierzchniowo wzmocnic,
zagruntowa¢ odpowiednimi preparatami wg technologii wykonania wybranego producenta. Miejsca do takich
dziatan nalezy wytypowaé na biezaco, po usunigciu warstw starej farby. W miejscach, gdzie usunigto tynk z
powodu zawilgocen i zasolen nalezy wykona¢ nowy tynk.

Dostarczone na budowe materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do
wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatow na budowie
przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zakupu materiatdow oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatlow dostarczonych zgodnie
Z UMOwa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzgtu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogolne”.

Do przeprowadzenia robét murowych nie jest wymagany sprzet specjalistyczny. Roboty murowe nalezy
przeprowadzi¢ regcznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych i urzadzen
elektrycznych.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu.
Ponadto do robot uzywa si¢ m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, mtotka .

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
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1) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo - $ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

2) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

3) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace transportu materialdw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania ogélne”. Materialy budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

Transport cementu i wapna powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement i
wapno luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno workowane, mozna przewozic¢
dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cegle, ceramike poryzowang, mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zwracajac uwage na jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robot, podane zostaty w rozdziale SST-
01 ,,Wymagania ogodlne”.

Do wykonywania robot nalezy zastosowaé¢ odpowiednie dla danych rodzajow prac cegly, pustaki
ceramiczne, zaprawy murarskie i tynkarskie. Zaprawy nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej receptury.
Przy wykonywaniu uzupetnien $cian, zamurowan otworow, bruzd, przemurowaniu peknieé, nalezy zwracad
uwage na wlasciwe potgczenie z istniejacymi elementami. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich
temperaturach przed utozeniem w murze pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie
rob6t murowych w temp. ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych
zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do +5°C stosuje si¢ wersje zimowe zapraw cienkospoinowych.
W temperaturze powyzej +5°C stosuje si¢ typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych
zaprawach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa spoiny: 12mm w spoinach
poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm. Spoiny
poziome powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa, spoiny pionowe pozostaja niewypetnione. W murach
wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3mm.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyklych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12mm, z odchyleniem +3 i -2mm. Spoiny pionowe
uwaza si¢ za wypehione, jezeli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dlugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny
nalezy uwaza¢ za niewypelnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$§¢ nominalna spoin
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wsporczych nie powinna by¢ wigksza niz 3mm z odchyleniem -1mm. Mury tynkowane lub spoinowane po
zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny niepelne, pozostawiajac spoing niewypetniona zaprawa
na glebokos¢ ok. 15 mm od lica.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigtaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podloze pod tynk musi by¢:

—  roéwne,

— nosne i mocne,

—  wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyng powstawania
wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢é wstgpne nawilzenie podioza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatka tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczgco poprawia jakos$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
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W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca wodg. Szkody te
przybieraja postac ttuszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymato$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materialu oraz podloza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamigtaé, ze w przypadku okreslonych tynkoéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

6. KONTROLA.

Wytyczne podstawowe, dotyczace kontroli jakosci robot, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci wykonania roboét murowych i tynkowych podlega zgodnosci z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng, zaleceniami PN i BN i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakos$ci robot murowych i tynkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci i starannosci
ich wykonania, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Osobnym aspektem jest ocena wykonania
robot murowych i tynkowych pod katem mozliwosci montazu nowych elementdéw i urzadzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci
zrealizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST oraz dostarczonymi materialami i urzadzeniami.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zalozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w
szczegodlnoscei:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakoéci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  przyczepnosci tynkow do podloza,

—  grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Badanie prawidlowosci wykonania robét murarskich i tynkarskich.
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Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i gtownych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiardw otworow
nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci murdéw nalezy dokonywacé tasma stalowa z podziatka centymetrowa, za$
grubosci murdéw i wymiaroOw otwordéw - przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowacé
warto$¢ Srednig pomiaré6w wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po
ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa
i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2m oraz przez pomiar wielkoSci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzia muru z doktadnoscia do Imm. Sprawdzenie
pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomosci warstw nalezy przeprowadzaé¢ poziomnica i lata kontrolng lub poziomnica
WEZOW3.

Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajgcymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, fata kontrolna i przymiarem z podziatkg milimetrows. Przeswit w odlegtosci Im od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
ghuichego odglosu s$wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnos¢ migdzy warstwowa tynkow
wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego milotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250
gramoOw przy badaniu po 7dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie Swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornos$ci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2cm lub o $rednicy okoto 3
cm w taki sposob, aby podloze zostalo odslonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé
warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg
pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Ocena wynikow badan.

Jezeli badania przewidziane w normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe i tynkowe nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢
odbieranych rob6t murowych i tynkarskich, lub tylko ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
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normy. W przypadku uznania calosci lub czgsci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy, komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien
normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do badan.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé¢ akceptacje inwestora.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robot, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogolne”.

Jednostka obmiaru robot murowych jest 1m?® (metr szescienny) konstrukcji murowej dla muréow
grubych (majacych grubos¢ jednej cegly i wigcej). Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mierzy si¢ w m? (metr
kwadratowy). Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza si¢ w m? (metr kwadratowy). Podczas obliczania
muréw miedzy kondygnacjami przyjmuje si¢ wysoko$¢ od wierzchu dolnego do wierzchu gornego stropu.
Krawedzie, nadproza i przewody mierzy si¢ w mb ich rzeczywistej dtugosci. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z obmiaru $cian wewnetrznych i zewngtrznych
potraca si¢ wszystkie otwory i wneki o objetosci powyzej 0,05m?, oraz cze$¢ konstrukcji betonowych i
zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,0 1m?3.

Ponadto jednostkami obmiarowymi robot sa poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych. Ilos¢ jednostek
obmiarowych rob6t okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnig¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i shupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych
na plaszczyzng¢ pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m? i powierzchni otworéw do 3m?, jezeli oscieza
ich sa tynkowane.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
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(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robdt zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru roboét, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogolne”.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakoSci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace
dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materialow budowlanych,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
e protokoly odbioru robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogblem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:
— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiodr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
—  Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.3. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robot i zastosowanych materialow z
dokumentacjg projektowa (podstawa odbioru robot budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje si¢
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doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne,
nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwigkszaja kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru
elementu na nastgpujacych warunkach:

e ocena jakosci,
e  okres gwarancji 24 m-ce.

8.4. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”.
Cena jednostkowa uwzglednia:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzgtu nieposiadajgcego etatowej obshugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4m,
wykonanie rob6t murarskich i tynkarskich,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rownie

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktow prawnych, norm, oraz dokumentoéw i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,,Wymagania og6lne”. Przy realizacji robot murowych obowigzuja ponadto nastgpujace
pozycje:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego
betonu komoérkowego.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I Budownictwo og6lne. Arkady
1988 1.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqgzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH

ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8,

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
Termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. PIAST OW 14 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z ,,.Zakresem robot budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot
budowlanych” stanowi podstawg¢ do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa: ,Prawo zamowien publicznych” i realizacji oraz nadzorowaniu robdét w obiektach
budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika
Zamowien.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Wytyczne podstawowe, dotyczace zakresu planowanych robdt, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z
umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania 1 odbioru robot i poleceniami zamawiajacego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych realizacje robot malarskich wewnatrz
pomieszczen:

e przygotowanie podioza,
e wykonanie powtok malarskich.
e wykonanie powtok impregnacyjnych,

Szczegdlowy zakres przewidzianych czynnosci:

e roboty przygotowawcze,

e  zakup wszystkich materialow niezbednych do prawidlowego wykonania robot,

e dostarczenie na miejsce robot wszystkich materialdw, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowan
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

e wyladunek materiatdw na terenie robot,

e rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,

e przygotowanie materialdow do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatdéw (farb, gruntow,
szpachlowek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,

e montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego 1 montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukeji pomocniczych,

e przygotowanie podloza pod wykonanie robot,

e ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,

e  proby kolorow,
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zasadnicze roboty malarskie,

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

sprawdzenie poprawnosci wykonanych robot,

oczyszczenie terenu z resztek materiatow,

utrzymanie miejsca robot,

unieszkodliwienie odpadow,

uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie =~ wymagan odnosnie wlasciwosci  materialow

wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powlok malarskich wewnetrznych, oraz ich odbiorow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwentaryzacja, schematy, obmiar, oraz dokumentacja fotograficzna i charakterystyka wykonania
poszczegdlnych elementow przedmiotowego zamierzenia zawarte zostalty w opracowaniu ,,Charakterystyka
robot budowlanych”. Rzeczywiste wymiary zestawow Wykonawca ustala kazdorazowo w miejscu wbudowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe, oraz wykaz stosowanych skrotow, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania ogélne”. Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamoéwien (CPV) objeta niniejszym rozdzialem
dotyczy nastgpujacych robdot budowlanych:

45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 - Nakiadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 - Roboty malarskie.

45442180-2 - Powtorne malowanie.

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej.

45442200-9 - Naktadanie powlok antykorozyjnych.

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

45450000-6 - Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe.

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.

str. 31



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Piastow 14 w Nowej Rudzie

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciatl statych (np. pigmentu —
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom Iub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zZywicznych rozcienczane woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczane wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypekliaczy oraz $rodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz $srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

Impregnat ogniochronny - impregnat ochronny do drewna, gotowy impregnat do zabezpieczenia drewna do
stopnia trudnozapalnosci do stosowania na stropach, $§cianach, schodach, wi¢zbie dachowe;.

1.5. Wymagania dotyczace wykonawstwa.

Wytyczne podstawowe, dotyczace realizacji robot, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowiazujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora i uwagami Inspektora Nadzoru. Wytyczne szczegétowe dla robot budowlanych opisanych w
niniejszym rozdziale obejmujg wykonanie robot malarskich.

UWAGA: Wszelkie prace muszg byé zgodnie z decyzjg i zaleceniami Konserwatora Zabytkow odno$nie
remontu obiektu.

2. MATERIALY.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowanych materiatow, podane zostalty w rozdziale SST-01
»Wymagania ogélne”.
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2.1. Materialy do malowania wnetrz i elewacji obiektow budowlanych.

Do malowania powierzchni wewngetrznych i zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

woda - do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.
farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcienczalnych woda,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilku sktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
farba silikonowa (krzemowa),
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktoére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
emulsja gruntujaca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej przeznaczona do
gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy np.
typu UNI-GRUNT lub inna réwnowazna spetniajaca wymagania PNC- 81906.
srodki impregnujace ogniochronne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

2.2. Materialy pomocnicze.

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.3. Uwagi.

Wszystkie ww materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot malarskich.

Materialy i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastgpujace
warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),

e 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spehniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyl dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

e spehniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokolem przyjecia
materialow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t malarskich.

Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdow i wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej
niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg¢ nalezy przechowywaé w
szczelnych i1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sklad
chemiczny wody.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami
umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatdw na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zakupu materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie
wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczonych zgodnie z umowsa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE, atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

Podany powyzej material stanowi propozycje¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,,Prawo
zamoOwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,,rownowazny” co do cech techniczno-
jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET.

Wytyczne podstawowe, dotyczace stosowania sprzgtu, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogolne”.

Do wykonania tynkow wewnetrznych nie jest wymagany sprzgt specjalistyczny. Roboty nalezy
przeprowadzi¢ r¢cznie i/lub mechanicznie, z uzyciem podstawowych narzedzi budowlanych. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet
winien spelnia¢ wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

e mieszadla napedzane wiertarka elektryczna,

e pojemniki do przygotowywania sktadnikoéw farb,

e agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

e drabiny i rusztowania.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze

winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.
4. TRANSPORT.

Wytyczne podstawowe, dotyczgce transportu materialdw, podane zostaly w rozdziale SST-01
»Wymagania ogélne”. Materialy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

Material nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym wzgledzie.
Przewozony materiatl nalezy zabezpieczyé przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.
Farby nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w
srodkach transportowych pokrytych plandekami lub zamknigtych. Do transportu farb i materialow w postaci
suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca si¢ uzywac¢ zamknigtych srodkow transportu. Wyroby
lakierowe nalezy pakowa¢, skladowac i transportowac zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-81400.

str. 35



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Piastéw 14 w Nowej Rudzie

5. WYKONANIE ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace wykonawstwa i wykonania robot, podane zostalty w rozdziale SST-
01 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiagnigcie projektowanej jakosci i spelnienie wymagan technicznych.

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie i kontroli materialow. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:

e calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych,

e calkowitym ukonczeniu robdt murarsko-tynkarskich,

e catkowitym wykonaniu konstrukcji metalowej klatki schodowe;j,
Zewnatrz budynku malowanie $cian mozna wykonaé po:

e catkowitym ukonczeniu robot tynkarskich,

e catkowitym ukonczeniu hydrofobizacji tynkow,

5.2. Przygotowanie powierzchni pod powloki malarskie.

Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknig¢ i innych uszkodzen
mechanicznych, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odtluszczona (kurz, brud, tluszcze, wykwity
solne).

Wilgotnos$¢ powierzchni przeznaczonej do malowania nie powinna przekracza¢ wartosci podanych ponize;j:

. Najwigksza wilgotnosé podtoza [w %
Lp. |Rod b
p. |Rodzaj farby masy]
1 | Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg
2 | Farby na spoiwach zywicznych 3
rozpuszczalnikowych
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujqgcymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodq lub w postaci
ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Przed przystapieniem do malowania nalezy przygotowa¢ podioze: usunaé stare powloki malarskie, a
powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzy¢, umy¢ woda, naprawic¢ uszkodzenia oraz zatrze¢ podtoze do
réwnej powierzchni. Powierzchnia po wstgpnym przygotowaniu nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani
pyhu po starej powtoce malarskie;j.
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Powierzchnie nowych tynkéw moga zosta¢ poddane obrobee malarskiej dopiero po wyschnigciu tynku
tj. nie wezesniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte poprzez wypelnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.

5.3. Prowadzenie rob6t malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw oraz miejsc
naprawianych. roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej +25°C,
przy czym temperatura podloza nie powinna przewyzsza¢ +20°C. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ odpowiednia ich wentylacje¢. Elementy, ktoére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farby, ktora winna zawierac:

informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby,

sposob naktadania farby,

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odno$nie mycia narzgdzi,

rozne dodatkowe zalecenia producenta (mi¢dzy innymi bhp).

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narze¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. W celu
uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstgpach czasowych zgodnych z

instrukcja producenta.
5.4. Wymagania w stosunku do powtlok.
Uzyskane w wyniku rob6t malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

e niezmywalne przy uzyciu $rodkdéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje,

e aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa,

bez uszkodzen, przeswitow podtoza i §ladow pedzla,

bez spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek,

powloki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu.

Dopuszczalna jest jedynie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza.

6. KONTROLA.
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”. Kontrola jakosci
wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Badanie powlok nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od ich wykonania.
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6.2. Kontroli jako$ci.

Kontroli jakos$ci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow na podstawie:

deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednia norma lub aprobatg techniczna,
sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawieraé
skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentow, grudek wypetniaczy, §ladow plesni, kozucha,
spienienia, gnilnego zapachu, obcych wtracen.

e  kontrola warunkéw wykonywania robot,

e sprawdzenie technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok
malarskich.

6.3. Kontrola podloza pod roboty malarskie.

Badanie podtoza dokonuje si¢ dla podlozy betonowych nie wczeéniej niz po 4 tygodniach od daty
wykonania, a dla pozostatych podlozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtozy powinno by¢
przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Badanie
podtoza obejmuje:

o dla tynkéow zwyklych - na zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, réownos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czysto$¢
powierzchni, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e dla plyt gipsowo-kartonowych - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonczenie
stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e dla elementow metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia si¢ z odl. ok. Im w rozproszonym dziennym S$wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (za wyjatkiem powierzchni metalowych) sprawdza si¢ poprzez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. Dla powierzchni metalowych do przetarcia uzywa si¢ czystej szmatki.

W przypadku niezgodnosci podtozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i materialdow oraz
sposoOb usunigcia tych niezgodnosci, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola podtozy.

6.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co najmniej
5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

e wyglad powloki nalezy sprawdzi¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

e barwe i polysk nalezy sprawdzi¢ przez poréwnanie w S$wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

e sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje si¢ przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki - jezeli na szmatce
nie wystgpily §lady, mozna uznaé¢ powtoke¢ za odporng na wycieranie,

e przyczepno$¢ powloki okre§la si¢ metoda inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o
grubosci 0,1mm siatki nacig¢ o boku oczka Smm, po 6-10 oczek w kazdg strone, a nastgpnie przetarcie

str. 38



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Piastéw 14 w Nowej Rudzie

pedzlem nacigtej powloki - jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie, nalezy uzna¢ powloke za dobra,

e odporno$¢ na zmywanie sprawdza si¢ przez S-krotne silne potarcie powtoki namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powloke
uznaje si¢ za odporng jesli piana na pedzlu nie zmieni barwy a Sciana po wyschnieciu zachowa
jednakowa barwe i nie wystapig przeswity podtoza.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materialow oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci powloki z wymaganiami, a nastgpnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych powtok.

7. OBMIAR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace obmiaru robdt, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogoblne”. Podstawowa jednostka obmiaru dla rob6t malarskich jest [m?]. Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w
metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca
si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?. Szczegélowe zasady obmiaru
podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja
np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.

Wytyczne podstawowe, dotyczace odbioru robot, podane zostalty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania
ogodlne”. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora. Odbidr robot malarskich obejmuje:

sprawdzenie rodzaju i jakos$ci dostarczonych materiatow,

badanie podtoza,

sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powloki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Niedopuszczalne sa wykwity w postaci nalotow, plesni itp. oraz trwate §lady zaciekow na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pgcherze powstale wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podloza. Badania
zgodnosci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, malowanie nie powinno zostac¢

przyjete. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie
materialow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi,
oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego. Protokot odbioru koncowego nie
powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg
by¢ odebrane — z jednoczesnym obnizeniem ich ceny. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad
wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt
usunigcia usterek oddzielnym protokotem.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Wytyczne podstawowe, dotyczace ptatnosci, podane zostaty w rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawq platnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcq. Zamawiajgcy dopuszcza
platnosci kwartalne, po wykonaniu etapu prac wymienionych w pkt. 8, ppkt 8.1., tired a) i b) i zgloszenia ich do

czesciowego odbioru. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego wyvkonanych prac, przez Zamawiajgcego,

bedzie podstawqg do wystawienia czesciowej faktury i platnosci za ukoniczony etap prac.
Podstawq zatwierdzenia platnosci czesciowych bedzie zgodnosé z harmonogramem robot przedstawionym przez
Wykonawce , stanowigcym zalgcznik do umowy.
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W zaleznoséci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty stanowigce
potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robot, naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce najednostke obmiaru ustalona dla
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczaltowo, podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe lub ryczaltowe beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig z kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu na plac budowy,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykaz podstawowych aktow prawnych, norm, oraz dokumentéw i instrukcji technicznych zawarto w
rozdziale SST-01 ,,Wymagania ogdlne”. Przy realizacji robot malarskich obowigzuja ponadto nastgpujace

pozycje:
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy Ogodlne.
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw rownoznacznych.

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czgs¢ 2: Terminy
specjalne dotyczace cech i wlasciwosci.

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czgs¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903 Farby poliwinylowe

PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Cz¢$¢ 14: Terminologia.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschnigcia.
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PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie
powlok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.
PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardo$ci powloki metoda otowkowa.
PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciggla)

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatno$¢ na
czyszczenie.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.
PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporno$ci na wgniecenie.
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okreslenie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton.
Czgs¢ 1: Klasyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqgzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzqdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
ROBOTY TOWARZYSZACE:
INSTALACJA DOMOFONOWA, KOD CPYV 32360000-4
INSTALACJA ELEKTRYCZNA KLATEK SCHODOWYCH
ROBOTY W ZAKRESIE OPASEK CPV 45233222-1

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich zwigzanych z:

Termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. PIAST OW 14 w Nowej Rudzie.
1.2. Zakres robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zadania
wymienionego w pkt 1.2. roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie;

—  Usunigcie starych odpadajacych wypraw tynkarskich i powlok,

—  Uzupehianie, szpachlowanie, wygladzanie ubytkow w $cianach,

—  Wykonanie powlok malarskich §cian klatek schodowych,

—  Wykonanie tynku $cian klatek schodowych,

—  Wykonanie instalacji niskopradowej domofonowej,

— Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (pion gltowny, o$wietlenie na czujniki ruchu) klatek
schodowych,

— Remont porgczy schodowych,

—  Wykonanie opaski betonowej wokoét budynku,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdw, wymagan i
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych oraz

lakierowanych elementow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozporzadzeniach
wykonawczych normach branzowych. Pozostale okreSlenia w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i okresleniami stosowanymi w budownictwie.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Materialy stosowane do wykonania robdt malarskich powinny miec¢:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE,

— deklaracje¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo

— oznakowane znakiem budowlanym co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

2.2. Rodzaje materiatow

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektoéw mozna stosowac:

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby wapienne, emulsyjne, olejne i ftalowe wytwarzane
fabrycznie mozna stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB. Parametry techniczne dla farb, wydajno$¢ i czas schniecia, wskazowki BHP i ppoz. zgodnie z kartg
techniczng producenta.

Rozcienczalniki

Rozcienczalniki dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjg producenta farb
i odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

Zaprawy budowlane
Zaprawy budowlane, gladzie, masy szpachlowe do naprawy podloza musza mie¢ wilasciwosci techniczne

okreslone przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB badz PN. Parametry techniczne
zapraw budowlanych i mas szpachlowych, wydajno$¢ i czas schnigcia, wskazowki BHP i p.poz zgodnie z kartg
techniczng producenta.

Elementy betonowe brukowe

Betonowe kostki brukowe grubos$ci 6¢m, struktura zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kotki powinna by¢ rowna i szorstka, krawedzie kostek rowne i proste. Obrzeza betonowe 20x6. Krawezniki
betonowe wystajace o wymiarach 15x30.

Materialy pomocnicze

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowedo naprawy podtoza musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajagce wymaganiom odpowiednichaprobat technicznych badz PN. Woda do przygotowania farb
zarabianych musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Do malowania §cian wewngetrznych.

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robot renowacyjnych i malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
—  pedzle i watki do farb wodorozcienczalnych i olejnych,
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— mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow i
farb,
—  drabiny i rusztowania

4. Transport

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. Do transportu farb i innych materialdow w postaci suchych mieszanek w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowaé
zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatoéci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Do przewozu urobku, humusu, kruszywa do utwardzenia parkingu, mozna wykorzystaé samochody
samowytadowcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do robot malarskich

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C, w okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. Wczasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych iurzadzen ogrzewczych. Malowanie $cian i
sufitbw mozna wykonac.

5.2. Wymagania dotyczqce podtozy pod malowanie

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow,
spekania i odparzenia usunicte, odkurzone i zagruntowane. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé §ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéwnalezy naprawic
odpowiednia zaprawa.

Elementy stalowe barierek ochronnych powinny zosta¢ oczyszczone, odtluszczone a nastgpnie pomalowane
farba olejna.
Widoczne na gotowej powierzchni pod §wiatto nierdwnos$ci nalezy oceni¢ wzrokowo.

5.3. Wymagania dotyczqgce powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu S$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych, barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug, plam i $sladow pedzla. Powloki lakierow i farb
olejnych powinny mie¢ jednolita powierzchni¢ bez zaciekow i §ladow pedzla.

5.3. Ukiadanie i mocowanie przewodow w rurach ostonowych
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Okablowanie osprzetu w ciggach komunikacyjnych nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych.

5.4. Trasowanie instalacji domofonowej

—  Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos$¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

—  Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownoleglych i prostopadtych.

—  Trasa prowadzenia instalacji musi uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i
niedozwolonych zblizeniami mi¢dzy tymi instalacjami.

—  Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

— Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

5.5 Montaz domofonow

W celu zamontowania instalacji domofonowej nalezy wykonac¢ nastgpujace czynnosci:
— za pomoca wkretow zamontowac stacje wywotawcze przy wskazanych drzwiach,
— odlaczy¢ okablowanie,
—  podlaczy¢ zasilacz,
—  we wskazanych miejscach zamontowac i podtaczy¢ unifony,
— uruchomié i przetestowa¢ system,
Przy montazu i uruchamianiu nalezy $cisle przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta urzadzenia.

5.4. Roboty elektryczne

Rodzaje wnetrzowych instalacji elektrycznych w budynku:
- Instalacje o$wietleniowe (o$wietlenie ogdlne klatki schodowej 1 piwnicy)
- Instalacja zasilajaca poszczeg6lne lokale mieszkalne

Rodzaje robot:

- demontaz instalacji 1 osprzetu elektrycznego (przewody, wytaczniki, oprawy o$wietleniowe itp.)
- kucie bruzd, uktadanie przewodéw (pod tynkiem)

- uktadanie rurek ochronnych, korytek kablowych

- uktadanie przewodow w rurkach ochronnych, korytkach kablowych

- wymiana tablicy bezpiecznikowej (w istniejgcej wnegce)

- montaz opraw o$wietleniowych (na suficie, na czujniki ruchu)

- montaz wylacznikow o$wietleniowych (pod tynkiem)

- wykonanie potaczen wyréwnawczych,

5.5. Roboty pomocnicze

Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest posprzataé pomieszczenia i terenprowadzonych
robdt wraz z umyciem powierzchni zabrudzonych zaprawami i farbami.

5.6. Wymagania dotyczqce podtozy

Na podsypke¢ cementowo-piaskowg nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712
zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.8. Roboty pomocnicze

Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest posprzatac teren po zakonczeniu robot.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacjg przetargowg oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi. Wymagana jako$¢ materiatow
powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materialow, ktorych wiasciwoséci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancji).

6.1. Kontrola przygotowania podtoza

— do malowania tynkow kontrola obejmuje wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ i réwnosé
powierzchni, wilgotnos$¢ podtozy, likwidacja wykwitow i zagrzybienia,

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni powtok malarskich

Kontrola powlok obejmuje: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodno$ci barw ze wzorcem
uzgodnionym z Inwestorem, przyczepno$¢ do podloza, rownomierno$¢ pokrycia, odpornosci powtok na
zarysowania i uderzenia (dotyczy podtog).

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy latg co najmniej raz na kazde 20-40m? ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 25m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiarow podane w ST— Ogdlna Specyfikacja Techniczna, pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

—  Wykonanie powtok malarskich na $cianach zewnetrznych i sufitach [m?],
— Wymiana instalacji elektrycznej [mb],

—  Montaz puszek rozgateznych (szt.)

—  Wymiana drzwi do piwnicy [szt.]

—  Usunigcie starych odpadajgcych wypraw tynkarskich i powtok [m?],

—  Uzupehianie, szpachlowanie, wygtadzanie ubytkéw w $cianach [m?],

—  Wykonanie powtok malarskich $cian klatek schodowych [m?],

—  Wykonanie nowych porgczy klatki schodowej [mb],

—  Wykonanie instalacji niskopradowej domofonowe;j [szt.],
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—  Wykonanie remontu instalacji elektrycznej klatek schodowych [mb] ,
—  Wykonanie instalacji oswietleniowej klatki schodowej (klosze z czujnikami ruchu),
—  Wykonanie opasek zwirowych [m?],

7. Odbiér roboét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

7.1 Odbior podtoza

Odbidr podiloza jako element ulegajacy zakryciu podlega odbiorowi w zakresie zastosowanych
materialow 1 jako$ci uzyskanego podtoza (powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.2). Wykonawca robot
powinien zglosi¢ wykonanie podtozy Inwestorowi i po jego odbiorze przystapi¢ dopiero do prac malarskich.

7.2 Odbior robot malarskich

Odbidr robot malarskich obejmuje sprawdzenie zastosowanych materialow oraz sprawdzenie wygladu
zewngetrznego (badanie wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa). Obmiar robdt powykonawczy zostanie wykonany na
gruncie z uwzglednieniem wszystkich zaaprobowanych wczesniej zmian.

8. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do farb,

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe, metody badan,

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi,

PN-C-81906:2003 Wodorozcieiczalne farby i impregnaty do gruntowania,

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery — wzrokowe porownywanie barwy farb,
PN-C-91802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych. Czes$é D: roboty instalacyjne. zeszyt 2, Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2004
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PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami cieplnymi PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobor srodkow w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych.

Ochrona przeciwpozarowa. PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor
przewodow

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
45421100-5 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

1. Przedmiot zamoéwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej:

Termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. PIAST OW 14 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna tacznie z projektem technicznym stanowi podstawe do stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,,Prawo zamowien publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu robot w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wymiany okien drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami drewnianymi, nawietrzakami okiennymi,
wymiana stolarki drzwiowej — drzwi wewnatrz klatkowe, renowacja drzwi wejsciowych do budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania remontu (wymiany) okien musza posiadaé¢ aktualny certyfikat
zgodnosci ITB dopuszczajacy wyrdb do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla nowej stolarki okienne;j:

— okna z profili PCV (profil minimum sze$ciokomorowy). Szklone szyba zespolong o wspodtczynniku
przenikania ciepta dla calego okna minimum 0,9W/m?K (pakiet trzyszybowy) od strony pomieszczenia
wraz z nawietrzakami powietrza,

—  okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamka przystosowang do tej funkcji,

— okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

—  w kazdej ramie okiennej nawietrzak,

—  Aprobata techniczna ITB na wyrob,

—  Certyfikat dla producenta za zgodno$¢ z Aprobata ITB lub Deklaracja zgodnosci z Aprobatg ITB wydana
przez Producenta stolarki.
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Wymagania dla nowej stolarki drzwiowe;j:

stalowe barwione w kolorze drzewa o wspotczynniku przenikania ciepta dla drzwi minimum 1,3W/m?K,
okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powltokami antykorozyjnymi,

Aprobata techniczna ITB na wyrob,

Certyfikat dla producenta za zgodnos¢ z Aprobatg ITB lub Deklaracja zgodno$ci z Aprobata ITB wydana
przez Producenta stolarki.

3. SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu
produktow.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy:

przed osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do
ktorego ma przylegaé oscieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Ofscieznice montowac za pomoca kotew osadzonych w osciezu.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelnié materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.3. Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki okiennej.

Demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej i drzwiowej,

Obsadzenie o$cieznicy PCV wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i silikonem,

Obsadzenie o$cieznicy stalowej drzwiowej wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa,
Zawieszenie skrzydet okiennych i drzwiowych wraz z regulacja,

Montaz nawietrzakow okiennych w ramach okiennych,

Wykonanie i montaz parapetow od strony lokalu mieszkalnego w kolorze ustalonym z inspektorem
nadzoru.

Wykonanie i uzupehienie tynku na osciezach zewnetrznych do lica muru (cata szeroko$¢ oscieza),
Uzupehienie tynku i szpachli na o$ciezach wewnetrznych na catej szerokosci oscieza,

Malowanie 2 x farbg emulsyjna o$ciezy wewnetrznych i farbg silikatowg oéciezy zewnetrznych,
Oczyszczenie 1 umycie stolarki okiennej i drzwiowej po montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli powinny by¢é zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla stolarki drzwiowej i okiennej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
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— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—  prawidlowos$¢ zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m> wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Placi sie za:

— wymiang stolarki okiennej z uzupelieniem tynku na osciezach (wewngtrznych i zewngtrznych) do lica
muru,

— wykonanie i montaz parapetow PCV, konglomerat, drewno,

— malowanie o$ciezy zewnetrznych i wewngtrznych,

—  wywoz materialdw z rozbiorki na wysypisko z uwzglednieniem kosztéw skladowania i utylizowania na
wysypisku,

—  w razie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.

11. UWAGI SZCZEGOLNE
Oferenci bioracy udzial w postepowaniu winni przed zlozeniem ostatecznej oferty dokonaé wizji lokalnej

pomieszczen w ktorych przewidziana jest wymiana stolarki i jej renowacija, dokonujac sprawdzenia wymiarOw
otworow okiennych w naturze.

12. Dokumenty odniesienia

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Wszystkie nazwy handlowe uiyte w _Specyfikacji Technicznej lub w_ przedmiarze robot naleZy
traktowaé jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do

zastosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
KRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA
CPV 45260000-7

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
CPV 45261300-7

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano - remontowych zwigzanych z:

Termomodernizacjq budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. PIASTOW 14 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
remontowych przewidzianych w zamowieniu. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem
i wykonczeniem robot dekarskich - pokrycie dachu dachéwka styropapa.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dekarskich, zwigzanych z
pokryciem i termoizolacja dachu styropapa:

— wykonanie nowych obrobek blacharskich w przestrzeni elewacji i dachu z blachy tytan-cynk,

—  wymiana rur spustowych @#120-150,

— wymiana rynien dachowych @150,

—  krycie papg dachéw ptaskich, papa o gr. min. 5,2mm. - bitum modyfikowany SBS, gramatura osnowy:
250 g/m2, grubos$¢: 5,2 mm, osnowa poliestrowa, posypka mineralna gruboziarnista warstwy
wierzchniej, reakcja na ogien: klasa E

—  styropian/styropapa EPS-DACH 0,031 — gr. 19cm,

—  przemurowanie komindw cegla ceramiczng pelna,

2. Wykonanie robét

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST— Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2.

2.2. Wymagania przy pokryciu papowym

—  Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy podktadowej za pomocg zgrzewania.
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—  Pape przykleja si¢ za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy plomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

—  Palnik powinien znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy;

— Plomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowa
do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na calej szerokosci wstegi) 1 powierzchnie
izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

— Fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ watkiem
o dlugos$ci rownej szerokosci pasma papy.

—  Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesunigte.

2.3. Wymagania przy obrobkach blacharskich, rynnach,

—  Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy,

— W dachach o odprowadzeniu zewngtrznym wody na krawedziach okapowych nalezy zamocowac haki
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym,

—  Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sg
wody opadowe — rury spustowe @120-150 z blachy tytan-cynk, rynny dachowe @150 z blachy tytan-
cynk,

—  Mocowanie hakoéw nie moze by¢ wigksze niz 50cm,

—  Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na glebokosc¢ kielicha,

3. Materialy

3.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania skladowania zawarto w ST — Ogolna

Specyfikacja Techniczna pkt. 3.
Materiaty zastosowane do realizacji ww. robdt dekarskich - pokry¢ dachowych z dachowki ceramicznej oraz
elementéw z blachy ocynkowanej powinny posiadaé:

—  Aprobaty Techniczne, wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami,

—  Certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polska Norma,

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodnosci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich,

3.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia powinny odpowiadac
ww. wymaganiom zawartym w pkt. 3.1 SST i by¢ zgodne z wybrang technologia.

3.3. Warunki transportu i przechowania

Oznaczenia znajdujace si¢ na materiale powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami
i $wiadectwami.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odleglosci co najmnie;j
120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym i utwardzonym podlozu , w pozycji
lezacej rownolegle do siebie, nie wigcej niz w dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wigeej niz 1200
szt. rolek papy, a odlegto$¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
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Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bgbnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od zrodta ognia i
elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezacej
najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dlugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego na
calej szerokosci.

Dostawy materiatow powinny dodatkowo by¢ uzupetlione o dokumentacje producenta $wiadczaca o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow.

3.4. Warunki przyjecia na budowe

Materialy pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetieniu nastgpujacych warunkow:
— odpowiadaja wymogom zawartym w SST i ofercie,
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniajg wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST,

posiadaja certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polska Norma,

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Arkusze blachy powinny by¢é w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
Oznaczenia znajdujace si¢ na arkuszach powinny zawieraé podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi
normami i §wiadectwami.

Sposob sktadowania podany przez producenta powinien okresla¢ przewidziane odlegtosci pomigdzy stosami lecz
nie mniej niz 80cm.

Blacha o grub. 0,55 - 0,70mm powinna spetnia¢ wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H -
92122.

4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w ST kod - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 4.

4.2. Rodzaj sprzetu

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot dekarskich bedzie sprzgtem recznym lub specjalistycznym
narzgdziem w ograniczonym zakresie (dostawa - transport pionowy).

5. Kontrola jakoS$ci robot

5.1. Kontrola wykonania pokry¢ dachowkowych

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem, odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole migdzy operacyjne) i cale pokrycie (kontrola koncowa) po
zakonczeniu catosci prac pokrywczych.
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5.2. Kontrola wykonania obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem, odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegaja prace montazowe (kontrole migdzy operacyjne) i calos¢ odwodnienia dachu (kontrola
koncowa) po zakonczeniu cato$ci prac montazowych.

5.3. Kontrola wykonania kominow

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem, odpowiednimi
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole migdzy operacyjne) i cale kompletne przemurowanie kominow
(kontrola koncowa) po zakonczeniu catosci prac murarskich.

5.3. Wyniki kontroli

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w normie PN - 77/B - 02011 i
PN -71/B - 10241.

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w normie PN - EN 612:1999,
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.

6. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 6.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

— wymiana rynien i rur spustowych [mb],
— wymiana pokrycia papowego [m?],

— wymiana deskowania [m?],

- wywoz gruzu [m?],

—  opfata za wysypisko [zt],

—  wymiana obrobek blacharskich [m?],

8. Odbior robot

8.1. Odbior podioza

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru, w porze suchej przed
przystapieniem do robot pokrywczych.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbioréow czgsciowych potwierdzanych
wpisem do dziennika budowy. Odbiorom cz¢$ciowym podlegaé beda nastepujace elementy:

str. 55



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Piastow 14 w Nowej Rudzie

— jakos$¢ zastosowanych materiatow,

— doktadno$¢ wykonania poszczegolnych warstw,

— doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i potaczenia z pokryciem,
— wykonanie podiaczenia do urzadzen odwadniajacych,

Odbiodr koncowy pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych, po

opadach atmosferycznych. W odbiorze koncowym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodno$¢ z
dokumentacjg zamowienia i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Niezgodnos¢ lub odstgpstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnoS$ci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgloszenia
do odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczeg6lnych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia.

8.3. Odbior obrobek blacharskich

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, peknig¢ i odchylen przy aczeniach,

— sprawdzenie szeroko$ci zakltadow przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach o
dopuszczalnej odchytce do 1mm,

— sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,

—  sprawdzenie umocowania paséw usztywniajacych,

— sprawdzenie szczelnosci obrobek,

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci zgodna z ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
— PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
— PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
— PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.
—  PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GRZEWCZA
INSTALACJA GAZOWA

INSTALACJA WENTYLACJI

1. Przedmiot zamoéwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot remontowych instalacyjnych gazowych zwigzanych z:

Termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. PIAST OW 14 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna lacznie z projektem budowlanym stanowi podstawe do stosowania
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa: ,,Prawo zamowien publicznych” i
realizacji oraz nadzorowaniu robot w obiektach budowlanych. Zakres robot sklasyfikowano stosownie do
struktury systemu klasyfikacji Wsp6lnego Stownika Zamowien.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowq Specyfikacig Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, instalacji gazowej odbiorczej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

— demontaz istniejacej instalacji,

— montaz rurociggéw gazowych,

— montaz rur wentylacyjnych,

— montaz kottéw gazowych,

— montaz armatury,

— montaz instalacji z rur stalowych i miedzianych,
— badania instalacji,

— regulacja dzialania instalacji.

1.3. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementdow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

str. 57



ST-Termomodernizacja budynku przy ulicy Piastow 14 w Nowej Rudzie

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja gazowa wewnetrzna za licznikiem, wykonana bedzie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie
(lut twardy), lub taczonych przez zaciskanie.

Podejscie instalacji centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych laczonych przez lutowanie.

Wktady kominowe wentylacyjne z stalowe kwasoodporne, izolowane. Kominy izolowane stalowe o $rednicy
min. 150/200. Kominy stalowe montowane w istniejacych przewodach spalinowych o min. $rednicy @150,
stalowe. Kominy wentylacyjne wykonane jako niepalne. Zakaz stosowania przewod wentylacyjnych PCV.

Kominy spalinowe przeznaczone do gazu — kwasoodporne, stalowe.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacja gazowa wewnetrzna przed licznikiem, wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu taczonych przez
spawanie.

Przewody wentylacyjny winny by¢ z materiatu niepalnego — stal, o Srednicy min. #150 — izolowane np.150/200.
2.2. Kotly gazowe

Kotly gazowe, kondensacyjne, z zamknigta komora spalania, o mocy min. 21kW. Kociot dwufunkcyjny. Klasa
kotta 5/ekodesign. Wymagane sterowanie kotta zintegrowane z kottem [wbudowane]. Klasa efektywnosci
energetycznej A. Paliwo gaz ziemny.

2.3. Armatura

v' Zawory kulowe,
v Skrzynki gazowe,
v' Uchwyty na liczniki gazowe,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, skrzynki, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Rury wentylacyjne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.4. Kotly gazowe

Kotly nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknigtych. Kotly powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Kotly winny by¢ skladowane na paletach drewnianych. Nie dopuszcza si¢
sktadowania na posadzkach w pomieszczeniach zawilgoconych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow gazowych

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,, Wytyczne projektowania instalacji gazowych”.
Przed uktadaniem przewod6éw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania
mogace powodowac uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementow
muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

—  Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—  Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

—  Przecinanie rur,

—  Zalozenie tulei ochronnych,

—  Utozenie rur

—  Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem ,

—  Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

—  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
s rury.

— W migejscach przejs¢ przewodow przez §ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewngtrznej wigkszej o co najmnie;j
2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen mi¢gdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng
tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugosé tulei powinna by¢ wigksza o 5cm od grubosé
Sciany. Przy przejsciach przez dylatacj¢ tuleje wykonaé¢ z rur stalowych, a przestrzen migdzy
przewodem a tuleja wypetni¢ welng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dzialajacym
korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowe;.
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— Rurociagi faczone beda z armaturg gwintowana oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca potaczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

— Polaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

— Trasy przewodéow powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie mniejszych niz:

— 15 cm od poziomych rurociagdéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

— 15 cm od rurociagdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggdéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

— 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociaggébw z gazem o cigzarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ci¢gzarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami, - 60 cm od urzadzen
elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2. Montaz kottow, armatury i osprzetu

Kotly montuje si¢ bezposrednio do $cian murowanych, nie dopuszcza si¢ montazu kottéw do lekkich $cian
dziatowych.

Kotly gazowe montowa¢ mozliwie jak najblizej komindw spalinowych.

Rurociagi faczone bgda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

—  sprawdzenie dziatania zaworu,
—  wkrecenie pot-Srubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajagcym,

—  skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i galazkach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja gazowa

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0*C
—  Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonad
—  Sprezonym powietrzem o cis$nieniu instalacji 0,1 MPa
— Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezblgdny odczyt zmian
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji
—  Wyniki badan szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
ci$nienia

—  Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dang fazg robdt uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

—  przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach przej$¢ (otynkowanie),

—  bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos$é robot
i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow ),

—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

—  protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

—  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
—  protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

8.2. Jednostki obmiarowe

—  kotly gazowe [szt.],
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— rury gazowe, [mb]
— rury wentylacyjne, [mb]
— armatura [sztuki],

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO —
PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH
ROBOTY PORZADKOWE I REKULTYWACYJNE

1. Przedmiot zamowienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rekultywacyjnych zwiazanych z:

Termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego — ul. PIAST OW 14 w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres robot
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zadania
wymienionego w pkt 1.2. roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie;

— roboty porzadkowe,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdw, wymagan i
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych oraz
lakierowanych elementow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania
ogolne".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Kontraktem, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy i skladowanie

2.1. Zrédla pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiatly uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.
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2.2. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e  Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wlasciwe pH.

e  Ziemia urodzajna (humus ) pochodzaca ze zdjg¢cia ziemi roslinnej z terenu budowy, ktéra nie moze
by¢ zagruzowana i przero$nigta korzeniami, i uzyskata aprobate Inzyniera,

. Material siewny na trawniki gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad
gatunkowy, klase, numer receptury wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wykonawca powinien zaproponowaé alternatywne zrodla dostaw materialow i po przedstawieniu wynikow
badan jakosci uzyskac akceptacje¢ dostawcy przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - Wymagania ogodlne.

3.2. Rodzaje maszyn

Do robét zwigzanych =z uprawa gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

= koparka kotowa,

= ciggnik rolniczy,

= podkaszarki mechaniczne i rgczne,

= przyczepy rolnicze samowytadowcze.

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

= pily mechaniczne,

= specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

= spycharki,

= koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dotu po wyciagnigtym
pniu, mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Roboty zwigzane z przewrdceniem odcigtego drzewa, odciagnieciem go oraz wyrwaniem odcigtej czesci pnia
wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciaggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

3.3. Wymagania szczegolowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢é sprawne technicznie, spelniaé wymogi bezpieczenstwa,
posiadac¢ wlasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla 0sob obstugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na walki napgdowe przenoszace obroty z silnika na sprzgt.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -, Wymagania Og6lne".

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe:
Samochody dostawcze o tadownosci do 2,0 Mg dla materiatdéw drobnych i pomocniczych,

Samowytadowcze S$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami , posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej i minimalng tadowno$¢ 5 Mg do transportu mas ziemnych i odpadow.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Wymagania ogolne.

5.2. Roboty porzgdkowe i przygotowawcze

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych robot rozbiorkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone z
elementéw konstrukcji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadow i nasypoéw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5.3. Roboty agrotechniczne

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:
- uzdatnienie ziemi urodzajnej ( przetworzenie),

- przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
- kultywacje,
- walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po catym terenie i rozscieli¢
roéwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzg¢tu mechanicznego.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonac na 7-10 dni przed wysiewem w iloéci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby.

W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowa¢ walcami
pelnymi — gladkimi.
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5.4. Wykonanie trawnikow

Dla trawnikow odpowiednimi glebami sa gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste
0 odczynie stabo kwasnym.

Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

Wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m2 na
terenie plaskim i 40 g/m2 na skarpach.

Przykrycie wysianych nasion traw ok.1 cm warstwa ziemi urodzajne;.

Uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

5.5. Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbaé¢ o wiasciwa wilgotnos¢ gleby

celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga si¢, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.

Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda

do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub  pobierana

z ciekéw wodnych pod warunkiem spetnienia wymogéw wody uzytkowe;j dla celow rolniczych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne"

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miar¢ postgpu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac migdzy innymi:

stanu prac przygotowawczych,

przydatno$ci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji ktore powinno by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrdodta, jednak nie rzadziej 1 probka na 50
m? dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajne;j,

przydatno$ci materiatu siewnego i sadzonek,

grubo$¢ rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

nasadzen i pielggnacji trawnikow, krzakow i drzew,

sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnoscei,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Prawidtowos§¢ wykonania prac zwigzanych z usunigciem
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drzew i krzewow z terenu budowy podlega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.
Badanie materiatéw stosowanych do rekultywacji terenow:

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole jakosciowa
dostaw.

= Badania podstawowych cech prowadzi Wykonawca z czgstotliwos$cia i w zakresie okreslonych w PZJ.

= Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wlasciwe pH.

= Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

= Raporty z badan Wykonawca przekaze Inspektorowi wg wzorow przez niego zaakceptowanych.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru dla robot powierzchniowych jest m2.
Drzewa i krzewy obmierzone beda w sztukach dla kazdego gatunku.

Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dtugosci i szerokos$ci (wysokosci)
obmierzonego terenu dla ksztattow prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych w przypadku
figur nieregularnych.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Odbioru robot w zakresie rekultywacji terenu dokonuje si¢ wedlug zasad przewidzianych dla odbioru
koncowego.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

10. Dokumenty odniesienia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263).
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