Projekt chroniony prawem autorskim
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Ptyta dachowa warstwowa z rdzeniem z wetny 120

listwy dystansowe neoprenowe

Ptatwie stalowe C100x3 miedzy dzwigarami

Dzwigary stalowe 80x80x4 + jetka 60x60x3

Stalowe wzmocnienie dachu—stezenia pret 12

Rynna lezqca wraz z obrdbkq blacharskg 289 #

Przyciecie okapu w budynku istniejacym

OGNIOMUR

Posadzka betonowa 10 cm utwardzana zywicq

Rynna lezqca z blachy 0,6mm T
% Polqczenie srubami M16
Wieniec zelbetowy 4112 447
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Gruzobeton ubity 25 cm

podsypka piaskowa
L 480

folia PE x1 | I

|-MAT  Budowa budynku garazowego dla wozu

Czes¢ rysunkowg nalezy rozpatrywac¢ tqcznie z opisami. Nie nalezy
odmierza¢ wymiardw z rysunku. Przed przystqpieniem do prac budowlanych
wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie wqtpliwosci nalezy
konsultowac z projektantem. Odstepstwo od rozwiqzan projektowych stanowi
naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukg
budowalng.
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ADRES Dab Polski, ul. Sasankowa 8

gm. Wioctawek, dz. nr 111
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