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1. Podstawa opracowania

o Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
e} Wytyczne i ustalenia z inwestorem
o) Aktualne przepisy i wytyczne prawne

2a. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku garazu dla wozu bojowego OSP Dab Polski
dla potrzeb wtasnych inwestora zwigzanych z akcjami ratowniczo gasniczymi obrebie swojej
miejscowosci. Budynek nalezy do Ill kategorii obiektéw budowlanych. Oprdcz budynku
projektuje sie niezbedng infrastrukture towarzyszacg dla potrzeb kompleksowego
zamierzenia budowlanego.

Projektowany do budowy obiekt budowlany usytuowany bedzie na dziatce nr 111 na terenie
ewidencyjnym miejscowosci Dab Polski. Dziatki stanowig witasnos¢ Inwestora. Dziatka
znajdujg sie w obrebie istniejgcej zabudowy ustugowej. Dziatki sg ptaskie o sredniej rzednej
wysokosciowej rownej 63 m npm. Dziatka jest w regularnym prostokatnym ksztatcie ze
scietym naroznikiem. Na przedmiotowej dziatce istnieje budynek swietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu wokét, budynek garazowy, maszt sygnatéw alarmowych oraz
przytacza i sieci zewnetrzne, w ostatnim czasie zostaty usuniete krzewy dziko porastajace
teren oraz wykonano makroniwelacje terenu. Dziatka jest ptaska, graniczaca zinnymi
zabudowanymi juz dziatkami budowlanymi.

2b. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

Projektuje sie budowe budynku garazu ochotniczej strazy pozarnej jako dobudowe do
istniejgcego budynku garazowego dwustanowiskowego OSP Dab Polski. Garaz projektowany
jest na dziaftce nalezacej do inwestora - 111, rzedna posadowienia garazu to 63 m npm.
Garaz bedzie zlokalizowany w odlegtosci 0,3 m od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang o
numerze ewidencyjnym 112. Dziatka znajdujg sie w obrebie istniejagcej zabudowy
mieszkaniowej, oraz ustfugowej na terenie wiejskim. Projektowana budowa jest zaznaczona
na planie zagospodarowania pogrubiong linig. Budynek projektowany bedzie budynkiem o
regularnym ksztatcie prostokgta o wymiarach 11,40 x 4,80m. Budynek bedzie oddalony o
okoto 0,3 $ciang petng od granicy z dziatkg sgsiednig (uzyskano pozytywng odpowiedz na
odstepstwo od przepiséw techniczno budowalnych wydane rzez Ministra ds. Infrastruktury i
Budownictwa). Budowa nie koliduje z zadnym innym obiektem oraz sieciami podziemnymi.
Ukfad lokalizacyjny pokazany na rysunku nr 1. Na dziatce nie projektuje sie nowych
utwardzen terenu.

2c. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:
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Teren nalezacy do inwestora zlokalizowany jest na dziatce 111 zaznaczony literami ABCD o

wymiarach:
e Powierzchnia dziatek: 7600 m?
e Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 404 m?tj 5%
e Powierzchnia zabudowy budynku garazowego 54,72 m?tj 1% (zgodne z mpzp)
e Powierzchnia utwardzona istniejaca 355m?tj 4% (zgodne z mpzp)
e Powierzchnia utwardzona projektowana 75m?tj 1% (zgodne z mpzp)
e Powierzchnia biologicznie czynna 6711m? - 88% (zgodne z mpzp)

2d. Warunki komunikacyjne

Warunki komunikacyjne:

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, ktdrg jest ulica Sasankowa za
posrednictwem istniejgcego zjazdu publicznego. Zjazd z istniejagcym ukfadem
komunikacyjnym na dziatce pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. 1).

Wijazd na teren dziatek inwestora z istniejgcego zjazdu z drogi publicznej. Na terenie dziatek
zgodnie z wymaganiami mpzp usytuowane sg istniejgce trzy miejsca parkingowe dla aut
osobowych za bramg posesji na terenie utwardzonym — ciggu pieszojezdnym. Wijazd
zbudowany z kostka brukowa — 8 cm + podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm + grunt
stabilizowany cementem gr. 15 cm. Spadki jednostronne 2 %, krawezniki 15 x 30 i obrzeza na
tawach betonowych.

3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna projektowanych zmian, uktad przestrzenny,

forma architektoniczna, oraz zamierzony sposob uzytkowania

W zakres zamierzenia projektowego wchodzi budowa budynku garazu jako obiektu
dobudowanego do istniejgcego budynku garazowego OSP. Budynek bedzie niezalezny
konstrukcyjnie, usadowiony w cafosci na dziafce inwestora. Bedzie to obiekt stuzgcy gtownie
do przechowywania sprzetu warsztatowego oraz auta bojowego. Budynek zbudowany
zostanie na planie prostokata z jednym pomieszczeniami wewnatrz oraz zterenem
utwardzonym wokét budynku. Technologia budowy tradycyjna hybrydowa ze scianami
murowanymi oraz konstrukcjg i poszyciem dachu w konstrukcji stalowej. Dach budynku
dwuspadowy. Projektowana budowla bedzie zbudowana tradycyjng metodg z pustakow
betonowych oraz wiericem wzmacniajacymi zelbetowym, pokryta ptytg warstwowg PIR na
dwuteowniku. taczenia bedg wykonane za pomocg $rub i marek stalowych.
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Tabela 1. Zestawianie powierzchni uzytkowych i wykonczenia pomieszczen.

Nazwa Powierzchnia podfogi [m?]

Rodzaj wykoriczenia podtogi

Pomieszczenie garazowe

49,72

Posadzka cementowa

Razem

49,72m?

Czes¢ rysunkowa projektu budowy obiektu budowlanego

sporzgdzono w sposob

wyrézniajacy graficznie stan istniejgcy oraz uwzgledniajgcy elementy projektowane oraz

w razie potrzeby te elementy istniejgce, ktére majg wptyw na przyjete rozwigzania

projektowe lub na ktére przyjete rozwigzania oddziatujg. Budynek w formie i stylu

klasycznym, wpisujgcy sie w otaczajgcy go krajobraz i architekture. Doktadny uktad

pomieszczen oraz forme elewacji podano w dalszej czesci projektu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego
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Dane techniczne:
(Powierzchnie budynku okreslono zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczqcej
okreslania i obliczania wskaZznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatqczniku nr 2
do rozporzqdzenia, uwzgledniajgc przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit.)

e Powierzchnia uzytkowa budynku garazowego 49,72m?

e Powierzchnia zabudowy budynku garazowego 54,72 m?

e Kubatura budynku brutto 245 m3

e Wysoko$é budynku 5,15 m (zgodne z mpzp)

e Liczba kondygnacji I
o llos¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych I
e Dtugosé/szerokos¢ budynku 11,40 m x 4,80m (zgodne z mpzp)

Inne parametry inwestycji podane sg na rysunkach architektonicznych

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Opinia wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U.2012.463).

Opinia dotyczy dziatki oznaczonej nr 111, obreb ewidencyjny Dab Polski dla zadania
inwestycyjnego zwigzanego z budowg budynku garazowego.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych,
obserwacji geodezyjnych zachowywania sie obiektéw sgsiednich, oraz innych danych
dotyczacych podtoza badanego terenu, miedzy innymi dokonanej odkrywki do poziomu
posadowienia budynku.

Z analizy przeprowadzonej oraz wywiadu srodowiskowego ustalam, ze poziom zwierciadta
wod gruntowych utrzymuje sie na statym poziomie ponizej posadowienia fundamentéw.

Warunki gruntowe okreslam jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,
zalegajgcy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng przedmiotowych obiektdw budowlanych okreslam jako pierwszg,
ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia obiektéw wystepujg piaski srednie i drobne do gtebokosci 100, a
takze przewarstwienia z piaskéw gliniastych
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Biorac pod uwage wszystkie wytyczne okreslam przydatnos¢ gruntow dla zadania
inwestycyjnego zwigzanego z budowg projektowanego budynku.

6. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego ani budynku
uzytecznosci publicznej. Nie ma potrzeby podawania liczby mieszkalnych dostepnych dla
0sO6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych., a takze niezbednych warunkéw
do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Osoby niepetnosprawne poprzez brak progéw i podjazd majg dostep do pomieszczen
garazowych i gospodarczych.

7. Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe

7.1. Materiaty

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne

- Beton C20/25 (wieniec)

- Beton C8/10 (podktad pod fundamenty i posadzke)

- Stal zbrojeniowa Alll BST500 i AO

- Beton komarkowy 600 kg/m3

- Stal konstrukcyjna Stal klasy S 355:
e Stupy budynku— profil kwadratowy zamkniety walcowany 80x80x4
e Rygle budynku — profil C 100x3

e Kratownice dachowe — pas dolny i gérny kratownicy z profilu zamknietego
kwadratowego 80x80x4

e Stupki kratownicy z profilu zamknietego prostokatnego walcowanego 80x80x4
e Krzyzulce profil 60x60x3
taczenie stupdw z kratownicami za pomocg srub M12 poprzez dospawane blachy t10
- Ptyta warstwowa PIR
7.2. Warunki gruntowe — dobre, piaski drobne i $rednie. Kategoria 1

7.3. Fundamenty

Nalezy wykona¢ tawy fundamentowe z betonu C20/25, pod kazda ze $cian nosnych oraz
stopy pod kazdym ze stupdw od strony sciany tgczonej stopy fundamentowe. W budynku
projektuje sie wykonanie stop stopy fundamentowe 40x40x80 z betonu C20/25, pod

7
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kazdym ze stupdw. Zostang one zazbrojone siatkg stalowg A Ill z pretéw 12 mm 15x15 cm
gorng oraz dolna.

W obiekcie projektuje sie takze ptyte zelbetowg grubosci 25 cm z betonu C20/25 zbrojong
siatkg z pretow 012 mm 15x15 cm. gorg jak i dotem Dno ptyty dostane przelane 10 cm
warstwg chudego betonu (C8/10).

Brak scian fundamentowych w miejscu Sciany wykonanej z profilu stalowych podwaliny pod
ptyty warstwowe wykonac z kagtownika L 60x3

tawy fundamentowe 60x40 cm w miejscach nowych $cian murowanych na gruncie z betonu
C20/25, zbrojone stalg A lll w ilosci 4 x 12 mm - prety gtéwne, oraz 6 mm — strzemiona co 30
cm. Przed wykonaniem stép i faw fundamentowych dno wykopu nalezy przela¢ 10 cm
warstwg chudego betonu. Na wykonanej tawie fundamentowej mozna zatozyé izolacje
poziomg z papy na lepiku x 2 na catej szerokosci stopy. Dokfadne zbrojenie i konstrukcja
fundamentéw w projekcie technicznym.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw fundamentowych M4 (380x240x120) na
zaprawie cementowo wapiennej. Ewentualng izolacje nalezy zabezpieczyé zaprawg oraz
wykona¢ od zewnetrznej strony izolacje z 2xDysperbitu. Fundament nalezy ocieli¢
styropianem/XPS grubosci 8 cm zaréwno Sciany piwnicznej jak i cokotowej. Docieplenie nie
jest projektowane jednak zalecane.

7.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku — jednowarstwowe, pustakéw betonu komérkowego H+H 600
murowany metodg pidro wpust bez spoin pionowych, na zaprawie systemowej
cienkowarstwowej klasy 5 Mpa, bez docieplenia.

Pomiedzy Scianami budynku a $cianami fundamentowymi nalezy wykonaé podwdjna izolacje

poziomag z papy.
Sciany dziatowe - brak

Sciany zewnetrzne nalezy wzmocni¢ rdzeniami zelbetowymi w rozstawie co 5 metréw. Sciany
wewnetrzne wykonaé z pustakéw komorkowych gr 24 cm.

7.5. Wienca, nadproza

Wience zbrojone stalg A Ill w ilosci 4 x 12 mm-prety gtdwne, oraz strzemiona ze stali AO 06
co 30 cm. Nadproza belki monolityczne zbrojone stalg A lll w ilosci 4 x 12 mm-prety gtdwne,
oraz strzemiona ze stali AO @ 6 co 20 cm . Doktadne zbrojenie poszczegdlnych elementéw
pokazane jest na rysunku elementéw konstrukcyjnych w projekcie technicznym.

Wieniec nalezy betonowac razem ze stropem

7.6. Kominy
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W budynku nie przewiduje sie wykonania przewodu kominowego spalinowego. Projektuje
sie tylko kominek wentylacyjny jako systemowy do wentylacji pomieszczenia garazowego.
Komin i przewody wentylacyjna powinny odpowiadaé Polskiej normie kominowej nr PN-
89/B-10425 Tytut: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

7.7. Strop i klatka schodowa
Brak stropu, klatki schodowej, pochylni i balustrad
7.8. Dach

Dach budynku bedzie wykonany z ptyt warstwowych dachowych o grubosci 120mm z
rdzeniem PU lub PIR w kolorze jasnoszarym. Spadek dachu w obie strony po 23%. Ptyty beda
trwale przymocowana do konstrukcji budynku. Konstrukcja dachu tworzg stalowe
kratownice z profili walcowanych zamknietych tgczonych poprzez spawania, wykonanego
przez specjalistyczng firme. Konstrukcje nalezy zamontowaé zgodnie z zaleceniami
producenta oraz przymocowac do stupdw i rygli budynku poprzez skrecanie srubami min
M16 8.8. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przeciwkorozyjnie oraz srodkami
przeciwpozarowymi. W skrajnych polach kratownicy zamocowad stezenia zer sruby rzymskiej
min 12 mm. Pomiedzy gtéwnymi kratownicami budynku zamontowac nalezy ptatwie C100x3.
Upowaznia sie inwestora do usuwania zalegajgcego $niegu z dachu w okresie zimowym oraz
to utrzymywania droznosci rynien i rur spadowych.

7.9. Obrébki blacharskie, parapety
Istniejgce. Obrébki schoddw z blachy powlekanej w kolorze szarym Ral 7000.
7.10. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje poziome fundamentdw - 2 x papa asfaltowa na lepiku

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — masa KMB 3mm po uprzednim
zagruntowaniu, od poziomu tawy do zera budynku. Po naklejeniu izolacji termicznej
zastosowac folie kubetkowa jako izolacje od gruntu.

Izolacje przeciwwilgociowa podtogi na gruncie — 2 warstwy foli PE

Izolacje termiczne:

Sciany zewnetrzne brak

Sciany fundamentowe brak

7.11. Posadzki

W budynku na parterze zostanie zastosowana posadzka betonowa zbrojona siatkg 15 cm x
15 cm grubosci 25 cm wykonana z betonu klasy C16/20 utwardzona z powtokg zywiczna.
Posadzka bedzie wylewana na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm zbrojonego siatka
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pretow fi 8 co 45cm, pokrytego izolacjg z foli budowlanej. Chudy beton zostanie wylany na
wyréwnanej podsypce z piasku drobnego.

7.12. Tynki

- wewnetrzne : cementowo-wapienne kat. Il lub alternatywnie tynki maszynowe gipsowe
gtadkie.
- zewnetrzne : tynk akrylowy gtadki, malowany w pastelowym kolorze

7.13. Malowanie pomieszczen

Malowanie pomieszczen farbg akrylowg dwukrotnie w kolorze jasnym. Sufit — farba
emulsyjna biata. Sciany tazinki i kuchni - glazura

7.14. Inne roboty budowlane. Wyposazenie obiektu

Kanaty wentylacyjne - zastosowaé wentylacje grawitacyjng , oraz mechaniczng
(w wyznaczonym pomieszczeniu) przez kanat z pustaka wentylacyjnego 12x17 cm.
Wentylacja przez dach za pomocg rury PVC 12 cm (rozwigzanie systemowe).

Stolarka okienna i drzwiowa — Okna w budynku nie sa projektowane, projektuje sie jedynie
brame segmentowg zewnetrzng 350x400 z do$wietleniem zgodnie z instrukcjg montazu i
kartg katalogowa wybranego producenta.

llo$¢ i rodzaj stolarki doktadniej podana jest w zestawieniu stolarki.

10
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Sposdéb odprowadzenia wdod deszczowych, odwodnienie dachu- rynna dachowa 125 rury
spustowe 90 kierujgce wody opadowe i roztopowe z dachu oraz terenéw utwardzonych
poprzez instalacje zewnetrzng PVC 160 zostang zagospodarowane na terenie zielonym na
dziatce inwestora. Alternatywnie mozliwe jest wykorzystania zbiornika wody opadowej

i magazynowania wody na cele bytowe.

Komunikacja piesza i miejsce postojowe - kostka brukowa gr 6 cm + piasek $rednioziarnisty 5
cm + grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm (RM = 1,5 Mpa). Spadki jednostronne 2 %.
Obrzeza na fawach betonowych. Na dziatce zapewniono dwa miejsca postojowe dla aut
osobowych zlokalizowane w garazu budynku.

Zielen —trawniki i zielen niskopienna
Wyposazenie wewnetrzne — wg. uznania Inwestora

Uwaga: Dobdr materiatow wykonczeniowych oraz kolorystyki i rodzaju wyposazenia
porownaé z specyfikacjg zamdwienia oraz przedmiarem robét, a takze kazdorazowo
uzgadniaé na etapie wbudowania z inwestorem lub inspektorem budowy.

Wjazd - kostka brukowa — 8 cm + podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm + grunt
stabilizowany cementem gr. 15 cm .Spadki jednostronne 2 %, krawezniki 15 x 30 i obrzeza na
tawach betonowych.

Podreczny sprzet gasniczy — gasnice + hydranty wewnetrzne (wg planu zagospodarowania)
Dziatka posiada rowniez dostep do hydrantu zewnetrznego naziemnego

Dojazd pozarowy do budynku — Ulica Sasankowa.

8. Wptyw obiektu na sSrodowisko oraz charakterystyka energetyczna wraz z analiza wysoce

wydajnych systemow alternatywnych

Sezonowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzania budynku = brak — podano zgodnie z PN-B-
02025. Zapotrzebowanie na Energie Pierwotng, EP = 0 kWh/(m?-rok)

8.3. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody:

- dla $cian zewnetrznych U=0,59 W/m?K

- dla dachu U=0,4 W/m2K
-dla okien -
-dla drzwi U=1,1 W/m3K

-dla podtdg na gruncie  U=0,4 W/m?K
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Budynek garazowy nie posiada instalacji grzewczej oraz nie podlega analizie energetycznej.
Budynek garazowy nie bedzie docieplony. Wspodfczynniki U beda wyzsze niz okreslone w ww
Rozporzadzeniu. Wykonanie termoizolacyjnosci budynku jest nieekonomiczne.

Zuwagi na brak potrzeb grzewczych budynku nie ma potrzeby instalowania systemoéw
korzystajacych z alternatywnych iodnawialnych Zzrédet energii. Jest to ekonomicznie
nieuzasadnione. Szczegétowy opis wykonania instalacji znajduje sie w odpowiednich
branzach projektu i zostanie dotgczony do dokumentacji na etapie projektu technicznego.

Brak tez jest analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608). Urzadzenia takie nie zostaty zaprojektowane.

8.5. Charakterystyka ekologiczna, dane techniczne wptywu obiektu na Srodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

W projekcie zatozono nastepujace rozwigzania techniczne:

- w zakresie zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosSci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekdéw:

¢ zatozono brak poboru wody z przytagcza miejskiego wodociggowego,

o Scieki bytowe z projektowanego budynku nie bedg odprowadzane.

- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Nie przewiduje sie emisje
zanieczyszczen powietrza poprzez wprowadzanie do atmosfery gazowej formy dwutlenku
wegla i pytdw zawieszonych w ilosci zagrazajgcej zdrowiu ludzi. Zakres i ilo$¢ wprowadzanych
gazéw:

e dwutlenek wegla (CO2) -0,01 kg/rok

e tlenek wegla (CO) - brak emisji/emisja znikoma

e tlenek siarki (SO x) — brak emisji

e benzo(a)piren — brak emisji

e tlenek azotu (NOx) - do 80 mg/m3

e PytPM10 -0,02 mg

e PytPM2,5 -0,05mg

Zasieg rozprzestrzeniania w catosci na dziatce inwestora.

- w zakresie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw statych:
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Zaktada sie brak wytwarzania szczegdlnie niebezpiecznych odpaddéw statych. Podczas
uzytkowania obiektu powstang typowe odpady takie jak szkto, metale papier i odpadki
organiczne w/w odpady ulegajg sortowaniu w wydzielonych pojemnikach na odpady
zlokalizowane na dziatce inwestora i zutylizowane przez Przedsiebiorstwo Komunalne

- w zakresie ochrony wod opadowych i gruntowych :

Zatozono odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw i powierzchni utwardzonych na
teren dziatki 50% terenu biologicznie czynnego.

- w zakresie ochrony przed hatasem, promieniowaniem emisjg drgan itp.:

Inwestycja nie powoduje wystepowania drgan i promieniowania
Inwestycja nie nalezy do kategorii emitujacej hatas.

Inwestycyjna nie ingeruje negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleba
oraz wody powierzchniowe. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie Ilub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Charakterystyke energetycznq opracowano zgodnie z przepisani wydanymi na podstawie art.
15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z
2020r. poz. 213) uwzgledniajgc Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 6
wrzesnia 2019r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynkow lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. poz. 1829) oraz analizy mozliwosci zastosowania odnawialnych zrodet
energii.

WARUNKI SPEtNIONE

9. Wyposazenie w instalacje

W budynku nie przewiduje sie wykonania instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, a takze
instalacji sciekowej do oczyszczalni sciekdow. Nie projektuje sie instalacji gazowej. Zostang
zaprojektowane przyfacza do dziatki oraz instalacje zewnetrzne, po usunieciu wszystkich
kolizji. Wszystkie zmiany instalacji zewnetrznych na dziatce pokazano na PZT. W budynku
zostanie zastosowana instalacja elektryczna z oswietleniem wewnatrz i na zewnatrz budynku
i instalacja odgromowa. Instalacja elektryczna zaprojektowana jest w odpowiednich
branzach tematycznych i dotgczona do dokumentacji projektowe] technicznej. Z uwagi na
niskie potrzeby grzewcze budynku nie ma potrzeby instalowania systeméw korzystajacych
z alternatywnych i odnawialnych zrddet energii. Jest to ekonomicznie nieuzasadnione.
Szczegdtowy opis wykonania instalacji znajduje sie w odpowiednich branzach projektu
i zostanie dotgczony do dokumentacji na etapie projektu technicznego
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10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kwalifikacja pozarowa - projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii PM<500. Klasa
odpornosci ogniowej — D. Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg mniejszg od
dopuszczalnej. Dla budowli nie okresla sie odpornosci ogniowej. Wszystkie elementy
budynku stalowego wykonane sg z elementédw trudnozapalnych. Urzadzenia p-poz w
obiekcie nie s3 wymagane jednak zaleca sie umieszczenie gasnicy proszkowej min 3 szt po 3
kg na kazde pomieszczenie. Doktadne warunki ochrony przeciwpozarowej ujeto w
ekspertyzie zabezpieczen p.poz dotgczonej do nn dokumentaciji.

11. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie roboty budowlane w niniejszym opracowaniu wymagaja wykonania planu BIOZ -
Podstawa prawna: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 z poz. zmianami oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126). Plan BIOZ zostanie sporzadzony przez kierownika budowy i dostarczony na
teren budowy nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia prac budowlanych.

,INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA"

Obiekt: Budowa budynku garazowego dla wozu bojowego
OSP Dab Polski

Inwestor: Gmina Wtoctawek
ul. Krolewiecka 7
87-800 Wtoctawek

KATEGORIA OBIEKTU - 111

Adres budowy: Dab Polski ul Sasankowa 8, powiat wtoctawski,
gmina Wtoctawek, ldentyfikator dziatki:
041813 _2.0003.111

Projektant: Michat Brochocki
Mazowiecka 5/29, 87-800 Wtoctawek

30 stycznia 2025 r.
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ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje budowe budynku garazowego w Dabiu Polskim w ramach
uzupetnienia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bedacej we wtadaniu inwestoréw.

OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ROZBIORCE
Na placu budowy nie przewidziano rozbidrki zadnych obiektéw budowlanych.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g)  zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia facznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢é ogrodzenia powinna wynosié co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie,
po ktdorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw
wiekszych niz 10%.

1.2. Roboty budowlano - montazowe
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:- upadek
pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na
ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowga podczas wykonywania

robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rGwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
»,bioz" przez pracownikdédw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0séb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja na ktérej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

1.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

1.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyni

urzadzen technicznych;

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osfoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, zwtaszcza niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania robot jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonania i
zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nalezy zapoznac
pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi maszyn i urzadzen
ktdre beda obstugiwad.

Podstawowy zakres prowadzenia instruktazu powinien zawierac:

. Instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robdt budowlanych na placu budowy,

] Instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych
(niebezpiecznych w wykopach ponizej 2 m, w strefie pracy dZzwigu budowlanego)

] Szkolenie udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

) Witasciwe wykonanie obudowy wykopow,

. Oznakowanie robét i stref prowadzenia prac niebezpiecznych, wykonywanie prac
niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,

] Zapewnienia dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zapewnié zgodnie
z rozdz. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy [...] (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowaé sie w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to wszystkich dokumentéw niezbednych do wtasciwego prowadzenia budowy.
Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnié wtasciwym
organom kontrolnym.
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Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94
z pézn.zm.)

-art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. p6z.1333 z
pdin.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
p6z.285)

Opracowat: mgrinz. Michat Brochocki — projektant wiodacy

12. Wyniki obliczen statycznych oraz podstawowe zatozenia

Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000; B-020001; B-02003 Obcigzenie budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem

PN-81/B-03020 Posadowienie fundamentow

Certyfikaty i aprobaty techniczne materiatéw budowlanych

Strop dobrano zgodnie z danymi i obliczeniami nosnosci udostepnionych przez producenta
stropdow.

W obliczeniach elementéw konstrukcji budynku uwzgledniono nastepujace obcigzenia:

1. Obcigzenie ciezarem konstrukcji i elementéw wykonczenia - wg PN-82/B-02001
-q=2,5 kN/m?

3. Obcigzenie $niegiem (lokalizacja w 2 strefie obcigzenia) - wg PN-EN 1991-1-3

- obcigzenie $niegiem: sk: 0,9 kN/m?

4. Obcigzenie wiatrem (lokalizacja w 1 strefie obcigzenia) - wg PN-77/B-02011/Az1

- obcigzenie wiatrem: gk: 0,5 kN/m

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujq sie w archiwum projektanta

Konstrukcja budynku w petni odpowiada projektowanym zmianom i zamierzeniu

budowlanemu
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14. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane do wybudowania materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami. Szczegdtowe rozwigzania
techniczne i detale powinny by¢ podane na etapie projektu technicznego. Roboty prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem i zasadami sztuki
budowlanej, oraz przepisami BHP. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podktadowg i emaliowg. Zebranie obcigzen
i obliczenia statyczne znajdujg sie a archiwum projektanta. Projekt wykonano zgodnie
z przepisami i normami budowlanymi.

Wszelkie nazwy witasne materiatéw i producentow nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw o tych samych parametrach lub
lepszych.

Projekt  budowlany opracowano zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 r. poz.1065,
oraz przepisami odrebnymi dotyczqcymi specyfikacji i przeznaczenia obiektu.

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzqgdzeniami budowlanymi zaprojektowano, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektow budowlanych okreslonych w zafqczniku | do rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczqcych:

a)nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b)bezpieczeristwa pozarowego,

c)higieny, zdrowia i Srodowiska,

d)bezpieczeristwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
e)ochrony przed hatasem,

floszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g)zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Wszelkie odstepstwo od rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych zastosowane
w projekcie nalezy zawsze konsultowa¢ z projektantem wiodgcym danej branzy.
W przeciwnym wypadku wszelkie nastepstwa nieautoryzowanych zmian od projektu ponosi
inwestor lub kierownik budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.
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Projekt architektoniczno-budowlany nie podlega sprawdzeniu przez dodatkowych
projektantéow. Dokumentacja nie posiada zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych (brak potrzeby).

Projekt chroniony prawem autorskim

Wykonat: Michat Brochocki 30.01.2025
Opracowat: Grzegorz Mackowiak
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