SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN
PODZIEMNYCH



1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokosciowe] urzadzen
uzbrojenia podziemnego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z posadowieniem wiazéw
kanatowych, kratek $ciekowych, nasad.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w pasie drogowym wymienionych, w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji wysokosciowej studni kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej, wpustow ulicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli
lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2 Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3 Wpust uliczny (wpust §ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowe;]
lub ogolnosptawne;j.

1.4.4 Wlaz kanalowy — element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5 Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg si¢ od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6 Nasada (zeliwna kratka $ciekowa) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie,
przez ktore wody opadowe przedostajg si¢ w pionowej ptaszczyznie kraweznika do wpustu
ulicznego (zeliwny wpust kraweznikowy).

1.4.7 Nasada kombinowana z wlotem bocznym i w powierzchni dolnej (poziomej) -
urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ do wpustu ulicznego zarowno od
gory w plaszczyznie jezdni (poziomej), jak tez w pionowej plaszczyznie kraweznika
(zeliwny wpust kraweznikowo-jezdniowy).

1.4.8 Pierscienie wyroOwnawcze z tworzywa sztucznego - elementy z tworzywa sztucznego
do budowy zwienczenia przypowierzchniowego, przeznaczone do regulacji wysokosci oraz
kata nachylenia, posadowienia wtazow i zeliwnych wpustow.



1.4.9 Adaptery z tworzywa sztucznego — elementy z tworzywa sztucznego umozliwiajgce
montaz i posadowienie wlazow samopoziomujacych lub urzadzen, zeliwnych nasad i kratek
sciekowych.

1.4.10 Wilaz samopoziomujagcy — element przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych oparty na
konstrukcji nawierzchni drogowe;.

1.4.11 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00.
»Wymagania og6élne” [1] pkt 1.5.

2 Materialy

2.4 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
OST DM-00.00.00, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.5 Materialy do wykonania regulacji wysokosciowej wurzadzen wuzbrojenia
podziemnego.
Do regulacji wysokos$ciowej urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy uzyc¢:

2.5.1 Pierscieni wyrdwnawczych z tworzywa sztucznego

Pierscienie wyrownawcze =z tworzywa sztucznego klasy D400, pozwalajace na
wyregulowanie catkowitej wysokos$ci zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu
ulicznego 1 posadowienie odpowiedniego witazu studzienki, nasady kombinowanej, kratki
sciekowej. PierScienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego kompatybilne z produktami
wykonanymi wg PN-EN 1917: 2004, DIN 3034 cz.1 i1 2 oraz DIN 4052. o wymiarach:

DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100,(T1/800)

DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm (T1/700)

DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm) (T1/600)

DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm (T1/625)

DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm (T1R/625)
(do regulacji wpustow ulicznych DN 500 i1 DN 450)

DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm (T1/500)

DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm(T2/500)

DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm.(T2/425)

2.5.2 Adapteréw z tworzywa sztucznego dla wtazéw samopoziomujacych

Adaptery z tworzywa sztucznego, klasy D 400 elementy zwienczenia
przypowierzchniowego umozliwiajace potaczenie 1 osadzenie wlazéw samopoziomujacych
na studzienkach kanalizacyjnych. O wymiarach:

DN/DZ/H 635x790x80 mm(TXS/635/80)

DN/DZ/H 650x790x90 mm(TXS/650/90)

DN/DZ/H 675x790x90 mm(TXS/675/90)

DN/DZ/H 710x880x80 mm(TXS/710/90)

2.5.3 Adaptery z tworzywa sztucznego dla zeliwnych wpustéw ulicznych



Adaptery z tworzywa  sztucznego klasy D400, do budowy zwienczenia
przypowierzchniowego umozliwiajagce szczelne potaczenie 1 posadowienie kratek
sciekowych, nasad, nasad kombinowanych na betonowych wpustach ulicznych DN 450 i DN
500 lub pierscieniach wyréwnawczych DN 435 lub DN 500 wykonane wg DIN 4052-10a,
DIN 4052-10b oraz wymiarow:

DZ/DN/H 765/500/80 — (TX/765/500/80)

DZ/DN/H 765/395/80 — (TX/765/395/80P)

DZ/DN/H 765/410/80 — (TX/765/410/80)

DZ/DN/H 765/420/470/80 — (TX/765/420/470/80)

DZ/DN/H 650/395/270/90 — (TX/650/395P)

DZ/DN/H 650/390/60 — (TX/4052/10A)

2.5.4 Mas szybkowiazacych wodoszczelnych, odpornych na dziatanie siarczandéw, mrozu i
soli odladzajagcych, na Dbazie cementow Ilub zywic, o wlasciwosciach
wytrzymato$ciowych na $ciskanie po 60 minutach minimum 15 N/mm?, po 28 dniach
wytrzymato$¢ minimum 55 N/mm? zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.

2.5.5 Elastyczna masa uszczelniajaco klejaca o wytrzymatosci na rozdzieranie (wg DIN
53515) wigkszej niz 5,0 N/mm? do wykonania potaczen migdzy elementami
zwienczenia przypowierzchniowego.

2.5.6 Wlaz samopoziomujacy w klasie D400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000 oraz
DIN 1229.

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na glebokos¢ 50 mm, powierzchnia

podparcia pokrywy min. 571 cm?, waga min.88kg.Wypelnienie betonowe kl. Min C35/45

odpornym na sole i substancje rozmrazajace 4-XF4 wg. EN206-1

- powierzchnia kontaktowa pokrywy i korpusu, obrabiana mechanicznie

- zabezpieczenie przed obrotem

- korpus wtazu o $rednicy min. 840 mm o powierzchni kontaktowej z nawierzchnig >2100

cm?

- wysokos$¢ korpusu wiazu >190 mm

- wolny przeswit 600 mm

- dolna zewnegtrzna $rednica korpusu (rury rewizyjnej) od 614 do 695 mm

(Wtaz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu cigzkiego, intensywnego KR 1 do KR 5)

2.5.7 Wilaz kanalowy w klasie D 400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000, DIN 1229 oraz
DIN 19584.

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na glebokos¢ 50 mm, powierzchnia

podparcia pokrywy min. 580 cm?, waga min.88kg. Wypehienie betonowe kl. Min C35/45

odpornym na sole i substancje rozmrazajace 4-XF4 wg. EN206-1

- zabezpieczenie przed obrotem

- korpus wtazu o $rednicy zew. min.785 mm o powierzchni kontaktowej ze zwienczeniem

przypowierzchniowym 1770 cm?

- wysokos$¢ korpusu wiazu >140 mm

- wolny prze$wit min. 600 mm

(Wtaz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu sredniego, intensywnego KR 1 do KR 5)



2.5.8 Kratka $ciekowa - wpust jezdniowy klasy D 400 wykonany zgodnie z PN-EN 124
2000.

- wymiary ramy korpusu min. 600x400 mm wysoko$¢ min 150 mm

- powierzchnia odptywu min. 900 cm?

- kotierz %

- ruszt pelno zeliwny uchylny z zawiasem i 2 ryglami, zabezpieczony przed otwarciem

- podparcie wielopunktowe

- osadzenie rusztu w korpusie >75mm

3 Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania regulacji wysokosciowej studni kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej oraz wpustu ulicznego wraz posadowieniem zeliwnych
wlazéw 1 wpustow.

Regulacje wysokos$ciowg studzienek wykonuje si¢ w sposob reczny. Wykonawca
przystepujacy do wykonania regulacji wysokosciowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.1 Do prac przygotowania i wzmacniania konstrukcji nawierzchni wokot zwienczen
przypowierzchniowych wyregulowanych wiazéw, wpustow: wyposazenia zabezpieczajgcego
otwor studni przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia zaggszczenia podbudowy
nawierzchni drogowe;.

— zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych, wibratorow wgtebnych, do
zageszcezania podbudowy, nawierzchni asfaltowej 1 mieszanki betonowej,

3.2.2 Do prac przygotowawczo-wyrownawczych elementéw studni.

- szalunek pneumatyczny, kasty i wiadra budowlane, mieszadta mechaniczne, kielnie,
szpachle, szczotki.

3.2.3 Do prac montazowych.

- r¢czne aplikatory polimerowych mas uszczelniajgco-spajajacych, szalunek stalowy (przy
montazu wlazow samopoziomujacych), narzgdzia pomiarowe miary, faty, poziomice.

— zurawi samochodowych

- walca drogowego

- sprzetu pomocniczego

3.2.4 Wykonawca powinien zapewnié, ze caly sprzet wykorzystywany podczas montazu
zwienczen studzienek wlazowych i/lub zwienczen wpustéw $ciekowych jest wiasciwy do
bezpiecznego montazu zwienczen oraz nie spowoduje ich uszkodzen.

4 Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4. D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjne;.

4.2 Transport materialow

Wiazy, nasady, kraty $ciekowe, pierscienie wyrownawcze i adaptery z tworzyw sztucznych,
moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w pozycji poziomej w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Do przewozu mieszanki asfaltowe]
Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikdw,



zmiany skladu mieszanki, =zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 Wykonanie robat
5.10godlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 5.

5.2 Zasady wykonania regulacji

Wykonanie regulacji wysokos$ciowe] studni kanalizacji deszczowej lub sanitarne;j,
wpustow ulicznych obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze:
- zabezpieczenie placu budowy zgodnie z projektem dotyczacym organizacji ruchu na czas
prowadzonej budowy
- wytyczenie geodezyjne elementow uzbrojenia zeliwnego do docelowego poziomu
nawierzchni - dla kazdej studzienki i wpustu powinien by¢ wyznaczony poziom odniesienia
oraz rzg¢dna posadowienia
2. Wykonanie regulacji:
- wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacja urzadzenia podziemnego
osadzenie zeliwnych wtazow, kratek §ciekowych, nasad,
- utozenie nowej nawierzchni wokot wyregulowanych urzadzen.

5.6 Regulacja przypowierzchniowa nowej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej,
wpustu ulicznego

5.6.1 Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej studni obejmuje:

1. Usunigcie warstwy nosnej oraz przykrycia nad otworem wtazowym studni.

2. Wykonanie dostepu o $rednicy 120 cm do gornej konstrukcji ptyty pokrywowej lub
konusa.

3. Sprawdzenie stanu konstrukcji studni, konusa, ptyty na studziennej i oczyszczenie
gornej czesci ww. elementow bedacych fundamentem zwienczenia przypowierzchniowego
studni.

4. Przygotowaniu powierzchni styku konstrukcji studni z pier§cieniami wyrownawczymi
z tworzywa sztucznego poprzez ewentualne uzupeinienie ubytkow oraz wykonanie warstwy
naprawczo-wyréwnawczej przy uzyciu szalunku pneumatycznego oraz mas szybkosprawnych
(wodoodpornych i mrozoodpornych) na bazie cementéw lub zywic o wytrzymatosci min. 15
N/mm? osiaganej w czasie 1 h.

5. Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokosciowej studni przy
uzyciu pier§cieni wyréwnawczych z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu pier§cieni dobrac
odpowiednie rozmiary $rednicowe 1 wysokosciowe, ktore pozwolg na prawidtowe nawigzanie
gornej powierzchni wlazu do wytyczonej geodezyjnie docelowej rzednej nawierzchni drogi.
Wysokos¢ zwienczenia 25 cm. Ustawienie kata nachylenia wiazu wykona¢ za pomoca
pierscieni klinowych.

Uszczelnienie 1 spajanie poszczegdlnych elementow nalezy wykonaé przy uzyciu mas
polimerowych (klej + szczeliwo), aplikujac polimer migdzy wszystkimi elementami
zwienczenia.

6. Uszczelnienie i osadzenie wtazu kanatowego na wyregulowanej i wypoziomowanej
studni. Zakotwienie wtazu do pier§cieni wyroOwnawczych za pomocg srub M/8.



7. Wykonanie zageszczone] podbudowy konstrukcji drogowej wokot zwienczenia
przypowierzchniowego studni, do wysokosci kotnierza wtazu Zeliwnego. Zabezpieczenie
przypowierzchniowych elementéw studni przed przesuni¢ciem podczas pracy rozscietacza i
uktadania warstwy Scieralne;.

5.6.2 Przygotowanie i osadzenie wlazu samopoziomujacego.

1. Wykonanie zwienczenia przypowierzchniowego, regulacji wysoko$ciowej studni przy
uzyciu pierscieni wyrownawczych oraz adapterow (pierscieni prowadzacych dla wiazow
samopoziomujacych) z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu tworzywowych pierscieni
wyrownawczych dobra¢ odpowiednie rozmiary $rednicowe 1 wysokoSciowe wraz
odpowiednim adapterem przeznaczonym dla wlazu plywajacego tak, aby po ztozeniu
wszystkich elementdw zwienczenia przypowierzchniowego, gorna krawedz adaptera
znajdowata si¢ minimum 10 cm. ponizej rz¢dnej nawierzchni drogi. Uszczelnienie i spajanie
wszystkich elementow tworzywowych wykona¢ nalezy przy uzyciu mas polimerowych (klej
+ szczeliwo). Na tak przygotowane zwienczenie przypowierzchniowe nakladamy szalunek
metalowy (o $rednicy zewnetrznej wigkszej o min. + 1,5cm. od $rednicy zewnetrznej rury
prowadzace] wlazu samopoziomujacego) 1 przystepujemy do wypelnienia/odtwarzania
konstrukcji nawierzchni wokot wyregulowanego zwienczenia. Odtwarzanie wykonywane jest
warstwami. Wysokos$¢ podbudowy wykonana i zaggszczona (korzystnie masy zalewowe) do -
15 cm. od rzednej nawierzchni. Wypelnienie pozostatej przestrzeni nalezy wykonac
warstwami asfaltu do poziomu nawierzchni, zaggszczajac kazda warstwe.

2. Usunigcie szalunku metalowego 1 osadzenie w nawierzchni asfaltowej wilazu
samopoziomujacego. Wtaz nalezy zawalcowaé lub wprasowaé w asfalt walcem drogowym
lub zageszcezarkg ptytowa o sile odsrodkowej min 20KN.

Uwagi wskazowki ogolne:

1.Regulacje 1 posadowienie wilazéw, krat wykonujemy po wykonaniu warstwy nosnej
nawierzchni drogowe;j.

2.7 zabezpieczonych uprzednio otworow wtazowych i wpustowych studni, usuwamy materiat
konstrukcyjny nawierzchni i wykonujemy zwienczenie z pier§cieni wyréwnawczych.

3.Nie stosowa¢ warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomigdzy poszczegdlnymi
elementami zwienczenia przypowierzchniowego studni, tj. pod, miedzy pier§cieniami
wyrownawczymi i wlazem zeliwnym.

4.Pierscienie wyrd6wnawcze muszg mie¢ zapewnione podparcie na calej swojej powierzchni.
5.Pierscienie wyrownawcze, zwienczenia studzienek uktada¢ centrycznie nad otworem
wlazowym studni.

6.Zwienczenie wykona¢ z jak najmniejszej ilosci pierscieni wyrownawczych dobierajac
odpowiednie wysokosci z typoszeregu.

7.Wtaz powinien opiera¢ si¢ calg powierzchnig kolnierza korpusu na pierScieniu
wyrownawczym, ( nie dotyczy wtazéw samopoziomujacych).

5.6.3. Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej wpustu ulicznego obejmuje:

1. Usunigcie warstwy nosnej oraz przykrycia zabezpieczajacego otwor wpustowy kregu lub
pierscienia odcigzajacego. Wykonanie dostepu w warstwie nosnej do konstrukcji wpustu.



2. Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wpustu (kregow betonowych, itp.),
oczyszczenie, 1 przygotowanie gornej czgsci do montazu zwienczenia przypowierzchniowego
wpustu poprzez uzupetnienie ubytkow.

3. Wykonanie poziomowania gornej cz¢$ci wpustu ulicznego przy uzyciu pierscieni
wyrownawczych z tworzywa sztucznego o wysokosciach 15,30,50,100 mm. i/lub pier$cieni
klinowych 9/22 mm. PierScienie wyréwnawcze muszg przylega¢ cala powierzchnig do
konstrukcji wpustu. Prawidlowe przygotowanie powierzchni styku konstrukcji wpustu, na
ktorej beda montowane elementy wyrownawcze uzyskujemy przez wykonanie warstwy
naprawczo-wyréwnawczej za pomocg szalunku pneumatycznego 1 mas szybkosprawnych
(wodoodpornych i mrozoodpornych) na bazie cementéw lub zywic o wytrzymatosci
min.15SN/mm?¥h. Na tak przygotowane podtoze nalezy ulozy¢ pierscienie wyrOwnawcze wraz
adapterem pod wpust do zadanej wysoko$ci tak, aby gorna krawedZz kratki Sciekowej
znajdowala si¢ 0,5 cm ponizej nawierzchni jezdni. Uszczelnienie i spajanie poszczegolnych
elementow konstrukcyjnych zwienczenia przypowierzchniowego wpustu ulicznego, wykonaé
za pomocg mas polimerowych (klej+ szczeliwo).

4. Uszczelnienie, osadzenie, zakotwienie kratki $ciekowej, nasady, nasady kombinowanej na
adapterze wyregulowanego, wypoziomowanego wpustu ulicznego.

5. Wykonanie zaggszczonej podbudowy konstrukcji drogowej wokdét zwienczenia
przypowierzchniowego studni, do wysokosci kolnierza kraty, nasady zeliwnej.
Zabezpieczenie przypowierzchniowych elementow wpustu przed przesunigciem podczas
pracy rozscielacza i uktadania warstwy $cieralne;.

5.7 Ulozenie nowej konstrukcji nawierzchni wokotl studni i wpustow ulicznych.

Konstrukcje nawierzchni drogowej wokot wyregulowanej studzienki zwienczenia
przypowierzchniowego wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz kategorig
nawierzchni drogowej. Zageszczenie gruntu przeprowadzi¢ warstwami, co 15 cm. za pomocg
lekkiej zageszczarki ptytowej, aby uzyskaé wskaznik zaggszczenia gruntu min. Is = 0,98. Przy
wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na poprawne, rOwnomierne jej
zageszczenie wokot zwienczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu, aby nie dopuscic¢
do przemieszczenia si¢ poszczegdlnych elementow zwienczenia. Przy nawierzchni asfaltowe;,
powierzchnie styku czgsci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte emulsja
asfaltows.

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej i jej zageszczenie zgodnie z
projektem. Wykonanie potaczen miedzy warstwowych przed utozeniem kolejnych warstw.
Utozenie kolejnych warstw nawierzchni asfaltowe;.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni, poszczegdlnie wykonywane podbudowy i warstwy
Scieralne muszag odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiadajacych im
Specyfikacjach Technicznych:

a) SST D-04.01.01+04.03.01, dla warstw dolnych podbudow,

b) SST D-04.04.00+04.04.03, dla podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

c) SST D-05.03.17, dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

d) SST D-05.03.23b, dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e) Innych SST, przy stosowaniu innych rodzajow nawierzchni,

6 Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.



6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnos$ci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.).

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw, elementow
prefabrykowanych, zwienczen studzienek i wpustéw $ciekowych

- sprawdzi¢ przed montazem zwienczen studzienek wlazowych i zwienczen wpustow
sciekowych czy w/w odpowiadajg wymogom okreslonym w zatgczniku F(punkt F3) PN-EN
124-1:2015

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu,
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tabela.

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ Wartos$ci
badan dopuszczalne
1 Wytyczenie geodezyjne studni i wpustu 1 raz Akceptacja
do docelowego poziomu nawierzchni. inspektora nadzoru
2 Szczegdtowe okreslenie sposobu regulacji 1 raz Akceptacja
studni, wpustu. inspektora nadzoru
3 Regulacja wysoko$ciowa studzienki lub Ocena ciagla Wg. Pkt 5.3
kraty.
4 Zageszczenie podbudowy nawierzchni, Ocena ciagla Weg. pkt 5.3.5
wokot wyregulowanej studzienki.
5 Ulozenie nawierzchni. Ocena ciagla Wg. pkt. 5.4
6 Potozenie studni, wpustu w stosunku do 1 raz Krata sciekowa do
otaczajacej nawierzchni. ok. 0,5 cm. ponizej,
wlaz studzienki w
poziomie
nawierzchni.

6.4 Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy, regulacji w zakresie ksztattu, wymiarow, desenia
nawierzchni typu kostki,

- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajgcego splyw powierzchniowy wod.

- czy zwienczenie studzienki wtazowej lub zwienczenie wpustu $cieckowego zamocowane jest
zgodnie z zaleceniami niniejszej specyfikacji oraz zaleceniami producenta zwienczen.

- czy zwienczenie studzienki wlazowej lub zwienczenie wpustu S$ciekowego zostato
zamocowane w okreslonym kierunku i wtasciwie spasowane

- czy klasa zwienczenia studzienki wlazowej lub wpustu $ciekowego jest dostosowana do
lokalizacji i obcigzen drogowych




- wykonanie montazu 1 regulacji wtazéw studni, krat wpustéw ulicznych, nalezy kazdorazowo
zglosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru. Odbior powyzszych prac bedzie warunkowat
uzyskanie zgody na wykonanie dalszych prac zwigzanych z uktadaniem docelowych warstw
nawierzchni.

6.5 Dopuszczalne tolerancje wykonanych regulacji studni, wpustu ulicznego.

Po wykonaniu prac regulacyjnych dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

a) Wlaz studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej powinien by¢ na roOwni z gorng
powierzchnig nawierzchni z uwzglednieniem spadkow podluznych i poprzecznych
jezdni. Dopuszcza si¢ odchylenia o wartosci 0,3 cm. powyzej 1 0,3 cm. ponizej gornej
powierzchni nawierzchni.

b) Nasada wpustu ulicznego powinna znajdowac si¢ do 0,5 cm. - 0,3 cm. ponizej poziomu
nawierzchni przy wpuscie.

6.6 Kontrola przed dopuszczeniem do eksploatacji, obcigzeniem ruchem drogowym
zamontowanych zwienczen studzienek wlazowych i zwienczen wpustow sciekowych.
Nalezy sprawdzi¢:

-czy uptynat odpowiedni czas utwardzania materialow uzytych do regulacji, budowy
zwienczenia oraz odtworzenia nawierzchni

- czy korpus zwienczenia jest unieruchomiony

- czy pokrywa lub krata jest stabilnie osadzona w korpusie, powierzchnie przylegania
wspoOtpracujg prawidtowo i nie wystapig nieprawidtowosci pod wptywem oddziatywania
ruchu kotowego

-czy wszystkie elementy dodatkowe, zawiasy, zamki, wktadki amortyzujace, wyposazenie
otwierajace, znajduja si¢ we wlasciwych miejscach i dziatajg prawidtowo.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej regulacji studni wraz z montazem wiazu
kanatowego lub regulacja wpustu ulicznego wraz z osadzeniem kraty Sciekowe;.

8 Odbior robdt

8.1 0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- regulacja studzienki.

- zageszczenie gruntu wokot studni 1 wpustow

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej SST.



9 Podstawa platnosSci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem miejsca robot.

— oznakowanie robot.

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu.

— wykonanie regulacji pionowej wlazu i kraty.

— ulozenie nawierzchni.

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
— odwiezienie sprze¢tu.

10 Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lfamane do nawierzchni drogowych.

3. PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania badania przy odbiorze”
4. PN-92/B 10729 1999” Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

5. PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania ogdlne.

6. PN-EN 476 2001 ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”

7. PN-EN 1504-3 2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig 1 ocena zgodnosci. Cz¢$¢ 3 Naprawy
konstrukcyjne 1 niekonstrukcyjne.

8. PN-EN 1917: 2004, Studzienki wtazowe 1 nie wlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

9. PN EN 124-1 2015 ,,Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego”

10. PN-EN 13108-12006. Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - czg$¢ 1: Beton
asfaltowy.

11. PN-EN 13108-5 2006. Mieszanki mineralno - asfaltowe — Wymagania — cze$¢ 5:
Mieszanka SMA

10.1 Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. Katalog Elementy z tworzywa sztucznego do regulacji i montazu wlazéw 1 wpustow
deszczowych — System TVRT

3. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982
r.



