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Notatka ze spotkania z warunkami technicznymi

wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do
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Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

projektanta;- projektanta -

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do

projektowania;- sprawdzajgcego

Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

projektanta;- sprawdzajgcego




1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie p.n.: ,,MODERNIZACJA KARLOWICZA
Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI” projekt wykonawczy dotyczy etapow: |, Il, V, VI,
dokumentacja wykonywana jest na zlecenie Miasta Jelenia Géra, Plac Ratuszowy 58, 58-500

Jelenia Gora.

1.2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim na terenie powiatu

jeleniogorskiego, w miescie Jelenia Goéra.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczacej przebudowy
drogi gminnej — ulicy Kartowicza;- projektu wykonawczego w zakresie branzy sanitarnej.

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunkéw
komunikacyjnych dla uczestnikéw ruchu drowego poprzez przebudowe drogi jednopasowe;j,
dwukierunkowej wraz z jej odwodnieniem oraz ciggu pieszo —rowerowego /chodnika i
miejsc postojowych. Dodatkowo planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej i

oswietlenia, ktore w istotny sposdb wpltynie na bezpieczenstwo pieszych i rowerzystéw

1.4. Elementy skladowe opracowania

Elementy skitadowe opracowania w zakresie branzy sanitarnej objete projektem
wykonawczym stanowig min:
- dokumentacja ztozona na zgtoszenie do Urzedu dla etapu | oraz etapu VI

- dokumentacja ztozona na pozwolenie do Urzedu dla etapu Il i etapu V

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Budowa geologiczna

W ramach zadania wykonano odwierty do gtebokosci 3.0m. W otworach stwierdzono
wystepowanie warstwy gleby.
Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do gtebokoséci 3,0 m p.p.t.
Klasyfikacje gruntéw i ich przydatnos¢ do budowy, podano na podstawie uziarnienia i
cech fizyko — mechanicznych:
« Warstwa | — Pokrywa glebowa
% Warstwa Il — Piaski $rednio i gruboziarniste ze zwirem z domieszka frakcji pylastej.
Zakwalifikowane jako grunty G1.
W podiozu w poziomie posadowienia projektowane drogi wystepujg warstwy gruntow
jednorodnych, niezmiennych genetycznie i litologicznie. Sg to mineralne grunty nosne. Nie
wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Strefa przemarzania gruntu wynosi 0,8m. Po

analizie warunkéw geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzgdzeniem w



sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, ze
badany obszar charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi a projektowany

obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

2.2. Zagospodarowanie terenu

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu ulicy Kartowicza, w
miejscowosci Jelenia Gora, w dzielnicy Zabobrze. Przebiega on réwnolegle do waznego
ciggu komunikacyjnego — drogi krajowej nr 3, ulicy Jana Pawtall. Od powyzszej drogi,
ulica Kartowicza oddzielona jest zielenig i $ciezkg rowerowa. Po drugiej stronie ulicy
wystepuje zabudowa wielorodzinna. Jezdnia istniejgca ma szerokos¢ od 5,5 do 6,0m.
Przy jezdni, obustronnie zlokalizowane sg miejsca postojowe prostopadte o diugosci
4,5m. Budynki od drogi oddziela pas niskiej zieleni oraz chodnik o zmiennej szerokosci
2,50 - 4,20m. Odcinek drogi objety opracowaniem ma nawierzchnie bitumiczng
odksztatcong, posiadajgca wiele podtuznych spekan. Miejsca postojowe nie sg
jednoznacznie wydzielone poziomymi malowankami. Nawierzchnia przeznaczona pod
parkingi na przewazajgcym odcinku jest gruntowa.

W pasach drogowych zlokalizowane sg kanaty deszczowe ktore dobierajg wody
opadowe i roztopowe.

Na zielonym skwerze przy skrzyzowaniu z R6zyckiego, krzewy i drzewa wymagaja
uporzadkowania i pielegnaciji.

Na terenie opracowania znajdujg sie takze istniejgce sieci:
« telekomunikacyjne (podziemne),
« cieptownicze
+» elektryczne (podziemne),
% wodociggowe (podziemne),
% gazowe (podziemne)
+ kanalizacji sanitarnej (podziemne),

+» kanalizacji deszczowej (podziemne).

2.3. Odbiornik wéd deszczowych, istniejaca zlewnia

Stan istniejgcy kanaly deszczowe:

Wody deszczowe z ulicy Kartowicza, sg odprowadzane istniejgcymi kanatami deszczowymi
zlokalizowanymi w pasach drogowych, do kolejnych kolektorow a nastepnie do wylotu
oznaczonego w operacie wodnoprawnym nr 17. Wylot stanowi rura 600 x 900 mm o ksztatcie
jajowym.
Cata zlewnia obejmuje odprowadzenie wdd deszczowych min z ulic Oginskiego, Rézyckiego,
Paderewskiego, Kartowicza, Ignacego Trzcinskiego.

Wody opadowe z odcinkow przebudowywanej drogi zostang odprowadzone do
kanatéw, ktore zostang przebudowane w ramach zlecenia, a nastepnie wody deszczowe

zostang odprowadzone do odbiornika wéd opadowych i roztopowych;- rzeki Bébr.



3. STAN PROJEKTOWANY KANALIZACJA DESZCZOWA

Projekt przewiduje:

- remont kanatéw deszczowych w okolicy potgczenia ulicy Kartowicza z ulicg
Szymanowskiego -oznaczone jako etap |,

- remont kanatéw deszczowych w okolicy skrzyzowania ulicy Kartowicza z ulicg Rézyckiego -
oznaczone jako etap VI

- Przebudowe odcinka kanatéw deszczowych w ul. Kartowicza zlokalizowanych pomiedzy ulica
Szymanowskiego a ulicg Rézyckiego- oznaczone jako etap |l.

- Przebudowe odcinkéw kanatéw deszczowych w ul. Kartowicza zlokalizowanych pomiedzy
ulicg Rézyckiego, a ulicg Oginskiego - oznaczone jako etap V.

Warunki techniczne dotyczace przebudowy kanatéw

Poniewaz dokumentacja dotyczy przebudowy tylko czedci kanatdw deszczowych
stanowigcych catos¢ duzej zlewni, przebudowe kanatéw wykonuje sie wg wydanych warunkow

technicznych przez Inwestora, przekazanych w zatgczonej notatce ze spotkania.

3.1. Rozwiazania techniczno-budowlane

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem
poprzecznym projektowanego odcinka drogi.
Wody opadowe z nawierzchni jezdni gtdbwnej odprowadzane bedag za pomocg wpustow
deszczowych (wg lokalizacji w czesci drogowej) przykanalikami do kanatéw grawitacyjnych.
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie wykonanie systemu odwodnienia

sktadajgcego sie z:

e kanalizacji deszczowej

Jako koncowe urzgdzenia oczyszczajgce wody opadowe i roztopowe, zaprojektowano

osadnik i separator.

3.2. Podstawowe parametry techniczne

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto:
e rury kanalizacyjne grawitacyjne w zakresie srednic wewnetrznych od
Dz 200 mm do Dz688 mm PP SN10

e studzienki betonowe i/lub Zzelbetowe

3.3. Kanalizacja deszczowa - budowa

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego korpusu drogowego za pomoca
kanalizacji deszczowej poprzez kolektory deszczowe, do ktorych podtagczono wpusty
deszczowe.

Kanaty grawitacyjne projektuje sie jako rury PP taczone na uszczelke w zakresie srednic
od Dn 160 do Dn 688 mm tgczonych kielichowo na uszczelke. Zestawienie kanatow gtdwnych

dla poszczegolnych etapdw przedstawiono ponizej.

* Rurociagi grawitacyjne



@200, F315mm SN10, Rury PP (lite) zgodnie z PN-EN 1852-1:2010,
Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac rury kielichowe PP-B lite, o Srednicach

@ 200 mm- @ 315 mm jednorodne w klasie sztywnosci SN 10 sg zgodne z Krajowg

Oceng Techniczng wydang przez Instytut Techniki Budowlanej ITB.

@458, @573, @688 mm, SN10, Rury PP-B (profilowane)
Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowac rury o klasie sztywnosci SN10 kN/m?, z

wewnetrzng sciankg gtadka i profilowang (korugowang) sciankg zewnetrzng o profilu

trapezowym, w zakresie $rednic: od @ 458 do @ 688 mm (Srednica zewnetrzna).
Rury muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1SO 9969, PN-EN 13476-3

1.

Etap | — Remont:

- KD300mm, z przy kanalikami i wpustami remont rury gtbwnej nalezy
wykonac z nowego materiatu PP-B, SN10, Dz 315mm $r. wew. DN 290,8mm,
Potgczenie z lewej strony kd300 nalezy wykonac z istniejgcym kanatem

- KD500mm, remont rury wykonac za pomoca rekawa pomiedzy proj. studnig
w ul. Kartowicza do istniejgcej studni na koncu ulicy wg wykonanego
kamerowania od nr D17 do nr D20.

Zwienczenia 3 studzien (numery 18,19,20 wg kamerowania) nalezy wykonac
nowe. (wymiany zwienczen opisano na PZT)

Etap Il — Przebudowa kanatéw:

- KD300, rury PP-B, SN10, Dz 315mm $r. wew. DN 290,8mm,

- KD500mm, rury PP-B, SN10, Dz 573mm $r. wew. DN 498mm

Etap V — Przebudowa kanatow:
Na odcinku od ul. Rézyckiego do ul. Kartowicza Rondo

- KD400mm, rury PP-B, SN10, Dz 458mm $rednica wewnetrzna DN 398mm,
Na odcinku od ronda Kartowicza do ul. Ogihskiego.

- KD300, rury PP-B, SN10, Dz 315mm $r. wew. DN 290,8mm,

- KD400, rury PP-B, SN10, Dz 458 mm $r. wew. DN 398mm,

- KD500, rury PP-B, SN10, Dz 573mm $r. wew. DN 498mm,

odcinek koncowy (odptyw) obok ul. Kurpinskiego

- KD600mm, rury PP-B, SN10, Dz 688 mm sr. wew. DN 597mm,

Etap VI — Remont istniejgcych kanatow:

- KD400mm, remont rury wykonac¢ za pomoca rekawa pomiedzy studnig w
ul. Rézyckiego o rzednej ter. 337,14 / 334/43 do studni o rzednej 336,97 /
334,45

- KD500mm, remont rury wykonac¢ za pomoca rekawa pomiedzy
projektowang nowg studnig w ul. Kartowicza do istniejgcej studni o rzednej ter.
337,14/ 334/43



- KD400mm, (pozostatg czes¢ etapu VI) remont rury wykonac¢ z nowego
materiatu PP-B, SN10, Dz 458mm sr. wew. DN 398mm,
Zwienczenia studni o rzednej ter. 337,14 / 334/43 nalezy wykona¢ nowe.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PP-litych, o srednicy zewnetrznej Dz200mm, SN10,

Srednica wewnetrzna DN 184,6mm

3.4. Studzienki kanalizacyjne

Dla przewodow polipropylenowych (PP);- studzienki rewizyjne i kaskadowe wykonac¢
z prefabrykatéw betonowych i/lub Zzelbetowych,

Studnie wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych
taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosc, wykonane z betonu o
wytrzymatosci klasy min. C40/50 wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 5%, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi. W studniach rewizyjnych nalezy stosowaé
montowane fabrycznie stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym
profilu w otulinie PE. Studzienki z pokrywag wypetniong betonem z dwoma lub czterema
otworami do wyciggania, z wytltumiajgcg uszczelkg wmontowang fabrycznie. Winny by¢ one
osadzone na zwezkach i zwienczone wg PN-EN 124-6:2015-07. Rzedne gory studzienek
nalezy dostosowac do terenu istniejgcego (do rzednych rzeczywistych). Wigczenie do studni
kanalizacyjnych wykonaé za pomocg systemowych przejs¢ szczelnych w $rednicach
dostosowanych do witgczanych kanatéw, z ptytami pokrywowymi opartymi na pierscieniach
odcigzajgcych dla studzienek zlokalizowanych w terenach utwardzonych, lub ptytami
pokrywowymi opartymi bezposrednio na korpusach studzienek dla studzienek
zlokalizowanych poza terenami utwardzonymi.

Na studzienkach nalezy zamontowac wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym:

e dla studzienek zlokalizowanych w jezdni — klasy D400;

e dla studzienek zlokalizowanych poza jedniami — klasy C250;

e dla studzienek zlokalizowanych w terenie zielonym poza korpusem drogi
— klasy B125.

3.5. Studzienki wpustow deszczowych

Studzienki wpustow deszczowych - typowe z rur lub kregow betonowych DN500mm
z osadnikiem o gtebokos$ci min. 90cm, z betonu C35/45

Zwienczenia wpustu deszczowego musi posiadaé certyfikaty na zgodnosé z normg PN-
EN124:2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim Centrum
Akredytacji (PCA).

3.6. Dostosowanie istniejagcych studzien do projektowanej niwelety drogowej

Nalezy wykonac korekte posadowienia istniejgcych studzien i dostosowac zwienczenia

studzien do projektowanej niwelety drogowej,


http://sklep.pkn.pl/pn-en-124-6-2015-07e.html

3.7.  Urzadzenia oczyszczajace

Poniewaz projektowane kanaty stanowig czes¢ duzej zlewni o wylocie numer 17, a zakres
obejmuje przebudowe i remont tylko czesci kanatéw duzej zlewni;- zaktada sie, ze ewentualne
urzgdzenia podczyszczajgce bedg zlokalizowane przy wylocie nr 17 do rzeki Bébr.

Przebudowe kanatéw deszczowych oparto o wydane warunki techniczne dla inwestyciji,

zamieszczone w hotatce.

3.8. Kanalizacja deszczowa — renowacja

W ramach prac remontowych zostang wykonane rowniez prace polegajgce na
wciggnieciu wyktadziny CIPP o strukturze filcu nasgczonej zywicami poliestrowymi
utwardzanej termicznie do istniejgcych kanatdéw deszczowych. (opis odcinkéw do remontu
przedstawiono w punkcie 3.3).

Zaktada sie do wykonania za pomocg wykfadziny CIPP wyszczegdlnione w ponizszej

tabeli odcinki kanatow:

Odcinki kanatéw (nazwa kanatu) $rednica Dtugosc
(KD1 A) - caty profil DN500 beton 94,90m
(KD 1) odcinek D12- IST ZW DN500 beton 23,45 m
(KD2) odcinek Ist ZW — D22 DN400 beton 13,0m

W zwigzku z brakiem udostepnienia przez Inwestora inspekcji CCTV kanatéw
przewidzianych do renowacji w celu weryfikacji przyjetych zatozen projektowych przed
rozpoczeciem prac docelowych nalezy wykonac¢ petng inspekcje CCTV odcinkéw kanalizacji
przewidzianych do renowacji. Wykonang inspekcje nalezy poddaé ocenie przez
Zamawiajgcego i wykonawce nad prowadzonymi pracami. W przypadku dostrzezenia
znaczacych zmian (np. ubytki strukturalne kanatu, znaczaca owalizacja, liczne pekniecia
wzdtuzne i okrezne powodujgce zmiany strukturalne kanatu) majgcych wptyw na mozliwosé
montazu wyktadziny CIPP do wnetrza kanatu nalezy przewidzie¢ mozliwo$s¢ wymiany
przewodu w wykopie otwartym. Wymiana przewodu w wykopie otwartym zostanie wykonana
na podstawie odrebnej dokumentacji projektowej, sporzgdzonej przez wykonawce robét (wg

odrebnego zlecenia).

Projektuje sie wykonanie renowacji istniejgcego kanatu poprzez zamontowanie we
wnetrzu rurociggu elastycznego rekawa wykonanego z widkniny poliestrowej o strukturze filcu
nasgczonego zywicg poliestrowg. Rekaw bedzie $cisle przylegat do $cian remontowanego

kanatu.
Wprowadzona i wypozycjonowana we wnetrzu przewodu wykfadzina CIPP ma na celu
pokrycie peknie¢, uszczelnienie kanatu i zapobieganie infiltracji wod i eksfiltracji Sciekdw, petni

role zastepczego kanatu.



Proces montazu sktada sie z nastepujagcych czynnosci:

— czyszczenia sieci kanalizacyjnej poddawanej renowacji,

— wykonania inspekcji CCTV przed montazem wyktadziny,

— wprowadzenia materialu renowacyjnego do wnetrza kanatu poprzez istniejgce
wiazy kanalizacyjne,

— wypozycjonowania rekawa we wnetrzu przewodu,

— utwardzenia rekawa,

— wykonania préby szczelnosci,

— otworzenia czynnych przytgczy kanalizacyjnych,

— montazu ksztattek kapeluszowych,

— wykonania inspekcji CCTV po renowacji sieci,

— uporzadkowania terenu i zutylizowanie odpadow.

Montaz wyktadziny musi by¢ prowadzony przez wyspecjalizowang brygade roboczag

posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

Czyszczenie kanatéw

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ hydrodynamiczne czyszczenie
kanatu przy zastosowaniu wozu cisnieniowego o cisnieniu min. 300 bar i wydatku min. 300
I/min i dostosowanych do warunkéw prac réznych typow gtowic. Czyszczenie nalezy
prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy pogorszenie stanu technicznego kanatu zapewniajgc
ciggta kontrole stanu przewodu przy pomocy kamery TV. Inspekcja TV przewodu ma na celu
okreslenie stanu przewodu oraz dostosowanie techniki czyszczenia w zaleznos$ci od stopnia
zniszczenia przewodu.

Przed wejsciem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia
kanatu nalezy sprawdzic¢ stan atmosfery w celu okreslenia zawarto$ci substanc;ji toksycznych,
palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat w trakcie
prac nalezy wentylowaé stosujgc nadmuch $wiezego powietrza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wode stosowang do celéw technologicznych nalezy pobiera¢ na zasadach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Czyszczenie i udroznienie kanatéw powinno obejmowac miedzy innymi:

usuniecie korzeni wrastajgcych do wewnatrz kanatu,

— oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogdw i luznych elementow,

— wyfrezowanie wystajgcych czesci przykanalikow w kanale, korzeni, narostow i
naciekow,

— ciagty i nieprzerwany odbior $ciekdéw.

Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi nalezy
najpierw oczys$ci¢ hydrodynamicznie, a nastepnie usungé pozostate osady.

Wszystkie osady z czyszczenia sieci kanalizacyjnej nalezy wydoby¢ na powierzchnig i
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wywiez¢ na odpowiednie miejsce sktadowania.

Inspekcja telewizyjna kanatow

Po oczyszczeniu kanatu nalezy wykonac inspekcje telewizyjng przy pomocy kamery
TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu z gtowicg obrotowg. W trakcie inspekcji nalezy
zapewnic oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu oraz zapewnienia
wystarczajgcej jakosci obrazu. Inspekcje nalezy prowadzi¢ na odcinku zablokowanego kanatu,
bez Sciekow. Celem inspekcji telewizyjnej jest doktadna inwentaryzacja wszelkich uszkodzen
kanatow i odgatezien bocznych.

Wynik wykonanej inspekcji nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu. Wykonawca
podejmie deczyje i Projektantowi petnigcemu nadzér nad realizowang inwestycja w celu

weryfikacji poprawnosci przyjetych zatozen projektowych do dalszej realizacji zadania.

Prace renowacyjne

Montaz rekawa nalezy rozpocza¢ od wciggniecia do oczyszczonego kanatu cienkiej
wstegi (prelinera) z folii z polietylenowej, nylonu lub widkna poliestrowego dostosowanej do
ksztattu rurociggu o odpowiedniej Srednicy przy pomocy sprezonego powietrza. Rekaw
wzmachiajgcy nasgczony zywicg poliestrowg nalezy zamontowac¢ wewnagtrz rurociggu poprzez
istniejgcg studzienke rewizyjng. Instalacje rekawa wzmacniajgcego nalezy prowadzi¢ miarowo
przy uzyciu tasmociggu z systemem rolek.

Rekaw wzmacniajgcy bedzie odwracany pod wplywem cisnienia hydrostatycznego
wody lub sprezonego powietrza dobranego w taki sposéb, aby uzyskac przenicowanie rekawa
od punktu poczatkowego do punktu koncowego i utrzymanie rekawa w stanie $cistego
przylegania do scianek kanatu.

Istniejg dwie metody instalowania i utwardzania rekawa:

— metoda wodna — polega na instalowaniu rekawa za posrednictwem wiezy
inwersyjnej. Do wypetnienia wiezy inwersyjnej (odwracalna rura pionowa) stosuje
sie wode z pobliskiego hydrantu. Cisnienie statyczne wody naciskajgce na rekaw
od wewnatrz wymusza odwrocenie (inwersje) rekawa wewnatrz naprawianego
kanatu. Po dojsciu czota rekawa do studni koncowej, podgrzewa sie wode
wypetniajgca rekaw do temp. okoto 80-90°C
w celu termicznego utwardzenia zywicy. Po utwardzeniu rekawa i schtodzeniu
wody (proces ten trwa od 8 do 72 godzin w zaleznosci od wielkosci rekawa)
zmniejsza sie cisnienie wody we wnetrzu rury i odcina sie koncowki rekawa w
studniach rewizyjnych.

— metoda parowa — polega na instalowaniu rekawa za posrednictwem sprezonego
powietrza przy uzyciu ,robota inwersyjnego” lub ,dziata”. W tym wypadku cisnienie
powietrza powoduje odwrdcenie (inwersje) rekawa wewngtrz naprawianego

przewodu. Po dojsciu rekawa do studni koncowej doprowadza sie pare wodng o
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temperaturze do 120°C, ktéra utwardza zywice. Po utwardzeniu i schtodzeniu
rekawa (proces ten trwa od 4 do 36 godzin w zaleznosci od wielkosci rekawa)

odcina sie koncowki rekawa w studniach rewizyjnych.

Przy zastosowaniu niezaleznego zrodta zostanie podgrzana woda Ilub para
wypetniajgca rekaw do temperatury wymaganej do utwardzenia zywicy. Zrédto ciepta musi byé
wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Czynnosci zwigzane z
procesem utwardzania zywicy muszg by¢ wykonywane zgodnie z procedurg producenta.

W efekcie tak wykonanej renowacji otrzymuje sie w petni wytrzymatg mechanicznie,
szczelng
i odporng na $cieranie rure wewnatrz skorodowanego przewodu. Rekaw Scisle przylega do

Scianek naprawianego przewodu.

Montaz ksztattek kapeluszowych

W miejscach wystepowania odgatezieh bocznych na kanale gtéwnym po wykonaniu
instalacji wyktadziny CIPP potgczenie przykanalika z kanatem poddanym renowacji nalezy
uszczelni¢ poprzez zainstalowanie ksztattki kapeluszowej typu ,C”.

W trudnych przypadkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania ksztattki kapeluszowe;j
na wigczonych bezposrednio w kanat przytgczach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ otwarcie
poprzez wyciecie otworu dopasowanego do srednicy przykanalika, a nastepnie wyréwnac

krawedzie rekawa gtowicami szczotkujgcymi.

Inspekcja telewizyjna kanatéw po renowacji

Po zakonczeniu prac montazowych i uszczelnieniu przytgczy kanalizacyjnych nalezy
wykonac inspekcje telewizyjng powykonawczg w celu oceny stanu powierzchni wewnetrznej
przewodu.

Po wykonaniu badanh kontrolnych miedzy innymi poprzez ocene stanu powierzchni

wewnetrznej przewodu przy uzyciu kamery przewdd jest gotowy do eksploatacji.

Materialy

Do realizacji przedmiotowej renowaciji sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowac rekaw

nasgczony zywicami poliestrowymi spetniajgcy ponizsze wymagania:

— nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rekawa bedg gtadkie i pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtrgcen ciat
obcych, konce rekawa bedg obciete rowno i prostopadle do osi,

— nasgczanie rekawa przy zastosowaniu podcisnienia, w  warunkach
kontrolowanych,

w budynku fabrycznym producenta rekawa nieutwardzonego,
— barwa rekawa przed zainstalowaniem musi by¢ na catej jego powierzchni

jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci,
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— modut sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 2100 MPa wg PN-EN
1ISO178,

— sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz 4kN/m?,

— odpornos$¢ chemiczna w zakresie pH 4-9,

— niezmienne parametry przy temperaturze medidow do 60°C (punkt mieknienia
powyzej 60°C),

— odporno$¢ chemiczna na wplyw zalegajacych osadow,

— wymiary rekawa dobrane do srednicy kanatu,

— przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci
réwnomiernego utwardzenia rekawa,

— szczelno$¢ kanatu,

— instalacja rekawa metodg inwersji (odwrécenia) przy zastosowaniu wody lub pary
wodnej wypetniajgcej rekaw — niedopuszczone sg inne metody instalacji rekawa,

— odpornos¢ na Scieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni
przy wykonywaniu préb na scieranie 0,2mm na 100 000 cykli wg normy PN EN
295-3,

— zapewnienie wlasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci ciggtej powierzchni
kanatu, odksztatcenia i pofatdowania dopuszczalne sg w przypadku zmiennej
geometrii naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmiany srednicy naprawianego
kanatu pomiedzy studzienkami, wynikajace z korozji, przesunie¢ na ztgczach,

peknie¢ materiatu rodzimego itp.).

Rekaw musi by¢ w petni zgodny z obowigzujgcymi normami PN-EN ISO 11296-1:2018
"Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcidnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdélne"
oraz PN-EN I1SO 11296-4:2018 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Czesc¢ 4:

Wyktadanie rekawami utwardzanymi na miejscu”.

4. ZABICIE GRODZIC ,,LARSEN”

W zwigzku z koniecznoscig prowadzenia gtebokich wykopow w bliskiej odlegtosci taw
fundamentowych dwoch budynkéw w okolicach projektowanego kanatu DN600mm, zajdzie
koniecznos¢ wykonania grodzic w celu zabezpieczenia fundamentu budynkéw.

Szczegdtowy opis wykonania grodzic wg czesci konstrukcyjnej / drogowe;.
5. PROJEKTOWANE DOSTOSOWANIE UZBROJENIA SIECI WODOCIAGOWEJ

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego w ul. Kartowicza zajdzie potrzeba
dostosowania istniejgcego uzbrojenia sieci wodociggowej do projektowanej niwelety
drogowe;.

Nalezy wykona¢ w ramach zadania:
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- dostosowanie istniejgcych skrzynek zeliwnych od zasuw odcinajgcych do
projektowanej niwelety drogowej
- dostosowanie skrzynek od istniejgcych hydrantow podziemnych do projektowanej

niwelety drogowej.
6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogodlne wytyczne dotyczace budowy

Przewody nalezy utozy¢ na 20 cm podsypce z piasku zageszczonej do Is>= 0,95.
Oparcie na tuku 90 stopni. Nastepnie wykonaé¢ obsypke do poziomu 30 cm ponad zwienczenie
rury.

Zasypywanie przewodow nalezy rowniez wykonac¢ piaskiem. Przy zasypywaniu wykopu
grunt nalezy zageszczac¢ warstwami co 20 cm ubijakiem mechanicznym. Jesli grunt miejscowy
nie bedzie spetniat wymogow stawianym gruntom stosowanym do budowy sieci wod.-kan,
nalezy go w cato$ci wymieni¢. W przypadku zbyt gteboko wybranego poditoza nalezy
zastosowacé podioze piaskowe lub Zzwirowo - piaskowe w stosunku objetosciowym 1:0,3.
Dopuszczalne odchylenia rzednych i spadkdéw przewodu nie mogg przekracza¢ wartosci
okreslonych w PN-EN 1610-2002. Nie nalezy pozostawia¢ otwartych wykopdéw na czas
dtuzszy niz niezbedny do prowadzenia montazu, a w szczegdlnosci na noc. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzig
wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu szerokoéci co najmniej 1,0 m. dla komunikaciji.
Obudowa wykopu powinna przenie$s¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu gruntem
sktadowanym w zasiegu klina odtamu sSciany. W przypadku niemoznosci zachowania
wspomnianego warunku, wydobyty grunt powinien byé wywieziony na odktad staty lub
przesuniety tak, aby odlegtos¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérne;j
krawedzi byta réwna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejszej niz 5 m. W przypadku prowadzenia
kanatu lub posadowienia studzienki kanalizacyjnej w gruncie nienosnym lub stabonosnym,
nalezy wykona¢ wymiany gruntu na gtebokos¢ 0,5 m ponizej posadowienia kanatu na grunt
nosny (piasek). Wszystkie studzienki nalezy dodatkowo posadawia¢ na podbudowie z betonu
C12/15 o gr. 10 cm i podsypce z piasku o grubosci 20 cm.

Dopuszczalne odchylenia rzednych i spadkéw przewodow kanalizacyjnych nie moga
przekracza¢ wartoéci okreslonych w PN-EN 1610-2002. Budowane sieci sanitarne przed
zasypaniem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
przez uprawnionego geodete zgtaszajgc posadowienie obiektdw przed ich zasypaniem.

Niezbedne bedzie petne =zabezpieczenie $cian wykopow. Dla bezpiecznego

prowadzenia prac niezbedne bedzie lokalne oszalowanie $cian wykopdw.
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Trasy projektowanych sieci pokazano na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
cze$€ niniejszego opracowania.

Roboty objete projektem wykonywane przez wykonawcow posiadajgcych stosowne dla
tego zakresu rob6t uprawnienia.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic¢ uzytkownikow uzbrojenia i zleci¢ im
nadzér nad wykonywanymi robotami.

Wykopy w rejonie uzbrojenia wykonywa¢ obowigzkowo systemem recznym z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem przedstawicieli stuzb eksploatacyjnych
uzytkownikéw. Sposéb zabezpieczenia na czas robot nalezy dostosowaé do zalecenh

uzytkownikéw uzbrojenia.

6.2. Roboty ziemne

W czasie trwania prac ziemnych przy budowie sieci kanalizacyjnej nie nalezy dopuszczac

do zawilgocenia i przemarzania gruntow na powierzchni robét ziemnych a wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych.
Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o scianach pionowych umocnionych — w obudowie
zabezpieczajgcej. W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy
wykonywaé recznie. Odkopane kable Ilub rurociggi nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Projektowane rurociggi’kanaty nalezy utozy¢ na podsypce z piasku lub cementowo-
piaskowej o grubosci min. 20cm. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
wynikajgcym z posadowienia istniejgcego kanatu. Zasypke wykonywaé za pomocg piasku lub
pospotki min. 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie
wykonac recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu
uktadaé warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg drogowg
zasypke zagesci¢ zgodnie z technologig przyjetg w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest
uzywanie do zasypki gruntéw zmarznietych i zawierajgcych kamienie. Wskaznik zageszczenia
gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W czasie wykonywania wykopow nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntow
spoistych.

Podczas prowadzenia robét — przez caty czas trwania budowy — nalezy wykopy
zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, w nocy oswietli¢ Swiattem
sztucznym — ostrzegawczym, w miejscach przejsc¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.
W trakcie robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzysta¢ z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (kablami) znajdujgcym sie w poprzek
wykopu nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej
o dtugosci min. rownej szerokosci wykopu +2x1,0 m. Na kablach energetycznych odkrytych w
wykopie nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT.

Roboty ziemne, budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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o PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego
e PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.
o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych
e PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.
Na odcinku znacznego zblizenia do budynkéw wykonawca robot po wykonaniu
wykopow punktowych ustali technologie wykonania wykopdw z inspektorem nadzoru.
W miejscach szczegodlnie niebezpiecznych dla posadowienia istniejgcych obiektéw

zastana zabite Scianki szczelne.

6.3. Trasowanie i niwelacja

Trasy sieci winny byé wytyczone przez uprawniong firme geodezyjng. Trase sieci
nalezy przeniwelowaé, sprawdzajgc zgodnosé terenu z podktadem geodezyjnym, a w trakcie
wykonawstwa nalezy prowadzi¢ kontrolng niwelacje uktadanych przewodow celem uzyskania

projektowanych spadkow.

6.4. Wykopy i umocnienia

Przyjmuje sie, ze montaz rurociggdéw i studzienek realizowany bedzie w wykopach
liniowych i punktowych, oszalowanych na catej ich gtebokosci. Umocnienie scian dotyczy
wykopow o gtebokosci powyzej 1.0m.

Instalacja rurociggow wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych szerokosci
minimalnej odpowiednio:

S=1.70m dla rurociggéw d600mm.

S=1.50m dla rurociggéw d500mm.

S=1.20m dla rurociggéw d400mm.

S=1.10m dla rurociggéw d300mm i d250mm.

S=1.00m dla rurociggéw d160mm.

Do umacniania wykopow liniowych mozna zastosowac¢ systemowe obudowy
boks oraz obudowy stupowo — ptytowe z prowadnicami slizgowymi np. typu Kopras.

W miejscach usytuowania studzienek, wykonywane beda wykopy punktowe
zapewniajgce przeswit pomiedzy sciang studzienki a obudowg wykopu nie mniejszy niz 0.5m.
Przyjeto wymiary wykopdéw punktowych odpowiednio:

SxL =1.6x1.6m dla studni 600mm;

SxL =2.2x2.2m dla studni ¢1000mm;

SxL = 2.5x2.5m dla studni ¢1200mm.

SxL = 2.8x2.8m dla studni ¢1500mm.
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Do umocnienia wykopow pod montaz studzienek stosowane bedg typowe
obudowy do wykopdw punktowych skfadajgce sie z stupéw naroznych, scian ptytowych, $cian
segmentowych oraz prowadnic slizgowych.

Alternatywnie stosowac¢ obudowe z grodzic stalowych, dogtebionych na ok.
2.0m ponizej dno wykopu. Rownolegle do wybierania urobku Scianki nalezy rozpiera¢ poziomo

w dwoch rzedach podtuznicami i rozporami poprzecznymi.

6.5. Zasypka wykopow

Zasypke wykopow wykonywac przy uzyciu sypkiego gruntu miejscowego kat. | lub
kat. Il bez kamieni, zbrylen i korzeni lub gruntem dowiezionym. Podstawowg warstwe
zasypowg do wysokosci 0,30 m powyzej wierzch rury, prowadzi¢ warstwami 15 — 20 cm.
Dalsze zasypywanie prowadzi¢ gruntem rodzimym z zageszczaniem lekkim sprzetem, pod
warunkiem gdy jest on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

| - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkow potgczen rur i
armatury,

Il - po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu,

Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Gruz i ziemie nienadajaca sie do zasypania wykopu wywiez do utylizaciji.

Rurociggi zasypywac recznie na wysokos¢ 20-30 cm nad wierzch rury warstwami, ze
starannym ubijaniem po obu stronach rury. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,2 do
1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1,0 m.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatdbw, zageszczenie warstwy nalezy
okresli¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Teren po wykonaniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.6. Odwodnienie wykopéw

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod powierzchniowych.

Wody odpompowywane z wykopow nalezy odprowadzac¢ do istniejgcych w terenie
rowow i ciekow, lub kanalizacji deszczowej. Na odcinkach, gdzie brak jest w terenie
wskazanych odbiornikéw, wody z wykopow nalezy odpompowywac¢ do beczkowozdw,
a nastepnie przewozi¢ w miejsce, gdzie w/w odbiorniki wystepujg. Odbiorniki takie jak rowy
I cieki w miejscu zrzutu wod z odwodnienia wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem.

Ewentualne rozmycia powstate w odbiornikach, po zakonczeniu robdt nalezy
niezwtocznie usung¢, poprzez odbudowe dna i skarp odbiornikéw.

Ze wzgledu na zmienne warunki wodno-gruntowe na obszarze inwestycji, ich gwattowne

zmiany uzaleznione od okresow deszczowych i bezdeszczowych, sposdb odwodnienia
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wykopow, dostosowany do panujgcych w czasie wykonywania robot warunkéw gruntowo-
wodnych, ustalony zostanie przez Wykonawce robét.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Projektantem i Inzynierem Nadzoru technologie
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w czasie wykopdéw, wykopy nalezy odwodni¢. W
zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zastosowaé jedng z dwéch metod:

odwodnienie powierzchniowe — zastosowane bedzie na odcinkach, gdzie konieczne
bedzie obnizenie poziomu wdéd gruntowych max o 0,5m. W pierwszej fazie prowadzenia
odwodnienia powierzchniowego wode odprowadza sie bezposrednio z wykopu czerpigc z
specjalnych studzienek zbiorczych wykonanych np. z rur betonowych ¢ 0,50m o dtugosci 1,0-
1,5m obnizanych jednoczes$nie z wybieraniem urobku. Studzienki zbiorcze winny byé
usytuowane w najgtebszym miejscu danego odcinka wykopu. Z wnetrza studzienek grunt
wydobywa sie w miare opuszczania tak, aby jej czes¢ gérna stuzyla za miejsce czerpania
wody, a dolng czesc¢ studzienki nalezy wypetnié ttuczniem lub zwirem. Do pompowania wody
wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu typowe pompy przystosowane do
pompowania wod zanieczyszczonych lub pompy zatapialne. W przypadku wystgpienia
gruntéw drobnoziarnistych, pylastych obustronnie wzdtuz obudowy dodatkowo stosuje sie
drenaz, tj. wzdtuz zabezpieczonych $cian wykopu nalezy wykonac rowki o przekroju 0,25 x
0,25m i utozy¢ w nich rury drenarskie np. PVC z filtrem z widkna syntetycznego, a catosé
zasypac gruntem dobrze przepuszczajgcym wode, np. piaskiem grubym. Dany cigg drenarski
nalezy potgczy¢ z studzienkami zbiorczymi. Po utozeniu sieci i przeprowadzeniu préby
szczelnosci drenaz wraz z studzienkami zostanie zaslepiony i zasypany.

igtofiltry - stosowane bedg na odcinkach, gdzie konieczne bedzie obnizenie poziomu
wod gruntowych powyzej 0,5m (w wykopach o gtebokosci > 3.0m). W takim przypadku wzdtuz
zabezpieczonych $cian wykopu w odlegtosci okoto 1,0m od ich krawedzi nalezy wptukac¢ jedno
lub obustronnie igtofiltry w rozstawie co 1,0 — 2,0m. W zaleznoéci od szerokosci wykopu grota
igiet nalezy zagtebia¢ na okoto 2,0-3,0m pod projektowane dno wykopu. Bariery igtofiltréw
nalezy zaktada¢ wyprzedzajgco, zanim przystgpi sie do pogtebiania wykopu.

Wstepnie do pompowania wody z wykopu przewiduje sie pompe spalinowg lub
elektryczng o wydajnosci 8-10 I/s i wysokosci podnoszenia ok. 10m stupa wody. Faktyczny
doptyw denny wody gruntowej i optymalny dobor urzgdzen odwadniajgcych nalezy okreslic na
odcinku wykopu probnego. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ realizacji odwodnienia az do czasu
zasypania kanatow. Reakcje podtoza zbudowanego gtoéwnie z gruntow sypkich, takich jak
piaski srednie, zwiry, bedg praktycznie nie zauwazalne, wyniosg bowiem 2 — 3 centymetry.
Reakcje te mozna jeszcze ograniczy¢ do minimum zapewniajagc w wykonawstwie powolne
procesy zarOowno obnizania zwierciadta wody gruntowej, jak i powrotu zwierciadta wody

gruntowej do pierwotnego potozenia.
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Dobér optymalnej metody i zasady wykonania odwodnienia wykopu na danym odcinku
roboczym Wykonawca okresli na podstawie pompowania prébnego po doktadnym okresleniu
aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zaleca sie, by roboty ziemne i montazowe wykonywane byly w okresach suchych przy
niskim poziomie wéd gruntowych. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé urzagdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar
robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wody z odwadniania wykopdéw przed wprowadzeniem do najblizszego odbiornika
wykonawca podda podczyszczeniu w przenosnych osadnikach (piaskownikach)

skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczata wartosci 100mg/dm3.

6.7. Znakowanie trasy

Nad siecig kanalizacyjng nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z metalowg wkiladkag

umozliwiajgca lokalizacje, w odlegtosci 30 cm nad kanatem.

6.8. Proéba szczelnosci przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych

Sieci kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnos¢ na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu deszczowego. Prébe szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg. PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych”.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla przewodéw;

0,20 I/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi;

0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;

Przy czym [m2] odnosi sie¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

6.9. Docelowe zagospodarowanie terenu po zakoinczeniu prac

Wykonawca przywrdci teren po zakonczeniu prac do stanu pierwotnego. Tereny
zielone przez ktére przybiegajg projektowane rurociggi, wykonawca odtworzy do stanu

pierwotnego. Wykonawca wykona nasiew terenu mieszanka traw.
7. UWAGI KONCOWE
L Wszelkie prace na czynnych sieciach (kanalizacyjnych i wodociggowych) nalezy

wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem uzytkownika.

] Przed wykonaniem robét nalezy wykona¢ wykopy punktowe w celu zweryfikowania
W dokumentaciji przyjetych zatozeh dotyczacych spadkéw, oraz sprawdzenia rzeczywistego
posadowienia kanatéw w terenie, z uwagi min na brak szczegétowych danych dotyczgcych
zagtebienia niektorych kanatéw deszczowych

] W trakcie wykonywania sieci nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego oraz instytucji opiniujgcych projekt.

J Przed odbiorem nalezy zgtosi¢ sie¢ do pomiaru branzowego.
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U O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér autorski i
inwestorski. Dotyczy to gtownie kolizji z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie

prowadzenia robét ziemnych

e Po wykonaniu przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu mozna przystgpi¢ do
zasadniczych robot torowych i drogowych. Przed przystgpieniem do robét Kierownik
Budowy jest zobowigzanych do opracowania harmonogramu robot sieciowych powigzany
Z projektem organizacji ruchu zastepczego. Harmonogram musi zosta¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku jakiejkolwiek zmiany usytuowania
sieci w planie lub profilu przed wykonaniem takiej zmiany nalezy sprawdzi¢ w Projekcie
Zagospodarowana Terenu, czy zmiana nie spowoduje kolizji z inng siecig przewidziang do
budowy lub przebudowy. Przed wykonaniem zmiany nalezy uzyskac¢ pisemng akceptacje
Inspektora Nadzoru (Koordynujgcego catos¢ przedsiewziecia) oraz Nadzoru Autorskiego,

iz w/w zmiana jest dopuszczalna i nie wptynie na inne sieci.

] Na 14 dni przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow,
ktorych przewody znajdujg sie w ziemi, w poblizu trasy kanatéw, o terminie rozpoczecia robot.
. W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne przekopy
(sondy) celem dokfadnego ustalenia jego usytuowania i dokonania niezbednej korekty trasy
sieci lub wykonania specjalnych zabezpieczen uzbrojenia w przypadku nienormatywnej
odlegtosci miedzy nimi.

J Przed przystgpieniem do montazu studni znajdujgcych sie w pasie jezdni, nalezy
wstepnie wytyczy¢ kierunek i wysokos¢ kraweznika i obrzeza w bezposrednim sgsiedztwie w
celu zachowania wtasciwej wysokosci montazu oraz koniecznosci zachowania rownolegtosci
krawedzi studni i pokryw do kraweznika. Ostateczng regulacje wysokosciowg nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzezy i
kraweznikéw).

U Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym, ze szczegdlinym
uwzglednieniem sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu
nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej
inwestycji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreSlonego wg mapy do celow projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan
projektowych.

U Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robot winien opracowaé Plan Bezpieczehstwa
i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

(z pdzniejszymi zmianami).
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J Wykonawca, przed rozpoczeciem robét, zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig
projektu. Niniejszg czes¢ nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami pozostatych branz, a w
szczegolnosci branz, ktorych rozwigzania techniczne sg bezposrednio powigzane z niniejszg
branza.

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do zasad podanych w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz./U. Nr 47/03 poz. 401.

Przedmiotem niniejszego projektu jest kanalizacja deszczowa. Projektowane elementy tgczg
sie Scile z obiektami objetymi projektem drogowym, w ktérym zostaty ujeta min lokalizacja
wpustéow drogowych. Catos¢ ww. dokumentacji obejmuje system odwodnienia dla
projektowanego uktadu drogowego.

Nalezy pamietac, ze w trakcie wykonywania prac mogg pojawic sie elementy uzbrojenia
podziemnego, ktére nie byty ujawnione na mapach, oraz materiatach udostepnionych przez
gestorow sieci, stanowigcych materiaty do wykonania niniejszego projektu.

Nalezy pamieta¢, ze w trakcie wykonywania prac mogg ujawni¢ sie rozbieznosci
w przebiegu oraz rzednych posadowienia wykazanych istniejgcych elementéw uzbrojenia
podziemnego, pozyskanych z map, oraz materiatdw udostepnionych przez gestoréw sieci,
stanowigcych materiaty do wykonania niniejszego projektu.

W  przypadku zaistnienia wyzej opisanych sytuacji, moze wystgpiC potrzeba
przygotowania rozwigzan zamiennych, ktére moga pociggng¢ za sobg koniecznosé uzyskania
pozwolen zamiennych, co nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen i/lub kar w stosunku
do Jednostki Projektowania i Projektanta, poniewaz weryfikacja istniejgcych urzgdzen

podziemnych moze nastgpi¢ dopiero po ich odkopaniu na etapie wykonawstwa.
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