Wytyczne dla stupow oswietleniowych:

Stupy wykonane z aluminium anodowanego w kolorze inox, stozkowe, cylindryczne, bez szwu,
jednoelementowe, zabezpieczone elastomerem od podstawy do wysokos$ci wneki stupowej,
montowane na prefabrykowanym betonowym fundamencie przewidzianym do typu stupa.
Stupy majg spetnia¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa biernego przy uderzeniu pojazdu
klasy 100NE2 wg EN 12767.

Prefabrykowane betonowe fundamenty majg by¢ zabezpieczone masg bitumiczng, sruby
mocujgce stup majg by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi w kolorze stupa.
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Przyktadowe zdjecie

Wytyczne dla wysiegnika:
Wysiegnik wykonany z aluminium anodowanego w kolorze inox o budowie tukowej, srednicy
zakonczenia 60 mm oraz wysokosci i wysiegu 1m.
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Oznakowanie stupow:

Stupy maja by¢ oznakowane na wysokosci 2m od strony jezdni w sposéb trwaty tabliczka
zawierajacg nazwe ulicy, nr szafki oSwietleniowej, nr obwodu i nr stupa. Pokrywa wneki stupa
ma by¢ oznakowana w sposdb trwaty tabliczkg zawierajgcg piktogram wraz z informacja, ze

jest to urzadzenie elektryczne i nie wolno go dotykac.

1/L1/01
SO-17

ul. M. Kartowicza

wo 0T

8cm

Przyktadowe zdjecie

NIE DOTYKAC!
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE
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