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ll. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki ,Budowa obiektu matej architektury - toru
przeszkdd NINJA OCR PARK ZLOCIENIEC” przy ul. | Dywizji Wojska Polskiego 4a, 78-520 Ztocieniec
na dziatce nr ewid. 18/6, obreb ewid. 0008 Ztocieniec miasto, jedn. ewid. 320306_4.0008.18/6,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: 20.01.2025
mgr inz. Piotr Kope¢ podpis
Projektowat: 20.01.2025
inz. Piotr Antonczak podpis

upr. nr UAN/U/7342/9/92



Koszalin, dnia .......e9sQ%s. . .. 10.92 1

Ne UAN/U/7562/9/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych + budownictwie

Na podstavie §.2uste 1 L., i $:13 ust. pkt..% .........
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcJji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22, poz.121 z 1986r. Nr 26,
poz.127 =z 1988r. Nr 42, poz.3%4 =z 1589r. Nr A9, vpoz.Z80 oraz z 1991r.
Nr 69, poz.299 / stwierdza sie, ze:

Pan/i/.. Fiotr ANTONGCZAK ...

VUL e bty w5 T W ies il ety A 0 Bl i i U et et o S R SR
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
. . L4 PROJEKTANTA
G riedie T8 Flrrl e S e e e e e D e P
; e konstrukcyjno-budowlanej
W speegalnosci ... vaeen el e R L s i e o et
W oM -
Pan/i/ .F}PFF....A.?.f.p.y.F“?.%.K ...................... Jjest

upowazniony/a/ do:

1. sporzgadzania projektdw w zakresie rozwigzan:

— konstrukecyino=budowlanych budynkéw oraz imnych budowli,
z wyigczeniem 1linii, wegzXow i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég startowych i manipulagyjnych, mostdw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzan architektonieznych
budynkow inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkoéw oraz sporzgdzania plandw zagospo-
darowania dzialki zwigzanych z realizacJja tych budynkdw.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Otrzymuje:

--------------

ul, Pixsudskibgd 1375
2. N - a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-M5S-JCZ-L57 *

Pan Piotr ANTONCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1149/01

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 13/5, 78-520 ZLOCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
czes$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg obiekty matej architektury - tor przeszkéd, ztozony z
dwdch wielofunkcyjnych konstrukcji przeszkodowych, ktére umozliwiajg wielowariantowy trening
sity, wytrzymatosci chwytu, techniki i dynamiki dla dzieci, mtodziezy i dorostych, oraz elementy
matej architektury — tawki, kosze na Smieci i stojak na rowery. Na terenie dziatki nr ewid. 18/6.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Na dziatce nr 18/6 na ktdrej planowana jest budowa obiektdw matej architektury znajduje sie
Szkota Podstawowa nr 1 w Ztociencu sktadajgca sie z kilku potgczonych ze sobg czesci. W pdétnocno-
zachodniej czesci dziatki znajduje sie boisko do koszykdwki i gier zespotowych, od strony
wschodniej boisko do pitki noznej, w czesci potnocnej miedzy boiskami znajduje sie skytepark. W
czesci centralnej miedzy budynkami znajduje sie plac asfaltowy. Chodniki i dojscia z ptyt
betonowych i z polbruku. Pozostata czes$¢ dziatki trawiasta i zadrzewiona, teren szkoty ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- projektuje sie budowe obiektéw matej architektury, w pétnocnej czesci dziatki pomiedzy boiskami
i skyteparkiem wydzielony zostanie teren o wymiarach 19x13m na ktérym zostang wybudowane
urzadzenia do éwiczen.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

- bez zmian, zamierzenie budowlane nie wptywa na sposdb odprowadzania lub oczyszczania
Sciekow.
c) uktad komunikacyjny

- bez zmian, dojscie do obiektéw matej architektury istniejgcym chodnikiem prowadzacym do boisk
i skyteparku.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
- bez zmian.
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- bez zmian, zamierzenie budowlane bez wptywu na parametry techniczne sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

- teren pod budowe projektowanych obiektow jest ptaski i trawiasty.



4, Zestawienie.

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:
- powierzchnia zabudowy (obiekty istniejgce) — 1934m?

- plac o wymiarach 19x13m — 247m? (obiekty projektowane)(w tym: klatka do treningu OCR —dla
dorostych i mtodziezy 7,2x10,2m, klatka do treningu OCR — dla dzieci 6,15x5,17m, tawki 2szt.,
kosze na Smieci 2 szt., stojak na rowery)

b) powierzchni drdg, parkingow, placéw i chodnikow

- chodniki, parkingi, place — 3824m?

- boiska (cze$¢ boisk znajdujaca sie na przedmiotowej dziatce) — 2769m?
c) powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna — 6831m?

d) powierzchniinnych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- brak

5. Informacje i dane.

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

- nie dotyczy, brak ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

- dziatka na ktérym projektowane sg obiekty budowlane, nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkow, zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrong zabytkow.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
- nie dotyczy, zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

- nie dotyczy, brak zagrozen. W zwigzku z budowg obiektu nie przewiduje sie zagrozen dla
sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych, i ich
otoczenia.



6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

W ramach projektu nie zmienig sie dojazdowe drogi pozarowe oraz nie zmieni sie rozmieszczenie
hydrantow p.poz. na przedmiotowej dziafce.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Brak, projektowany obiekt i roboty budowlane o niskim stopniu skomplikowania.
8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostata zaprojektowana
(dz. nr 18/6, obreb 0008 Ztocieniec miasto).

Opracowat, projektowat:
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LEGENDA:

@ Projektowana klatka OCR dla dorostych
@ Projektowana klatka OCR dla dzieci
(®) Projektowana tablica regulaminowa

@ Projektowane fawki

® Projekiowane kosze na $mieci
(®) Projektowany stojak na rowery
@ Istniejgce boisko szkolne

Istniejacy skatepark

== Projektowane obrzeza gumowe
Projektowana nawierzchnia piaskowa
= Zakres klatek OCR - strefa bezpieczna

Klatka do treningu OCR
dla dorostych - 1 szt.

Klatka do treningu OCR
dla dzieci - 1 szt.

Tablica regulaminowa -
1 szt

tawka - 2 szt.

Kosz na $mieci - 2 szt.

Stojak na rowery - 1 szt.
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VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
zataczniki

1. Opis zamierzenia budowlanego.

Projekt przewiduje budowe obiektéw matej architektury —tor przeszkdd NINJA OCR PARK ZLOCIENIEC, w celu
poszerzenia kompleksu sportowego dla dzieci, mtodziezy i dorostych przy istniejgcym skateparku i boisku na
terenie Szkoty Podstawowej nr 1 w Ztociericu przy ul. | Dywizji Wojska Polskiego 4a.

A) Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnie pod obiekty i strefe bezpieczng projektuje sie z piasku ptukanego ziarno 0,2-2mm gr.
40cm. W tym celu nalezy wykona¢ wykop o wymiarach 19x13m i gtebokosci 40cm, wykop wytozy¢
geowtdkning, wokdt nawierzchni piaskowej nalezy zamontowac¢ bezpieczne krawezniki - obrzeza
gumowe 1000x50x250mm.

KRAWEZNIK GUMOWY:

e wymiary: 1000x50x250 mm

e waga: 10 kg

e sktad: granulat gumowy SBR i wysokiej klasy klej poliuretanowy

e kolor: czarny, czerwony, zielony, szary, niebieski

e instalacja: wokot przygotowanej podbudowy, zatopienie w zaprawie cementowej
e obstuga: prosty montaz, tatwe czyszczenie

e modyfikacje: reczne nacinanie struktury nozem

e zastosowanie: place zabaw, sitownie zewnetrzne

o certyfikaty: PZH
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B) Klatka do treningu OCR dla dorostych i mtodziezy

Klatka przeznaczona do kompleksowego treningu zawodnika biegdw przeszkodowych, kombinacja
sprzetu, ktéry umozliwia wielowariantowy trening techniki i sity z wykorzystaniem wiekszosci
przeszkod.

Wykonana z solidnych materiatéw i trwatych rozwigzan konstrukcyjnych. Daje mozliwo$é prostej
wymiany poszczegdlnych elementéw na inne, gwarantujgc uzytkownikowi modyfikacje jej
funkcjonalnosci w przysztosci. W sktadzie zestawu 4 rodzaje kompozytowych chwytéw i 4 warianty
chwytotablic.

W zestawie:

- “chomik” stacjonarny

- “drabina Salmona”

- wysiegnik “szubienica” z 400 cm ling do wspinania i dzwonkiem
- wysiegnik “szubienica ” z 400 cm z rurg “fireman” i dzwonkiem
- obrotowa rura z bolcami “wariat” o dtugosci 300 cm

- podwieszona deska “plank” o dtugosci 300 cm

- tor wewnetrzny Ringi x5 — 2 sztuki

- tor metalowa — “kotkownica” frontalna z oczkami na 10 chwytéw — 300 cm — 1 sztuka
- tor wewnetrzny — 300 cm — chwyty ULTRA GRIP — 10 Kul

- drabinka pozioma z bolcami

- drabinka wygieta w fuk z bolcami

- wysiegniki na 6 filarach poszerzajgce klatke 0 60 cm

- pozioma listwa z 7 oczkami na chwyty — 300 cm — 2 sztuki
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- 7 chwytoéw spodki kompozytowe

- 7 chwytow stozki kompozytowe

- pozioma rura na wysiegnikach — 290 cm

- pozioma lina na wysiegnikach — 290 cm

- HDPE tablica LABIRYNT- 300 cm

- drewniana tablica z chwytami — 300 cm — 6 parapetow

- drewniana tablica z otworami ,Weryfikator” + pétkule ULTRA GRIP

- drewniana tablica z otworami ,Weryfikator” + parapety/clifhanger ULTRA GRIP
- lina pomocnicza (start i meta) — 250 cm — 4 sztuki

Specyfikacja:

materiat konstrukcji: metal

malowanie: proszkowe

kolor: do wyboru (RAL)

wysokos¢ podstawowa filaréw: 280 cm

parametry filaréw: 70x70x3

wysokos¢ wysiegnika liny i “fireman”: 400 cm

szerokos¢ klatki wedtug filaréw: 300 cm

dtugosc klatki wedtug filaréw: 600 cm

powierzchnia z elementami poza obwodem filaréw: 30.24 m2
powierzchnia bezpieczna dla urzadzenia: 7.2 x 10.2 m =73.44 m2
materiat tablice i plank: drewno lakierowane, sklejka wzmocniona
materiat liny: polipropylen

materiat chwyty wspinaczkowe i kule wspinaczkowe: kompozyt
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C) Klatka do treningu OCR dla dzieci

W zestawie:

- rura ,foreman” z linami (jako uchwyty)

- zawieszona ,, deska” (drewniana belka pozioma)

- drewniana deska z kwadratowymi otworami

- tor z chwytami T Ultra Grip

- tor z uchwytami tréjkatnymi

- pozioma drabina z wypustkami + ringi z kompozytu

- tor z ringami

- drewniana deska z kwadratowymi otworami i pétkulami wspinaczkowymi
- drewniana deska z kwadratowymi otworami i cliffhangerami
- liny z krgzkami przymocowanymi do podtoza x12

Specyfikacja:

materiat konstrukcyjny: metal

malowanie: malowane proszkowo

kolor: opcjonalny (RAL)

podstawowa wysokos¢ stupkow: 260 cm (wysokosé do uchwytéw i drabinek 175-199 cm)
parametry stupkdw metalowych: 70x70x3

szerokos¢ klatki: 517 cm

dtugos¢ klatki: 615cm

deski i bale materiat: drewno, sklejka zbrojona
materiat liny: polipropylen

materiatowe chwyty i pitki wspinaczkowe: kompozyt
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D) Tablica requlaminowa

Specyfikacja techniczna:

WYSOKOSC ELEMENTU: 2500 mm

& A REGULAMIN PLACU ZABAW
DLUGOSC ELEMENTU: 500 mm g b
SZEROKOSC : 42 mm "j - (@)=
WYMIARY PLYTY 500 x 700 mm = g
WAGA: 22,00 kg N &

B 12 G097 ER 008 Lo, 9

STREFA BEZPIECZENSTWA: - e

GRUPA WIEKOWA: =

WYSOKOSC SWOBODNEGO -
UPADKU:
ZGODNOSC Z NORMA PN-EN: PN-EN 1176:1-2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12
PRZEZNACZENIE: Przeznaczone na publiczne place zabaw
MONTAZ Montaz w gruncie za pomocg zabetonowania na gtebokos¢
700 mm.
500
N
8
Specyfikacja materiatowa
| —
- Stelaz: rura 42,4 x 2,5mm
% Malowane podktadem cynkowym i farbg proszkowa
0,00
8
4l
503
A
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E) tawki (2szt.)

1500 - 1800
° °
° °
° °
- ~
L QQ‘Q;J B 1600 - 1900 ]

Specyfikacja ogdlna

dtugosé tawki:  160-190cm

wysokos$é catkowita fawki: 80cm

wysokos¢ siedziska: 43cm

gtebokos¢ siedziska: 39cm

gtebokos¢ catkowita tawki: 60cm

materiat tawki: stal nierdzewna lub ocynkowana i malowana, rura @ 48,3mm
mocowanie: 4 kotki rozporowe @ 8x80mm na $ruby @ 6x80mm

listwy: 150-180cm , drzewo iglaste

ilos¢ listew 7

rozmiar listew 180x9x3,7cm

konstrukcja: rura stalowa, materiat listew (siedzisko, oparcie) drewno

tawki montowane do fundamentéw betonowych, bloczkéw betonowych o wymiarach
38x24x12cm, lub w nawierzchni z polbruku.
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F) Kosze na smieci

Specyfikacja ogdélna

wysokos¢ kosza: 72cm

szerokos¢ kosza: 42cm

gtebokos¢ kosza: 42cm

pojemnos$¢ wsadu: 60I, ocynkowany

materiat kosza: stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana
komponenty kosza: rurka @ 48,3mm, listwy drzewo iglaste
ilos¢ pojemnikéw (wsadoéw) 1

rodzaj drewno + stal

oprdznianie kosza: od gory

rodzaj wsadu: stalowy ocynkowany

wrzut kosza: od goéry

ksztatt: prostokatny
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G) Stojak na rowery

Specyfikacja ogodlna:

ilos¢ stanowisk: 6

szerokos¢ stojaka/wieszaka: 222cm
wysokosé: 33cm

gtebokos¢: 43cm

szerokos$¢ stanowiska: 6,5cm

odlegto$é miedzy stanowiskami: 42cm
przekrdj rurki: 18mm

grubosé rurki: 1,5mm

profil stojaka: 30x30x1,5mm

materiat: stal nierdzewna

regulacja stanowisk: zakres od 90 do 45 st.
sposob parkowania: obustronnie

sposdb mocowania: do podtoza,

metoda montazu: do przykrecenia

montaz: 8 kotkdw rozporowych @ 10x80mm na sruby @ 7x80mm

420
2220 ‘

430
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2. Informacja BiOZ.

INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

= Prawo budowlane i obowigzujgce PN

NAZWA OBIEKTU: Obiekty matej architektury
ADRES OBIEKTU: ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a, 78-520 Ztocieniec
INWESTOR: Gmina Ztocieniec

ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec

DZIAtKA NR : dz. nr ewid. 18/6
obreb ewid. 0008 Ztocieniec miasto
jedn. ewid. 320306_40008.18/6

OPRACOWAL: Biuro Projektowe Piotr Kopeé
ul. Plac Orta Biatego 10/2, 78-530 Wierzchowo
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120/2003 po0z.1126).
=  Prawo budowlane i obowigzujgce PN
2. ZAKRES | KOLEJINOSC PRAC REMONTOWYCH
Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem Inwestora ustalono nastepujacy zakres prac budowlanych:

Zaktada sie wykonanie toru przeszkéd obejmujacego:

a) Wykonanie nawierzchni z piasku wraz z obrzezami gumowymi
b) Montaz klatki do treningu dla dorostych i mtodziezy

¢) Montaz klatki do treningu dla dzieci

d) Montaz tablicy regulaminowej

e) Montaz tawek

f) Montaz koszy na Smieci

g) Montaz stojaka na rowery

Szczeqotowy zakres prac znajduje sie w przedmiarze robot.
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z zataczong mapg na dziatce znajdujg sie obiekt budowlany, obok ktérych bedzie

wykonana inwestycja.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDzZI
Elementy zagospodarowania dziatki nie majg wptywu na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
W trakcie wykonywania prac remontowych nie przewiduje sie prac stwarzajacych
szczegblne zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i obiektéw przylegtych.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia montowanych klatek treningowych);
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci
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- uderzenie spadajgcym przedmiotem
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:
- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej - ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem ostroznosci i zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie materiaty uzyte podczas budowy muszg posiada¢ wymagane atesty.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i wydzieli¢ czesé placu
przy ktéorym wykonywane bedg roboty budowlane.
6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie
sposobu oraz technologii wykonywania robét budowlanych, a takze Srodkéw bezpieczenstwa jakie
nalezy zachowa¢ podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktére powinno przebiegaé w formie
teoretycznego i praktycznego instruktazu nalezy szczegélnie zwrécié uwage na:
- podstawowe przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy
- zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce na danym stanowisku pracy
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie. Kazdorazowo przed przystgpieniem
do wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢ teren do sktadowania narzedzi i materiatéw budowlanych
oraz zapewnié komplet zapleczy dla robotnikéw budowlanych.
7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy ogrodzi¢ i wydzieli¢ czes¢
terenu przy ktérym wykonywane bedg prace.
Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych —
zapewnia wykonawca prac.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie, pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Wykonawca prac jest obowigzany wykonaé roboty nie objete umowg, jezeli s3 one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarig lub
katastrofg. Podstawe do pojecia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez
upowaznione osoby i instytucje.

Opracowat:
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